ZAWARTO SC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

Warunki techniczne wydane przez PWiK w Etku
Oswiadczenie projektanta i sprawdaaggo
Uprawnienia zawodowe | gaiadczania PIIB

PwpNPE

|. CZESC GRAFICZNA-ZEWNETRZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu -grezg wodocigowe

| kanalizacji deszczowe] 1:500 rys.nrS/1
2. Profil przyhcza wodocigowego 1:100/28B. nr S/2
3. Rysunek studzienki wodomierzowej rys. nr S/3
4.Schemat nawiertki wodagjowej rys. nr S/4
5.Profil przyczy kanalizacji deszczowej rys. nr S/5
6. Wpust deszczowy rys. nr S/6

[ll. INFORMACJA BIOZ



OPIS _TECHNICZNY
do projektu budowlanego przyycza wodocagowego do budynku socjalno-

mieszkalnego (zmiana sposobuwwutkowania budynku ustugowego na budynek socjalno-
mieszkalny) oraz przyhcza kanalizacji deszczowej w Etku przy ul. Lukasieveza 6A, dz. nr
1312/8 i 2849.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczny
- projekt zagospodarowania terenu
- obowgzujace przepisy i normy
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projektypgzza wodocigowego do budynku socjalno-

mieszkalnego ora projekt pragzy kanal. deszczowej w Etku przy ul. Lukasiewiéza,
dz. nr 1312/4 12849 .
3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Opracowywany budynek jest IV kondygnacyjny , jeklatkowy, wykonany
w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony.

4, OPIS SZCZEGOLOWY
4.1. Przyhcze wodocigowe.

Zaprojektowano przgtze wodocigowe rurocigiem dn63PEén. Do pomiaru iléci pobierane]
wody zaprojektowano wodomierz etpsciowy Qn=6,0m3/h  usytuowany w studzience
wodomierzowej dn1200, na terenie Inwestora. Zawdomny antyskaeniowy typ EA @50 naley
umiesci¢ za zestawem wodomierzowym. Zestaw wodomierzowgveorami winien by mocowany
na state na wspornikach z ksztattownikoéw stalowych.

Nad wodocigiem naley utozy¢ ta§me lokalizacyjno —ostrzegawgzz metalow wktadka w
kolorze niebieskim na ¢bokasci 60 cm nad przewodem.
Projektowany wodogg przy zagibieniu mniejszym ri 1,8 m naley ociepli 30 cm warstwy
keramzytu.

Trasa, dtuggci, zagtbienie i spadki przewoddéw w gxi graficznej opracowania.

Dobor wielk@gci wodomierza :
Do obliczeé wielkosci wodomierza przyjto nasg¢pujace wyposaenie budynku:
Wanre 6 szt, prysznic-13szt, 19szt.- umywalki, ptugzbiornikowy-19szt, pralls automatyczg19
szt, zlewozmywaki- 19 szt,
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wg normy-BR/B-01706 tab. Nr 1 wynosi:
gndla wanny 0,15 dafs-19 szt
dla umywalki 0,07 dmis-19szt
dla ptuczki zbiornikowej 0,13 d#fs-19szt
dla pralki automatycznej 0,25 dfe-19 szt
dla zlewozmywaka 0,07 difs-19 szt



razemxgnwynosi — 12,73 dnis

Q=1,7xqn )o.21-0,7=1,7x(12,73)2x-0,7=2,20dm3/s=7,92 m3/h

Wodomierz do pomiaru wody JS dn25 zzhiwoscia zdalnego odczytu o przeptywie nominalnym-
ciaggtym Q3=6,3 m3/h i maksymalnym przegeniowym Q= 7,870 m3/h zaprojektowano w studni
wodomierzowe] na zevdirz budynku

ow= 2,5q m/h

gw— umowny przeptyw nominalny dla wodomierzas/im

Dobér wodomierza mina uzna za prawidtowy, jeeli spetniony jest warunek:

maxq

qs% oraz DN =d

gmax— Max strumi#& objetosci podany przez producenta wodomierza
DN — nominaln&rednica dobranego wodomierza, mm,

d-srednica przewodu na ktorym wodomierz m& bginstalowany - dn 50
Predkos¢ przeptywu przy wydajniei Q=2,10l/s wynosi v=1,40 m/s .

1. Wymagane anienie na wejciu wodocagu do budynku w celu uzyskania odpowiedniego
cisnienia w instalcji wodoagowej

-strata hydrauliczna w instalacji wodegowej-4,0mH20

-wysoka¢ przebiegu wodoggu-5,0mH20

-strata cdnienia na wodomierzu i zaworze anty gaiowym-4,0mH20
Pwodoc.=4+5+4,0=13mH20

Wymagane énienie na wejciu wodocggu do budynku winno wynasmin. 15 mH20.

Po wykonaniu przyicza wodocigowego do studzienki wodomierzowej nalesprawdz¢
cisnienie istniejce na przyczu wodocigowym.

Po wykonaniu projektowanego pragka naley zlokalizow& i odcigé¢ przylacze istniejce.
4.2. Proba szczeln&ci wodociagu

Po utaeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona proke
szczelnéci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasigm wodocigu naley
wyprébowa go w obecnéci dostawcy wody i inspektora nadzoru nén@nie 1MPa ( 10 kG/cm2 .

4.2.1. Plukanie i dezynfekcja wodocigu.

Przewody wodoagowe przed oddaniem do eksploatacji malgpoddd doktadnemu
przeptukaniu @ywajac do tego celu czystej wody. dgakos¢ przeptywu czystej wody w czasie
ptukania nie mee by mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodmmwy uwaa st za wyptukany, gdy
wyptywajaca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wadogie wody pitnej po przeptukaniu

nalezy podda dezynfekcji, aywajac roztworu podchlorynu sodowego.



Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania a w szanegci dezynfekcji naley uzgodné

z Zaktadem Wodoggowym .

4.3. Kanalizacja deszczowa.

Do odprowadzenia wod deszczowych z remontowangegokingu przy budynku
mieszkalnym projektuje si do studni kanalizacyjnej istniglej poprzez  wpust miejscowy
deszczowy. Dodatkowo nale podhczye istniepce rury odprowadzaga wody z dachu do
istniejgcej na terenie kanalizacji deszczowe;j .

Przyhcza kanalizacji deszczowej od projektowanego wpusszczowego wykodarura
dz200 PVC SN8 i wiczy¢ do istniejcej studni deszczowej . Zwiezenie studni wymaga regulacji
do nowych rzdnych nawierzchni.

Rure spustow (podlegagca wymianie) naley wyposay¢ w czyszczak oraz pagtizyc rug
@160 PVC ( lig) do istniejcej strudni w sposéb pokazany na projekcie zagaspedinia terenu.
Pozostate rury spustowe ( 3 szt) podlggaymianie i naley je wyposayc w czyszczaki oraz
wigczy¢ do istniejcej kanalizacji deszczowej. Wszystkie czyszczaddementy rur spustowych do
wysokaici 2m zabezpieczyprzed uszkodzeniem mechanicznym.

Przed przysipieniem do podiczeniar rur spustowych nale wykona wykop i sprawdz
czy istnieje w pobfiu budynku kanalizcja deszczowa naniesiona na pddidageodezyjnym. W
przypadku braku kanalizacji nalepodpé¢ decyzje na budowie o0 miejscu i sposobie pzinia

Na trasie kanalizacji projektujegspodsyplk zwirowo-piaskows gr. 15 cm oraz obsypk

rury kanalizacyjnej.

Wopust deszczowy betonowy dn 500 uzbrojony jestwyast ulicznyzeliwny D400

5. WYTYCZNE REALIZACJI.

5.1. Wykonania wodocagu
Wykopy w miejscach wygpowania skrzyowan z istniegjcym uzbrojeniem podziemnym
waskoprzestrzennie,ecznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. iyaleamontowa scianki

szczelne, pozostate wykopy prowadaalezry szeroko przestrzennie , mechanicznie.

Podczas wykonywania wykopow przewiduje sadktad urobku na pobocze wykopow.
Projektuje s} podsypk zwirowg pod wodocig gr 15cm.

W przypadku przekroczenia projektowansjbgtkasci wykopu naley wykona podsypk z
ubitego piasku drobno Iusednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanalu przeprowadzialezy nastpujaco:



1. Wykon& warstwe ochronm rury z wyhczeniem odcinkOw petzer rur. Zagszczenie tej
warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostfoi ze wzgédu na
krucha¢ materiatu rur. Warsteta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie ubgaz obu
stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu rglelokonyw& warstwami o grubei do 1/3srednicy
rury. Najistotniejszym jest zagzczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewdttre naley
wykona ubijakami drewnianymi.

2. Po probie szczeldoi wodochgu naley wykona warstwe ochronm w miejscach palczen
rurociagu. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm zmekesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania powtarzamy do ggni¢ccia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.

3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykppwyzej warstwy ochronnej dokonuje
sig gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym ¢sagzenim wibratorami i rozbidgk

odeskowa scian wykopu.

W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepisow pgdkowych BHP.
5.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale dokladnie zlokalizowa wystpujace
skrzyzowania i zblzenia z uzbrojeniem istnigym, a nasfpnie wykona odkrywki i odpowiednio
zabezpiecz§. Na istniegcych kablach elektrycznych i telefonicznych w niejsskrzyowan z

projektowanym wodoggiem naley zatary¢ dwupotéwkowe przepusty AROTA z PCV dn=160.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigicego uzbrojenia natg prowadzé recznie przy

wspotudziale wiécicieli wystpujacego uzbrojenia.

6. WYTYCZNE MATERIALOWE

-PRZYLACZE WODOCKGOWE
-rurociag dz 63PE&n. — L=36,0m
-studzienka wodomierzowa - 1 kpl.

- nawiertka wodoaigowa PE - 1 kpl.

-PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
-rura dn 200 PVC- L=7,0m

-rura dn 160 PVC- L=7,0m

-wpust deszczowy-  n=1 szt

-rury spustowe z rewigji osadnikem-4 szt

7. Wytyczne montaowe.

Caté¢ robét montaowych i préby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru — Instalacji wodggowych-Zeszyt 7" i obowgzujacymi normami.
Wszystkie elementy mociyge rurocigi zimnej wody i grzewczej winny By ochron
antykorozyjn i wktadkami izolacji dwickowej.

Rurochgi zimnej wody winny by izolowane i zabezpieczone przed roszeniem.



W czasie robot montawych naley przestrzegawitasciwych przepisoéw brarowych i zasad

BHP.

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangma i wiasnéci
materiatow — stownik

PN-92/B-01706

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagangaeyektowaniu

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania
przy odbiorze

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna rurogigow,
aparatury i urzdzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogolnego
stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurogni pary o wody gaggcej. Ogolne wymagania i badania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztattki beznieniowe. Ogolne wymagania i badania

PN-71/B-02710

Kanalizacja zewtnzna.

PN-92/B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania
przy odbiorze.

PN-64/H-74086

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-63/M-74084

Armatura przemystowa. Kaptugjiwne do zasuw i hydrantow

PN-91/B-10725

Wodoggi. Przewody zewgirzne Wymagania i badania przy|
odbiorze
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