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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-453.3.20

Przytacze wodociqgowe

Kod CPV Opis robot

453 Roboty instalacyjne w budynkach

4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

453322 Roboty instalacyjne hydrauliczne

WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy przylacza wodociagowego podczas realizacji zamoéwienia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji
sanitarnej , przytacza wodociggowego i rurociagi i obejmuja:
1. roboty montazowe: przyfacze wodociggowe, instalacja kanalizacji deszczowej
2. budowa studni wodomierzowej
| 3. kontrola jakosci,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami
Kontraktu.

. Pojecia ogodlne

. Wodociag - sie¢ zewnetrzna przeznaczona do doprowadzenia wody
. Kanaty
. Przytacze wodociggowe- przylacze doprowadzajace wode do opracowywanych obiektow z

wodociggu gtdwnego

2. MATERIALY

2.1.Materiaty wykorzystywane do wykonania robot

Moga by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.
2.1.1.RURY KANALOWE

Do budowy przytacza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:
« Rury z polietylenu dz 63 PE SDR11

« Zasuwa dn 50 z koncowkami PE

« tasma ostrzegawcza PCV

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujace materiaty:

. Rury z PVC
. Rury spustowe+osadnik i rewizja dn110 PVC
. Wpust deszczowy dn 500

2.1.2.STUDNIE
Do budowy wodociggu:
» studzienki wodomierzowa dn 1200

2.2 Dokumentacja
Rury, ztaczki, armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z
| aprobatg i atest higieniczny. Studnie powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma i certyfikat na
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znak bezpieczenstwa ,B".
Wtazy zeliwne powinny posiadac deklaracje zgodnosci z norma.

2.2.1.Skitadowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metrow. Wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1 m.

3. Rury o roznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych s$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

4. Sktadowanie rur w stosach powinno odbywac sie na powierzchniach ptaskich z zastosowaniem
belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni sktadowania.
Wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczac 2,00 m.

5. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki,

wkiadki itp.).
6. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowaé w

opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéow po podtozu.
Zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.
10. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz | metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.
11. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkdw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed:

a) diugotrwatg ekspozycja stoneczng,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédfa wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a) zgrzewarki do muf elektrooporowych,

b) agregat pradotworczy.

O ®N

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ) oraz projektu
| organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i nie majace negatywnego wptywu na transportowane materiaty $srodki transportu:

4.1 Rury

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywad sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
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ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac¢ ze srodkéw transportowych, lecz
roztadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na
Ssrodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji robodt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umownymi.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
2) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.3 Zakres robot zasadniczych dla budowy rurociagow przytaczy
kanalizacji grawitacyjnej ze studniami i przytacza wodociggowego

5.3.1 Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodoéw

Montaz przewoddéw z PE i PVC w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywacd
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moggq mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé¢ w
postaci zaslepek, korkow itp.

5.3.2.Podsypka i zasypka

Dla kanatu sanitarnego budowanego w gruncie suchym, o podtozu niepiaszczystym, nalezy wykonad
podsypke z piasku zwyktego o grubosci 15 cm. Podsypke nalezy ubi¢ ubijakami recznymi.

Dla kanatu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng ze zwiru lub
grysu grubosci 20 cm oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu.

Zasypanie kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanaf)nalezy rozpoczaé¢ od
rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem piasku warstwami grubosci 10+ 20 cm,
drewnianymi ubijakami o réoznym ksztatcie i ciezarze 2,5 + 3,5 kg.

Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz torfu i
pozostatosci materiatéow budowlanych.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej.
w/w warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek.
Kanaty z rur PVC i PE nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

5.3.2 Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd
po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci .

Nie wolno wyréwnywacé kierunku ufozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac
0,01 m.
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Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory
dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - s$rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartosc
wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury. Przykladowo mozna przyja¢ nastepujace wartosci
promienia wygiecia rur:

a) 20 x D (przy temp. + 20°0Q),
b) 35 x D (przy temp. + 10°C),
c) 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majaq by¢é wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na
przygotowanym podtozu.

Pofaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia.

Ztacza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
5.3.3 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

C) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos$¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych S$rodkéw

zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna
gtebokos$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny
by¢ takie jak w tabeli ponizej.

Giebokos¢ przemarzania gruntu Rekomendowana gtebokos¢
h, (m) utozenia przewodu h, (m)
1.40 1.4-1,8

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekow lub wody, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla
uzupetniajgcego zadang gtebokosé przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z dokumentacjq projektowa.

5.3.4 Zgrzewanie rur z PE przy pomocy zlacz elektrooporowych-rury do srednicy dz63
Nalezy stosowal generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentéw. Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem
elektrooporowym. W zlgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone
takze przez usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy,
prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjq producenta zlgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncdéwkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na zlgczu w postaci
nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relagji: drut
elektrooporowy w ztaczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajq producenci ztgcz
elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia
od -5°C do +45°C.

5.3.5 Potaczenia mechaniczne

Stosowane sa gtownie przy pofaczeniach PE/stal, gdy faczy sie istniejaca sie¢ stalowa z PE.
Stosowane moga by¢ rédwniez przy potaczeniach rur PE z armaturg stalowg. Nalezy stosowac
potaczenia kotnierzowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku
polichloroprenowego
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5.3.6 Potaczenia kilichowe
Stosowane sg gtdwnie przy potaczeniach rur PVC kielichowych taczonych na uszczelke.

5.3.7. Oznaczenie trasy
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypacé rurociagg wodociggu warstwa gruntu 30 cm
zagescic¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme ostrzegawczg z PCV z wktadkg metalowa.

Koncéwki wktadki metalowej przy wodociggu nalezy potaczy¢é do elementéw metalowych np.
zbrojenia, armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i $srodkéw transportu
podano w ST 450.0.00 ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catoéci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

6.4 Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.
Zaleca sie przeprowadzi¢ prdbe cisnieniowg hydrauliczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w
normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed
przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
b) odcinki poddawane prébie szczelnosci -1 przytacze- przy wykopach nie umocnionych

ze skarpami lub umocnionych - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni
widoczne i dostepne,

c) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

d) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

f) nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci dla przewodu ci$nieniowego nalezy w szczegdlnosci
przestrzegac nastepujacych warunkow:

a) przewéd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

b) temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

c) po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

d) po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ jego poziom,

e) w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
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odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,

f) po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewod pozostawié przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i
po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa proba
szczelnosci trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

g) caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob szczelnosci poszczegélnych jego odcinkéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw,

Cisnienie préobne P, powinno wynosic:

a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, do | Mpa P, = 1,5 p, lecz nie nizsze niz |
Mpa
b) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, ponad | Mpa P, = P, + 0,5 Mpa

Szczelno$¢ odcinka wodociggu i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
norma. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a
przewod powinien by¢ oprdézniony z wody.

Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 450.0.00. ,Wymagania ogdlne".
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robat.
Obmiar robdt okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
| Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
1) W m mierzy sie roboty:
a) Wykonanie rurociggéw rur PE,
2) W sztukach mierzy sie roboty:
a) Wykonanie studzienki wodomierzowej;
3) W kompletach mierzy sie wykonanie:
a) Instalagji zasuw typu ,E”,

8. ODBIOR ROBOT

| Ogdine zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 450.0.00 ,Wymagania ogdlne".

Zakres robot objetych niniejsza ST obejmuje dokonanie nw. odbioréw robdt: odbioréw robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych robot ( jezeli przewidujg to warunki
umowne) i odbioru koricowego.

Celem odbioréw robdt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zgtoszenie robdt do odbioru czesciowego i koncowego winna by¢ dokonana w dzienniku budowy przy
jednoczesnym zawiadomieniu Zamawiajacego.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru czesciowego lub koncowego odbioru robdt Wykonawca
winien przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg robdt.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

8.1 Zasady szczegé6towe
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory robdt zanikowych i ulegajacych
podlegajacych zakryciu, odbiory czesciowe i odbidr koncowy. Odbiory robdt zanikowych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapdw robdt przed zakonczeniem
budowy kolejnych elementéw zamdwienia . W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatdw,
b) prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
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gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

c) prawidtlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i
spadku pofaczen, zmian kierunku,
d) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez
| przeszkody, wzmocnienia,- przeprowadzenie préby szczelnosci na cisnienie,
e) oznakowania trasy rurociggéw i oznakowanie zasuw.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru czeséciowego
robot, ktéry polega na sprawdzeniu:

a) protokotéw odbioréw robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci
sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci,

b) rysunkéw, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli
w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 450.0.00 ,Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami umownymi nalezy wykonac zakres robdét wymieniony w p. 5.2 i 5.3
niniejszej ST.
Cena wykonania robot mierzonych w m (montaz rurociagéw) obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentadji (mapy powykonawczej),

b) prace geotechniczne,

c) badania laboratoryjne robdt i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
d) zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i instalagji

f)  wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robdt,

h) wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

i) montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,
j) uktadanie odcinkéw w rurach ostonowych,

k) przetozenie mediow,

1) préby szczelnosci instalacji i odcinkow,

m) oznakowanie trasy rurociggu,

n) oznakowanie zasuw,

0) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania robdt liczonych w sztukach (osadzanie studni) obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robdt i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej),

b) prace geotechniczne

c) badania laboratoryjne robét i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentagji,

d) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

f)  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

h) przygotowanie podtoza gruntowego,

i)  wykonanie warstw izolacyjnych
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j)  montaz studni, z wiazami,

k) przylaczenie sieci sanitarnej,

) zabudowe wyposazenia i uzbrojenie studni,
m) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

2) BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.

3) BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

4) ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ |, 2, 3.

5) PN-8 //B-] 0725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.
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