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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-453.1.10

WEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA

Kod CPV Opis robot

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200-5 Hydraulika

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét technologicznych budowy wewn etrznej instalacji wodoci  agowe;j .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt w zakresie wewnetrznej instalacji wodociggowej, wynikajacych z
zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmuja prace
zwigzane z dostawag materiatow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.
1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatdw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidiowego wykonania robét,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatow z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatdéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wtasciwym miejscu, wypoziomowanie,
sposoOb podparcia , ciecie rur, montaz poszczegdlnych elementdw, regulacja ustawienia i
dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotéw podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i

pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przekuc i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementow instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei
ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie podanym
w fabrycznej instrukcji montazowej,

- ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb, w tym préba szczelnosci, sprawdzenie zadziatania

armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
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Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykucie i zamurowanie bruzd,

- montaz rurociggdw PExc o potaczeniach na ztaczki zaprasowywane lub zgrzewane elektrooporowo,
- montaz izolacji na rurociggach prowadzonych pod stropem w obudowie lub prowadzonych w bruzdach
Scian

- montaz podejs¢ doptywowych do zawordw czerpalnych i baterii,

- montaz zaworow,

- bialty montaz ,

- ptukanie, dezynfekcje i prébe szczelnosci.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podejscie - przewdd taczacy przybdr sanitarny z pionem lub przewodem odptywowym.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami i ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotycz ace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych

materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych

materiatéw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga

powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okre $lenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego St ownika Zaméwie n CPV:

Grupa robdt: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Klasa robdt: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robdét 45332 Roboty instalacyjne hydrauliczne

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine .

Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

Materiaty do instalacji wodociggowej winny posiada¢ pozytywng ocene higieniczng PZH.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Ruroci gg wodoci ggowy z PE - spefniajacy wymagania normy wg

PN-EN ISO 15874-1. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur polietylenowych w

klasie PN10. Instalacje cieptej wody z rur polietylenowych w klasie PN20. Potgczenia

rur w instalacji ¢/z wody dokona¢ za pomoca ksztattek w klasie PN25

0 obnizonych wspétczynnikach oporéow miejscowych.

System winien posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.2. Potgczenia ruroci ggu wodociggowego

Wszystkie potgczenia powinny by¢ wykonane jako zgrzewane tak, by zapewni¢ ich szczelnos$¢ przy
ci$nieniu roboczym i probnym lub tgczone na ztaczki zaciskowe. Producent rur winien zagwarantowacd
materiaty uszczelniajace, ktére nie bedg miaty negatywnego wptywu na rure i wode.

2.2.3. Zawory kulowe odcinaj gce i zwrotne i wodomierze indywidualne ~ wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828.
2.2.3.1. Zawory odcinajgce, zwrotne oraz zawory czerpalne:

- mosiezne lub chromowo-niklowe,

- gwintowe,

- materiat odporny na korozje tlenowg

- kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na
korozje tlenowg zgodnie z DIN17440.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400 lub podobnego tworzywa nie zawierajgcego
azbestu,

- pozytywna ocena higieniczna Pafnstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.3.2. Kurki spustowe ze zlgczka do weza.

- mosiezne z powtoka niklowa,

- gwintowane, PN 1MPa

- $rednica g20

- kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na
korozje tlenowa,

- uszczelki kuli : PTFE (teflon), uszczelki trzpienia: pierscienie uszczelniajace typu ,0” - NBR
- pokretto skrzydetkowe z powtokg malarsky,

- pozytywna ocena higieniczna Paristwowego Zaktadu Higieny.

2.2.3.2. Wodomierze indywidualne JS dn 15 Q=0,6m3/h

- pozytywna ocena higieniczna Paristwowego Zaktadu Higieny

-$rednica dn 15

-niski prég rozruchu

-montowane na rurze pionowej
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2.2.4. Izolacja ruroci ggow.

2.2.4.1. Przewody instalacyjne usytuowane w bruzdach $ciennych i podtogowych nalezy zaizolowac¢
otuling z pianki polietylenowej w ostonie z tworzywa z przeznaczeniem do stosowania na rurociagi
np. Thermocompact S lub inna réwnowazna.

Izolacja winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421. Wyroby do izolacji termicznej winny
posiadac swiadectwo oceny higienicznej wydane przez wiasciwg, instytucje.

Podstawowe wymagania materiatu izolacyjnego :

- otulina wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze komérkowej,

- powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05mm,

- gestos¢ 30-40kg/m3,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy temperaturze +100C, oraz 0,038W/mK
przy temperaturze +400C

- odporny na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadac¢ trwatos¢ -
zachowujac wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe — nie krétszg niz trwatosc
izolowanego rurociagu,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu izolowanego rurociagu,

- nietoksyczny,

- odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne - chtonnos$¢ wody do
1,05%,

- wspotczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >5000

- wytrzymaty na wystepujace w czasie montazu, transportu i eksploatacji obcigzenia

statyczne i dynamiczne,

- winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRO)- materiat niezapalny, lub zapalny samogasnacy i
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Izolacje nalezy mocowac na rurociggu wg wymagan producenta wyrobu tak, by zapewni¢ trwatos¢
mocowania.

2.2.4.2. I1zolacja polietylenowa spetniajgca wymagania normy PN-B-02421:

Materiat izolacyjny winien by¢:

- gestos¢ 30-40kg/m3,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy temperaturze +100C, oraz 0,038W/mK
przy temperaturze +400C

- odporny na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadac¢ trwatos¢ -
zachowujac wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe - nie krotsza niz trwatosc
izolowanego rurociqgu,

- chemicznie obojetny w stosunku do materiatu izolowanego rurociagu,

- nietoksyczny,

- odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne - chtonnos$¢ wody do
1,05%,

- wspotczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >3500

- wytrzymaty na wystepujace w czasie montazu, transportu i eksploatacji obcigzenia

statyczne i dynamiczne,

- winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRO) - materiat niezapalny, lub zapalny samogasnacy i
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Otuliny izolacyjne powinny posiadac¢ trwate oznakowanie zawierajace : znak producenta, rodzaj
surowca, podstawowe wymiary, date produkcji.

Otuliny powinny posiada¢ $wiadectwo oceny higienicznej

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego
niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.
4.2. Materiat (rury i ksztattki) z PP transportowac¢ w potozeniu poziomym, podparte na catej
dtugosci. Liczba warstw nie powinna przekroczy¢ o$miu wigzek. Rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem sie, upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz bezposrednim
dziataniem promieni UV i opadéw atmosferycznych. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy
transporcie rur w temp. ponizej 50C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne .

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegétowe .

5.2.1. Montaz rurociggéw wodociggowych.

5.2.1.1. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
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wyeliminowania) mogace powodowac uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i elementéw muru. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej
wody powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalne odlegtosci przewoddw zimnej i cieptej wody od
przewodow elektrycznych winny wynosi¢ minimum 10cm.

5.2.1.2. Przewody wodociggowe prowadzi¢ czesciowo po $cianach, czesciowo w posadzce. Piony
prowadzi¢ w bruzdach, doprowadzenie przewoddéw do przyboréw wykonac jako kryte w bruzdach.
5.2.1.3. Przewody nascienne nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocq
podpor statych oraz przesuwnych (obejm z wktadka gumowa wykonang z mieszanki przeznaczonej
dla tworzyw sztucznych), ktére nie mogg powodowac uszkodzen rury przewodowej. Podejscia wody
zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Rozstaw podpér zalezy od rodzaju i Srednicy rury oraz réznicy temperatur: roboczej czynnika oraz
temperatury otoczenia w czasie montazu. Maksymalny rozstaw podpdr podano ponizej:

Srednica zewnetrzna rury Dz mm. Maksymalny rozstaw podpér przesuwnych cm 20 25 32 70 80 90
Punkty state wykonywac¢ nalezy przez montowanie obejmy pomiedzy ksztattkami.

5.2.1.4. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych do $cian. Spadki przewodoéw o wielkosci 0,5-1% powinny zapewnia¢ mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

5.2.1.5. Instalacje prowadzong w bruzdach nalezy uktadac w izolacji i przykry¢ 12cm warstwg
tynku.

5.2.1.6. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje
wieksze od rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem utrzymujacym staty stan plastyczny.
5.2.1.7. Potaczenia przewoddéw z armaturg uszczelnié¢ tasma teflonowa.

5.2.1.7. Przewody z tworzywa taczone beda zgodnie z technologig producenta, przez zgrzewanie
polifuzyjne rury (rozgrzanie powierzchni zewnetrznej) i ztaczki elektooporowe(rozgrzanie powierzchni
wewnetrznej) lub ztgczki zaprasowywane.

Rury nalezy przecina¢ prostopadle do osi, uzywajac odpowiednich narzedzi - nozyc do rur,
obcinaka kragzkowego lub (dla wiekszych s$rednic) pit z brzeszczotem przystosowanym do
przecinania polietylenu. Przy zgrzewaniu rur o wiekszych $rednicach koricowke przewodu nalezy
lekko sfazowac¢ dla tatwiejszego wykonania potaczenia. Po uptywie czasu nagrzewania nalezy w
sposéb ciagty wyjac rure i ksztattke z naktadek grzewczych i natychmiast bez obracania wsuna¢
rure w mufe ksztattki a zaznaczona wczesniej granica gtebokosci zgrzewania zostanie pokryta przez
powstaty nadmiar materiatu. Rura nie moze by¢ wsunieta za gteboko w ksztattke, gdyz moze
powstac przewezenie, a nawet zaslepienie rury Po zgrzaniu elementéw nalezy odczekad, az
potaczenie ostygnie. Nie wolno studzi¢ potaczenia woda dla przyspieszenia stygniecia. Zgrzewane
elementy nalezy w czasie taczenia i chtodzenia unieruchomi¢. Czas zgrzewania nalezy stosowac
zgodnie z wymaganiami producenta. Potwierdzeniem uzyskania prawidtowego zgrzewa jest
uzyskanie podwojnej, rownomiernej wyptywki na catym obwodzie taczonych elementow.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze przy temperaturach otoczenia ponizej +50C czas nagrzewania

elementéw nalezy odpowiednio przedtuzy¢ o 50%. Czas nagrzewania rur cienkosciennych nalezy

skrécic o potowe w stosunku do katalogowego czasu ustalonego dla danej srednicy(ksztattki

nagrzewamy w petnym czasie). Prawidlowo wykonany zgrzew wykazuje po przecieciu brak

wyraznego Sladu potgczenia dwdch elementéw na catym obwodzie i gtebokosci tego potgczenia.

taczenie rur z polietylenu sieciowanego bedzie wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta rur np. za
pomoca ksztattek Press LB..

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano mon-
tazowych.

Tom II. Instalacje sanitarne przemystowe” -,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”

5.2.2. Montaz armatury.

Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie , temperatura)

danej instalacji. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji oraz

tak, by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.
Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed przenoszeniem na przewod obcigzen wynikajacych z
recznej obstugi tej armatury.

5.2.3. Roboty izolacyjne rurociggéw

Rurociggi wody cieptej oraz rurociagi wody zimnej prowadzone w posadzce lub w bruzdach pod
tynkiem, nalezy zaizolowac termicznie.

Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom normy
przedmiotowej PN-B-02421. Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu i
odbiorze wymaganych préb szczelnosci. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢
suche, czyste , nie uszkodzone a sposodb ich sktadowania winien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia izolowana powinna by¢ sucha i czysta. Wykonanie izolacji winno by¢ zgodne z
technologig producenta materiatu izolacyjnego.

5.2.4. Proba szczelnosci
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Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy przeprowadzic¢
ptukanie i probe szczelnosci: probe wstepna i prébe gtéwng. Manometr do prowadzenia prdoby
nalezy podtaczy¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Préba wstepna: instalacje poddac cisnieniu o 1,5krotnej wartosci najnizszego mozliwego cisnienia
roboczego lecz nie mniejszego niz 0,9MPa. Cisnienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie
podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach ci$nienie nie moze
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6bara.

Préoba gtdéwna: przeprowadza sie bezposrednio po prébie wstepnej . W ciggu 120 minut , cisnienie
probne po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie prob wykazywac przeciekow na przewodach,
armaturze i potaczeniach.

Po zakonczeniu préoby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa /impulsowa/. W
probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby siec¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodq
zimng, a drugi raz woda cieptg o temp. 550C.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji.

5.2.5. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji. Plukanie
nalezy wykona¢ wodg wodociggowa o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1m/s i
czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie ptukanego odcinka
rurociggu. Mozna uznad, ze instalacja jest wyptukana jesli wyptywajaca z niej woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje rurociggéow wody pitnej przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy ponownie
przeptukaé rurociag czystaq wodg wodociaggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu
powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o
przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego
upowaznionej wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Wiaczenie do sieci wodociggowej winno nastapi¢ przed uptywem 10 dni od zakonczenia dezynfekcii,
w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtoérzy¢.

5.2.6. Badanie temperatury cieptej wody

Nalezy dokonac¢ badania strumienia cieptej wody wyptywajacej. Badaniu poddaje sie 15% ogdlnej
liczby punktéw czerpalnych.

Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach dostepnych dla uczniéw nie powinna by¢
wyzsza niz +400C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z opisem
przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci materiatdw (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i

weryfikacje dostarczonych dokumentéw odniesienia okreslajacych rodzaj i jakosé

materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie prawidtowosci robot montazowych rurociggdéw wraz z armaturg

(trasy, spadki przewoddw, potaczenia, odchylenia osi przewodéw, kompensacije,

mocowanie przewoddéw, zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez przegrody itd.)

wg PN-81/B-10700.00,

- wykonanie izolacji cieplnej na rurociggdw prowadzonych w bruzdach i posadzkach,

- sprawdzenie poziomu natezenia hatasu w instalacji na zgodnos$¢ z PN-70/B-02151.02,

- sprawdzenie temperatury cieptej wody , ktéra nie powinna przekracza¢ 550C i by¢ nie nizsza niz 450C,
- poprawnos¢ wykonania przejs$c¢ przez przeszkody,

- badanie szczelnosci instalacji wodociggowej,

- badanie wyniku dezynfekcji i ptukania instalacji.

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatow oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robdt z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robdét.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiaru jest :

- mb - dlugos¢ rurociggdéw mierzy sie wzdtuz osi rurociagu, bez odliczania dtugosci facznikow
oraz armatury faczonej na gwint, nie wlicza sie do dtugosci rurociggéw armatury taczonej

na kotnierze,

- dtugosci rurociggdw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci
rurociggow, a niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie ilo$¢ podejs¢ wedtug srednic
rurociggow i rodzajow podejsc,

- odrebnie liczy sie podejscia do wody zimnej i cieptej,

- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen oraz pozostatych elementy i urzadzenia instalacji,

- mb rurociggdéw z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic lub rodzajow - dla préby
szczelnosci, ptukania i dezynfekcji

Jednostka obmiarowgq dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbioréw instalacji wodociggowej
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot ulegajacych
zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegdlnych elementéw instalacji oraz odbiér koncowy.
8.4. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu obejmujq sprawdzenie utozenia przewodow przed ich
zakryciem (zaizolowaniem i zatynkowaniem).

8.5. Odbiorom miedzyoperacyjnym i czesciowym podlegajq :

- osadzone konstrukcje wsporcze, urzadzenia i przybory instalacyjne montowane zgodnie z
ST-453.1.20,

- czesci instalacji przed wykonaniem prab.

Odbiér miedzyoperacyjny oraz odbidr robot ulegajacych zakryciu ma na celu jakosciowe i ilo$ciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

8.6. Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét w formie pisemnej
lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢ ocene wykonania robot oraz ewentualne
zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

8.7. Do odbioru kornicowego robot Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koncowego instalacji z
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

wykonywania robot w stosunku do dokumentacji projektowej,

- protokoty badan, prob i pomiaréw (préba szczelnosci, ptukania i dezyfekcji instalacji
wodociggowej),

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatdéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp., instrukcje uzytkowania, DTR-ki
zamontowanych urzadzen ( dot. Np. baterii) itd.,

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt, gotowosci instalacji do eksploatacji

i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

8.8 Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

8.9. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos$c¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny urzadzen, armatury i wszystkich pozostatych elementéw instalacji
sanitarnej z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw, sposoboéw ich
montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i obowigzujgcymi normami i
pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- przeprowadzi proby rozruchowe,

- sporzadzi protokét odbioru koncowego robét instalacyjnych.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowaq,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze

wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

8.10. Sporzadzony protokdt odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikow wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢

uzasadnienie decyzji komisji.

Protokot winien zostac podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji zamawiajacego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot sanitarnych).

8.11. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

8.12. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8.13. Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne” oraz w

umowie. Pfatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardow i
badan.

9.2. Cena wykonania robot.

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i

zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie

wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,

- zabezpieczenie wylotow podejs$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania

armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncoéw rur przy wykonywaniu prob na cisnienie,

- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,

- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,

- montaz rurociggdw wraz z fgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan

lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,

- montaz armatury: sprawdzenie zadziatania zaworow lub urzadzen,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen i prob,

- unieszkodliwienie odpadow.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu.
Pfatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami

we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggdéw. Definicje i dobdr DN.

PN-C-89207 Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15874-1 System przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipro-
pylen (PP). Cz.1. Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-1 System przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipro-
pylen (PP). Cz.2. Rury.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymaga-
nia ogolne.

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali
nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, toleran-
cje i oznaczenia.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze.

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
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Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgod-
nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogfoszenia jednolite-
go tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )



