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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1 Wstep.

1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich
robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania ,,Zmiana sposobu uzytkowania budynku
biurowego na budynek socjalno-mieszkalny”. Zakres robdt obejmuje roboty budowlane zwiazane z
wybuzeniem czgsci istniejacych scian dziatowych, wymurowanie nowych scian dzaialowych oraz
roboty wykonczeniowe w budynku i termomodernizacje budynku.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej.
W dalszej czgsci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem
ST, a Szczegétowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja techniczna obejmuje nast¢pujace roboty budowlano-montazowe,
opisane w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych :

* Roboty rozbiérkowe,

* Roboty murowe,

* Tynki i oktadziny wewngtrzne,

* Malowanie i szpachlowanie,

* Podlogi 1 posadzki,

¢ Stolarka okienna i drzwiowa,

* Pokrycie dachu,

* Docieplenie scian zewngtrznych oraz elewacja,
* Zagospodarowanie terenu

*  Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
* Remont balustrady schodowe;j

Rozwiazania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych
nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technologii wykonania rob6t zawartych
w opracowaniach branzowych.

3  Podstawa opracowania.
- umowa
- dokumentacja do pozwolenia wykonania rob6t budowlanych
- wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych,
zawarte w materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach
- normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki
prowadzenia i odbioru rob6t budowlano-montazowych
1 wykonczeniowych ( wykazy zawarto na koncu kazdej SST)
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2 Wymagania ogodlne.

1 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
1 poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego ( Inspektora Nadzoru).

1.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi,
dziennikiem budowy, jednym egzemplarzem dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wilascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bgda prace.

1.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST, SST

Dokumentacja projektowa, ST,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST, SST. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, SST 1 wptynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli , to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych rob6t w wypadku, gdy wystapia zmiany w stosunku do projektu
w trakcie realizacji robot.
1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okres§lonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy 1 wykanczania rob6t wykonawca bgdzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t budowy oraz
bedzie unika¢ uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

1.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
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sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
w sposob jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko,
wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.7  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.
1.8  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialéw i1 wyposazenia na teren rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 wsposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone
na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.9  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci zadba , aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Odziez robocza stosowana podczas wykonywania rob6t bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje sig , ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.10  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot
( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

1.11  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
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centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje si¢ do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r.

Poz. 401)

2 Materiaty.

2.1  Zrédia uzyskania materialow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédia zamawiania tych materialéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne,
swiadectwa dopuszczenia i.t.p. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie materiatow z jednego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania
SST w czasie postgpu robot.
Wszystkie materiaty uzyte przez Wykonawceg musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity z 10 listopada 2000 r.), winne by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiadac
aprobatg techniczng (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.1999
r.— Dz. U. Nr 5 z 2000 r. Poz. 53)
2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjgciem 1 nie zaptaceniem.

2.3  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosc¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Przy sktadowaniu nalezy
przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wlasciwosci materialow
i urzadzen podanych przez producenta lub dostawcg.
24 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
3  Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzegt uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Zamawiajacego w terminach przewidzianych umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkOw umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4  Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego,

w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5  Wykonanie robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zamawiajacego.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6  Warunki wykonania robdét.

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac :

-sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej

-sprawdzenia dokumentacji ( pozwolenie na budowg, uzgodnienia)

-oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia :

-dr6g dowozu materiatéw

-miejsc sktadowania materiatow

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia
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zasilania w media t.j. prad, woda, c.o. niezb¢dne do prowadzenia robot.
7  Kontrola jakoSci robot.
7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg
robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajac personel, sprzgt , zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia do pobierania
prébek i badan materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
1 badania materialow oraz roboét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2  Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mial zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

7.3  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

74 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej , nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

7.5  Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
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wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét
z dokumentacja projektowa i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.
7.6  Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére
posiadaja :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma
- Aprobata techniczna , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona
w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposOb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.
8 Dokumenty budowy
8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :
-date przekazania Wykonawcy terenu budowy
-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
-uwagi i polecenia Zamawiajacego
-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu
-zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbioréw robét
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami
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klimatycznymi

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed

1 w trakcie wykonywania robot

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

-inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢ . Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

8.2  Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ :
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- operaty geodezyjne
- korespondencj¢ na budowie
8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

9  Obmiar robdét.
9.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie ) w ilosciach podanych w
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przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
nalezytego wykonania przedmiotu umowy 1 ukonczenia wszystkich robét zgodnie
z dokumentacja.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana przez
Zamawiajacego zgodnie z jego wytycznymi.
9.2  Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;.
9.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym
stanie, w caltym okresie trwania robot.
94 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiggi obmiaru.
10 Odbiér robét
10.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru :

-odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi czg¢sciowemu

-odbiorowi koncowemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
10.2  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postgpu robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.
10.3  Odbiér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
10.4  Odbiér koncowy robét

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszona warto$¢
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
10.5 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty :
-dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
-ustalenia technologiczne
-dzienniki budowy i ksiggi obmiaréw ( oryginaty)
-wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
-deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
10.6 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunig¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.
11 Podstawa olatnosci

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg .
12 Przepisy zwigzane.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane . z p6z. zm.
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*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr. 74, poz. 676 )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. . w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz.U. nr. 108, poz.953)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie wykazu materiatéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej ( Dz.U nr.99,
poz.637)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych ( Dz.U nr.107, poz.679
122002 r. Dz.U. nr.8, poz.71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie( Dz.U. nr.1113, poz.728)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. nr.47 z dnia 19 marca 2003 r., poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
( MP nr.2/95, poz.28 z péz. Zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr.80, poz.563)

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki
Budowlanej- Warszawa 1989- tom I-IV

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r.
poz. 838 z pdzn. Zmianami)

3 SST.01 Roboty rozbiérkowe.

1  Warunki przystapienia do robét rozbiorkowych.

- nie prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgsci konstrukcji
obiektu

przez wiatr

- nie prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy
bezwzglednie wstrzymac)

- nie prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie
- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

2  Zasady wykonywania prac rozbiorkowych.
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- prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
pilarka tarczowa lub nozycami do cigcia stali

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

- nalezy uzywac tylko sprawnych narze¢dzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych

- konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualne;j

- w razie niemoznoS$ci uniknigcia w czasie trwania rob6t wigkszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne i maseczki pytowe

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.

- nie gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
cze¢sciach obiektu,

3  Zasady usuwania gruzu z budowy.
- gruz budowlany nalezy usuwac¢ z budynku w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow
na terenie budowy.
— wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ miejsce w ktorym sktadowany bedzie gruz
budowlany,

4 SST.02 Roboty murowe.

1  Wstep
1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murarskich.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot .
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu
rob6t murarskich $cian wewngtrznych nosnych , $cian dziatowych,kominéw wentylacyjnych.
1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja ,, WYMAGANIA OGOLNE ”

e) Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z rysunkami , specyfikacja techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
2  Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cian i kominéw sg :

- pustaki gazobetonowe

- cegla ceramiczna petna
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- pustaki ceramiczne wentylacyjne 19x19cm
3  Sprzet

Wyciag , samochdd skrzyniowy , rusztowanie .

4  Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j , obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania
transportu materiatéw od miejsca zakupu do miejsca wbudowania poszczegdlnych elementow.

5  Wykonanie Roboét
5.1 Ogoélne warunki wykonania robét podano ponizej :
* Roboty murarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostow rusztowan.
* Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.
*  Wykonywanie murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
* Chodzenie po §wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przekryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.
*  Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylacznie po
uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow.
» Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomiedzy skarpa wykopu a
wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.
* Nowoprojektowane kanaly wentylacyjne nalezy wykonac¢ z pustakéw wentylacyjnych o
przekroju 19x19cm
* Kominy wentylacyjne nalezy obmurowac ponad dachem Sciankami z cegly petnej o
grubosci 1/2 cegly oraz zakonczy¢ czapka betonowa wystajaca 10cm poza lico $ciany
zewnetrznrj komina.
6 Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe.
Konstrukcje
zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
7  Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest : $ciany m* kominy m’
8  Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone
ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
I w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
9  Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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5 SST.03 Tynki i okladziny wewngtrzne oraz zewnetrzne.

1 Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich:
Rodzaje tynkéw do wykonania:
* Tynki zewngtrzne cementowe — na kominach
* Tynki wewngtrzne cementowo — wapienne -wewngtrzne
* Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe - elewacyjne
Tynki zewngtrzne mineralne w kolorach podanych na rysunkach elewacji.
1.2  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w wymaganiach ogélnych.

2  Wymagania dotyczac wlasciwosci wyrobow i materialow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejsze]
specyfikacji sa:
* Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
* Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy a w szczegdlnosci:
© nie zawiera¢ domieszek organicznych
©o miec frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
o przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o
srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu
© do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich piasek s$rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm
*  Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiomaktualnej normy panstwowej i spelnia¢ w szczegélnosci nastgpujace
wymagania:
©o  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie
mniej niz 5 MPa
o Qdsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%
© Poczatek wigzania po 30-60 min.
o TIlo$¢ wody odciagnigtej z zaczynu w ilo$ci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata —
nie wigcej niz 0,5 g
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o Gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy
*  Gotowe suche zaprawy tynkarskie
*  Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
* Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych
* Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Nazwy wlasne materiatéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowac¢ inne materiaty o parametrach rwnowaznych
badz lepszych od parametréw materiatéw podanych.

3  Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzet:

* urzadzenia do przygotowania zaprawy
* narzgdzia reczne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  Wymagania dotyczgce sSrodkow transportu.

Do transportu materialéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5 Wymagania dotyczgce wykonania robét tynkarskich.

5.1  Zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po
okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu robdt stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C 1 pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania
1 twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.
5.2 ZakKres robot przygotowawczych
Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podioza:
* W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapelnione zaprawa na git¢bokos¢ 10-15 mm.
* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢
plamy z rdzy i substancji tlustych
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*  Oczyszczone podloze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

*  Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie

* Gladkie podioze betonowe nalezy nacia¢ dtutami a nastgpnie oczysci¢ z pytu 1 kurzu

5.3 ZaKres robot zasadniczych
Tynki cementowe 1 cementowo- wapienne
Uktadanie r6znego rodzaju tynkéw sktada si¢ z kilku faz:

*  Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére
whbija si¢ co 1,5 m wzdluz dtugosci 1 wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje
si¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastgpnie migdzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniaja
rol¢ prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych
mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

*  Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

*  Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastgpuje réwnanie go za pomocy faty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w
ksztalcie katownika.

*  Wpykonania gladzi. Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do
narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawg narzuca si¢ r¢cznie i rozprowadza paca. Po
stezeniu gtadzi zaciera si¢ ja packa drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za
pomoca pedzla.

W przypadku tynkéw kat. II narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkow kat. III - na gladko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodna
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature
powyzej 5°C; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznos$ci od warunkéw
pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrébce: malowac, tapetowac, oktadaé
r6znymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamigtac, ze
powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym
przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchni¢ tynku wyszpachlowac
jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy
gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej O

°C w przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz S °C

Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych ciagta warstwa o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nia tkaning szklang za pomoca packi
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stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie wci$ni¢ta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada si¢ ja na
styropian nie pokryty masa klejaca, ktéra nast¢pnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. W czg$ci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac dwie
warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych 1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
kontowniki aluminiowe.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie
wigcej niz Smm.
Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.
W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowac perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.
Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie
wyzszej niz 25 °C zwlaszcza, jesli elewacje sa nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciagu 24 h.
W miejscach wystgpowania boni, nalezy je wykonac¢ przez przesuwanie w §wiezym narzucie,
wzdtuz zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.
6 Kontrola, badania oraz odbioér wyrob6w i robét tynkarskich.
6.1  Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzgtu i $srodkow
transportu podano w wymaganiach ogélnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakos$ci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastgpujace badania:
* Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
*  Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie podlozy
* Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
* Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych
*  Sprawdzenie grubosci tynku
*  Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen powierzchni
tynkow
* Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a cz¢stotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca begdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
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6.3 Badania jakos$ci rob6t w czasie budowy
Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatléw i1 systeméw technologicznych.
7  Wymagania dotyczgce obmiaru robot:
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w wymaganiach ogélnych.
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
I1o$¢ rob6t oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig:
* powierzchnig poszczegdlnych rodzajow tynku
* powierzchnig poszczegblnych rodzajéw oktadzin
W m mierzy sig:
* diugos¢ listew naroznikowych ochronnych docieplenia
* diugosc¢ listew naroznikowych i wykonczeniowych
8  Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w Swymaganiach ogélnych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowiazany jest przedstawic
projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkow z dokumentacja oraz dodatkowo:
* Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow
*  Protokoty odbioréw czgsciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych rob6t
Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
cz$¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9 Dokumenty odniesienia
Dokumentacja odniesienia jest:
* projekt budynku
* 2. Umowa zawarta pomig¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot,zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania
* normy
* aprobaty techniczne
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
* PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

*  PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

*  PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

* PN-75/B-10121 Okt}adziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych

*  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

* Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyroboéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

6 SST.04 Malowanie .

1  Wstep
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich/
1.2  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w wymaganiach ogéinych.
Sufity malowane farba emulsyjna biata.
Sciany malowane farba emulsyjna biata.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
2  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6ow i materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
* Farba emulsyjna akrylowa
* Farba ftalowa
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
Nazwy wilasne materialéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowac¢ inne materiaty o parametrach réwnowaznych
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badz lepszych od parametréw materiatéw podanych.
3  Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4  Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Do transportu materiatléw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5 Wyymagania dotyczace wykonania rob6t malarskich
5.1  Zalecenia ogélne:

* Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw,
tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

*  Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

* Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18 °C.

* Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

* W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac rob6t malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

* Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

* Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

*  Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig¢, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

*  Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza
niz 3% masy.

* Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

*  Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po
catkowitym zakonczeniu robét poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych,
wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

* Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek 1 zawieszeniu sufitow podwieszonych.

* Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

*  Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane S$rodki ochrony skéry i drog
oddechowych.

5.2 ZakKres robot przygotowawczych

* Przygotowanie powierzchni:
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- Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan 1 innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypetnic.
5.3  Zakres robét zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktadac¢ 2 warstwg farby, a po wyschnigciu naktada¢ 3 warstweg. Gruntowac¢ podioze nanoszac
farbg pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.
6 Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét malarskich.
6.1  Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprz¢tu i Srodkow
transportu podano w wymaganiach ogélnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2  Kontrole i badania laboratoryjne.
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca begdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakos$ci robot w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

* Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren
piasku.

* Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac
prébie na wsiakliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac prze$switow
1 miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢
widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

* Sprawdzanie powtok:

- Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie
wykazywac odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i sladow
pedzla; dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywane;j
powierzchni

- Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym mi¢dzy Wykonawca a
Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub
potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza si¢ widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach.
- Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowelub pétmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probg na wycieranie,
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zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7  Wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogélnych.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.Ilo$¢ rob6t
oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegaja akceptacji. Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:

W m?’ mierzy sig¢:
* powierzchnig poszczegdlnych rodzajéw powtok malarskich
8  Odbiér robot:
a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w wymaganiach ogdélnych.
b) Odbioru robé6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t
Budowlano — Montazowych
c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
- Protokoty odbioréw czgsciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm.
Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtoérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.
9  Dokumenty odniesienia
Dokumentacja odniesienia jest:
* projekt budowlan
* umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
* normy
e aprobaty techniczne
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
* PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
*  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
*  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
*  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
.Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.Wykonawca
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bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany doodpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu douzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

7 SST.05 Podlogi i posadzki.

1  Wstep
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek .
Rodzaje posadzek do wykonania:
*  Warstwy wyréwnawcze posadzek
* Wyktadziny obiektowe
1.2  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w wymaganiach ogélnych.
2  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6ow i materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sa:
* zaprawa cementowa
* wykladzina PVC ogélnego zastosowania heterogeniczna w rolce , wyktadzina wolna od
ftalanbw zawierajaca do 50% materialéw z recyklingu gr. 2mm, gubo$¢ warstwy
wierzchniej 0,7mm. Odporno$¢ na $cieranie grupa T. Klasyfikacja obiektowa klasa 34. klasa
antyposlizgowosci R10
* klej do wyktadzin rulonowych
* listwy wykonczeniowe przyscienne
* materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbg¢dnej do montazu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
Nazwy wilasne materialéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowac¢ inne materiaty o parametrach réwnowaznych
badz lepszych od parametréw materiatéw podanych.
3  Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzgt:
a) Urzadzenie tacznia wykladziny rulonowej
b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4  Wymagania dotyczgce sSrodkow transportu.
Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5
5.1

Wymagania dotyczgce wykonania robot podtogowych i posadzkowych

Zalecenia ogodlne

Posadzki z wyktadzin obiektowych.

5.2

5.3

6
6.1

Temperatura powietrza w czasie ukladania wyktadzin powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.
Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem rob6t oraz w
czasie wiazania kleju.

Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o

wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych

nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajacych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim

wysychaniem (np. przez przykrycie folia), a w ciagu dni zamknig¢ta dla ruchu. W ciagu 28

dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie podtoza:

Dla posadzki cementowe;j:

o Zaleca si¢ wykonanie posadzki cementowej na mozliwie $wiezym betonie podtoza przed
jego catkowitym zwiazaniem. Jezeli beton jest calkowicie stwardniaty, powinien by¢
doktadnie oczyszczony i zmoczony woda.

Dla pozostatych rodzajéw posadzek:

o Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosc¢
warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczace si¢ warstwy zapraw.

o Podloze powinno by¢ nos$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
—10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

©  Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i
szczelin.

©  Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu 1 0.5 % dla anhydrytu.

ZaKres robot zasadniczych

Posadzki cementowe

©  Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku
1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystencji plastycznej.

o Zaprawg uklada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ rowna jest
zadanej grubosci posadzki.

o Zaprawg zageszcza sig 1 $ciaga jej nadmiar za pomoca drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

©  Po wstgpnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchnig packa drewniana, a
nastgpnie zaciera packa stalowa, skrapiajac woda.

©o W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystgpowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od
$cian, stupéw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robot posadzkowych.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprz¢tu i srodkow
transportu podano w wymaganiach ogélnych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

* Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

* Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zalaczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materialéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac¢ materiatow nie majacych
dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢.

*  Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot.

* Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewngtrzny, zwiazanie posadzki z
podktadem, prawidtowo$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szeroko$¢ i prostoliniowos¢
spoin oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

*  Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gladka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni
spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

*  Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub

zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace £5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
7  Wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robét podano w wymaganiach ogélnych.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robét oblicza sig wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m’ mierzy sieg:

* powierzchnig poszczegdlnych rodzajow posadzki
W m mierzy sig:

* dlugos¢ cokolikow

e dlugosc¢ listew przysciennych
8  Odbiér robot:
a) Ogdlne zasady odbioru robét 1 ich przejgcia podano w wymaganiach ogdélnych.
b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
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Budowlano — Montazowych
c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
*  Dokumentacja powykonawcza
*  Dziennik Budowy
*  Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw
+  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
*  Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke¢ nalezy uzna¢ za zgodna
z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata
posadzke lub jej czes¢ nalezy uzna€ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy
1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9  Dokumenty odniesienia
Dokumentacja odniesienia jest:
* projekt budowlan
* umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
* normy
e aprobaty techniczne
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
* PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
*  PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
*  PN-B-03002/99 - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego materialu oktadzinowego.
*  PN-B-12061/97 - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” Tom I ,,Budownictwo ogdlne.
* PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
*  PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowychi
lastrykowych
*  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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8 SST.06 Stolarka okienna i drzwiowa.

1  Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych
stolarki budowlane;j.

1.2 Stolarka okienna.

Stolarka okienna, witryny z szybami zespolonymi bezpiecznymi o wsp. K=1,1 dla calo$ci otworu
k=1,3 aluminiowe lub z PCV w kolorze szarym lub biatym.

Przed zamdéwieniem uzyskac¢ potwierdzenia Inwestora odno$nie kierunku otwierania okien
zewngtrznych — sugeruje si¢ zmiang na otwierane do srodka.

Wymiary sprawdza¢ w naturze.

1.3 Parapety.

Parapety okienne wewngtrzne z PCV komorowe. Zewnegtrzne parapety wykonac z blachy
powlekanej.
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1.4  Stolarka drzwiowa.
Wszystkie drzwi drewniane wewngtrzne wg w kolorze naturalnym z oscieznicami
obwiedniowymi. Wykona¢ wg zestawienia.

2  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6ow i materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
* Okna z profili PCV (min. trzy komory) z szyba prézniowa (zespolong) podwdjna (k = 1,1);
szkto zewngtrzne bezpieczne P2, okucia obwiedniowe
* Drzwi wewnetrzne petne, wypetnione welna widrowa perforowana, z okleina buk — folia
gr.0,7 mm
*  Drzwi do pomieszczen sanitarnych wypetnione wetna wiérowa perforowana, biate, z
okienkiem szklonym poliwgglanem komorowym 8 mm i z otworem nawiewnym 0,022 m2
*  Oscieznice
* Pianka uszczelniajaca PU
* Zaprawa betonowa
* Kotwy i elementy montazu o$cieznic
* Przektadki termiczne: poliamid zbrojony wtéknem szklanym
e Uszczelki: EPDM, silikon
* Samozamykacze
* Podokienniki zewnetrzne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
3  Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4  Wymagania dotyczgce srodkéow transportu.
Do transportu materialéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5  Wyymagania dotyczace montazu stolarki.
5.1  Zalecenia ogélne
*  Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja
wbudowania tych wyrob6éw, dostarczong przez kazdego producenta.
*  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Réwnocze$nie ze wznoszeniem muréw
moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w Scianach dziatowych o grubosci ponizej
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25 cm.

* Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywacé w osciezu zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
normach.

* Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

* Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica.

* W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

*  Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznica powinien wynosi¢:o na
szerokos$ci otworu 2+6 cm o na wysokosci otworu 5+9 cm

5.3 Zakres robét zasadniczych
* W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawic¢ Slusarke na podktadkach lub listwach.
*  Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet
przyotwieraniu 1 zamykaniu.
* Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
* Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastgpujace elementy kotwiace:
© Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

o Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

©o Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

o Na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy /1mb.

* W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki
podpierajace utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow.
Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosc.

*  Producent §lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzgtem, rusztowaniem,
kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie 1 zamontowania na budowie.

Stolarka okienna, witryny z szybami zespolonymi bezpiecznymi o wsp. K=1,1 dla catosci
otworu k=1,3 aluminiowe lub z PCV w kolorze szarym lub biatym.
Przed zamdéwieniem uzyskac¢ potwierdzenia Inwestora odno$nie kierunku otwierania okien
zewngtrznych — sugeruje si¢ zmiang na otwierane do srodka.
Wymiary sprawdza¢ w naturze.
* Parapety.
Parapety okienne wewngtrzne z PCV 3,00 cm.

* Stolarka drzwiowa.

Wszystkie drzwi drewniane wewngtrzne wg w kolorze naturalnym z oscieznicami
obwiedniowymi. Wykona¢ wg zestawienia

6 Kontrola, badania oraz odbior montazu stolarki.

6.1  Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprz¢tu i Srodkow
transportu podano w wymaganiach ogélnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci obejmuje nastgpujace zadania:

* Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

* Sprawdzenie materialéw

* Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

* Sprawdzenie trwalo$ci potaczen

* Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢
Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd
6.2  Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca begdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3  Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
7  Wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robét podano w wymaganiach ogélnych.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzegt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m’ mierzy si¢:

* powierzchnig poszczegdlnych rodzajéw stolarki
W szt. mierzy sig:

* oS$cieznice

* parapety
8  Odbiér robot:
Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w wymaganiach ogélnych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

* Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state

*  Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy

* Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach

polaczen ze Sciang
* Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oScieznicy.
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Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

© 1 mm przy dtugosci przekatnej do Im

o 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

© 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie
powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu
klamka wykazywac¢ zadnych luzéw.

Otwarte skrzydla okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

Szczelnos¢ okna sprawdza sig przez wtozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznica a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie
daje si¢ wyciagnac¢, okno uznaje si¢ za szczelne.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek 1 okué

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana stolarke,
nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w
petnym zakresie zostala przeniesiona na Uzytkownika

Dokumenty odniesienia

Dokumentacja odniesienia jest:

projekt budowlany

umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane sterynowane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

9 SST.07 Pokrycie dachu.

1  Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pokrywczych i blacharskich.
1.2  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w wymaganiach ogélnych.
2  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6ow i materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
* papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami SBS na bazie osnéw wykonanych z
wlukniny poliestrowej charakteryzujaca si¢ wysoka elastycznoscia, wysoka przyczepnoscia
do podioza i odpornoscia na temperatuty w zakresie od -20 do 120°C
- papa podktadowa (strona wierzchnia wykonczona piaskiem)
- papa wierzchniego krycia wykonczona posypka bazaltowa
*  blacha powlekana gr. 0,55 mm na obrébki
* welna mineralna do izolacji stropodachéw niewentylowanych A=0,04W/m*K, Scisliwos¢
(odksztatcenia wzgledne ) pod obciazeniem 40kP<14%, naprezenia pod obciazeniem
punktowym dajace odksztalcenie Smm dla grubosci warstwy 8-20cm >70kPa
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Nazwy wilasne materialéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowa¢ inne materiaty o parametrach réwnowaznych
badz lepszych od parametréw materiatéw podanych.
3  Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzetem:
* Butla gazowa na gaz propan — butan
*  Palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy
* Nozyce do cigcia blachy ewentualnie r¢czna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali
lub nozyce wibracyjne do blachy
*  Urzadzenie do gigcia blachy
* Noze do cigcia welny mineralne;j
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4  Wymagania dotyczgce sSrodkow transportu.

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie

srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét dachowych.
5.1  Zalecenia ogélne
* Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5 °C
* Robdt pokrywcezych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie
*  Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i
topniejacego $niegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu
* Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18 °C, a nastgpnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla
rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbéw po utozeniu jej na dachu
* Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania
5.2 Zakres robét zasadniczych
Pokrycie dachu papa termozgrzewalna
Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan —
butan nalezy prowadzi¢ prace wedtug zasad jn.:
- Palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczes$nie podgrzewaly podtoze i wstgge papy od
strony przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu)
- Ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rOwnomierny na calej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopci¢
- Dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j
- Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia
- Palnik powinien znajdowac si¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powloke
asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na catej szeroko$ci wstegi) i
powierzchnig izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijana papa)
- Fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci waltka papy

6 Kontrola, badania oraz odbior robot zwigzanych z pokryciem dachu

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprz¢tu i Srodkow
transportu podano w wymaganiach ogélnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakos$ci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z
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PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2  Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca begdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3  Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemOow technologicznych.
Kontrola powinna obejmowac¢ nastg¢pujace badania:

* Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin 1 pomiaru, w odniesieniu do robét
zanikajacych na podstawie protokotéw odbioréw mig¢dzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku
budowy.

* Sprawdzenie podtoza
Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robét, a wyniki tego
sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.

* Sprawdzenie materialéw
Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz
atestow lub wynikéw badan kontrolnych sprawdzajacych zgodnos¢ uzytych materialéw z
wymaganiami odpowiednich norm i $wiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

* Badanie prawidlowosci wykonania i doktadnosci pokrycia z papy:

o sprawdzenie przyklejenia papy — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne

o sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelnosci — badanie nalezy przeprowadzaé
gléwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania,
miejsca styku ze $cianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym
opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna rOwniez wykona¢ przez poddanie
wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min. [
obserwowanie, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy
nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekOw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposOb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnigciu pokrycia.

* Badanie prawidlowosci wykonania rob6t blacharskich

o Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot — badanie polega na ogledzinach i
stwierdzeniu wystgpowania takich wad, jak: dziury, pgknigcia, nieprostopadiosci szwow
do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

o Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy
faczenia i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu
wybranego producenta blachy

o Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wiasciwa norma
wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych
odcinkéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub pgknig¢. Spadki
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i szczelno$¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

o Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z norma
polaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku
odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury
nie maja dziur i peknigc.

o Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez
komisj¢ miejscach sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sig 1 przeciekanie
wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min. zraszaniu woda w sposéb
podobny do dziatania deszczu i obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

* Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czg¢sciowego i1 koncowego
robat.

* Badania odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do
ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisac¢ do
dziennika budowy.

*  Badanie robét blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz -5 °C.

* Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub
zapis6w w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato si¢ do wykonywania
rob6t blacharskich.

Odbiory pokry¢ dachowych powinny obejmowac :

* Odbiory czesciowe po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych rob6t pokrywczych,
w ramach ktérych nalezy sprawdzi¢:
© Podtoze lub podktad, doktadno$¢ zamocowania podktadu, jako$¢ zastosowanych

materialéw.

© ponadto nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ otworéw po sgkach, pochylenie potaci, spadek
rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych (z doktadnoscia do = 1,0 cm), a szerokos$¢ z
doktadnos$cig do + 2 mm

©o w/w badania przeprowadzi¢ podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia
potaci dachowych

© wyniki badan odbioru czgsciowego umiesci¢ w protokole odbioru a w dzienniku
budowy wpis o dopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania rob6t
pokrywczych

* Odbiory koncowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach ktérych nalezy sprawdzi¢:
o stan wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z

urzadzeniami odwadniajacymi.

© Do odbioru koncowego przedstawi¢ odbiory czg¢sciowe, dokumentacje techniczng i

dziennik budowy. Przeprowadzenie odbioru koncowego zalecane jest po deszczu

o ponadto nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ powierzchni pokrycia,

o prawidtowos¢ spadkéw i szczelnos$¢ pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w miejscach
narazonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po deszczu, albo po
poddaniu pokrycia przez 15 minut dziataniu strumienia wody).

7  Wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robét podano w wymaganiach ogélnych.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robét oblicza sig wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
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zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m?* mierzy sig¢:

* powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw pokrycia

*  obrobki niesystemowe
W m mierzy sig:

* rynny

* rury spustowe
W kpl. mierzy sig:

* obrobki systemowe
8  Odbior robot:
a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w wymaganiach ogdélnych.
b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t
Budowlano — Montazowych
c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacja powykonawcza

*  Dziennik Budowy

*  Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

+  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

*  Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catos¢ robot lub ich czg$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu
odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego odbioru, ktérego wynik
jest ostateczny.
9  Dokumenty odniesienia
Dokumentacja odniesienia jest:

* projekt budowlany

* umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

* normy

e aprobaty techniczne

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

* PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

* PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

*  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
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i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
*  PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
£0raco.

* PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

*  PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

* BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

*  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

* Instrukcje montazu wybranego producenta blachy trapezowej
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10 SST.08 Docieplenie scian zewngtrznych oraz elewacja.

1  Wstep
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem docieplenia Scian zewngtrznych oraz elewac;.
2  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6éw i materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
*  plyty styropianowe gr.16cm FASADA EPS 0,33
* siatka do wykonania docieplenia
* klej do styropianu
* tynk cienkowarstwowy

* materialy dodatkow
Nazwy wilasne materiatéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

charakter przyktadowy. Mozna zastosowac¢ inne materiaty o parametrach réwnowaznych

badz lepszych od parametréw materiatéw podanych.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,

w pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3  Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzgt 1 narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

¢) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  Wymagania dotyczgce sSrodkow transportu.

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1 Izolacje termiczne podlozy, Scian, stropow

Zakres robot przygotowawczych

a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste

Zakres robot zasadniczych

b) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomigdzy ksztattownikami konstrukcji no$nej
scian 1 dachu.

c) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ stala grubos¢.

d) Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

e) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykéw
w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

f) Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

g) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

h) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
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czasie uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet.

5.2 Docieplenie scian murowanych styropianem

Zakres rob6t przygotowawczych

Przed przystapieniem do ocieplania Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, w razie
potrzeby wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac¢ prébne przyklejenie probek
styropianu w r6znych miejscach: 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykona¢ prébe r¢cznego odrywania przyklejonej welny mineralnej. Wytrzymatos$¢
podioza i przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli wetna ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki
styropianu oderwa si¢ od powierzchni $ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podtoze
nie zostato prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej laczniki z podloza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w
swiadectwach ITB.

Zakres robot zasadniczych

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacja podang w $wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w ilosci podanej w swiadectwie, a
nastgpnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego.
Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na
doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy
przeznaczonej do przyklejania styropianu

Masa powinna by¢ zuzyta w ciagu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania
welny mineralne;j.

Masg, klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokos$ci 3-4
cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sig
poza krawedzie welny mineralnej. Na srodkowej czgsci ptyty z welny mineralnej nalezy natozy¢
10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x 1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna
natozy¢ inna ilo$¢ plackéw, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz
40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do §ciany, dosuna¢ do ptyt juz
przyklejonych i docisna¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny
z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usuna¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych
plyt z wetny mineralnej po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania plyt ze styropianu.
Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt ze styropianu nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwac sig

do gory. Ptyty nalezy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie
jest mniejsza niz 5 C. Pyt nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.
Powierzchnia przyklejonych ptyt ze styropianu powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze

niz 2 mm zapetnione paskami. W miejscach w ktérych wystepuje pogrubienie styropianu do 18cm
(sa to pasy wypukte o innym kolorze) nalezy na warstwg styropianu ogrubosci 16cm natozy¢
dodatkowa warstweg o gr. 2cm.

Cata powierzchnig ptyt nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym
natozonym na pacg tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach
od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie ptyt ze styropianu bez

ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.
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Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowa¢ giéwki tacznikéw mechanicznych masa
klejaca.
Do dodatkowego mocowania ptyt ze styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki
rozprezne z naci¢ciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu lacznika
wciska sig trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastgpuje zaklinowanie tacznika w
Scianie.
Dtugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtéwki
facznikéw nie moga wystawac poza plaszczyzng styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie
zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na gtéwke tacznika o gtgbokosci ok.
4mm i facznik osadzi€ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w
zaglebieniu.
5.3  Wykonanie wyprawy elewacyjnej
wg czesci specyfikacji technicznej dotyczacej tynkow.
6 Kontrola, badania oraz odbior robot.
6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprz¢tu i Srodkow
transportu podano w wymaganiach ogélnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2  Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
c¢) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatléw i1 systeméw technologicznych.
7  Wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
I10o$¢ rob6t oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig:

* powierzchnig¢ wszystkich robét izolacyjnych

* powierzchni¢ wyprawy elewacyjne;j
W m mierzy si¢

* dlugosc listwy cokotowej pod ocieplenie

8  Odbior robot:
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Ogdlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w wymaganiach ogélnych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji termiczne;j :

W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubos$¢ utozenia izolacji.

* Laczna grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w projekcie

budowlanym.

* Plyty ze styropianu powinny $cisle do siebie przylegac.

* Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa grubos¢.

* Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez
uprawniong jednostkg. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien
by¢ podany czas przydatnos$ci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg parti¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy wykazuje wymagang wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do
powierzchni.

9  Dokumenty odniesienia

Dokumentacja odniesienia jest:

* projekt budowlany

* umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

*  normy

* aprobaty techniczne

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

*  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

* PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

* Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

* Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

+  Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do

mocowania ptyt termoizolacyjnych.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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11 SST.09 Zagospodarowanie terenu.

1  Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu, a w szczeg6lnosc:
* dotyczace wykonania doj$¢ i dojazdéw utwardzonych.
* dotyczace wykonania powierzchni zieleni
2  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6ow i materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
* kostka betonowa gr.6cm - z6tta
* kostka betonowa gr. 8cm — grafitowa i jasno szara
* krawezniki betonowe 15x30cm
* obrzeza betonowe 6x20cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* piasek na posypke
* kruszywo naturalne z dodatkiem 50% kruszywa tamanego uziarnieniu 0+32 mm
*  humus
* ziarno trawy niskopiennej do wykonania trawnikéw
* materiaty dodatkow
Nazwy wilasne materialéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowac¢ inne materiaty o parametrach réwnowaznych
badz lepszych od parametréw materiatéw podanych.
Wszelkie materiaty do wykonania zagospodarowania terenu musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
stosowania w budownictwie.
Materiaty drogowe (kostka brukowa, krawezniki itp.) dostarczone na budowg bez dokumentow
producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materialty betonow powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.
3  Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzgt 1 narzedzia:
a) urzadzenia zaggszczania podioza
b) maszyny do rob6t ziemnych np. koparko-tadowarka
¢) narzedzia reczne
d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  Wymagania dotyczgce sSrodkow transportu.

Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
5.1  Wykonanie chodnikow i dojazdow.
Zakres rob6t przygotowawczych
a) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej.
Ziemia urodzajna bgdzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje
sie:

— spycharki,

— réwniarki,

— koparki.
Dopuszcza sig¢ réwniez reczne usunigeie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzgt mechaniczny z
uwagi na maty zakres robét lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.
b) Wykonanie koryta wraz z prowfilowaniem.
Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podioze powinno spetnia¢ wymagania podane w
Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzgdne wysoko$ciowe)
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen, btota lub gruntu, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.Rodzaj sprz¢tu, a w
szczegblnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Sposéb wykonania rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Gdy szeroko$¢ koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn roboty nalezy wykonywac
recznie.
Zakres rob6t zasadniczych:
a)Wykonanie oraz zaggszczanie podioza.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia I [ 1,0.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja 2%.Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do
uktadania podbudowy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
b) Wykonanie podbudowy
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe;j
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowane;.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach. Podbudowa po
wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten
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ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robét.
c) Ustawienie tawy pod krawezniki

Laweg betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Lawa betonowa nie
moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zaggszczeniu beton nalezy
zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielggnacje nalezy rozpoczac przed uptywem 90 min.
Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie
suchej pogody.

d) Ustawienie kraweznikow i obrzezy.

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubos$ci 3 cm po zageszcezeniu.

Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowac
szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac¢ krawezniki o dtugosci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 10 cm, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Pod obrzeza betonowe
nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 415 cm rozscielajac piasek bezposrednio w wykopie.
Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub r¢cznym.Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawa
cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.
Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokosci ok. 5 mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy
wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i
zmy¢ woda.Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosié¢ 3 cm. Tylna $ciang obrzezy
nalezy obsypa¢ gruntem i ubic.

e)Uktadanie kostki brukowe;.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is [1 0,97.

Podloze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podiuzne oraz
przechytki na tukach. Brukowa kostke betonowa nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Grubos¢ podsypki po
zageszezeniu nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektowana gruboscia.

Dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomigdzy ptaszczyznami sasiadujacych ze soba elementéw
nie moze przekracza¢ 2 mm,powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienki, wiazy itp.) powinna wystawac¢ 35 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen, Kostke¢ przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby jej gérna powierzchnia
znajdowala si¢ 1cm powyzej goérnej powierzchni krawgznika, Kostke zaleca si¢ uktada¢ dtuzszym
bokiem w kierunku ruchu , szerokos$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.
wigzania spoin w sasiednich rz¢dach powinny si¢ mija¢ o 2 szerokos$ci, Kostke¢ na tukach nalezy
tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowato, jednak byly nie szersze niz 9 mm,spoiny
pomigdzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peilng grubos¢ elementu
,ulozona nawierzchnig¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztaltek, po ubiciu nalezy
szczeliny uzupelni¢ piaskiem.

f) oznakowanie miejsca postojowego dla niepetnosprawnych

Miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych nalezy oznakowa¢ malowaniem poziomym bialq farbg
do malowania bezposrednio na kostce brukowej. Wariantowo przy miejscu mozna ustawi¢ znak
informujacy o wykorzystaniu miejsca przez osoby niepelnosprawne.
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5.2 Wykonanie zieleni.

Teren na ktérym zaprojektowano powierzchnie zielone nalezy wyréwnac likwidujac wszelkie duze
nieréwnosci. Ziemig urodzajna zdjgta w miejscach powierzchni utwardzonych nalezy rozplantowac
w miejscach w ktérych w stanie istniejacym wystepuja dojscia i dojazdy, a po wykonaniu
inwestycji przeznaczone sa na zielen, oraz w innych ktére tego wymagaja. Po rozplantowaniu
humusu nalezy zasia¢ trawg.

6 Kontrola, badania oraz odbioér robét.
6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprz¢tu i srodkow
transportu podano w wymaganiach ogdlnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robét, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2  Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie p6ézniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
c) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.
6.3 Badania jakos$ci robot w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
7  Wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robét oblicza sig wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzegt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig:

* powierzchnig kostki brukowe;j

* powierzchnig zieleni do urzadzenia
W m mierzy si¢

* slugos$¢ kraweznikéw i obrzerzy.
8  Odbiér robot:
Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w wymaganiach ogélnych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robaét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
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obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbi6r powierzchni utwardzonych :
W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia kostki brukowej, grubos$¢ i wykonanie
podbudowy oraz stawienie krawegznikdéw 1 obrzezy.
* Laczna grubos¢ bodbudowy i jej zaggszczenie powinny odpowiada¢ warto§ciom podanym
w projekcie budowlanym.
* Powierzchnia kostki brukowej powinna byc réwna .
* Krawezniki i obrzeza powiny by¢ ustawione prosto i zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu
* Materiaty z ktérych zostanie wykonana powierzchnia nie powinny by¢ uszkodzone
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy wykazuje wymagana wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do
powierzchni.
9  Dokumenty odniesienia
Dokumentacja odniesienia jest:
* projekt budowlany
* umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
*  normy
e aprobaty techniczne
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

12 SST.09 Podjazd dla oséb niepelnosprawnych.

1  Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.
2  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6w i materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
* beton C20/25 do wykonania podjazdu
* rury stalowe S$rednicy Scm
» farba do malowania betonu
* farba do malowania elementéw stalowych
Nazwy wilasne materialéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowac¢ inne materiaty o parametrach réwnowaznych
badz lepszych od parametréw materiatéw podanych.
Wszelkie materiaty do wykonania podjazdu musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
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panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materiaty budowlane (beton, elementy stalowe, farby) dostarczone na budowe¢ bez dokumentéow
producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty betonow powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3  Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ nastgpujacy,
sprawny technicznie sprz¢t i narzedzia:

a) spawarka elektryczna

b) szlifierka katowa

¢) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  Wymagania dotyczgce srodkéow transportu.

Do transportu materiatléw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1 Wykonanie podjazdu dla osob niepelnosprawnych.

Zakres rob6t przygotowawczych

a) Rozbicie czgsci istniejacych schodéw betonowych

Czes¢ istniejacych schodéw w miejscu wykonania projektowanego podjazdu nalezy rozbi¢ za
pomoca mtotéw pneumatycznych, a nastgpnie oczysci¢ z gruzu.

Zakres rob6t zasadniczych:

a)Wykonanie ptyty podjazdu.

Podjazd nalezy wykonac¢ jako plytg zelbetowa na gruncie ograniczong poobu stronach podjazdu
elementami wysokosci 10cm . Balustrada podjazdu stalowa z rur o $rednicy Scm . Porgcze
balustrady nalezy zamontowac¢ na dwoch wysokosciach -75 i 90cm zgodnie z warunkami
technicznymi dotyczacymi podjazdu dla os6b niepetnosprawnych. Ptytg podjazdu nalezy
pomalowac¢ farba do betonu.

6 Kontrola, badania oraz odbior robot.

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprz¢tu i Srodkow
transportu podano w wymaganiach ogélnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
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Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2  Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a cz¢stotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca begdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
c) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw 1 systeméw technologicznych.
7  Wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
I1o$¢ rob6t oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy si¢:

* powierzchni¢ do malowania

W m mierzy si¢

* dlugosc¢ balustrady
8  Odbior robot:
Ogdlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w wymaganiach ogélnych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza roboét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbi6r powierzchni utwardzonych :
W czasie odbioru ocenie podlega: zgodnos¢ wykonania bodjazdu z warunkami technicznym, jako$¢
wykonania ptyty podjazdu, jakos¢ wykonania balustrady podjazdu.

* Nachylenie ptyty podjazdu powinno wynosi¢ 8%

* Pochwyty balustrady zamontowane na dwéch wysokosciach — 751 90 cm

* Plyta podjazdu posiada obustronne ograniczniki wysokosci 10cm
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.
Wykonawca powinien obejrze¢ catq partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy wykazuje wymagana wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do
powierzchni.
9  Dokumenty odniesienia
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Dokumentacja odniesienia jest:
* projekt budowlany
* umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
*  normy
* aprobaty techniczne
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

13 SST.09 Remont balustrady schodowej.

1  Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem balustrady schodowe;j.
2  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6ow i materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
* rury stalowe srednicy Scm
* prety stalowe $rednicy 12mm
» farba do malowania elementéw stalowych
Nazwy wilasne materialéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowa¢ inne materiaty o parametrach rownowaznych
badz lepszych od parametréw materiatéw podanych.
Wszelkie materiaty do wykonania podjazdu musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w
budownictwie.
Materialy budowlane ( dostarczone na budowg bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowa¢ materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiaty betonow powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
3  Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ nastgpujacy,
sprawny technicznie sprz¢t i narzedzia:
a) spawarka elektryczna
b) szlifierka katowa
¢) narzedzia reczne
d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  Wymagania dotyczgce srodkéow transportu.

Do transportu materiatéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie

srodki transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1 Remont balustrady schodéw wewnetrznych.

Zakres rob6t przygotowawczych

a) Demontazistniejacej balustrady schodowe;j

Istniejaca balustrade schodowa nalezy zdemontowac tak by mozna byto wykozystac¢ jej elementy do
powtérnego zamontowania. Przy demontazu balustrady nalezy pozostawi¢ mocowania balustrady w
takim stanie, aby mozna byto do nich przyspawac¢ nowa balustrade

Zakres robot zasadniczych:

a)Wykonanie balustrady schodowe;.

Po demontazu istniejacej balustrady nalezy dostosowac ja do obowiazujacych wymogéw
bezpieczenstwa przez przespawania w odpowiednie miejsca pochwytéw oraz dospawanie
niezbednych pretéw. Po dostosowaniu balustrady nalezy ja oczysSci¢ z farby oraz na nowo
pomalowac¢ farba do metalu. Wykonawca jest zobowiazany dopilnowa¢ aby balustarda po remoncie
spetniata wszelkie dotyczace jej wymogi. Po wykonaniu powyzszych prac balustradg nalezy
zamontowac tak by migdzy nia, a §ciana pozostawat przeswit rowny 120cm.

6 Kontrola, badania oraz odbior robot.

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprz¢tu i Srodkow
transportu podano w wymaganiach ogélnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakos$ci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2  Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a cz¢stotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca begdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3 Badania jakos$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i1 systeméw technologicznych.

7  Wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
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I1o$¢ rob6t oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig:

* powierzchni¢ do malowania

W m mierzy si¢

* dlugosc¢ balustrady
8  Odbior robot:
Ogdlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w wymaganiach ogélnych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbi6r powierzchni utwardzonych :
W czasie odbioru ocenie podlega: zgodnos¢ wykonania balustrady z warunkami technicznym,
jakos¢ wykonania balustrady

* Pochwyty balustrady zamontowane na wysokosci 110cm

* Przeswit miedzy balustrada a $ciana klatki schodowej rowny 120cm

9  Dokumenty odniesienia
Dokumentacja odniesienia jest:
* projekt budowlany
* umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
*  normy
e aprobaty techniczne
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

14 Uwagi koncowe.

W sprawach nieustalonych lub nieobj¢tych opracowaniem nalezy kierowac si¢ rozwiazaniami
opisanymi w opisie technicznym projektu budowlanego lub kontaktowac si¢ ze zleceniodawca i
ustala¢ indywidualnie.



