Specyfikacje Techniczne ST-453.2.10-Kangdizaewrgtrzna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-453.2.10
KANALIZACJA WEWN ETRZNA

Kod CPV Opis robét
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot technologicznych budowy wewn etrznej instalacji kanalizacyjnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt w zakresie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wynikajacej z zakresu
prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmuja prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie kanalizacyjnej instalacji wewnetrznej.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smarow konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatdw i urzadzen niezbednych do prawidiowego wykonania
robdt: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wtasciwym miejscu, wypoziomowanie,
sposéb podparcia , ciecie rur, montaz poszczegoélnych elementéw, regulacja ustawienia i
dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania

armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementdw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejsc¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei
ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie podanym

w fabrycznej instrukcji montazowej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb , w tym prdba szczelnosci, sprawdzenie
zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Rzeczowy zakres prac obejmuje:

- wykucie i zamurowanie bruzd,

- montaz rurociggdow PCV o potfaczeniach wciskowych,

- montaz podejs¢ odptywowych do przybordéw sanitarnych i kratek $ciekowych,

- montaz rur wywiewnych o potaczeniach wciskowych,

- montaz czyszczakow kanalizacyjnych o potaczeniach wciskowych,

-montaz biatego wyposazenia: WC, umywalki, wanny, brodziki zlewozmywaki

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. SDR - znormalizowany stosunek wymiarow

1.4.2. PVC-U - niezmiekczony polichlorek winylu

1.4.3. Podejscie - przewdd taczacy przybdr sanitarny z pionem lub przewodem odptywowym.
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1.4.4. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami
i ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne” , PNISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach” PN-EN 12056 cz.1-5 ,Systemy

kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych

materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych

materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq

powodowacd obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okre $lenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego St ownika Zaméwie n CPV:

Grupa robét: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Klasa robét: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robdt 45332 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne .

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.1.2. Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac atest PZH.

2.1.3. System wewnetrznej kanalizacji sanitarnej winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12056-
1, a elementy tej instalacji (rury, ksztattki i studzienki z elementami taczacymi) wymagania normy
PN-EN 476.

2.2. Wymagania szczegotowe .

2.2.1. System kanalizacyjny (rury i ksztattki) bezc  i$nieniowy z niezmi ekczonego

polichlorku winylu PVC-U  (oznaczony symbolem ,B”) o pot gczeniach kielichowych

wciskowych do odprowadzania $ciekéw wewnatrz budowli spetniajacy wymagania normy PN-EN
1329-1.

Wymagania techniczne:

- Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 0,09mm/Km

- Odpornos$c termiczna na przeptywajace Scieki w przeptywie ciggtym do 750C , a w przeptywie
chwilowym do 960C.

- Uszczelki z elastomeru EPDM o twardosci 60+5 Shore A.

- Ksztattki kanalizacyjne systemowe o potaczeniach kielichowych wciskowych spetniajace
wymagania PN-EN 1329-1.

Nalezy stosowac rury i ksztattki systemowe jednego producenta.

2.2.2. System bezci $nieniowy kanalizacyjny(rury i ksztattki) z niezmi ekczonego

polichlorku winylu PVC-U (oznaczony symbolem BD) o pot gczeniach kielichowych

wciskowych przeznaczony do zakopania w ziemi pod konstrukcjg budowli (do zamontowania pod
posadzkq) spetniajgcy wymagania normy PN-EN 1329-1.

2.2.3. Zestawy odplywowe przybordw sanitarnych i kratek Sciekowych spetniajagce wymagania
normy PN-EN 274-1

Do wykonania podejs¢ nalezy zastosowac rury i ksztattki kanalizacyjne bezci$nieniowe PVC-U o
potgczeniach kielichowych wciskowych spetniajacy wymagania normy wg PN-EN 1329.

2.2.4. Rury wywiewne zgodne z norm g PN-C-89206.

2.2.5. Mocowanie przewodéw — wsporniki lub uchwyty z obejmami, zapewniajace tatwy i trwaty
montaz przewodow instalacyjnych, odizolowanie przewoddw od przegrod i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach.

2.2.6. Mocowanie biatego osprz etu-wsporniki, uchwyty, ustawienie urzgden na posadzce z przymocowaniem

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania

Elementy sktadowe systemoéw kanalizacyjnych powinny by¢ przenoszone ostroznie i powinny

by¢ chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas sktadowania i transportu.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg
~Prawo zamdwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do
cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® stosowania spgial orazsrodkdéw transportu podano w



Specyfikacje Techniczne ST-453.2.10-Kangdizaewrgtrzna

ST-450.0.00 ,Wymagania ogoIne”.
3.2. Roboty ména wykonywa recznie lub przy iyciu dowolnego spktu nie
wplywajacego niekorzystnie na jakbwbudowywanych materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Materiaty mogga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wiasciwosci.
4.3. Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktéore mogtyby uszkodzic¢
tworzywo sztuczne. Rury winny by¢ podparte na catej dtugosci. Diugos¢ nawisu rury nie moze
przekroczy¢ 1m.

Materiat (rury i ksztattki) z PVC transportowac nalezy w opakowaniach zabezpieczajacych materiat
przed upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz dziataniem promieni UV.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne .

5.1.1 Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku winien spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 12056-1.

5.1.2. Ogdlne wymagania montazowe okresla norma PN-EN 12056-5.

5.1.3. Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

PN-EN 12056-2.

5.2. Wymagania szczegétowe .

5.2.1. Montaz rurociggéw kanalizacyjnych.

5.2.1.1. Rury, ktore sq przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone. Podczas
ciecia nalezy pamietac o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych
zebach, a dla zachowania kata prostego mozna uzywac skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i
przycina¢ ksztattek.

5.2.1.2. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier$cieniem gumowym. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 15.. Wymiary wykonanego skosu
powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi
rury. Na bosym konicu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé
ztacza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury przy srednicach powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek.

5.2.1.3. Montaz kanalizacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producentéw. Prowadzenie
instalacji powinno by¢ zgodne z PN-81-B-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody nalezy uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdéw.
Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach, lub w bruzdach, w pomieszczeniach o temperaturze
powyzej 0oC z zapewnieniem swobodnego wydtuzenia rurociggdw. Powierzchnie przewodow
prowadzonych w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, a odlegto$¢ pomiedzy Scianka
bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1m.

5.2.1.4. Przewody kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ pod przewodami zimnej i cieptej wody, gazu,
c.0. i gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos$¢ od tych przewoddw winna wynosi¢
0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosc¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczna.

5.2.1.5. Spadki podejs¢ wykonac nie mniejsze niz 2%, a dla $rednicy od 100mm -2,5%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych zatozonych w projekcie technicznym
mogg wynosi¢ £10%.

5.2.1.6. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
systemowych z wktadka z gumy - mocowanie nalezy umieszczac¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state na kondygnacji i dodatkowo co
najmniej jedno mocowanie przesuwne. Przewody poziome powinny mie¢ zamocowany przynajmniej
co drugi element (ksztattke). Nalezy zachowa¢ maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw
poziomych: dla rur PVC o $rednicy od 50 do 110mm - 1,0m, a dla rur o $rednicy powyzej 110mm
-1,25m.

5.2.1.7. Przejscia przewoddw przez Sciany nalezy wypetni¢ materiatem utrzymujgcym staty stan
plastyczny. Przejscia przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych ok. 3cm powyzej
podtogi. Srednica tulei winna by¢ ok. 5cm wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen
miedzy rurg a tuleja nalezy wypetni¢ szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
5.2.1.8. Przewody odptywowe (poziomy), odgatezienia, spadki, podejscia i rewizje nalezy wykonac
z zachowaniem wymagan okreslonych w normie PN-81/B-10700/01.

Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

- 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka
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- 75mm od kilku zlewdéw, zmywakdw, zlewozmywakdw, pisuaréw i umywalek

-100mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacja kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych i
przejsciowych.

5.2.1.9. Wentylowanie instalacji zapewnia sie za pomoca rur wywiewnych i kominkéw - rury
wyprowadzi¢ do wysokosci 0,5 do 1m ponad dach.

5.2.1.10. Przewody kanalizacyjne uktadane w gruncie (np. pod posadzkq) nalezy ukfadaé na
podsypce z piasku o grubosci 10-15cm. Dno wykopdéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym.
Przewdd nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 10cm ponad wierzch rury.

5.2.1.11. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ montowane w taki sposéb, aby przenoszenie
dzwieku miescito sie w granicach ustanowionych w krajowych przepisach oraz zgodnie z praktykq
inzynierska.

5.2.2.Bialy montaz

Jak biaty montaz nalezy uzy¢ wyposazenie I gatunku, umywalki montowac na wspornikach, na $cianie lub
zlewozmywaki na szafkach oraz brodziki, wanny i WC przymocowac¢ do posadzki w sposéb trwaly. Pota-
czenie z rurami kanalizacyjnymi winny by¢ szczelne

5.2.3.Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN92/B10735. Prébe
szczelnosci wykonuje sie po uruchomieniu instalacji sprawdzajac wszystkie pofaczenia. Kontrole
szczelnosci przewoddéw poziomych, uktadanych pod posadzka nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zasypaniem.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze nalezy
powyzej kolana taczacego pion z poziomem napetnic¢ catkowicie wodg i poddacé obserwacji.
Nastepnie podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Przewody kanalizacyjne oraz ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekdéw:

a) przy swobodnym przeptywie $ciekdw - w podejsciach kanalizacyjnych i

przewodach spustowych (pionach) odprowadzajacych $cieki bytowo-gospodarcze,

b) przy cisnieniu prébnym réwnym najwyzszemu ci$nieniu statycznemu jakie moze powstaé w
wykonanej instalacji — w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach kanalizacji

deszczowej,

c) przy cisnieniu probnym réwnym 50kPa - w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach
odptywowych (poziomach) odprowadzajacych Scieki bytowo-gospodarcze

W razie stwierdzenia nieszczelnosci nalezy wymieni¢ uszczelki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgacego w niniejszej ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z opisem
przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci materiatdéw z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez ogledziny

zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych dokumentéw okreslajacych rodzaj i jakosc

materiatéw przeznaczonych do wbudowania ,

- sprawdzenie prawidtowosci robét montazowych rurociggéw wraz z armaturg,

(trasy, spadki przewodow, potaczenia, odchylenia osi przewoddw, kompensacje,

mocowanie przewoddéw, zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez przegrody itd.)

wg PN-81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700.01,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z warunkami technicznymi,

- poprawnos¢ wykonania przejs$c¢ przez przeszkody,

- sprawdzenie poziomu natezenia hatasu na zgodnos$¢ z PN-70/B-02151.02,

- badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatow oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robdt z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-450.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest :

-mb - dtugos$¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz osi rurociqgu, bez odliczania ksztattek,
- do dt. rurociggdéw nie nalezy wlicza¢ dtugosci czyszczakdw, rur wywiewnych i innych
elementow wyszczegdlnionych w oddzielnych pozycjach przedmiaru,

- zwezki zalicza sie do rurociagdéw o wiekszej srednicy,
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- dtugosci rurociagdéw w podejsciach do urzadzen (przybordw) kanalizacyjnych wlicza sie do
0golnej dtugosci rurociqgdéw , a niezaleznie od tego, do przedmiaru wprowadza sie ilos¢

podej$¢ w odrebnych pozycjach,

- szt. lub kpl. — dla armatury i urzadzen,

- mb rurociggéw - dla préby szczelnosci.

Jednostka obmiarowgq dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie
PN-81/B-10700.01

8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbioréw instalacji sanitarnej
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot ulegajacych
zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegdlnych elementéw instalacji sanitarnych oraz odbior
koncowy. Odbior czesciowy oraz odbidr robdt ulegajacych zakryciu ma na celu jakosciowe i
ilosSciowe sprawdzenie wykonanych robot.

8.4. Odbiory robdt ulegajgcych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewoddw przed ich
zakryciem.

8.5. Odbiorom miedzyoperacyjnym i cze$ciowym podlegajg osadzone konstrukcje wsporcze i
przybory sanitarne zamontowane zgodnie z ST-453.1.20,

Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokoét w formie pisemnej lub
potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢ ocene wykonania robot oraz ewentualne
zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

8.6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

8.7. Do odbioru koncowego robot Wykonawca winien dostarczyc:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji sanitarnych
z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robot wykonawczych,

- protokoty badan, préb i pomiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robot miedzyoperacyjnych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w

budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp., instrukcje
uzytkowania i eksploatacji systemu kanalizacyjnego i przyboréw sanitarnych, DTR-ki
zamontowanych urzadzen itd.,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot, gotowosci instalacji sanitarnych do
eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowiazujacymi przepisami.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny urzadzen, armatury i wszystkich pozostatych elementdéw instalacji
sanitarnej z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatow, sposobdw ich
montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i obowigzujgcymi normami i
pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi protokdt odbioru koncowego robot .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikow wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic

uzasadnienie decyzji komisji.

Protokot winien zostac podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji zamawiajacego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot sanitarnych).

8.8. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

8.9. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
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8.10. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lne wymagania dotycz ace ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne” oraz w
umowie. Pfatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardow i
badan.

9.2.Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan i
podparé,

- zabezpieczenie wylotow podejs$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu prob na cisnienie,

- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,

- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,

- montaz rurociggdw wraz z facznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan
lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,

- montaz armatury: j.w., montaz tgcznikow , sprawdzenie zadziatania zawordéw lub urzadzen,
- podtgczenie ceramiki sanitarnej i kratek $ciekowych do instalacji kanalizacyjnej,
uszczelnienie kré¢ca odptywowego z syfonem i styku ze $ciana,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpaddw.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilo$ci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy .

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN.

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.Cz.1: Postanowienia ogdlne i
wymagania.

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.Cz.5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania Sciekow (o niskiej i wyso-
kiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu)(PVC-U). Cz.1: Wy-
magania dotyczace rur , ksztattek i systemu.

PN-89/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczal-
ne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
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Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolite-
go tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)



