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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1/ ZAGOSPODAROWANIE TERNU DZIALKI
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
346.16+185.22+5.28+2.3 m?2 538.960
RAZEM 538.960
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 3
346.16 m?2 346.160
RAZEM 346.160
3/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0403-03
4.03*2+3+5*2+1.3+24.1+4+4.73+5 m 60.190
RAZEM 60.190
4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.1/0403-07
4+1.3 m 5.300
RAZEM 5.300
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.1/0407-01 wa cem.
5.1+8.37+3.1+1.3+9.97+9.17+2.48+1.02+12.86+27.12+12.86+8.47+4.58+ m 188.980
4.58+0.45+12.09+18.33+19.01+5+18.23+4.39+0.5
RAZEM 188.980
6/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1/0106-03
346.16 m?2 346.160
RAZEM 346.160
7|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
346.16 m?2 346.160
RAZEM 346.160
8/KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kru-  |m?2
d.1/0115-01 szywa tamanego 18 % - grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
346.16+185.22+5.28+2.3 m?2 538.960
RAZEM 538.960
9|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kru-  |m2
d.1/0115-02 szywa famanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ =5
346.16+185.22+5.28+2.3 m?2 538.960
RAZEM 538.960
10|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m?2
d.1/0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
346.16 m?2 346.160
RAZEM 346.160
11|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 120 na podsyp- |m?2
d.1/0321-04 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
185.22+5.28+2.3 m?2 192.800
RAZEM 192.800
12|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.1/0505-01
1574.33-192.8-346.16-324.15 m?2 711.220
RAZEM 711.220
13|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia m2
d.1/0404-02
1574.33-192.8-346.16-324.15 m?2 711.220
RAZEM 711.220
14|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podiozu m3
d.1/0218-01
0.9*0.15*2.6+0.6*0.15*2.3+0.3*0.15*2.0+7.55*0.6*1.55 m3 7.670
RAZEM 7.670
15|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng(syntet.)tynkow wewn.,podtozy gips.i m2
d.1/1504-08 sztablatur - MALOWANIE SCHODOW | POCHYLNI FARBA DO BETONU
analogia
7.55*1.55+7.55*0.5+0.9*0.45+2.6*0.45+0.9*2.6+3.48*0.92 m?2 22.594
RAZEM 22.594
16|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - BALUSTRADY PO- m
d.1/1209-02 CHYLNI
analogia
1.3+7.55+6.13+0.2 m 15.180
RAZEM 15.180
17 OGRODZENIE PANELOWE POWLEKANE Z BRAMA PRZESOWNA | FURT- |KPL
d.1|kalk. wtasna |KA Dt. 163m | WYSOKOSCI 176cm
1 KPL 1.000
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