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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie $Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0348-05
PARTER
2.5%(0.75+0.75+0.69+0.74+1.32+3.64+1.68+1.71+1.12+2.95+0.77)+0.1*2.05+ |m?2 40.915
0.2*2.05
MINUS OTWORY
-0.9*2.0-0.8*2.0*2-1.46*2.1 m2 -8.066
| PIETRO
2.53%(2.44+4.2+2.98+3.19+3.63+3.67+1.84+0.36+0.21+2.06)+0.1*2.05 m2 62.392
MINUS OTWORY
-0.8*2.05*8 m2 -13.120
I PIETRO
2.52*(3.19+1.88+0.65+2.67+0.66+4.2+2.08+1.52+1.52+0.1+2.23+2.82+3.44+ |m?2 83.434
4.52+1.71)-0.1*2.05
MINUS OTWORY
-0.9*2.05*2-0.8*2.05*4-0.7*2.05*2-1.48*2.1 m?2 -16.228
Il PIETRO
2.46*(1.77+4.45+2.05+0.43+4.15+2.08+2.74+0.6+0.6+2.45)+0.1*2.05 m2 52.652
MINUS OTWORY
-0.8*2.05*3-0.9*2.05-1.48*2.1 m?2 -9.873
RAZEM 192.106
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej|m2
d.1/0348-02
PARTER
2.5%(0.96+4.25+1.23+2.94+4.22+0.73+0.59+0.54+0.65) m?2 40.275
MINUS OTWORY
-0.9*2.05*2 m?2 -3.690
| PIETRO
2.53%(2.22+2.06+2.29+2.29+0.88+1.85) m2 29.323
MINUS OTWORY
-0.7*2.05*2-0.8*2.05*2 m?2 -6.150
Il PIETRO
2.52%(1.84+2.1+2.21+1.71+2.42+1.82+2.12) m2 35.834
MINUS OTWORY
-0.7*2.05*3-1.48*2.1 m?2 -7.413
Il PIETRO
2.46*(1.82+1.8+2.33) m2 14.637
MINUS OTWORY
-0.7*2.05 m?2 -1.435
RAZEM 101.381
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
PARTER
0.28*2.05*1.0+0.28*2.05*0.9*4+0.3*0.9*2.05*2+0.4*0.23*1.18*2 m3 3.965
| PIETRO
0.28*0.9*2.05*2+0.3*0.9*2.05*3+0.28*0.1*2.05 m3 2.751
Il PIETRO
0.29*0.9*2.05+0.3*0.9*2.05*3+0.28*0.1*2.05+0.3*0.1*2.05 m3 2.314
Il PIETRO
0.28*0.9*2.05*2 m3 1.033
RAZEM 10.063
4/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
PARTER
2.5%(0.22*0.27+0.4*0.22+0.22*0.2) m3 0.479
| PIETRO
2.53*%(0.43*0.3+0.42*0.23+0.21*0.21+0.22*0.72+0.36*0.22+0.36*0.22+0.26* m3 2.146
0.64+0.34*0.28)
I PIETRO
2.52*(0.3*0.43+0.5*0.8+0.27*0.28+0.22*0.42+0.24*0.72+0.74*0.24+0.28*0.81+ |m3 4.214
0.83*0.23+0.28*0.34+0.4*0.28)
Il PIETRO
2.46*(0.25*0.53+0.28*0.54+0.57*0.25+0.28*0.34+0.32*0.41+0.49*0.32+0.41* |m3 2.455
0.46)
DACH
0.6*(0.6*04+1.48*0.6+1.48*0.6+1.8*0.2+0.4*0.6+0.4*0.6+1.8*0.2+0.6*0.4+1.8* |m3 4.631
0.2+1.8*0.2+0.2*2.71+1.6*0.2+1.8*0.2+0.8*0.2)
RAZEM 13.925
5/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1/0614-05
PARTER
2.5%(3.39+0.75+1.12+1.12) m2 15.950
| PIETRO
2.53*%(2.06+1.07+0.88+1.09*2) m2 15.661
Il PIETRO




KSIAZKA PRZEDMIAROW

4.22)-0.9*2.05*7
Il PIETRO

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.52*%(2.34+1.88+1.64+0.75+2.1+1.74+1.68+2.52+1.71+2.13+0.66+0.08+0.61+ |m2 88.502
0.12+0.46+0.32+4.36+4.22+2.15+1.72+1.93)

MINUS OTWORY
-0.8*2-1.18*1.46*3 m?2 -6.768
Il PIETRO
1.5%(0.7+2.39+0.64+1.92+4.35*2+4.26*2-3*0.9+0.8+2.67+3.59-0.9+2.42+0.33+ |m?2 301.144
0.33+0.28+4.22+2.01+1.38+1.72+1.28+7.54-0.9+2.88*0.8+5.77-0.9+1.21+
3.38)+2.46%(2.33+1.82+2.0+4.28*2+0.14*2+4.21*2+4.22*2+4.4*2+2.41+0.45+
0.53+0.25+3.82+4.19+0.45+0.33+0.45+4.3+4.3+1.75+4.15+4.29+0.52*2+0.33+
4.18+4.21+0.69-1.77+0.47*2+0.33*4+0.52*2+2.17+2.05+1.36+0.83+0.22+
0.94+2.33+1.76+0.25+1.97+0.06+1.93+4.15+1.98+1.98)-1.46*1.18*6-2.38*
1.46*4-1.0*2.0*4-0.9*2.0*10-0.86*1.18*3
RAZEM 414.489
6|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
PARTER
4.13+22.16+4.65+7.19+11.5 m?2 49.630
| PIETRO
17.38+4.15+4.32+4.78 m?2 30.630
Il PIETRO
12.75+4.4+3.47+3.57+3.42+3.7+3.5+2.79+4.56+4.44 m?2 46.600
Il PIETRO
12.66+4.25+3.49+18.29+18.27+93.88+4.45+3.97+5.04 m?2 164.300
RAZEM 291.160
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1/0504-06
PARTER
6.79+11.17+10.55+18.83+19.15+18.82+18.68+6.86+10.57+9.41+17.37+8.55 |m?2 156.750
| PIETRO
3.9+18.24+3.92+18.03+8.83+16.78+18.28+18.23+16.67+18.57+18.54+18.67+ |m?2 219.890
18.61+13.97+8.65
Il PIETRO
4.15+3.61+18.31+23.81+24.88+33.91+10.72+46+14.77+14.96+8.31 m2 203.430
Il PIETRO
4.14+3.49+18.37+23.88+17.08+3.91+9.13+8.21 m?2 88.210
RAZEM 668.280
8/ KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - roze- |m2
d.1/0535-02 branie elewacji z blachy
analogia
11.31%25.96*2+11.74*11.7*2+0.5*11.7*0.52*2 m?2 868.015
Minus otwory
0.86*1.18*20-1.46*1.18*53-2.38*1.46*12-3.8*2.52-1*2.2 m?2 -124.486
RAZEM 743.529
9 ROZEBRANIE OCIEPLENIA SCIAN Z WELNY MINERALNEJ m2
d.1 kalk. wtasna
11.31*25.96*2+11.74*11.7*2+0.5*11.7*0.52*2 m2 868.015
Minus otwory
0.86*1.18*20-1.46*1.18*53-2.38*1.46*12-3.8*2.52-1*2.2 m?2 -124.486
RAZEM 743.529
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang roboczg przez |ms3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
192.11*0.06+101.38*0.12+10.06+13.92+414.49*0.02+291.16*0.02+668.28* m3 75.151
0.02
RAZEM 75.151
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
75.15 m3 75.150
RAZEM 75.150
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
75.15 m3 75.150
RAZEM 75.150
2|ROBOTY MUROWE
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m?2
d.2|0120-01
PARTER
2.56%(2.55+1.68+2.59+2.03+2.03+1.93+0.14+2.66*2+2.27+1.56)-4*0.9*2.05 m2 49.196
| PIETRO
2.55%(1.0+2.21+1.94+2.2+2.0+4.25+2.25+1.94+1.81+2.0+0.88+2.27+4.22)-0.9* | m2 62.804
2.05*6
Il PIETRO
2.51%(1.03+2.15+2.02+3.55+2.2+2.0+4.22+1.94+2.02+1.49+1.98+1.63+2.29+ |m?2 69.262




KSIAZKA PRZEDMIAROW

PLUS OSCIEZA

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.49*%(1.0+2.21+1.98+2.2+2.05+3.6+4.57+3.65+1.98+2.02+1.49+2.02+4.26+ |m?2 73.409
0.86+2.26)-0.9%2.05*9
DACH

RAZEM 254.671

14|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m?2

d.2|0104-01
PARTER
2.56%(3.34+4.21+4.24)-1.4*2.20 m?2 27.102
| PIETRO
2.55%(3.67+1.71+4.57+3.83)-0.9*2.05*2 m?2 31.449
Il PIETRO
2.51%(3.33+3.46+4.34+3.56+1.85)-0.9%2.05*3 m?2 35.980
Il PIETRO
2.49%(1.82+3.26+3.1+1.68+4.62+3.49)-0.9*2.05*3 m?2 39.210

RAZEM 133.741
15/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3

d.2|/0304-01 towo-wapiennej cegtami
PARTER
2.56*0.42*1.8-0.86*1.18*0.42+0.8*0.13*2.0+0.9*2.0*0.28*4+0.14*0.9*2.0 m3 3.985
| PIETRO
0.15*2.0*0.9*4+0.28*2.0*0.9 m3 1.584
Il PIETRO
0.15*2.0*0.9*2+0.28*2.0*0.9+0.13*0.69*2.0 m3 1.223
Il PIETRO
0.28*0.7*0.5*2+0.28*2.0*0.9+0.18*0.9*2.0+0.8*2.0*0.15+0.95*0.13*2.0 m3 1.511

RAZEM 8.303
16| TZKNBK IV - |Kanaty na zaprawie cem.-wap. '30' spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicz- |m

d.2|365 nych -kanaly wentylacyjne

analogia
| PIETRO
2.55*3 m 7.650
Il PIETRO
2.51*7 m 17.570
Il PIETRO
2.49*8 m 19.920
DACH
0.5*39 m 19.500
RAZEM 64.640

17|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg.-OBMURO- m?2

d.2|0120-02 WANIE KOMINOW
0.5%(0.62*2+0.19*2+1.71*2+1.68*2+0.19*2+0.39*2+1.38*2+0.2*2+1.94*2+0.2* |m?2 10.900
2+1.0*4+0.2*4)

RAZEM 10.900
3|TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE

18|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2

d.3/0803-03
PARTER
2.53%(3.34+2.0+4.21+3.34+2.03+2.55+2.55+1.68+1.68+1.68+1.68+2.81+1.61+ |m? 183.450
4.24+2.59+2.53+2.03+2.09+2.09+2.03+2.07+2.13+1.46+1.46+2.66*3+0.6+
2.27+0.06+1.5+4.22)

MINUS OTWORY

-1.4*2.2*2-0.9*2.05*8 m?2 -20.920
| PIETRO

2.52%(1.0+2.21+1.0+0.06+2.0+1.94+2.15+2.2+1.94+2.26+2.0+1.41+3.6 7+ m?2 213.419
4.25+4.25+1.71+4.39+1.81+4.27+4.24+1.62+2.0+2.61+2.15+1.94+2.17+0.13+
0.38+2.06+2.06+2.0+1.81+0.13+0.19+0.88+0.6+0.06+2.27+1.5+2.66+1.61+

0.88+4.22)

MINUS OTWORY

-0.9*2.05*12 m2 -22.140
Il PIETRO

2.48*(1.03+0.06+1.03+2.21+1.98+3.55+2.02+2.15+1.96+1.51+3.46+1.2+2.0+ |m?2 244.627
2.26+1.94+2.2+4.22+4.22+4.34+4.26+1.63+3.62+2.0+2.59+1.87+1.94+2.53+
0.13+2.06+2.04+2.0+0.13+1.98+1.85+1.85+1.63+0.6+0.06+2.29+1.5+1.63+
1.63+2.66+4.22+3.33+2.31+0.96)

MINUS OTWORY

-0.9*2.05*14 m?2 -25.830
Il PIETRO

2.46*(1.0+0.06+1.0+2.21+2.06+1.98+2.15+2.2+2.26+1.99+2.05+1.92+3.48+ |m?2 265.311
3.6+2.62+4.57+4.57+0.93+1.68+1.77+4.45+4.56+3.65+3.65+3.48+1.57+2.04+
1.98+2.55+0.13+2.61+2.06+2.0+0.13+2.02+2.08+1.82+1.82+0.86+0.6+0.06+
2.26+1.54+2.66+1.6+0.86+4.26+3.26+0.95+2.24)

MINUS OTWORY

-0.9*2.05*18 m2 -33.210




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

0.11%(1.4+2.2°2)

m?2

0.638

RAZEM

805.345

19
d.3

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z
cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)

PARTER

0.9*2.0+0.37*2.0+0.47*2.0+0.8*2.0*2+0.9*2.0*6

| PIETRO

0.8*2.0*2+0.9*2.0*8

Il PIETRO

0.8*2.0*2+0.9*2.0*6+0.69*2.0+0.63*2.0

Il PIETRO

0.8*2.0*4+0.9*2.0*2+0.78*2.0*2+0.95*2.0+0.89*2.0

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

17.480

17.600

16.640

16.800

RAZEM

68.520

20
d.3

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na Scianach ptaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie)- TYNKI NA KOMINACH
0.5%(0.43*2+0.62*2+1.38*2+0.44*2+1.71*2+0.63*2+0.43*2+1.68*2+1.94*2+
0.44*2+1.0*4+0.44*4)

m?2

m?2

12.580

RAZEM

12.580

MALOWANIE

| SZPACHLOWANIE

21
d.4

NNRNKB
202 2012-01

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-
ku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2 -SZPACHLOWANIE WSZYST-
KICH POMIESZCZEN

TYNKI ISTNIEJACE

PARTER
2.53%(2.0+3.34+3.34+2.03+8.78+4.0+2.55+2.73+2.27+4.24*2+4.34*2+2.81+
1.68+2.0+0.39+4.24+4.49*2+13.27+4.54+1.65+4.24+2.45+2.53+0.13+1.9+
2.42+4.24+4.55+2.15+2.08+2.07+4.55*2+4.21*2+4.69+2.42+4.79+0.88+2.42+
0.73+0.28+4.22*2+4.26*2+4.22+0.25+4.72+4.22+2.58+1.61+0.2+3.56*2+2.4*2)
MINUS OTWORY BEZ OSCIEZY LUB POWYZEJ 3M2

-1.4%2.2

PLUS OSCIEZA

0.35%(1.4+2.2*2)

| PIETRO
2.52%(3.65*2+2.42*2+2.38*2+4.21+2.15+1.94+2.0+1.94+9.27+0.57+4.36*2+
4.22*2+1.94+2.33+4.26+4.33+0.59+3.07*2+4.25+3.12+1.41+0.14+4.55*2+
4.27+4.45+4.23+2.45+1.7+0.4+0.11+9.27+2.42+4.22+2.16+4.37+2.0+1.87+
4.48*2+4.2*2+4.63+2.42+7.18+2.42+0.71+4.36+4.26+4.32+1.85+1.78+0.18+
1.72+0.12+1.98+1.78+1.61+2.58*2+4.22)

MINUS OTWORY BEZ OSCIEZY LUB POWYZEJ 3M2

-2.38*1.46*4

PLUS OSCIEZA

0.22*(2.38+1.46*2)*4

Il PIETRO
2.48*(3.6*2+2.48*2+4.24+2.38+0.4+2.03+1.96+2.15+0.45+9.27+0.85+4.45*2+
4.38+0.37+0.38+0.22*2+2.35+4.29+4.3+0.83+1.94+3.07*2+4.22+3.12*2+0.12+
1.86+4.55*2+4.26+4.41+4.22+2.41+1.78+0.66+0.03+2.42+4.22+4.38+2.16+
2.0+1.85+9.96+4.46*2+4.2*2+0.19*2+4.61+2.42+4.62+0.64+2.38+4.26*2+
4.34*2+4.32+1.85+0.18+1.03+0.91+0.1+1.63+1.03+2.58+4.22)

MINUS OTWORY BEZ OSCIEZY LUB POWYZEJ 3M2

-2.38*1.46*4

PLUS OSCIEZA

0.22*(2.38+1.46*2)*4

Il PIETRO
2.46*(2.48+3.59+2.42+0.33+0.6+2.38*2+4.21+1.98+2.0+2.15+1.98+4.4*2+
4.22*2+4.18+2.35+0.45+1.99+0.7+0.04+0.33+0.27+0.45+4.57+3.07+3.12+
0.52+0.15+4.55+0.38+0.27+4.56+0.52+0.28+0.52+4.18+2.41+1.85+0.69+
2.42+4.27+4.38+2.21+1.89+1.11+4.15*2+4.48*2+0.25*2+9.97+4.63+2.42+
4.63+0.65+0.7+2.42+4.26+4.35+4.32+1.82+1.8+0.22+1.8+1.6+0.94+0.06+
2.58+4.26+0.33+0.06)

MINUS OTWORY BEZ OSCIEZY LUB POWYZEJ 3M2

-2.38*1.46*4

PLUS OSCIEZA

0.22%(2.38+1.46%2)*4

A (suma czesciowa)

NOWE TYNKI
805.345

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

498.233

-3.080

2.030

518.440

-13.899

4.664

505.746

-13.899

4.664

428.040

1921.704

805.345

RAZEM

2727.049

22
d.4

NNRNKB
202 2014-01

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-
ku o pow. do 5 m2 -GLADZIE WSZYSTKICH POMIESZCZEN

PARTER

6.68+22.66+36.89+37.91+38.07+17.28+53.01

| PIETRO

42.22+44.25+44.98+44.74+37.94+37.13

Il PIETRO

42.31+44.51+46.39+44.69+37.71+36.68

Il PIETRO
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212.500

251.260

252.290




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40.98+44.47+45.09+45.67+38.47+36.53 m?2 251.210
RAZEM 967.260
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.4|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
SCIANY
2727.049 m2 2727.049
SUFITY
967.26 m?2 967.260
RAZEM 3694.309
5/PODLOGI | POSADZKI
24 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.5/1102-02 na gtadko
PARTER
6.68+22.66+36.89+37.91+38.07+17.28+53.01 m?2 212.500
| PIETRO
42.22+44.25+44.98+44.74+37.94+37.13 m?2 251.260
Il PIETRO
42.31+44.51+46.39+44.69+37.71+36.68 m?2 252.290
Il PIETRO
40.98+44.47+45.09+45.67+38.47+36.53 m?2 251.210
RAZEM 967.260
25/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.5/1112-03 gumolit
PARTER
6.68+22.66+36.89+37.91+38.07+17.28+53.01 m?2 212.500
| PIETRO
42.22+44.25+44.98+44.74+37.94+37.13 m?2 251.260
Il PIETRO
42.31+44.51+46.39+44.69+37.71+36.68 m?2 252.290
Il PIETRO
40.98+44.47+45.09+45.67+38.47+36.53 m?2 251.210
MINUS STOPNIE SCHODOWE
-1.96*1.16*6 m?2 -13.642
RAZEM 953.618
26 KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - gumolit m?2
d.5/1114-01
1.96*1.16*6+1.16*0.18*(17+16+16) m?2 23.873
RAZEM 23.873
27 /KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami [m
d.5/1207-01 lub spawane
3*6 m 18.000
RAZEM 18.000
6| STOLARKA
28/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.6|/0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
o1
0.86*1.18*21 m?2 21.311
RAZEM 21.311
29/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.6/0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
02
1.46*1.18*53 m?2 91.308
RAZEM 91.308
30/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez m?2
d.6|1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
02
1.46*1.18 m?2 1.723
RAZEM 1.723
31 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.6/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2- OKNA TROJDZIELNE
03
2.38*1.46*12 m?2 41.698
RAZEM 41.698
32/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.6|1024-08
D1
1.4%2.2*2 m2 6.160
RAZEM 6.160
33|KNR-W 2-02 |Drzwi zewngtrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe o pow. ponad 1.5 m2- m2
d.6/1027-04 DZRWI WEJSCIOWE DO LOKALI
D2
1.00*2.05*19 m?2 38.950
RAZEM 38.950
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.6/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
D3
19 szt. 19.000
D4
30 Szt. 30.000
RAZEM 49.000
35/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 |m?2
d.6/1017-03 oszklone szybg o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
D3
0.8*2.0*19 m?2 30.400
RAZEM 30.400
36 KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 |m?2
d.6/1017-04 oszklone szybg o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
D4
0.8*2.0*30 m?2 48.000
RAZEM 48.000
37|/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych - DRZWI m?2
d.6/1104-04 EI30
analogia
D5
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
38|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych - DRZWI m2
d.6/1104-04 EI60
analogia
D6
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
39|KNNR 2 Parapety, poiki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cm i szer. do 50 |m
d.6/1802-02 cm - PARAPETY PCV
analogia
0.90*21+1.5*54+2.4*12 m 128.700
RAZEM 128.700
7/|POKRYCIE DACHU
40|KNR 2-16 Dwuwarstowa izolacja o grub.do 100 mm ptytami z wetny mineralnej powierzch-|m2
d.7|0304-04 ni ptaskich - GUBOSC IZOLACJI -250mm
(4.73+7.17)*26.12 m2 310.828
RAZEM 310.828
41|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu z twardych ptyt z wetny mineralnej,trzy wars- |m?2
d.7/0503-01 twy papy
(4.73+7.17)*26.12 m?2 310.828
RAZEM 310.828
42|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 15,0 cm m
d.7|0528-04
26.12*2 m 52.240
RAZEM 52.240
43|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0 i 11,0 cm- SREDNICA RUR 12,0cm m
d.7|0529-03
2*12+42*12.5 m 49.000
RAZEM 49.000
44 /NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
PASY PODRYNNOWE
0.3*26.12*2 m?2 15.672
OBROBKI SZCZYTOWE
(4.73+7.17)*2 m?2 23.800
RAZEM 39.472
45|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m?2
d.7|/0219-05
KOMINY
0.63*0.82+0.63*1.88+0.83*1.91+0.64*1.58+2.14*0.64+0.64*1.2+0.64*1.2 m?2 7.203
RAZEM 7.203
8|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ ELEWACJA
46|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.8/0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
1.67*0.8%(26.12*2+11.86*2+4*1.67) m3 110.407
RAZEM 110.407
47|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m?2
d.8/0603-04
COKOL
1.67*(26.12*2+11.86*2) m?2 126.853
RAZEM 126.853
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48|KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i |m3
d.8/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
110.407 m3 110.407
RAZEM 110.407
49|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.8|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
SCIANY POWYZEJ COKOLU
11.71*26.12+11.72*26.12+11.96*11.86*2+0.5*11.96*0.56*2 m2 902.380
COKOL
1.67*(26.12*2+11.86*2) m2 126.853
MINUS OTWORY
-0.86*1.18*21-1.46*1.18*54-2.38*1.46*12-1.4*2.2-1.04*2.2 m?2 -161.408
RAZEM 867.825
50 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.8|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
SCIANY POWYZEJ COKOLU
11.71*26.12+11.72*26.12+11.96*11.86*2+0.5*11.96*0.56*2 m2 902.380
COKOL
1.67*(26.12*2+11.86*2) m2 126.853
MINUS OTWORY
-0.86*1.18*21-1.46*1.18*54-2.38*1.46*12-1.4*2.2-1.04*2.2 m?2 -161.408
RAZEM 867.825
51 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.8|2612-02 klejenie plyt styropianowych do osciezy
0.16*((0.86+1.18*2)*21+(1.46+1.18*2)*54+(2.38+1.46*2)*12+1.4+2.2*4+1.04) |m? 55.798
RAZEM 55.798
52/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt
d.8/2612-03 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazo-
betonu
(868+56)*4 szt 3696.000
RAZEM 3696.000
53/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.8/2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
SCIANY POWYZEJ COKOLU
11.71*26.12+11.72*26.12+11.96*11.86*2+0.5*11.96*0.56*2 m?2 902.380
COKOL
1.67%(26.12*2+11.86*2) m?2 126.853
MINUS OTWORY
-0.86*1.18*21-1.46*1.18*54-2.38*1.46*12-1.4*2.2-1.04*2.2 m?2 -161.408
RAZEM 867.825
54 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.8/2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
0.16*((0.86+1.18*2)*21+(1.46+1.18*2)*54+(2.38+1.46*2)*12+1.4+2.2*4+1.04) |m?2 55.798
RAZEM 55.798
55/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.8|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(0.86+1.18*2)*21+(1.46+1.18*2)*54+(2.38+1.46*2)*12+1.4+2.2*4+1.04+11.86* |m 424.700
2+26.12*2
RAZEM 424.700
56 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.8/0932-01 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
867.825+55.80 m?2 923.625
RAZEM 923.625
57 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.8/0932-02 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
867.825 m?2 867.825
RAZEM 867.825
58 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.8/0932-04 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
0.16*((0.86+1.18*2)*21+(1.46+1.18*2)*54+(2.38+1.46*2)*12+1.4+2.2*4+1.04) |m?2 55.798
RAZEM 55.798
59/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.8|202 0541-01
0.25%((0.86)*21+(1.46)*54+(2.38)*12) m?2 31.365
RAZEM 31.365
60 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.8
RAZEM 0.000
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