PRZEDMIAR ROBOT

Budowa odcinka ulicy Szosa Obwodowa

Lp. Katalogi Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
norm
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- |km
d.1/0119-03 nym
0.168 km 0.168
RAZEM 0.168
2|kalk. wtasna |Komletna dokumentacja projektowa kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|kalk. wtasna |Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urzadzeniami bezpie- kpl
dl czenstwa ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4|kalk. whasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5|/kalk. wtasna |Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw geodezyjnych kolidujgcych z przebudo- |kpl
dl wywang drogg
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
6/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
0.05 ha 0.05
RAZEM 0.05
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odktad m3
d.1/0110-01
0.58+0.65 m3 1.23
RAZEM 1.23
12|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odktad wraz z utylizacjg mp
d.1/0110-02
0.68+0.53 mp 1.21
RAZEM 121
13|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odktad wraz z utylizacjg mp
d.1/0110-03
1.38+1.68 mp 3.06
RAZEM 3.06
14/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-  |m
d.1/0813-04 wej
19.15+21.15+9+9 m 58.30
RAZEM 58.30
15/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z odwiezieniem na odktad i utylizacja |m3
d.1/0812-03
(19.15+21.15+9+9)*0.0750 m3 4.37
RAZEM 4.37
16|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z odwiezieniem na odktad i utyliza- |m
d.1/0814-01 cja
7.25+5.50+10.35+8.75+13.20 m 45.05
RAZEM 45.05
17/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz ze ztozeniem na palety i |m?2
d.1/0815-01 odwiezieniem
81.40 m?2 81.40
RAZEM 81.40
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz ze ztozeniem na palety i |mz2
d.1/0815-01 odwiezieniem
27.30+35.40+74.80+47.15 m?2 184.65
RAZEM 184.65
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19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-  |mz2
d.1/0803-03 + bosci 12 cm wraz z odwiezieniem w miejsce wskazana przez Zamawiajgcego
KNR 2-31
0803-04
113.25 m?2 113.25
RAZEM 113.25
2|ROBOTY ZIEMNE
20|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2
d.2/0126-01
1692.0 m?2 1692.00
RAZEM 1692.00
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.2|0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
350.0 m3 350.00
RAZEM 350.00
22|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow m2
d.2/0506-04
14.3 m?2 14.30
RAZEM 14.30
23|KNR 2-01 Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi [m3
d.2/0313-01 (kat.gr.I-11)
420 m3 420.00
RAZEM 420.00
24|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-11l m3
d.2/0237-03
420 m3 420.00
RAZEM 420.00
25|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw m2
d.2/0506-07
137.5 m?2 137.50
RAZEM 137.50
3|ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
26|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.3/0625-02 bez syfonu
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR 2-18 Izolacja zewn. powierzchni rur o $r. 500 mm abizolem dwukrotnie m
d.3/0712-06
2.50*6 m 15.00
RAZEM 15.00
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
3+2.2+1+3.5+3.5+5 m 18.20
RAZEM 18.20
29/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.3/0212-06 w gruncie kat. Il
(18.2*1*1.5)+(2.0*2.0*2.0*5) m3 67.30
RAZEM 67.30
30/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow gruntem z dokopu - pospotka m3
d.3/0230-01
63.0 m3 63.00
RAZEM 63.00
31/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
63 m3 63.00
RAZEM 63.00
32|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazoéw kanatowych kanalizacji deszczowej szt.
d.3/1406-03
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
4/ PODBUDOWA
33/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |mz2
d.4/0103-04 wierzchni
<jezdnia> 985.40 m2 985.40
<zjazdy> 81.40+35.5+42.2 m?2 159.10
<zatoki postojowe> 113+38+38+43.4 m2 232.40
<chodniki i $ciezka rowerowa> 18.40+8+4.30+104.60+56.30+85.20+23.15+5.75+ |m?2 608.30
173.10+98.90+30.60
RAZEM 1985.20
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34/ KNR 2-31 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm m?2
d.4/0111-03
<jezdnia>985.4 m?2 985.40
<zjazdy> 81.40+35.5+42.2 m?2 159.10
<zatoki postojowe> 232.4 m?2 232.40
RAZEM 1376.90
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm m2
d.4/0114-05
<chodniki i sciezka rowerowa> 18.40+8+4.30+104.60+56.30+85.20+23.15+5.75+ |m2 608.30
173.10+98.90+30.60
<zatoki postojowe> 113+38+38+43.4 m2 232.40
<zjazdy> 81.40+35.5+42.2 m?2 159.10
RAZEM 999.80
36/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm m2
d.4/0114-05
<jezdnia> 985.40 m2 985.40
RAZEM 985.40
37 KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa tamanego m?2
d.4/1004-04
<jezdnia> 985.40 m?2 985.40
RAZEM 985.40
38/ KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg |m2
d.4/1004-07 w ilosci 0,7 kg/m2
<jezdnia>985.40 m2 985.40
RAZEM 985.40
39/ KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego dla KR-2 gr. 7 cm m?2
d.4/0110-01
<jezdnia> 985.40 m?2 985.40
RAZEM 985.40
5/NAWIERZCHNIA
40 KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.5/1004-06
<jezdnia>985.40 m?2 985.40
RAZEM 985.40
41 KNR 2-31 Skropienie warstwy bitumicznej emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowg w  |m2
d.5/1004-07 ilosci 0,3 kg/m2
<jezdnia>985.40 m2 985.40
RAZEM 985.40
42|/ KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 gr. 5 cm m?2
d.5/0310-05
<jezdnia> 985.40 m?2 985.40
RAZEM 985.40
43| KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo pias- |m?2
d.5/0511-03 kowej gr. 3cm
<zjazdy - grafit> 81.40+35.5+42.2 m?2 159.10
<zatoki postojowe - szara> 113+38+38+43.4 m?2 232.40
RAZEM 391.50
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE
44|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy gr. warstwy humusu 10 cm m2
d.6/0510-01
90+59+20.60+559.70 m?2 729.30
RAZEM 729.30
7|URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
45|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii i symboli farbg chlorokauczukowg odblaskowg m2
d.7/0706-06
<powierzchnia pokryta farbg> 12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
46 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm stabilizowane beto- |szt
d.7/0702-01 nem
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
47 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw pionowych wielkosci mate Il generacji szt
d.7/0703-02
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
48|kalk. wikasna |Dostawa i montaz progu zwalniajgcego gumowego szt
d.7
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8|ELEMENTY ULIC
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49 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod kraweznik 15x30 i 15x22 cm m3
d.8/0402-04
<15x30>(10.60+186+7.80+76.45+50.50+17.65+29.6)*0.0825 ms3 31.23
<15x22>(6+24,5+9,5+9,5+10,60+6,1+16,9+6,8+7,6+12)*0,0825
RAZEM 31.23
50/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm m
d.8/0403-03
10.6+186+7.8+76.45+50.50+17.65+29.6 m 378.60
RAZEM 378.60
51/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm m
d.8/0403-03
6+24.5+9.5+9.5+10.6+6.1+16.9+6.8+7.6+12 m 109.50
RAZEM 109.50
52/ KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika i $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm m2
d.8/0511-02 bezfazowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
<chodnik - szara> 18.40+8+4.30+104.60+56.30+85.20+23.15 m?2 299.95
<$ciezka rowerowa - czerwona> 5.75+173.10+98.90+30.60 m?2 308.35
RAZEM 608.30
53/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem  |m
d.8/0407-01 spoin zaprawg cementowg
8.70+7+7.55+75+81.30+48.60+14.95+47.60+15.50 m 306.20
RAZEM 306.20
9|OSWIETLENIE ULICZNE
54/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill m3
d.9/0701-02
35.0*0.7*0.4 m3 9.80
RAZEM 9.80
55|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.9/0706-01
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
56/KNNR 5 Uktadanie FeZn 25x3mm2 w rowach kablowych. m
d.9/0608-01
35 m 35.00
RAZEM 35.00
57|KNNR 5 Uktadanie kabli typu YAKXs 4x35mm2 w rowach kablowych recznie m
d.9/0707-02
35 m 35.00
RAZEM 35.00
58/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.9/0702-02
35.0*0.7*0.4 m3 9.80
RAZEM 9.80
59|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z DVK o $r. 75 mm m
d.9/0705-01
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
60|KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w gruncie kat. lll-1V przy uzyciu |m3
d.9|0708-04 Swidra mech. dla stupow elektroenergetycz.
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
61|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym szt.
d.9/1001-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
62|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.9/1004-01
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
63|KNP 18 0303-|Montaz w rowie kablowym muf przelotowych z rur termokurczliwych do kabli elektro-|1 szt
d.9|0304 energetycznych (1 kV') o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych ( 1 zyta Al o prze-
kroju do 120 mm2 ). Mufa kablowa przelotowa 0,6/1kV do 4-zytowych kabli o izolacji
polimerowej YAKXs4x35.
6 1 szt 6.00
RAZEM 6.00
64| KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych. Wcigganie w stupy, rury ostonowe i |1 kpl
d.9/1003-0301 wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10 m, przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2.
3 1 kpl 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.12




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa odcinka ulicy Szosa Obwodowa

Lp. Katalogi Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
norm
65/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych. Przewody kabelkowe wciggane w 1 kpl
d.9/1003-0301 stupy, ruryostonowe i wysiegniki; wysokos$c¢ latarn do 10m. Wtyk i gniazdo herme-
tyczne; 3-polowe 250V/16A z kablem 3x2,5mm2 diug. 6m do zasilania dekoracji
oraz dostosowanie dekoracji przez montaz wtyku .
3 1 kpl 3.00
RAZEM 3.00
66|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.9/1302-03
5 odc. 5.00
RAZEM 5.00
67|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.9]1304-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.9]1304-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.9]1304-02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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