1.Podsypka piaskows
2 Podbudowa z betonu C12/16

3.Dennica z kinelg monolityczne i otworami
Wykonana jako jednolity odlew z befonu
samozageszczainego (SCC),

dojrzewajacy w formie.

4.Przejsoia szuzelne systemowe

w postac! uszczelki zintegrowane),uszczelkl
whigjanej w gniazdo w Seianie dennicy lub
gniazda na rurg 2 uszezalka na bosym kaficu.
5.Pofgczenie slementéw studni przy pomocy
uszezelki gumows; | pesty posizgowe|

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.8zerokie {podwéine) szczeble zlazowe w kalorze
Z6ltym, montowane w zakladzie prefabrykacji.
Uklad stopni drabinkowy, w rozstawie

Ppionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzert stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
ALTERNATYWA: Zeliwne stopdnie Zazows kanalowe

8. Pierécier! odcigzajacy typ 2300x625x450 dia DN1500mm
9. Plyte przykrywowa typ  1800x625x200 dia DN1500mm
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ALTERNATYWA: dia PKT 8i9:

1 Polrywa odcigZejgca wykonana z betonu SCC
jako monalityczny odlew w kazialcie pisrécienia
odciatajacego i piyty.
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10.Pierscienie regulacyjne uszczelnione befonowe lub tworzywowe.
11. Weaz zeliwny bezzawiasowy nieryglowany typ D400

PRZEKROJ B - B 12izolocle abizol 2P
13. Te$ma dylefacyjna przyscienna

Elementy betonowe wykonane w oparciu o

nomme PN-EN 1917:2004.

Klasa befonu min.C35/45, wodoszczelno$é min. W8,
mrozoodpomo$é F150, nasigkliwo$¢ do 5%.
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