wylopu

min. 0.8 m od

min. 1L.5Sm
1100
/]

Zabezpieczenie przewodéw kanalizacji telefoniczne;
z blokéw betonowych plaskich

min.

B=382cm

ciggar 50 kg
ciggar 70 kg
ciggar 90 kg

B=26,6 cm

ciggar 30 kg

1~1,0m
B=15cm

100

_I
blok
N\ C &

A-A

prety staloweo!

C50

e nieoszalowarym

]

1w\

prety staloweo12-16
max. LOm

XNYRXYXITXNY XY XY XY XY >

Bloki: b=15cm,
[Co0G B<49,8 cm

OO
Cee

|

Pravdsicbiorstwo Projektowania i Resimei awestyeli Komualnych

“INKOM" sp.z.0.0. w Bialymstokn
uL Scbicskiogo 12 15-014 Blalystok skr. 247; el fax. (0-85) 675 3593

m Bk .ﬁlm O A o NR. RYR.
Temat m.i“.{‘ mwmm n: 3
Tnwestor Gmins Miasko Bk -
Nazwa rys. Zabezpicczenie przewodbw kanalizaci telofnicme | e
Projektant: mgrinz. Mariusz Bunkowski | 519401 aora0ts
Sprawdzajscy: | mgrink Waldemar Jusiclczak | BL/7408




