11.0. Zestawienie elementow studni rewizyjnych

Nr Rzedna w m. Wysoko$¢ Wymiary elementow studni w[m.]  Liczba kregow llos¢
studni R1 R2 |D1/D2} o R3/R4 D3/D4 | studni Hs| h1 h2 h3 h4 al/o2 h6 1,0 0,5 | 0,25 | stopni
1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DN 1500
D16 |[126,52| 124,68 o505 | 185 124,71/--- 0,2/--- 1,84 0,34 | 0,5 1,5 1 1,00 | 265/-- | 0,01 1 6
D17 |126,63(124,56| 05/05 | 180 | 125,20/124,74 | 0,20/0,30 2,07 0,57 0,5 1,5 |1 1,00 | 280/85 | 0,24 1 7
Dn4 |126,40( 124,15 0,505 | 180 | 124,35,12500112500 | 3 x 0,20 2,25 0,50 (0,75 1,75 | 1,00 |270/210/150| 0,17 1 1 8
Dn5 [126,35(124,25| o0,4/0,4 | 180 125,00/--- 0,20/--- 2,10 0,350,751 1,751 1,00 | 270/~ | 0,02 1 1 7
Dn6 |126,40( 124,31 | o0,4/0,4 | 180 /124,31 /0,20 2,09 0,34 10,75 1,75 | 1,00 ---/90 0,01 1 1 7
10,35 5,00 0 5 3 34

taczna ilos¢ kregow dennych ¢ 1,5m, h=1,0m
krag denny studni Dn4 wymurowac z bloczkow
taczna ilos¢ kregow ¢ 1,5m, h=1,0m

taczna ilos¢ kregow ¢ 1,5m, h=0,5m

taczna ilos¢ kregow ¢ 1,5m, h=0,25m

Wiaz Zeliwny typu ciezkiego

Pierécien odcigzajacy typ PO - 2300x625x450 5
Plyta przykrywowa PPO-1800x625x200 5
Sumaryczna wysoko$¢ studni 10,35
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