Zatacznik Nr 1

Kosciuszki 28b

Wymagania ogolne dla dostarczanego sprzetu i oprogramowania (dotyczy wszystkich systemow opisanych
w tym dokumencie):

- Cato$¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy
producentéw z obszaru Unii Europejskie;j,

- Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzadzenia byty nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niz na 6
miesiecy przed ich dostarczeniem) oraz by nie byly uzywane (przy czym Zamawiajacy dopuszcza, by
urzadzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wytgcznie przez wykonawece i wyfacznie
w celu weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o
zamiarze rozpakowania sprzetu, a Zamawiajgcy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem);

- Musi posiadaé stosowny pakiet ustug gwarancyjnych sSwiadczonych przez producenta sprzetu (lub
autoryzowany serwis) kierowanych do uzytkownikdéw z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej;

- Catos¢ dostarczonego sprzetu musi by¢ objeta gwarancjg opartg o Swiadczenia gwarancyjne producentéw.
Wymagane jest utrzymanie Swiadczen gwarancyjnych (przez producenta urzadzen lub jego autoryzowang
placowke serwisowg) takze w przypadku niemozliwosci ich wypetnienia przez Wykonawce (np. w przypadku
jego bankructwa);

- Wykonawca zobowigzuje sie iz czas reakcji na zgtoszone awarie i usterki nie bedzie dtuzszy niz 12 godzin;

- Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sie, ze zgodne z niniejszg umowgq korzystanie przez Zamawiajgcego z
dostarczonych produktéw nie bedzie stanowié naruszenia majgtkowych praw autorskich oséb trzecich;

- Do kazdego urzadzenia musi by¢é dostarczony komplet nos$nikdw umozliwiajgcych odtworzenie
oprogramowania zainstalowanego w urzadzeniu;

- Zamawiajgcy wymaga, by dostarczone oprogramowanie byto oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj.
dostepnym na etapie realizacji projektu, wigcznie z momentem zakonczenia wdrozenia urzadzen;

- Zamawiajacy dopuszcza realizacje poszczegdlnych grup funkcjonalnych przez zespoty urzadzen pod
nastepujacymi warunkami:

a) potaczenie urzadzen bedzie zrealizowane w sposéb nie ograniczajgcy wydajnosci (sumaryczna
przepustowos$¢ potaczen pomiedzy dowolnymi urzadzeniami wchodzgcymi w sktad zestawu, jak réwniez
wydajnosé poszczegdinych urzadzen nie moze by¢ nizsza niz wymagana wydajno$¢ urzagdzenia),

b) tagczna wielkos¢ zestawu nie bedzie przekracza¢ wymaganej wielkosci urzadzenia,

c) zapewnione i dostarczone bedg wszystkie elementy konieczne do potaczenia zespotu urzadzen,

d) wszystkie elementy zestawu bedg spetniaty wymagania zwigzane z zarzadzaniem,

- Wszystkie urzadzenia muszg wspotpracowac z siecig energetyczng o parametrach: 230 V £10%, 50Hz;
- Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla uzytkownika w
formie papierowej lub elektronicznej

Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym konfiguracje sieci pasywnej i konfiguracje urzadzen aktywnych.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawcza uwzgledniajgca w szczegdlnosci:
- konfiguracje wszystkich urzadzen,

-adresacje wszystkich urzadzen,

- hasta dostepowe do urzadzen

- potaczenia logiczne

- schematy wraz z pomiarami sieci LAN i przytgcza optycznego

- pomiary logiczne (LAN, swiattowdd) i elektrzyczne

- konfiguracje urzadzen aktywnych



Sie¢ LAN
Wymagania ogdlne:

- Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach kontraktu powinny by¢ materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub certyfikaty.

- Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce na wtasny koszt wywiezione z placu
budowy. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do u zycia.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakoriczeniu ich szkodliwos¢ zanika
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji dla Zamawiajgcego kazdg lokalizacje Centralnego Punktu
Dystrybucyjnego (CPD). Jezeli w szkole w ktérej ma by¢ wykonywana sie¢ LAN istnieje punkt dystrybucyjny
miejskiej sieci $wiattowodowej CPD nalezy umiesci¢ w tym punkcie.

Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego dopuszcza
instalacje CPD w innym punkcie niz punkt dystrybucyjny miejskiej sieci $wiattowodowe;j.

Ostateczne miejsca montazu gniazd logicznych zatwierdzi Zamawiajgcy po odbyciu wizji lokalnych na
obiektach.

Do zadan wykonawcy nalezy: Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych zgdd i pozwolen.

Wymagania dla okablowania i standardu wykonania sieci LAN:

1. Struktura systemu okablowania.

Na system okablowania strukturalnego skfadajg sie nastepujace elementy:

¢ Centralny punkt dystrybucyjny CPD

¢ Okablowanie poziome

Projekt infrastruktury logicznej zaktada stworzenie 10 punktéw logicznych na obszarze catego budynku. Do
kazdego punktu doprowadzone bedg 2 kable UTP Cat.6.

Zakonczenia punktéw logicznych zaréwno po stronie krosownicy centralnego punktu dystrybucyjnego CPD jak
i punktu PEL powinny by¢ wykonane w standardzie TIA568-B

Centralny Punkt Dystrybucyjny (CPD) umozliwia krosowanie przebiegdw poziomych do portow sprzetu
aktywnego. Kazdy CPD powinien byc¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi poziome nie przekraczaty 90 metrow.

Kable, na catej dtugosci od gniazda logicznego do CPD , powinny by¢ wolne od sztukowan, zagniecen i nacie¢
lub ztaman. Catosc instalacji wykona¢ nalezy w kanatach kablowych z PCV.

Catos¢ okablowania logicznego powinna zosta¢ wykonana za pomocg nie ekranowanego 4 parowego kabla
UTP Cat.6 (klasa E) 4x2x23AWG LSOH

Podwdjne gniazda logiczne montowac na wysokosci uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Cato$¢ okablowania elektrycznego powinna zosta¢ wykonana przy wykorzystaniu okablowania spetniajgcego
standardy i normy bezpieczenstwa PN-87/E-90056, PNHD 21.1.54.

Dla okablowania strukturalnego przeznaczonego na obwody zasilajgce stacje robocze przewidziano
wykorzystanie kabla YDYzo o minimalnym przekroju 3x2,5mm w izolacji PCV przystosowanego do instalacji na
jak i podtynkowych. Na podstawie planowanych przez Wykonawce do instalacji urzadzen (Komputer +
monitor, tablica multimedialna, urzadzenie wielofunkcyjne) Wykonawca dokona wszelkich niezbednych
wyliczen i na ich podstawie dokona ostatecznego doboru parametréw podzespotdw instalacji elektrycznych.
Wykonawca dostarczy odpowiednig rozdzielnie elektryczng w ktdrej umiesci obwody elektryczne.
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Na kazde stanowisko komputera przypada¢ bedzie 1 Punkt PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny), w sktad
ktérego wchodza:

jeden podwojny modut RJ-45 oraz jedno podwdjne gniazdo elektryczne 230V (2x2P+Z).

Do kazdego PEL powinno sie doprowadzi¢ jedng linie okablowania strukturalnego, w skiad ktorej wchodza
dwie linie okablowania logicznego oraz linia elektryczna.

Gitéwny Punkt Dystrybucyjny:

- w gtownym punkcie dystrybucyjnym sieci - szafa 19” serwerowg o gtebokosci 1000 wyposazona w drzwi z
blachy oraz odpowiednie zamki celem unikniecia nieautoryzowanego dostepu do urzadzen, panel wentylatorow
oraz listwe zasilajagcg RACK 197,

- szafe nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne akcesoria,

- zastosowac panele UTP kat minimum 6,

- do szafy doprowadzi¢ napiecie 230V do zasilania urzadzen oraz umiesci¢ w niej gniazdo 230V z odpowiednimi
zabezpieczeniami,

- kable nalezy uktadac zgodnie ze sztukg budowlang i instalatorska,

- do prowadzenia kabli zastosowac koryta, wszystkie trasy kablowe budowac z korytach zapewniajacych 30 %
zapas dla nowych kabli,

- zostanie wykonana dokumentacja techniczna sieci,

- wszystkie gniazda zostang opisane i oznaczone w sposéb trwaty,

- Kable w szafach zakanczaé na patchpanelach.

- Swiattowody zakaricza¢ na przetgcznicach optycznych w petnych profilach kabli.

- jezeli odlegtos¢ od szafy do ktérego$ z gniazd przekroczy dozwolong odlegtos¢ wynikajaca z normy EN/PN
50173, Wykonawca zastosuje punkt lokalnej dystrybucji sygnatu, do potgczenia zastosuje swiattowdd
jednomodowy

Wykonawca wykona (w razie potrzeby) adaptacje budowlang miejsca montazu szafy.

Wykonawca wykona pomiary sieci LAN zgodnie z normg EN/PN 50173 z takimi parametrami jak NEXT, Return
Loss i innymi.

W ramach zadania Wykonawca zaprojektuje, uzgodni i wykona w standardzie opisanym powyzej pofgczenia:

- Wykonawca wykona potaczenie szafy z punktem dostepu do Internetu ktory wskaze Zamawiajgcy.

- Wykonawca wykona potgczenie szafy z szafg sterowniczg windy,

- Wykonawca wykona potgczenie szafy z weztem cieptowniczym.

- Wykonawca wykona wyprowadzenia ztozone z kabla UTP na korytarzach na kazdej kondygnacji w ilosci 4 szt
pod instalacje kamer IP i punktow radiowych.

- Wykonawca wykona wyprowadzenia ztozone z kabla UTP wszystkich drzwi wejsciowych do budynku.

- Wykonawca zastosuje koryta oraz wszystkie trasy kablowe zapewniajgce 30 % zapas dla nowych kabli.
Wykonawca dostarczy zamontuje, skonfiguruje i uruchomi:

- 6 szt punktéw bezprzewodowych AP zapewniajgcych podtgczenie do sieci internetowej umiesci je po 3 na
kazdej kondygnacji o minimalnych parametrach:

przeznaczony do montazu do sufitu.

Pasmo 2.4GHz w standardzie 802.11b/g/n

Zasilanie poprzez PoE

Temperatura pracy -30C to +70C

Port 10/100 Mbit/s

Kompatybilny z Systemem zarzadzania HOT-SPOT UM Etk

- 1 szt Router o minimalnych parametrach:

Procesor 500 MHz

128MB pamieci RAM

1x gniazdo SFP

10x Fast Ethernet

Wszystkie porty programowalne

Obudowa Rack 19", wysokos¢ 1U

- 2 szt Switch o minimalnych parametrach:
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u
IEEE 802.3i



IEEE 802.3at

IEEE 802.3af

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3

IEEE 802.1x

IEEE 802.1w

IEEE 802.1s

IEEE 802.1Q

IEEE 802.1D

rozmiar tablicy adreséw MAC 8000

Rack 19'

liczba portéw 10/100/1000 Mbit 24 szt.

POE

2 sloty SFP 1000 Mb/s

Szybkosc magistrali przetgczajacej 24 Gbit/s

- 6 wktadki sfp o szybkos¢ transmisji: 1Gb/s; 1000Base-LX, okno 1310nm, interfejs: LC
- 4 wktadki sfp wdm o przepustowosci 1 Gb/s

- 50 patchkorddéw 6 kat UTP 0,5 mb,

- 50 patchkorddéw 6 kat UTP 1,0 mb,

- 50 patchkorddéw 6 kat UTP 1,5 mb,

- 1 szt NAS o minimalnych parametrach:

Obudowa typu rack 19” o wysokosci maksymalnie2U
zasilacze nadmiarowe.

Obstuga RAID 0/1/5/6/10/5+spare z funkcja auto-rebuild
Wydajnos¢ pracy sieciowej - ponad 500 000 IOPS
Wsparcie dla Microsoft Windows ADS (Active Directory) z petng obstugg ACL
Pamie¢ RAM: 4GB DDR3 ECC

llo$¢ dyskdw 12 x 3,5” 4GB przeznaczonych do zastosowan NAS
Interfejsy sieciowe: 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet

2xUSB 3.0,2xUSB 2.0

Gwarancja 60 miesiecy

Wykonaweca dostarczy kompletny stystem Wifi o funkcjonalnosci:

- mozliwos¢ zarzadzania z jednego miejsca,

- Jeden ssid

- szes¢ urzadzen Access point

- kontroler sieci bezprzewodowej

- switch

- mozliwos¢ logowania aktywnosci uzytkownikéw (np. odwiedzane strony)

- mozliwos$¢ zarzadzania uzytkownikami (tylko zautoryzowani uzytkownicy np. na podstawie loginu i hasta lub
mac adresu dostang dostep do sieci bezprzewodowej i przewodowej)

- mozliwos¢ zarzadzania pasmem na uzytkownika,

- sie¢ dla Gosci z ograniczeniami co do pasma i czasu potgczenia

-mozliwo$é wymuszenia otwarcia okreslonej strony np.

- filtrowanie tresci i blokowa nianie stron z nieodpowiednig dla dzieci i mtodziezy zawartoscia

Wykonawca dostarczy 9 telefonéw VOIP o minimalnych parametrach:

Protokoty: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record,SRV,NAPTR),
DHCP, PPPOE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TR-069, 802.1x.

Interfejs sieciowy: Dwa porty 10/100 Mbit/s, wsparcie dla POE;

Wyswietlacz LCD:

Kodeki audio : G.723.1, G.729A/B, G.711u/a, G.726-32, G.722 (wide-band), iLBC,;

DTMF: w kanale gtosowym, RFC2833, SIP INFO;



Funkcje: zawieszanie potaczenia, konferencja, transfer, parkowanie potgczen, SCA/BLA, ksigzka kontaktow
(XML, LDAP), oczekiwanie na potaczenie, historia potgczen, auto odbieranie, dial plan, konfiguracja
dzwonkéw

System monitoringu
Wykonaweca dostarczy skonfiguruje i uruchomi system monitoringu ztozony z :

- 4 szt kamer wewnetrznych o minimalnych parametrach:
przetwornik: 1/3" PCMOS

rozdzielczo$¢: 1920x1080 przy 30kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-TX PoE 802.3af
kompresja: JPEG, H.264

czuto$é: kolor: 0.45 lux, B/W: 0.25 lux

zgodno$¢ ze standardem ONVIF

zasilanie: PoE 48V (802.3af)

- 1 szt kamera zewnetrzna o minimalnych parametrach:
przetwornik: 1/3" CMOS

rozdzielczo$é: 1920x1080 przy 25kl/s
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
kompresja: H.264/ MJPEG/ MPEG4

czutos$é: 0.2lux/F1.2, Olux

obiektyw regulowany: 3-9mm

18 diod @5 IR LED (zasieg 30m)

zgodno$¢ ze standardem ONVIF

obudowa: klasa szczelnosci (IP66)
dwukierunkowy tor audio

PoE 48V (802.3af)

- rejestrator o minimalnych parametrach:

Procesor minimum 2 rdzenie o czestotliwosci 3,0 Ghz

6 dyskow twardych o pojemnosci minimum 3 TB kazdy spiete w RAID5

Oprogramowanie kompatybilne z posiadng przez Zamawiajgcego domeng AD opartg o Windows 2012.
Monitor minimum 19" LCD

- Licencja umozliwiajgca rejestracje na minimum 32 kanaty.

-1 szt UPS o minimalnych parametrach:
moc wyjsciowa 1600 VA

napiecie wejsciowe 230 V

czestotliwos$¢ 55 Hz

zakres napiecia wyjsciowego 184 - 264V
ksztatt napiecia wyjsciowego sinusoidalny
filtracja napiecia wyjsciowego

filtr przeciwzaktéceniowy RFI/EMI, ttumik warystorowy
czas przetgczania na UPS nie wiecej niz 3 ms
ilos¢ gniazd wyjsciowych 6 szt. IEC320
zimny start

sygnalizacja optyczno akustyczna

Obudowa rack 19”

Okablowanie monitoringu musi by¢ wykonane w standardzie sieci LAN opisanej w niniejszym dokumencie.

Monitoring musi umozliwia¢ prace we wszystkich warunkach atmosferycznych,

System musi rejestrowac obraz z kamer w petnej dostepnej jakosci.

Doktadne rozmieszczenie poszczegdlnych kamer nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie realizacji zadania.
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Cato$¢ dostarczonego sprzetu w tym w szczegdlnosci kamery, musi by¢ w 100% kompatybilne z posiadanym
przez Zamawiajgcego Zintegrowanym Systemem Bezpieczenstwa Miasta Etku (ZSBME), jednocze$nie Oferent
moze zaoferowa¢ wymiane catego posiadanego juz przez Za-mawiajgcego ZSBME jezeli jest to niezbedne aby
zapewni¢ wymagane funkcje, a rozwigzanie przez niego zaoferowane nie jest w 100% kompatybilne z
istniejgcym ZSBME.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w petnej jakosci na stanowisku podgladu monitoringu
ZSBME.

Wszelkie prace Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dobrymi praktykami.

Caty system w tym w szczegdlnosci okablowanie Wykonawca zabezpieczy przed dostepem gryzoni.

W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni lub innych elementéw Wykonawca przywrdci je do stanu
zastatego.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i rodzaj mocowania kazdego punktu kamerowego i
transmisyjnego.

Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne zgody i pozwolenia niezbedne do wykonania zadania.

Wykonawca wykona wszelkie prace montazowe i instalacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zaprojektuje, wykona i zapewni system tgcznosci wszystkich kamer z monitorami podgladu
ulokowanymi w UM Etku.

Zaprojektowany i wykonany system komunikacji zapewni transmisje w najwyzszej jakosci oferowanej przez
kamery z punktow kamerowych stanowiska podgladu w budynku UM Etku przy ulicy Pitsudskiego 4 z
wykorzystaniem sieci optycznej ELKMAN posiadanej przez Zamawiajgcego.

Zestawienie materiatow:

LP Nazwa Cena netto Ilo§é Wartosé
1 | patchkord duplex SC/APC —LC. 8
2 | patchkord simplex SC/APC —LC. 8
3 | Gniazdo PEL 2xRJ45+2x 230v 10
4 | Szafa 19" 42 u 1000 1
5 |Panel UTP 6 kat 2
6 | Kabel UTP 6 kat 3500
7 | Koryta kablowe 4375
8 | Dokumentacja 1
9 | Pomiary 1
10 | Gniazdo RJ45 12
11 | Punkty bezprzewodowe AP 6
12 | patchkord 150
13 | router 1
14 | switch 2
15 | wkiadki sfp 10
16 | NAS 1
17 | Access point 6
18 | kontroler sieci bezprzewodowej 1
19 | kamera wewngtrzna 4
20 | kamera zewnetrzna 1
21 | UPS 1
22 | rejestrator 2 rdzenie 3,0 Ghz, 6 HDD3 TB 1
22 | licencja 32 kanaly 1
24 | telefon voip 9
25 | switch przemystowy 1
26 | Rozdzielnia elektryczna 1
27 | materialy instalacyjne kpl 1

wartosé



