OPRAWA LED OPAL IP20 2x36W (72.0 W)

Plafon LED 29W (29.0 W)

kanatowa czujka dymu 4450 m3/h OPRAWA LED 1200 23W (23.0 W)

OPRAWA LED 1200 46W (46.0 W)

QR GCZaOc—=— (@ =]

)
NG L0 i) =+ P
[ a] i OPRAWA Downlight LED 2000LM 840 R IP44 (22.3 W)
EW1 N ) @
Rl =y ‘ ‘} HHWHH\“J OPRAWA LED 6W 3000/45 (8.0)
[ Rlihis) J
| OPRAWA LED 9W 3000/22 (11.0 W)
1
} 1 AWS5
@ Oprawa N/T, IP65, 3H, Optyka korytarzowa, MOC 2W(1xLED),
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g EW1

%—{ | Oprawa N/T, IP65, 3H, Kierunek ewakuacji, MOC 1W (7xLED),
2 funkeyjna, Autotest

& & ¢ & EW1
o 7’]“ 7f]§ Oprawa N/T, IP20, 3H, Dyfuzor PMMA, Kierunek ewakuacj,
\ Widzialnos¢ D=31m, Autotest
ﬁf :<|>: CZUINIK RUCHU DO STEROWANIA WENTYLACJA W LAZIENKACH | SZATNI
— @ 3> 3x d WLACINK P/T
I #‘ & WACINK IP44 P/T
T " PRIZELACINK P/T
AW4 S PRIELACZNK SCHODOWY P/T
® 1 1 & PRZELACZNIK SCHODOWY P/T
o PRIELACZNIK KRZYZOWY P/T
N @ ~Gip  GNIAZDO DATA — TRZYKROTNE 2P+Z P/T
@ 4 GNIAZDO 2xRJ45 kat.6 P/T
H \ RV GNIAZDO RTV P/T
P C
a_ * * 2+ 3  GNIAZDO HERMETYCZNE 230V 2P+Z P/T
el — } GNIAZDO 230V PODWOUNE 2x2P+Z P/T
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
GLOWNY WYLACZNIK PRADU
WYPUST DO ZASILANIA KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ
[O] WYPUST DO ZASILANIA OKAPU KUCHENNEGO
WYPUST DO ZASILANIA WINDY
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RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA \\?S / kamera wewngtrzna IP kolor koputkowa, rozdzielczos¢ 2Megapixel, zasilanie PoE/24VAC, PRZEDSIEBIORS TWO PROJEKTOWANIA T OBSELUGT INWESTYC
- "PROBUD" SP.Z0.0.
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Socp OPTYCZNA CZUJKA DYMU Konieczki 15B, 19-300 Elk
% kamera zewngtrzna IP kolor, rozdzielczos¢ 2Megapixel, zasilanie PoE/24VAC, PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE
T30 CENTRALA ODDYMIANIA E 1 ZMIANA SPOSOBU U'ZYTKOWANIA BUDYNKU ELEKTRYK.
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