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Opis do projektu kanalizacji deszczowej dla  przebudowy budynku komunalnego na

Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej wraz z rozbudow g o wind ¢
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2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem¢ &inalizacji deszczowej na terenie
inwestycji od pionéw spustowych zlokalizowanychybudynku poprzez zaprojektowane
studzienki do istnigrej studzienki kanalizacyjnej deszczowej w uls&aszki.

3. Projektowana kanalizacja deszczowa.

W ul. Kosciuszki znajduj sie miejskie kanaty sieci deszczowej Dn400 do ktorgeh
zostam odprowadzonécieki deszczowe z projektowanego budynku.

Wody deszczowe zostaondprowadzone z potaci dachowej budynku poprzezypio
spustowe R1-R6 wykonanych z rur PCV litegeednicy Dn160. W odlegkzi 0,5m od terenu
zamontowa rewizjg. System rynnowy powinien Bygodny z PolskNorma PN-EN 607 i
Polsla Norm 12200, uchwyty rynnowe zgodne z narRN-EN 1462.

Dodatkowo na drodze dojazdowej zamontéweva wpusty deszczowe klasy D400 ze
studzienkami osadnikowymi h=0,5m.

Projektowana siekanalizacji deszczowej stanowi odcinek od rur gpugch i
wpustow poprzez zaprojektowane studzienki do igfo@ studzienki Di na kanale
deszczowym DN400.

Przewody kanalizacji deszczowej nglavykona z rur PCV litych asrednicy Dn200
taczonych na uszczelki gumowe.

Pomkdzy istniejca studzienk w ul. Kosciuszki a projektowanstudzienk D7 naley
wykona przecisk sterowany w rurze ostonowej stalowej @30 400. Na posesji Inwestora
naleey wykona wykop startowy o wym. 1,5*3m.

Na zatamaniach trasy oraz pcteniach przewodow przewidziano studnie rewizyjne
z kregbw betonowych lub polimerobetonowych z dnem pmgieddvanym, z paiczeniem na
uszczelki gumowe érednicach D1200 mm i studzienki inspekcyjne D 42¥Fz Studnie D
1200 g projektowane z wiazami kanatowygeliwnymi typu B125 (12,5T) oraz D400 (40T)
wg normy PN-EN 124:2000. Posadowienie studni gtaypa prefabrykowanym cokole
betonowym. Pod piécieniami naley wykona podbudow betonowy, ktéra nalery
zdylatowd& zesciam studni rewizyjnej.

Przefcia rurocigow przezciany studzienek wykonywagrzy zastosowaniu tulei dla przéj
szczelnych. Otwory w studzienkach wykémnaiertnica.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej znajdigj@a planie sytuacyjnym(rys.1).
Obliczeniowy przeptyw wody deszczowej wyniesie:

Przeptyw maksymalny Qmax=2,62+2,23=4,85 I/s.
Obliczenia wykonano dla nggujagcych danych



- powierzchnia dachu Fd=195m2=0,02ha

- powierzchnie utwardzone Fu=200m2=0,02ha

- natzenie deszczu dla przeptywu maksymalnego gmax=%31 I/
- wspoiczynnik sptywu dla dachu =1

- wspoiczynnik sptywu dla terenu utwardzonego =0,85

4. Roboty ziemne

Tras projektowanego kanatu nalewyznaczy w oparciu o czs¢ rysunkowa ( plan
sytuacyjny). Projektuje si wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym
posiadajcym certyfikat bezpieczstwa, gtbione mechanicznie koparkpodstbierra 0,60
m®, nie przewiduje si wywozu urobku z placu budowy na czasowy odklad.kupy
obiektowe —studnie zabezpieézgzalunkiem stupowym. Wytyczenie trasy i state kiun
niwelacyjne powinny wykorastuzby geodezyjne w sposob trwaly, zgodnie z opracawan
dokumentag wykonawca po przygciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy
wytyczaniu trasy nafg zwrdcik szczegbla uwag na istniegce w terenie punkty osnowy
geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzehibh, przemieszczenia tych punktéw
wykonawca jest zobowtany do ich odtworzenia. Teren, na ktoryrdd wykonywane
wykopy naley oznakowd tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzzastawkami, w
razie potrzeby gwietli¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wykopy powinny By
wygrodzone w odlegkei co najmniej 1,0m od kraydzi wykopu. Naley umiesci¢ tablice
informacyjne “Osobom postronnym wpt wzbroniony”, w nocy czerwoneswiatio
ostrzegawcze. Roboty ziemne riglevykona zgodnie normami :

BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemnéVymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagamiaakresie wykonania i badania
przy odbiorze”, oraz zgodnie z Rozpauzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budomdamontaowych i
rozbiorkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dri%.02.2003 r. i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlandoentazowych.

Przy robotach ziemnych i montavych wykonywanych w poldu czynnych linii
energetycznych ugdzeniami dwigowo - transportowymi naky zachowywé bezpieczne
odlegiasci pionowe i poziome od tych linii podane w tagli25 normy PN-E-05100-1 z
1998r lub roboty prowadzisprztem mechanicznym po wadzeniu linii energetycznej spod
napkcia. Stosowanie spgii mechanicznego ( koparki ) — naje ograniczy przy
odlegicciach 5 m od istniegego uzbrojenia podziemnego. Wykopy wglilve skrzyowania

z uzbrojeniem podziemnym wykahaecznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego
oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokunaginteojektowej (rys B i rys. C), oraz
zgodnie z warunkami ok§lnymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. O razguu robot
powiadomé gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych pawiby¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagraeniach wynikajcych z uszkodze instalacji podziemnychw szczegolnéci kabli
energetycznych i telefonicznych , przewoddw gazdwyc

Przy wyborze spegu i metod robot ziemnych nale kierowa sic warunkami gruntowymi ,
aby zapewrd bezpieczne warunki pracy.

Wykopy pod przytacza kanalizacji deszczowej w casai wykonaé recznie. Wykopy w
poblizu istniejacych i nowo wznoszonych budowli wykonywa recznie tak, aby nie
naruszyé ich stateczndci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robot zigoh uradzex nie wykazanych w
projekcie naley o tym powiadond zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i
jednostlk projektows .



Przewidziano wykonanie podsypki i zasypki gruntemzyskanym. Zasypanie wykopu
gruntem istnigicym. OdwoOz urobku w miejsce wskazane przez InwastdRoboty
technologiczne przeprowadza suchych wykopach.

5. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z "Waamk Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurogjéw z Tworzyw  Sztucznych", oraz zgodnie z warumka
technicznymi wykonania i odbioru podanymi przezdarcenta rur, i normami  PN-EN 752-2
styczed 2000r. ,Zewntrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania” , PN-EN.QL6narzec
2002r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyiriyc
Przewody nalgy uklada& w gruntach suchych na 10 cm podsypce z piaskudbipmiem
pach do polowgrednicy rury pod ktem 60.

Na pohkczeniach kanatdw z PVC ze studzienkami rewizyjnymkonstrukcji zelbetowej
naleey stosowa przegcia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem guymowStudnie
zelbetowe i studzienki wpustow ulicznych nalézolowa: zewretrznie Bitizolem 2R+2P w
gruntach mokrych. Rysunki typowe studzienek va@zadniu.

Montaz prefabrykowanych studnizelbetowych lub z polimerobetonu o pcteniach na
uszczelki gumowe natg wykona wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z ryaumk
zamieszczonymi w dokumentacji. Monatatudzienek inspekcyjnych z PE nalewvykona
wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysmmkamieszczonymi w dokumentacii.
Wiazy studzienek i wpustéw deszczowych zamontowsm uksztaltowaniu terenu i
koncowym okrdleniu rzdnych nawierzchni utwardzonych.

6. Zasypka wykopow

Przewody naley zasypé w obrbie tzw. strefy kanatowej, 30cm ponad wierzch
przewodu ¢cznie, gruntem dowimnym ( piaskiem ) bez grud i kamieni, mineralnymlgyn
drobno lubsrednioziarnistym wg PN-86/B-002480. Zasyplkykopu powyej warstwy
ochronnej do ranej projektowanej wykoamechanicznie kopaskgruntem rodzimym (—
jesli si¢ nadaje) lub dowmmnym kat. Il piaszczystym, (pospotka lub piasekbgrziarnisty),
zag:szczajc go warstwami. WskKaik zagiszczenia gruntu powinien 8éyzgodny z
wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypanie i ubgagruntu w strefie ochronnej
przewodu, naley wykonywa& warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
umocnienia wykopow .Grul8é ubijanej warstwy nie powinna przekraéz&20 cm.
Zageszczanie warstwy ochronnej przy prgym materiale zasypki natg wykona do
wskaznika Proctora 1s=97%. Zagzczanie warstwy do powierzchni terenu do weka
Is=100%. Studnie obsypywaruntem piaszczystym z zggczaniem materiatu obsypki
wokot studni do powierzchni terenu jak #ey. Zasypu wykopow wykonywanyclkeaznie
dokon& w calcci recznie.

7. Badanie szczelnosci
Badanie szczelrigi przewodow naley przeprowadzi zgodnie z PN EN/610. Szczefdo
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjneyyima gwarantowautrzymanie przez
okres 30 min. énienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanetginka przewodu
woda do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze od 10 kPa i nie giisza ni
50kPa, licac od poziomu wierzchu rury.



8. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien I8y ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z ohawacymi
przepisami budowlanymi i BHP.

Calos¢ rob6t montaowych oraz ziemnych wykotazgodnie z obowizujacymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.po

Odbiory robét zanikowych oraz odbior dapwy winny by dokonywane przy udziale

Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz pragdsiela Eksploatucego Kanalizag
Deszczow.

Na okolicznd¢ odbioru robot naley sporadzi¢ protokot.

Po wykonaniu catdci robot nalezy przeprowadzié inspekcje telewizyjna kanatu w celu

sprawdzenia jego szczelrii lub wykonaé prébe szczelndci.

Z uwagi na brak szczego6towych inwentaryzacji wysol&@iowych istniejacego uzbrojenia,
w trakcie realizacji kanatu deszczowego naky liczy¢ sie z mazliwoscia wystapienia

nieprzewidzianych kolizji. Moga wystapi¢ réznice miedzy rzednymi odczytanymi z

podkiadu geodezyjnego a stanem faktycznym.

Calos¢ robot zwazanych z projektowankanalizaci deszczow nalezy wykonywa: zgodnie
z obowazujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru bd budowlano-
montaowych czs¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukgproducenta rur,
przepisami BHP i obowrujacymi normami.
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