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Opis

I. Podstawa opracowania
1. Umowa z inwestorem
2. Pomiary budynku
3. Dokumentacja fotograficzna

Il. Dane ogdlne

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejgcego budynku komunalnego
zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 28b w Etku.

2. Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek komunalny wybudowany zostat w 1900r, jest wpisany do gminnego
rejestru zabytkw oraz znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw (zabytkowy ukiad
urbanistyczny). W chwili obecnej budynek jest nieuzytkowany. Budynek jest 3 kondygnacyjny,
podpiwniczony na catosci, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek ma zwarta bryte na planie
prostokata. Stropy budynku — stropy Kleina, z wypetnieniem piytg ceglang zeberkows. Sciany
budynku — zewnetrzne na pietrach z cegly pelnej, oraz cegly dziurawki (dzialowe) gr. 12cm.
Konstrukcja dachu — dach mansardowy, drewniany. Stan konstrukcji dachu — dobry. Dach stromy o
katach nachylenia 35°, 41° i 90°. Dach kryty dachdéwkg ceramiczng holenderka oraz karpiéwka.
Dachowki w kolorze czerwonym.

Elewacje — oryginalna elewacja zostata na przestrzeni lat pomalowana farbg. Sciany
zewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, oraz pomalowane farbg fasadows.
Cokot z cegly zostat pomalowanym farbg fasadowa.

Budynek podzielony na 2 trakty. Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych— 3,0m.

Wysoko$¢ piwnic — 2,03m i 2,63m, 2,51m.

Klatka schodowa betonowa. Od pietra 3 do poddasza — drewniana. Szerokos¢ klatki schodowej
betonowej— 2,48, biegu schodowego (od barierki do cokotu) — 114cm, 108cm, 106cm, 107cm.
Szerokosci spocznikdow mniejsza niz 1,50m. Wysokos¢ barierek zabytkowych — 80cm.

Wszelkie drzwi — zabytkowe drewniane frezowane.

3. Parametry techniczne budynku
Dlugosé — 15,92m, szerokos¢ 11,29m, wysokosé ok. 15,16m.

Zestawienie powierzchni:

PIWNICA
01/1 pomieszczenie 1 12,89
01/2 korytarz z klatkg schodowg | 11,60
01/3 pomieszczenie 2 5,98
01/4 komoérka 5,67
01/5 Pokdj socjalny z szatnig 23,98
01/6 magazyn 27,10
01/7 pomieszczenie 3 12,18
01/8 | wezet cieplny 8,71
01/9 pomieszczenie 4 16,00
01/10 |korytarz 3,29

Suma powierzchni: 127,40m?
Kubatura:269,63m?



PARTER

1/1 salal 18,81
1/2 tazienka 3,80
1/3 korytarz 4,85
1/4 klatka schodowa 12,80
1/5 tazienka 3,87
1/6 korytarz 4,92
1/7 sala 2 18,81
1/8 sala 3 17,52
1/9 sala 4 9,72
1/10 przedsionek 12,63
1/11 |sala5 26,40

Suma powierzchni: 134,13m
Kubatura 402,39m?

1 PIETRO

2/1 salal 20,34
2/2 tazienka 3,91
2/3 korytarz 5,40
2/4 klatka schodowa 12,82
2/5 tazienka 3,99
2/6 korytarz 5,61
217 sala 2 40,06
2/8 sala 3 9,82

2/9 pokdj biurowy 12,75
2/10 sala 4 28,17

Suma powierzchni: 142,87m?
Kubatura: 428,61m?
2 PIETRO

3/1 salal 17,96
3/2 tazienka 3,92
3/3 korytarz 5,56
3/4 klatka schodowa 13,10
3/5 tazienka 4,13
3/6 korytarz 5,38
3/7 sala 2 17,70
3/8 sala komputerowa 27,07
3/9 sala 3 23,23
3/10 sala 4 15,56

Suma powierzchni: 133,61m?
Kubatura;  400,83m?®

PODDASZE NIEUZYTKOWE:
Suma powierzchni (0 h min.2,0m): 42,12m?

t acznie powierzchnia u zytkowa: 538,01m 2
t acznie kubatura u zytkowa budynku: 1501,46m3
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