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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci

DIALux

11.09.2015

Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosciuszki 28b / Lista opraw

3 llos¢

14 llos¢

2 llos¢

7 llos¢

TM Technologie sp. z 0.0.
iTECH_3W_COR_ST_AT_DATA

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 159 Im
Strumien swietlny (Lampy): 159 Im

Moc opraw: 2.8 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 58 82 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

TM Technologie sp. z 0.0.
iTECH_3W_ST_AT_DATA

Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 174 Im
Strumien swietlny (Lampy): 175 Im

Moc opraw: 2.8 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 79 96 100 99
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

TM Technologie sp. z 0.0.
iTECH_9W_1h_ST_AT_DATA

Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 516 Im
Strumien swietlny (Lampy): 517 Im

Moc opraw: 2.8 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 81 96 100 100
Wyposazenie: 3 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

TM Technologie sp. z 0.0.

ONTEC_A M_7LED_PRO_ST_AT_DATA
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 250 Im
Strumien swietlny (Lampy): 250 Im

Moc opraw: 8.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 85 98 100 100
Wyposazenie: 7 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci

DIALux

11.09.2015

Piwnica - komunikacja / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 7.51 1.28 13 0.170
Podtoga 0 7.51 1.28 13 0.170
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (12) 0 4.70 0.00 43 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0.
! 2 iTECH 3W ST AT DATA (1.000) 174 75 28
W sumie: 348 W sumie: 350 5.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.51 W/m? = 6.75 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.04 m?)

il
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci

DIALux

11.09.2015

Piwnica - komunikacja / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

231m

Wartosci Lux, S

kala 1:17

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 9.60 6.16 12 0.642
Podioga 0 9.60 6.16 12 0.642
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 7.95 0.00 38 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.
! ! ITECH 3W_ST AT DATA (1.000) 174 75 28
W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.99 W/m? = 10.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.82 m?)
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci
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Piwnica - Pom. socjalne z szatnia /| Podsumowanie

T4.80m
59~ 1
=5 374
5
/ 101049 5
1 10
5 0 &
\ 10
10 5
10-10' 10
5 /
5
L 1 i -_O'OO
0.00 246 358 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m,

Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:62

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.13 1.13 12 0.221
Podioga 0 5.13 1.13 12 0.221
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 1.71 0.01 5.87 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.
! ! ITECH 3W_ST AT DATA (1.000) 174 75 28
W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 3.41 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.00 m?)
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci D | A I_ ux

11.09.2015

Piwnica - komunikacja / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 10 412 20 0.400
Podioga 10 412 20 0.400

0
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 0 2.45 0.00 18 /

Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 22 <10
Siatka: 32 x 128 Punkty Dolna Sciana 22 <10
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0.
! 1 {TECH 3W COR ST AT DATA (1.000) 159 159 28

W sumie: 159 W sumie: 159 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.58 W/m? = 5.69 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.79 m?)
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci D | A I_ ux
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Parter - przedsionek / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysoko$¢é montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.54 1.61 4.79 0.455
Podtoga 0 3.54 1.61 4.79 0.455
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.66 0.02 14 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.
ONTEC A M 7LED_PRO_ST AT DATA (1.000)

1 1 250 250 8.2

W sumie: 250 W sumie: 250 8.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.67 W/m? = 19.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.18 m?)
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci D | A I_ ux
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Parter - klatka / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 8.74 6.06 10 0.693
Podtoga 0 8.74 6.06 10 0.693
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.38 0.01 37 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0.
1 2 ONTEC A M 7LED PRO ST AT DATA (1.000) 250 250 82

W sumie: 500 W sumie: 500 16.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.30 W/m? = 14.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.62 m?)
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci
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11.09.2015

Parter - komunikacja / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:64

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 7.37 1.23 21 0.166
Podioga 0 7.37 1.23 21 0.166
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (6) 0 1.77 0.00 17 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.
1 1 \TECH 3W COR ST AT DATA (1.000) 159 159 28
W sumie: 159 W sumie: 159 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.37 W/m? = 4,97 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.65 m?)

il
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci D | A I_ ux

11.09.2015

Parter - kuchnia / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.26 0.87 5.31 0.266
Podioga 0 3.26 0.87 5.31 0.266
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 1.80 0.00 13 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.
! ! ITECH 3W ST AT DATA (1.000) 174 75 28

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.20 W/m? = 6.25 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.71 m?)

il
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci

DIALux

11.09.2015

Parter - jadalnia / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, S

kala 1:62

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.34 1.12 6.84 0.258
Podioga 0 4.33 0.01 6.85 0.002
Sufit 0 0.02 0.01 0.30 0.255
Sciany (6) 0 2.36 0.05 9.06 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.

! 2 iTECH_3W_ST_AT_DATA (1.000) 174 75 28
W sumie: 348 W sumie: 350 5.6
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.20 W/m? = 4.60 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.06 m?)
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci
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Parter - komunikacja / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 12 5.20 18 0.421
Podioga 0 12 5.20 18 0.421
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (6) 0 8.70 0.00 104 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.
! ! ITECH 9W_1h_ST_AT_DATA (1.000) 516 Sir 28
W sumie: 516 W sumie: 517 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.37 W/m? = 2.97 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.64 m?)

il
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci D | A I_ ux
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Parter - komunikacja / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T-71.77m
(0 S
, ~ . -74.10
100.14 102.17 103.93 m
Skala 1:28
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta | Typ | Siatka E, X  E. .0k  E..[Ix  E../E, Erin / Emax
1 | HP25 | pionowa | 16x16 13 7.81 22 0.579 0.359

il
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci

DIALux

11.09.2015

Parter - WC NPS / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:33

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.37 3.15 5.29 0.722
Podioga 0 4.37 3.15 5.29 0.722
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.85 0.06 10 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.
! ! ITECH 3W_ST_AT DATA (1.000) 174 75 28
W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.47 W/m? =

10.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.00 m?)

il
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci

DIALux
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Parter - Pomoc dorazna / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:62

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.51 1.62 5.30 0.461
Podioga 0 3.51 1.62 5.30 0.461
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.22 0.03 9.65 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 19 19

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 21 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.

1 1

iTECH 3W ST AT DATA (1.000)

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m? = 6.66 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.98 m?)

il
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci D | A I_ ux
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| Pietro - klatka / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 8.54 6.08 9.83 0.712
Podioga 0 8.54 6.08 9.83 0.712
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.44 0.01 57 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0.
1 2 ONTEC A M 7LED PRO ST AT DATA (1.000) 250 250 82

W sumie: 500 W sumie: 500 16.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.31 W/m? = 15.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.54 m?)

il
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci
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11.09.2015

| Pietro - Komunikacja / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 11 2.20 18 0.206
Podioga 0 11 2.20 18 0.206
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (6) 0 6.53 0.00 46 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.
! ! ITECH 9W_1h_ST_AT_DATA (1.000) 516 Sir 28
W sumie: 516 W sumie: 517 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 2.60 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.13 m?)

il
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11.09.2015

| Pietro - Komunikacja / Podsumowanie

/ / \ \ T1.77m
—~——4.55
260 3.25 4.55 \
3
3.
2.60
3.

/ 455 3.90

4.55

90 /5.20\5_20 \
>0 ) 455
5920 5.20
455 ){Q/o 3.90
25

90

4

~
5.20
5.20

4.
~ /
5.20
55 a2 /
\ 4.55 3.00
yd / /

55

, . 0.00
0.00 3.66 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.07 2.05 5.31 0.505
Podioga 0 4.07 2.05 5.31 0.505
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.47 0.00 23 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0.
! ! ITECH 3W_ST_AT DATA (1.000) 174 75 28

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.43 W/m? = 10.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.48 m?)

il
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11.09.2015

| Pietro - Komunikacja / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikoéw)

T-49.89m
oA i
, = T -51.66
99.96 102.12 103.62 m
Skala 1 : 27
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta | Typ | Siatka E,, [IX] E i [IX] E oy [X] Ein/ Enm Erin/ Emax
1 | HP25 | pionowa | 16x16 5.54 3.62 8.28 0.654 0.437

il
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11.09.2015

| Pietro - Szatnia / Podsumowanie

T298m
rs 12—,

i / /—4 34 Toa4
3.10 / 4 34
2 496, 372
434 496"
/ 4 34
4.96 4 916
372 434 4!36 O =
. \ ! 434 372
\ 4.96
4.96 P J
434 4.96-4.96
4.34
3.72 N _~
4.34 434 3.72
3.10 \ ' 1
) 3.10 037
[——3.72 / /
L i i -_O'OO
0.00 1.26 3.49m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.97 219 5.31 0.551
Podioga 0 3.97 219 5.31 0.551
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 2.65 0.02 12 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0.
! ! ITECH 3W ST AT DATA (1.000) 174 75 28

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 7.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.21 m?)

il
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| Pietro - WC NPS, Damskie / Podsumowanie

7 N N T215m
418 %86
———4.56 4.18
/ - \ \
/ 4.94 4.56
/
: 4.94 TS

, . 0.00
0.00 240 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.47 3.39 5.31 0.759
Podioga 0 4.47 3.39 5.31 0.759
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.26 0.05 12 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0.
! ! ITECH 3W_ST AT DATA (1.000) 174 75 28

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.54 W/m? = 12.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.16 m?)

il
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Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci

DIALux

11.09.2015

Il Pigtro - klatka / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

T524m
8
8
8
/
7
. 0.00
2.46 m

Wartosci Lux, Skala 1:68

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 8.87 5.90 10 0.665
Podioga 0 8.87 5.90 10 0.665
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.19 0.01 24 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.
1 2 ONTEC A M 7LED PRO ST AT DATA (1.000) 250 8.2
W sumie: 500 W sumie: 16.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.27 W/m? = 14.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.89 m?)

il

Strona 22



Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej, Etk ul. Kosci

DIALux

11.09.2015

Il Pigetro - komunikacja / Podsumowanie

T516m
5
\
5
|
-8 | Ta12
. 0.00
192m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:67

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 7.09 1.05 20 0.149
Podioga 0 7.09 1.05 20 0.149
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (7) 0 1.59 0.00 12 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM Technologie sp. z 0.0. 159 o8

iTECH 3W_COR_ST_ AT DATA (1.000) )
W sumie: 159 W sumie: 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.33 W/m? = 4.66 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.48 m?)
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Il Pigetro - komunikacja / Podsumowanie

2.64 / T228m
3.30
// /3_96—\_——3.96-\
3.96 4.62
/
264 4.62 ~
3.30
462
3.96
3.30 462 O
5.28
3.96
\ 4.62

, . 0.00

0.00 240 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.02 1.99 5.31 0.495
Podioga 0 4.02 1.99 5.31 0.495
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 418 0.00 71 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0.

1 ! {TECH 3W ST AT DATA (1.000)

174 175 2.8

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.51 W/m? = 12.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.47 m?)

il
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Il Pietro - komunikacja / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T-2621m

@ T-28.29

, , . -28.49
99.99 102.09 102.39m
Skala 1: 26
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[IX] [IX] [Ix] E, E max
1 | Powierzchnia pionowa | 16x16  4.97 3.09 7.70 0.622 0.402
obliczeniowa 1

il
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Il Pigtro - WC NPS, Damskie /| Podsumowanie

/ \ T250m
3.87 /"4 30\

/ 43— 4T3 3 87

' 473

4.30 /
473 BB 4 30
516 il
\ }
5.16 .16
4 5.16
4.30 540 | 480
\ 5 16 5.16
473
4. 30 34737 430
4 30— 4. 30/
3.87 /
, . 0.00
0.00 240 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.37 3.15 5.29 0.722
Podioga 0 4.37 3.15 5.29 0.722
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.85 0.06 10 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0.
! ! ITECH 3W ST AT DATA (1.000) 174 75 28

W sumie: 174 W sumie: 175 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.47 W/m? = 10.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.00 m?)
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