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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania oraz rozbudowa
o winde w istniejacego budynku komunalnego na Srodowiskowy Dom Samopomocy w
Etku.

W przedmiotowym obiekcie ma znajdowaé sie Srodowiskowy Dom Samopomocy dla
0s6b z chorobg Alzheimera, autyzmem, i innymi zaburzeniami psychicznymi. W
budynku SDS osoby te otrzymajg wsparcie w formie pobytu dziennego — terapie, oraz
krotkoterminowej opieki catodobowej. Docelowa planowana liczba miejsc — 42 (19
miejsc dla oséb z chorobg Alzheimera w | i Il stadium choroby, 19 miejsc dla 0s6b z
innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym dotknietych autyzmem, oraz 4 miejsca dla
zapewnienia catodobowej opieki).

W zwigzku z tym, iz w obiekcie bedg przebywac¢ osoby niepetnosprawne umystowo,
fizycznie oraz potrzebujgce statej opieki, budynek nalezy dostosowa¢ do standardow
lokalowych wymaganych dla takiego typu obiektu oraz nalezy zlikwidowaé bariery
architektoniczne. Nalezy tez dostosowa¢é do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych dla takiego typu budynkéw (kategoria zagrozenia ludzi ZL Il —
budynki przeznaczone dla os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie - §209 punkt.
1 Warunkéw technicznych).

2. Stan istniej acy

Istniejacy budynek komunalny wybudowany zostat w 1900r, jest wpisany do gminnego
rejestru zabytkbw oraz znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw
(zabytkowy uktad urbanistyczny). W chwili obecnej budynek jest nieuzytkowany.
Budynek jest 3 kondygnacyjny, podpiwniczony na catosci, oraz z poddaszem
nieuzytkowym. Stropy budynku — stropy Kleina, z wypetnieniem piyta ceglang
zeberkowa. Sciany budynku — zewnetrzne na pietrach z cegly peine, oraz cegly
dziurawki (dziatowe) gr,12cm. Konstrukcja dachu — dach mansardowy, drewniany. Stan
konstrukcji dachu — dobry. Dach kryty dachéwka holenderkg oraz karpiéwka. Dachowki
w kolorze czerwonym.

Elewacje — oryginalna elewacja zostala na przestrzeni lat pomalowana farbg. Stan
elewacji i cegiet — do odtworzenia na naturalny kolor cegty.

Budynek podzielony na 2 trakty. Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych— 3,0m.
Wysokos¢ piwnic — 2,03m i 2,63m, 2,51m.

Klatka schodowa betonowa, oparte na stalowych belkach dwuteownikach 120x60
(spoczniki) i 160x80 (biegi schodowe). Od pietra 3 do poddasza — drewniana.
Szeroko$¢ klatki schodowej betonowej— 2,48, biegu schodowego (od barierki do
cokotu) — 114cm, 108cm, 106cm, 107cm. Szerokosci spocznikdw mniejsza niz 1,50m.
Wysokos¢ barierek zabytkowych — 80cm. Wszelkie drzwi — zabytkowe drewniane
frezowane.

3. Parametry techniczne budynku

Czes¢ istniejgca:



Dlugo$¢ — 15,92m szerokos¢ 11,29m, wysokos¢ ok 15,16m.
Czes¢ rozbudowana (szyb windy):

Dlugos¢é: 2,26m, szerokos¢ 2,01m, wysokos¢ 12,30m
uzaleznione od dostawcy windy)

Zestawienie powierzchni:

Piwnica

PIWNICA
01/1 Magazyn 12,88
01/2 Pomieszczenie porzadkowe 5,87
01/3 Magazyn 3,17
01/4 Pomieszczenie gospodarcze 23,03
01/5 Korytarz 11,32
01/6 Magazyn 26,61
01/7 Magazyn 7,56
01/8 | Wezel cieplny 8,71
01/9 Pokdj socjalny z szatnig 15,99
01/10 |Pomieszczenie przejsciowe 7,65

Suma powierzchni: 122,79m?
Kubatura:269,63m?

PARTER 7
1/1 Pracownia gospodar.domowego 13,73
1/2 Korytarz 9,14
1/3 |Winda 2,93
1/4 Klatka 13,26
1/5 Korytarz 7,67
1/6 |tazienka 6,00
1/7 | Pokoj 2 osobowy 13,90
1/8 Pokdj 2 osobowy 15,62
1/9 Pomoc dorazna 11,66
1/10 | Przedsionek 12,18
1/11 | Jadalnia 28,69
1/12 | WC meskie 2,85
1/13 | WC damskie 2,53

Suma powierzchni: 140,16m2
Kubatura 420,48m°

1 Pietro
2/1 Pracownia komputerowa 13,45
2/2 WC meskie 2,94
2/3 Korytarz 11,46
2/4 | Winda 2,93
2/5 Klatka 12,80
2/6 Korytarz 6,47
2/7 | WC npspraw + damskie 9,11
2/7a | Szatnia 13,89

(wymiary szybu max,



2/8 Pracownia ogolno-artystyczna 19,57
2/9 Pokoj biurowy 9,82
2/10 | Terapia indywidualna 12,75
2/11 | Pracownia uspraw.fizycznego 29,47
2/12 | WC personelu 2,63

Suma powierzchni: 147,29m2
Kubatura: 441,87m?®

2
PIETRO
3/1 Pracownia rewidal. Poznawcza 15,08
3/2 Korytarz 9,79
3/4 | Klatka 13,09
3/5 Korytarz 574
3/6 |tazienka 6,05
3/7 Pracownia doswiadczenia swiatta 17,68
3/8 Pracownia muzyczna 28,87
3/9 Pokoj biurowy 12,83
3/10 | Pracownia ogélno-artystyczna 19,16
3/11 | WC meskie 2,95
3/12 | WC damskie 2,65
Suma powierzchni: 136,82m2
Kubatura:  410,46m?3
PODDASZE
NIEUZYTKOWE
4/1 Pomieszczenie gospodarcze 14,07
4/2 Pomieszczenie gospodarcze 14,07
3/4 Pomieszczenie gospodarcze 13,98

Suma powierzchni (0 h min.2,0m): 42,12m2

t acznie powierzchnia u zytkowa: 547,12m 2

t acznie kubatura u zytkowa budynku: 1542,44m3

4. Forma architektoniczna obiektu

Budynek komunalny zostat wybudowany w 1900r. Zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkébw w Olsztynie z dnia
19.08.2015 r., nalezy na elewacjach budynku odtworzy¢ dawny, historyczny wyglad.
Nalezato wiec zachowac¢ ksztait i wymiary wszystkich istniejgcych otworéw okiennych oraz
istniejace nadproza. Zezwolono na budowe szybu windy od strony potnocnej. Nie
zezwolono na ocieplenie zewnetrzne $cian.

Budynek ma zwarta bryle na planie prostokata. Dachy stromy o katach nachylenia 35°,
41° | 90°. Dach przekryty dachéwka ceramiczng holenderka. Sciany zewnetrzne
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, oraz pomalowane farbg fasadowg. Cokot z
cegty zostat pomalowanym farbg fasadowa.

Planowana przebudowa: o

W zwigzku z adaptacjg budynku na SDS, zaprojektowano nowe wezly sanitarne oraz

sporadyczne rozbidrki istniejgcych scian dzialowych oraz budowe nowych. Wiekszos¢
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pomieszczen SDS bedzie sie miescié w istniejacych pomieszczeniach. W zwigzku z
dostosowaniem obiektu dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano winde w szybie
windowym przeszklonym od strony elewacji potnocne;.

lll. Rozwi gzania konstrukcyjno - materiatowe
1. Rozwiazania konstrukcyjne

Fundamenty pod szyb windy — ptyta zelbetowa.
Sciany konstrukcyjne murowane.

2. Rozwigzania materiatowe

Elementy do rozbiorki: Wszelkie wykucia, rozbiorki nalezy wykonywac specjalistycznym
sprzetem pneumatycznym lub elektrycznym. Przekucia przez stropy nalezy robi¢ uwaznie,
sprawdzajgc rozstaw istniejgcych belek stalowych. Jezeli wykucie elementu wyjdzie w
miejscu belki stalowej, nalezy przesung¢ element.

2.1 Roboty ziemne

Wykopy przy istniejacych $cianach fundamentowych, ktére beda odkryte w celu
zaizolowania, oraz przy projektowanym fundamencie pod winde nalezy zasypac piaskiem
zageszczonym.

2.2 Sciany fundamentowe

Istniejgce $ciany fundamentowe z cegly przeznaczone do zaizolowanie izolacjg pionowg —
zatlozono osuszenie scian ( w razie koniecznosci), zagruntowanie oraz wykonanie izolacji
pionowej.

2.3. Sciany zewn etrzne murowane

Istniejgce Sciany zewnetrzne pozostajg bez zmian. Planowane sg jedynie roboty
renowacyjne elewacji. Istniejgce otwory okienne — przy projektowanym szybie windy-
zamurowac gazobetonem.

2.4 Sciany wewn etrzne dziatowe i konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne dzialowe nowe o gr. 12cm, 10cm i 6¢cm z bloczkéw gazobetonowych,.
Obustronnie tynkowane tynkiem cementowo -—wapiennym gr.1,5cm. Zamurowania
otworéw w $cianach nosnych i zewnetrznych wykona¢ z cegly ceramicznej peinej.
Zamurowania otworow w istniejacych $cianach dzialowych wykonaé z bloczkéw
gazobetonowych. Scianki dziatowe w niektérych sanitariatach wykonaé jako systemowa
zabudowe z piyty widrowej HPL o wys.2,05m Piyty HPL zabezpieczy¢ $rodkami
ognioochronnymi do stopnia NRO. Sciany dzialowe na strychu wykonaé jako suchg
zabudowe z ptyt GKF 2x12,5mm z wypetnieniem z wetny mineralnej.

Pomieszczenia higieniczno sanitarne typu wc, natryski wytozone glazura do wysokosci
2,10m. Natryski dodatkowo zaizolowane izolacja przeciwwilgociowg, na wszystkich
stykach $cian i $Scian z podiogg ulozy¢ tasme uszczelniajgca. We wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu porzadkowym wykonczong glazurg sciane
uzupetni¢ na styku $Scian z podiogg silikonem uszczelniajgcym (ze szczegdlnym
uwzglednieniem kabin prysznicowych). Kratki sciekowe i wyjscia rur zabezpieczone
kotnierzem uszczelniajgcym.

2.5 Stropy

Projektowane stropy w miejscu przewodu kominowego —miedzy istniejgce belki stropowe

nalezy utozyé¢ ptyty WPS. Prace te nalezy wykonywac z uwaga, najpierw podsteplowujac

strop. Nalezy najpierw sprawdzi¢ rozstaw belek stropowych najblizej otworu. Miedzy belki

utozy¢ ptyty WPS, przestrzen wypetni¢ styropianem 2-12cm (grubos¢ dobra¢ w zaleznosci
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od wysokosci belek stropowych oraz uwzgledniajac wypoziomowanie podtogi na catym
pietrze.

2.6 Podtogi i posadzki

W celu zlikwidowania barier architektonicznych, projekt przewiduje wykonanie posadzek
na jednym poziomie na parterze, 1 pietrze i 2 pietrze. W tym celu nalezy zerwac wszystkie
istniejgce posadzki na tych pietrach (oprocz piytek posadzkowych przy wejsciu do
budynku od strony ul. Kosciuszki). Nalezy dobra¢ poziom posadzek na kondygnacjach do
poziomu spocznika klatki schodowej. Wyrowna¢ tez posadzkg miejsca na klatce
schodowej oraz na pietrach po usuwanych drzwiach (wszystkie istniejgce drzwi majg progi
— nalezy je usung¢€). Po zerwaniu posadzek nalezy na catej kondygnacji wykonaé
wylewke samopoziomujgcg. Grubos¢ wylewek w poszczegoélnych pomieszczeniach
dobraé¢ uwzgledniajgc grubos¢ warstwy wykonczeniowej — terakoty lub wyktadziny PCV,
tak, aby po wykonczeniu na catej kondygnacji byt jeden poziom.

Istniejgcq posadzke — kostke w wejsciu budynku od ul. Kosciuszki nalezy odnowic.
Posadzke z piytek — kostka 10x10cm na spocznikach klatki schodowej nalezy wymieni¢ na
nowg w kolorze bezowym, przy czym nalezy zachowac istniejgcy sposob uktadania ptytek.
Biegi schodowe z lastryko — do oczyszczenia i uzupetnienia.

W pomieszczeniu piwnicy nalezy wykona¢ schodek i podest - wymurowac z bloczkow
gazobetonowych i wykonczy¢ gresem.

Przewiduje sie zerwanie posadzek betonowych w piwnicy i wykonanie ocieplenia (oprocz
pomieszczenia 01/4)

Warstwy podtogowe:

P1 — podioga na stropie

- warstwa wykonczeniowa wg rzutu (terakota lub wyktadzina PCV)

- projektowana wylewka samopoziomujgca

- projektowana folia PE utozona z zaktadem

- istniejacy strop Kleina

- Istniejgcy tynk cem-wap

P2 — poditoga na gruncie (w piwnicach)

- warstwa wykonczeniowa wg rzutu — terakota

- projektowana wylewka cementowa 4cm

- projektowana folia PE utozona z zaktadem

- projektowany styropian twardy dach/podtoga 5cm

- projektowana izolacja przeciwwilgociowa pozioma

- istniejgca warstwa betonu

Uwaga: rozwigzanie moze ulec modyfikacji, po zweryfikowaniu na budowie (po skuciu
istniejgcych posadzek)

P3 — podioga na stropie drewnianym (strych)

- istniejgce deszczuitki drewniane do wymiany na nowe

- istniejacy strop drewniany

- istniejacy tynk cementowo — wapienny

- projektowana zabudowa z ptyt GKF lub GKFB — 1x12,5mm na stelazu

Posadzki zgodnie z opisem pomieszczen

Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w wezle cieplnym wytozone
terakotg przeciwposlizgowg ze spadkiem 1% w kierunku kratek sciekowych (w miejscu
ich wystepowania). Posadzke pod natryskiem wyprofilowac ze spadkiem do kratki
Cokoliki wysokosci 10cm.

Styk potaczenie podtogi z cokotem Sciany zaokraglony.



W pomieszczeniach sanitarnych — plytki terakotowe, korytarze i pozostale pomieszczenia
— wyktadziny pcw homogeniczne winylowe z wktadem poliuretanowym.

Terakota:

Ptytki kamionkowe klejone do podfoza w pomieszczeniach mokrych na warstwie izolacji
wodoszczelnej i spoinowane zaprawg do spoinowania. Styk plytek posadzkowych z
cokotem w pom. mokrych uszczelniony rowniez zaprawa. Plytki nalezy klei¢ za pomocag
zaprawy klejowej do piytek. Fuga miedzy ptytkami szerokosci do 5,0mm z zaprawy. Kolor
ptytek i cokolikow wg nadzoru inwestorskiego. Wymiary plytek:

- ptytki na spocznikach klatki schodowej — 10x10cm kostka w kolorze bezowym (przed
wyborem ptytki nalezy sprawdzi¢ kolor i rozmiar z istniejgcymi)

- ptytki pozostatych pomieszczeniach - min. powierzchni ptytki 0,16m2, antyposlizgowe
min. R9. Wymiar ptytki dobra¢ wg nadzoru inwestorskiego.

Wyktadzina PCV homogeniczna z winylu z wktadem poliuretanowym

Wyktadzina PCW antyposlizgowa min R9 grubos¢ min. 2mm w pom. wywinieta na sciane
dla uzyskania cokotu wys. 10cm wykonanego o promieniu wklestosci R=2cm. Laczenie za
pomocg zgrzewanych sznuréw systemowych. Kolor wykfadziny, cokotéw i sznurow
laczacych okreslony wg projektu wnetrz. Wyktadziny uktadaé z listwg wyobleniowg PCV.
Podtoze przed potozeniem wyktadziny zagruntowa¢ masg gruntujgca.

Klei¢ do tak przygotowanego podtoza klejem do wyktadzin homogenicznych.

Wszystkie materialy posadzkowe musza byé dopuszczone do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.

2.7. Dachy

Istniejgce spadki dachu 41°, 35° - bez zmian.

Istniejgce pokrycia dachowe z dachowki holenderki ,eséwki” do wymiany na nowe. Nowg
dachowke holenderke nalezy montowaé na wkrety. Kolor dachowki — czerwony ,ceglasty”.
Dostosowac¢ do istniejgcego.

Konstrukcje dachu nalezy wymieni¢ w miejscach, gdzie jest zniszczona. Catg konstrukcje
dachu nalezy odgrzybié, zaimpregnowac grzybobdjczo i ognioochronnie.

Istniejgcq dachdéwke karpidwke nalezy oczyscié, a ubytki uzupetnic.

Istniejgce tacenie przewidziano do wymiany. Nalezy zamontowac tez folie dachowg do
istniejacych krokwi. Nalezy sprawdzi¢ stan deskowania i elementy zniszczone, splesniate
nalezy wymieni¢. Deskowanie nalezy uzupelnic w miejscu rozbieranego komina.
Montowa¢ do desek wokot komina.

Warstwy dachowe D1:

- istniejgce dachowki ceramiczne do wymiany na nowe typ ,holenderka”

- istniejgce tacenie do wymiany

- proj. papa asfaltowa na deskowaniu x1

- istniejgce deskowanie (ewentualnie do uzupetnienia lub czesciowej wymian w miejscach,
gdzie zniszczone)

- istniejgce krokwie

- projektowana wetna mineralna o grubosci 30cm (20cm miedzy krokwie i 10cm na
catosci)

- proj. folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm

- projektowana obudowa z ptyt GKF 2x12,5mm



Sciane drewniang na strychu nalezy ocieplié welng mineralng, obudowaé GKF 2x12,5mm.

Istniejgce rynny i rury spustowe do wymiany na rynny @150mm i rury spustowe @ 100mm
wykonane z blachy tytan - ocynk. Obrobki szczytow, okapdéw, kominéw z blachy
powlekanej w kolorze dachu. Istniejgce obrobki blacharskie do wymiany na nowe z blachy
ocynkowanej. Elementy drewniane dachu — do renowaciji.

Na dachu projektuje sie dwa wytazy dachowe systemowe. Jeden wylaz dachowy
drewniany 80x80cm w miejscu istniejgcego komina. Drugi wytaz dachowy 54x83cm
drewniany, osadzony miedzy krokwiami. Wytazy dachowe z kotnierzami uszczelniajgcymi.
Na dachu projektuje sie tez tawy kominiarskie o dlugosci ok. 3,00m i 2,60m oraz stopnie
kominiarskie. Nalezy zamontowac¢ tez ptotki przeciwsniegowe. Wszystkie te elementy
wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czerwony — ceglasty.

Drabina jednobiegowa ze stali ocynkowanej — szt.2 - Antyposlizgowe szczeble 25 x 34 mm
szerokosci 50 cm, szeroko$¢ drabiny: 55 cm, przekrdj podtuznicy 50 x 25 mm, uchwyty
standardowe dtugosci 16 cm (inne dlugosci dostepne jako akcesoria), stupek zejscia
prosty, odlegto$¢ miedzy szczeblami max 30cm, dtugos¢ ok. 3,27m (nalezy doktadnie
sprawdzi¢ na budowie)

Istniejgca podbitka okapdw z drewna do wymiany na nowg drewniang. Istniejace elementy
drewniane na elewacji — wyremontowa¢ poprzez zerwanie starej farby i ponowne
pomalowanie.

Istniejgce kominy ponad powierzchnie dachu rozebra¢ i przemurowac z cegty klinkierowe;.
Nakrywy kominéw wykonaé¢ nowe betonowe, pomalowane mlekiem cementowym.

2.8. Klatka schodowa

Klatka schodowa betonowa oparta na belkach stalowych. Od pietra 3 do poddasza —
drewniana. Szerokos¢ klatki schodowej betonowej— 2,48, biegu schodowego (od barierki
do cokotu) — 114cm, 108cm, 106cm, 107cm. Szerokosci spocznikdw mniejsza niz 1,50m.
Wysokos¢ barierek zabytkowych — 80cm. Projekt przewiduje podwyzszenie istniejgcej
barierki na klatce schodowej tak, aby pochwyt znajdowat sie na wysokosci 1,10m. Nalezy
zdemontowac barierke i dospawac od dotu brakujgce elementy.

Elementy stalowe klatki schodowej nalezy pomalowac¢ farbg ognioochronng peczniejacg w
celu uzyskania wymaganej odpornosci ogniowej R60.

Schody drewniane na strych nalezy zabezpieczy¢ farbg NRO do stanu niezapalnosci. W
tym celu nalezy zerwac istniejacg farbe, oczysci¢ powierzchnie i pomalowacé farbg
ognioochronng do drewna.

2.9. Nadpro za

Nadproza w nowych otworach wykona¢ z ceownikéw stalowych w wykutych bruzdach.
Szczegbty nadprozy wg projektu wykonawczego konstrukcji. Miejsca po wykuciach
uzupetni¢ tynkiem cementowo — wapiennym.

2.10. Izolacja przeciwwilgociowa
Istniejgce fundamenty nalezy odkopac, osuszy¢, zaizolowac¢ wyprawg wodoszczelna.
Elementy drewniane oddzieli¢ od muru jedng warstwg papy izolacyjnej lub materialem
o porownywalnych wtasciwosciach.
Podiloga na parterze 1 x folia PE lub 1x papa izolacyjna
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x wyprawa wodoszczelna
Izolacja pozioma $cian fundamentowych 1xfolia PE



Izolacja pozioma fundamentéw szybu — 2 x papa izolacyjna termozgrzewalna( zgodnie
z technologig jakg dobierze dostawca szybu windy)
* W pomieszczeniach wilgotnych (fazienka, natryski...) pod posadzke i na $cianach do
wysokosci 20cm wykonac izolacje ptynng folig uszczelniajgcg. Dodatkowo styki scian i
podiogi zabezpieczy¢ specjalnymi tasmami np. gumg silikonowg w paskach. Spoiny
pomiedzy ptytkami nalezy zaimpregnowac ptynem do fug, tak by nie wchianiaty wody.

2.11. Elewacje

Zakres prac na elewaciji:

- wykucie istniejgcych podokiennikow stalowych

- czyszczenie Scierne na sucho ceglanej elewacji — czyszczenie z istniejgcej farby. Nalezy
zwrocic uwage na dobdér odpowiedniego kruszywa, tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni
cegietl. Prace elewacyjne prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

- uzupetnienie spoiny w musze zaprawg do spoinowania

- hydrofobizacja elementow ceglanych

- skucie elementéw otynkowanych i na ich miejsce wykonanie nowego tynku trasowego o
fakturze gtadkiej w kolorze pisakowym.

2.12. Wyko nczenie wewn etrzne pomieszcze n

Nowe tynki na zamurowaniach i wykuciach. stropach wykona¢ jako zbrojone. Tynki
wykonczone gtadzig gipsowa.

W pomieszczeniach toalet, fazienki i natryskédw sciany wytozy¢é do wysokos$ci minimum
2,05m glazurg. Powyzej malowanie farbg akrylowo - lateksowa. Sufity malowane farbg
akrylowo - lateksowa.

W fazienkach sufity obnizone modutowe systemowe.

Przy umywalkach sciany pokryte ptytkg ceramiczng szkliwiong (glazura) do wysokosci
minimum 160cm i szerokosci 120cm.

Istniejgce parapety wewnetrzne — do wykucia. Parapety wewnetrzne z konglomeratu
marmurowego— kolor biaty (wzér gtadki) —grubosci 3cm.

Wykorczenie Scian:

W pomieszczeniach uzytkowych tynki kat. IV — cementowo - wapienne, (uzupetnienie)
ostatnia warstwa tynku — sztablatura gipsowa nakladane agregatem Ilub recznie,
malowanie farbg akrylowo-lateksowg lub wyktadane ptytkami ceramicznymi do wysokosci
2,10m i 2,05m. Wypukie naroza scian i stupéw zabezpieczy¢ podtynkowymi profilami z
aluminium. W pomieszczeniach mokrych nalezy powierzchnie $cian przed wykonczeniem
zabezpieczy¢ powtokami przeciwwodnymi.

Uwaga — instalacje w bruzdach nalezy zatynkowac tynkiem wapienno cementowym i
wykonczy¢ wg standardu wykonczenia pomieszczen.

Malowanie:

Powierzchnie scian nie wykonczone oktadzinami lub ptytkami ceramicznymi nalezy
malowac farbami akrylowo — lateksowymi, zmywalnymi, matowymi. Kolorystyka zgodnie z
ustaleniami z nadzorem inwestorskim. Farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie
zawierajgca sktadnikow powodujgcych fapanie kurzu z powietrza, odporna na szorowanie
na mokro.

Ptytki ceramiczne:

Sciany w sanitariatach, cze$¢ $écian przy punktach wodnych (tzw. fartuchy) wytozone
ptytkami o minimalnej powierzchni jednej ptytki 0,16m2 (wg nadzoru inwestorskiego)
szkliwionymi do wysokosci 205cm a przy punktach wodnych do wysokosci min160cm.
Naroza wypukie scian, stupéw zabezpieczy¢ katownikami podtynkowymi z aluminium.
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Sciany w pomieszczeniach przedsionkéw sanitariatéw z umywalkami i sanitariatéw oraz
innych pom. mokrych nalezy przed potozeniem piytek zabezpieczy¢ ptynng folig
uszczelniajaca.

W przypadku oktadzin ceramicznych na czesci powierzchni sciany nalezy przy oktadzinie
do wysokosci 2,05m gorng i pionowe krawedzie okitadziny zlicowaé z wykonczong
powierzchnig sciany; dopuszcza sie stosowanie profilu plastykowego o przekroju ¢wier¢
waitka pod warunkiem wypetnienia styku profilu z krawedzig ptytek masg nieelastyczng na
bazie zywic lub silikonéw nie ulegajgcej korozji biologicznej (np. plesnieniu), wysychaniu i
kruszeniu; nie nalezy stosowaé profili plastykowych w narozach wklestych — styk ptytek w
tych narozach wypetnia¢ masag do spoinowania na bazie

W korytarzach zaprojektowano barierki z rury stalowej ©@50mm, pomalowanej na kolor
czarny, z pochwytem debowym. Rura montowana na dwoch wysokosciach — 75cm i 90cm.

2.14 Winda

Winda osobowa elektryczna o wymiarach kabiny 1,10x1,40m, udzwig 630kg, przelotowa
180 stopni. Przystanki na poziomach -1,05m (przelot 180stopni) 0,00m, 3,30m i 6,60m.
Poziom wejscia -1,05m do windy od strony chodnika nalezy zweryfikowaé na budowie.
Wysokos¢ podnoszenia windy 8,74m, nadszybie 3,50m, podszybie 1,15m. Liczba
przystankéw 4, liczba dojs¢ 4. Kabina ze stali nierdzewnej, kaseta wezwah — stal
nierdzewna. Dzwig w szybie stalowym przeszklonym samonosnym, o wymiarach
wewnetrznych 1,65 x 1,90m. Konstrukcja szybu z ksztattownikéw stalowych zamknietych.
Szyb wraz z elementami dojscia przeszklony po catosci. Konstrukcje szybu, fundament,
zadaszenie — dostarcza dostawca windy. Wykonawca dostarczy projekt wykonawczy
szybu windy.

IV. Wentylacja

W projektowanym budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowg w
tazienkach i wc oraz w szatni 2/7a i w pracowni gospodarstwa domowego 1/1. Wentylacja
mechaniczna — zgodnie z projektem branzowym. W pozostatych pomieszczeniach
wentylacja istniejgca grawitacyjna.

V. Stolarka zewn etrzna i wewn etrzna.

5.1. Stolarka okienna.

- wg zestawienia stolarki

Wszystkie okna budynku do wymiany. Przy wszystkich oknach wymieni¢ parapety. Okna z
wysokoudarowego PCV, rozwieralno- uchylne, z szybami zespolonymi, kolor biaty. Na
parterze budynku okna dwuskrzydtowe z naswietlem. Wspoétczynnik U= 0,9W/m2*K dla
okien.

5.2. Stolarka drzwiowa
- wg zestawienia stolarki

5.3. Stolarka wewnetrzna

- wg zestawienia stolarki

5.4 Stolarka aluminiowa
- wg zestawienia stolarki.

VII. Projektowane instalacje
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1.0. Instalacja sanitarna (wod-kan, i co)
Projekt instalacji wod — kan, i co wg opracowania branzowego.

2.0. Instalacja elektryczna, teletechniczna, telei  nformatyczna
Rozprowadzenie w/w instalacji wg. opracowania branzowego

3.0. Instalacja wentylacji mechanicznej.
Rozprowadzenie w/w instalacji wg. opracowania branzowego.

VIIl.  Ochrona przeciwpo zarowa

1.Klasyfikacja budynku — ZLII — budynek sredniowysoki

2. Budynek stanowi jedna strefe p. pozarowa o powierzchni 547,12m?.
3.Budynek jest wyposazony w p.pozarowy wytgcznik pradu elektrycznego.

4. Budynek wyposazy¢ w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o wg PN-EN 1838 wg
projektu elektrycznego.

5.Instalacja piorunochronna w ramach oddzielnego projektu.

6. Oddymianie klatki schodowej - poprzez wentylacje mechaniczng wg projektu
branzowego.

7. Budynek zabezpieczajg hydranty zewnetrzne DN8O. Istniejgcy hydrant DN80 znajduje
sie w odlegtosci do 75mm — 1 sztuka [20dm?/s]. Projektuje sie po 3 hydrant wewnetrzny
DN25 z wezem potsztywnym na kazdg kondygnacje budynku, obejmujgce zasiegiem caig
strefe pozarowa.

8. Budynek bedzie posiadat instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

9. Droga pozarowa — ul. Kosciuszki.

10. Sprzet gasniczy: do gaszenia pozaréw typu A,B,C wg wskaznika, 1 jednostka sprzetu
gasniczego o masie srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 na kazde 100m2 powierzchni.

Projektant architektury: mgr inz. arch. Barbara Barttomiejczuk nr upr. :SUW-325/80

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Anna Snarska — Biegluk nr upr.

Asystent: inz. Marta Krakowiak
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