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stalowa ocynkowana
przymocowana do istn.
komina

Dtugos$¢ przyjeto 327cm
szer.55cm

Proj. wytaz dachowy

Krokwie

K1 12x14cm

K2 14x17cm (koszowa)
Kk - Krokiew kalenicowa

Stupy

S1 14x14cm h=209cm
S2 15x15cm h=327cm
S3 14x14cm h=101cm

Belki

B1 14x17cm |1=386cm
B2 14x17cm |1=364cm
B3 17x17cm |1=156cm

Podwaliny
P1 16x16¢cm [=177cm

P2 16x20cm [=113cm
P3 16x20cm [=320cm
P4 16x20cm [=323cm

Zastrzaty
Z1 16x16cm

Kleszcze
K1 7x14

Proj. drabina

komina

stalowa
przymocowana do istn.

Dtugos$¢ przyjeto 327cm

Proj. wytaz dachowy
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LEGENDA:

LEGENDA WYKONCZENIA POMIESZCZEN

SCHEMAT OPISU WYKONCZENIA
PODLOGA / SCIANY / SUFIT

PODLOGI
T - WYKLADZINA PCW HOMOGENICZNA antypos$lizgowa R10
Gr -GRES

TER -Terakota lub ptytki z kamieni sztucznych
La - istniejace lastryko do renowaciji

D - deszczékki drewniane 25mm

Dn - schody drewniane pomalowane farbg NRO

SCIANY
Gf - PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE CIENKIE DO WYS. MIN. 2,10m i 2,05m
Gfu - PLYTKI CERAMICZNE WOKOL URZADZENIA HIG-SANITARNEGO (H=1,60m, szer 60cm
poza obrys urzadzenia)
AL - MALOWANIE FARBA AKRYLOWO - LATEKSOWA
Lo - BARIERKA Z RURY STALOWEJ @50mm pomalowana na kolor czarny
(NA WYSOKOSCI 75CM i 90cm)

Proj. zabudowa z ptyt g-
2xGKF 12,5mm z
wypetnieniem z wetng
mineralng

- pomiedzy istniejaca
konstrukcjg dachu

SUFIT

AlLs - MALOWANIE FARBA AKRYLOWO - LATEKSOWA

Sp - SUFIT PODWIESZONY MODULOWY (tylko w sanitariatach, max obnizenie sufitu dopasowac
do wysokosci okna, w projekcie przyjeto SP h=24cm)

Pgk - OBUDOWA SUFITOW PLYTA GKF DWUWARSTWOWO 2x12,5mm

Zakres prac budowlanych majgcych na celu
dostosowanie do przepiséw p.poz.:

(1] Zerwanie istniejgcej farby ze schodéw drewnianych. Pomalowanie schodéw i
barierek drewnianych lakierem ognioochronnym do stopnia niezapalnosci i

NRO
(2| Impregnacja istniejgcej konstrukcji dachowej srodkami ognioochronnymi do

stopnia NRO

54x83cm

osadzony pomiedzy
krokwiami

(nalezy zweryfikowacé
wymiary na budowie)

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY MUROWANE PROJEKTOWANE,
ZAMUROWANIA OTWOROW

SCIANY, ELEMENTY DO WYBURZENIA

SCIANKI z plyt g-k z wypelnieniem wetng mineralng

"PROBUD" SP. Z O.0.
Konieczki 15B, 19-300 Elk
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dziatka nr 1-553/15

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ARCHITEKTURA
KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY
SPOYECZNEJ WRAZ ROZBUDOWA O WINDE
19-300 ELK, ul. Kosciuszki 280
adres skala 1:50
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