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l. Opis techniczny projektu budowlanego przebudowybudynku komunalnego na Srodowiskowy

Dom Pomocy Spotecznej wraz z rozbudoyvo winde

1. Podstawa opracowania

- umowa oraz zlecenie Inwestora,

- obowgnzujace normy i przepisy

- wizja lokalna

- projekt architektoniczno-budowlany

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanytalasji wod-kan i wentylacji
mechanicznej przebudowy budynku komunalneg&malowiskowy Dom Pomocy Spotecznej
przy ul. Kasciuszki 28 b w Etku.

3. Opis stanu istniejcego

Budynek obity projektem zlokalizowany jest przy ul. @uszki 28 B w Eiku. Obecnie nie jest
on wytkowany ale wyposany jest w instalagjc.o. oraz wod-kan. Instalacja c.o. jest w bardzo
dobrym stanie, zasilanie instalacji jest z miejsgieci cieplne;.

Instalacja wodoagowa wykonana jest z przewoddéw stalowych ocynkowhnynatomiast
kanalizacyjna: piony zeliwa natomiast podgjia z tworzywa sztucznego.

4. Zakres prac obgtych projektem

Instalacia wodociagowa

Glownym zamiarem projektu bylo wykorzystanie w ja&jwickszej czsci istniepcych
przewodow. Istniece przyhcze naley uzbrot w zestaw wodomierzowy, w ktérego skiad
wchodzi; wodomierz, zawér antysieniowy EA, zawor pierwsZstwa [paarowy] i zawory
odcinajce. Zawor pierwszsstwa ma za zadanie przy uruchomieniu instalacjirdaytbwej
p.paz. odcia¢ doptyw wody do instalacji wewtrznej wodocigowej i zapewrd w instalacji
p.paz. odpowiednie énienie. Instalagjwody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nale prowadzé
réwnolegle. Trasi srednie pokazano w ggci graficznej opracowania.
Projektowana instalacja przeciwpaarowa
Budynek naley zabezpieczy przeciwpaarowo. W tym celu zaprojektowano na zHa]
kondygnacji zawory hydrantowe ,HP 25" zewem poisztywnym o diugmei 30m. Zawory
hydrantowe naley montow& na wysokéci 1,35m od poziomu posadzki w szafkach
hydrantowych podtynkowych i egciowo nadtynkowych. Rozmieszczenie hydrantow nale
wykona zgodnie z cgcia graficzy opracowania. Instalagjhydrantow wykona z rur
stalowych ocynkowanych,adzonych na ziczki gwintowane @czniki wg PN-76/H-74392)
uszczelnianych tana teflonowg lub widknami konopnymi z pastuszczelniajca. Przejcia
przewodow przeciany naley wykonywa w tulejach ochronnych.

Jako zabezpieczenie instalacji przecisgrowej za odégiem instalacji hydrantowej na
instalacji wodocigowej na cele bytowo-gospodarcze nglegamontowa zawor pierwszistwa.




Zawor odcina bedzie wod na cele bytowo-gospodarczezgd w instalacji spadnie @nienie
poniej 2 baréw. W tym celu zaprojektowano zawoér pieefisawva dn 32mm, w ktérego w
sktad wchodzi:
- korpusu zeliwa sferoidalnego z kotnierzami PN 16 (wg ISO 2))8
- dwoch zaworow pilotowych CX-PR i CX-PS, oba z wetvznym zaworem dokladne]
regulaciji,
- obwodu regulacji z zaworami kulowymi na @y i wyjsciu,
- obwodu regulacji z wewgtrznym wktadem filtrugcym

Po obu stronach zaworu natfezamontowé zawory odcinajce.
Ciepta woda wytkowa

Zasilanie w ciept wode uzytkowa odbywa& sie bedzie bez zmian, czyli z istnigjego
wezta cieplnego.

Prowadzenie przewodow wodoaigowych.

W maksymalnym stopniu wykorzystastniepca instalag wody cieptej i zimnej w
,Szachtach” instalacyjnych o ilgednice rurocigéw to umaliwi a.

Przewody wodoggowe (przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkula®j) prowadz
W przestrzeni instalacyjnej stropu podwieszanegmi@szczé sanitarnych oraz w podziemiu
budynku. Przewody pionowe nale prowadzé przy pionach kanalizacyjnych pécianach
budynku. Podégia pod miski uspowe wykoné w stelau, pod pozostate przybory sanitarne
wykona w sanitariatach w cokolikach w pozostatych soc@nach. Na pod&jiu do przyborow
zastosowaweze elastyczne stalowe z zaworami odciogmi.

Instalacg wykona z rur izhczek ztworzywa sztucznego PEczonych poprzez
zgrzewanie mufowe przyzyciu ksztaltek elektrooporowych. Praggp przewodow przegciany
naleey wykonywa w tulejach ochronnych. Izolacja przewodow, ktOrglabprowadzone w
przestrzeni instalacyjnej stropu podwieszanego zgakaizolowa spienionym PE lub PU o
grubasci izolacji 20mm i 30mm w plaszczu z PCV. Przewadydy zimnej i cieptej naley
prowadzt rownolegle. Instalagjwodm na odcinkach pionowych i poziomych, mocéwza
pomoa obejm plastikowych, wykonag punkty stale, przesuwne, zgodnie z instrukcja
montazowa producenta rur. Wymagane odlegiopodpor:

$rednica Przewd6d montowany w instalacji

nominalna wody cieptej wody zimnej
[mm] pionowo [m] | inaczej[m]| pionowo [m]| inaczej[m]
DN16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0

Zastosowane przewody powinny posiadatest zezwalagy na stosowanie ich do
wykonania instalacji cieptej wody.

Proby instalacji
Po wykonaniu catej instalacji wodagbowej naley podda ja probie cénieniowej. Do
préby cknieniowej zalecaneasprzewody pomiarowe, na ktorych ama odczytda zmiare
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cisnienia 0,1 bar. Préby @iieniowe dokonuje siprzy nie zakrytych miejscach poker (lub
rur) by mazna bylo wykry nieszczelnéci. Jezeli do proby cinieniowej stosuje siwock, to
przez instalagj napetniagca trzeba zastosowdiltr o doktadndgci okoto 80um . Rury bada si
cisnieniem 10 bar. Czas badania rur wynosi 10 minuille demperatura wody napetniagj
instalacg nie jest weksza od 10 °C. Zeli temperatura jest wksza trzeba pocze&®0 minut na
wyréwnanie si temperatur. J®li po czasie préby w miejscach pcer nie wystpia zadne
nieszczelnéci lub na manometrze nie wiélapadku dinienia, mana przysipi¢ do izolowania
polczen i zamurowania szczelin. Stosowana do pilukania wattea musi by przefiltrowana
przez filtr o oczkach 80um. Dla zabezpieczenia armatury i adzen nalezy je montowa
dopiero po piukaniu i zaghi¢ je odpowiednimigcznikami.

Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowano piony kanalizacyjne, ktére ngl@pohczy¢ do istniejcych lezakdw i
istniepcych pionéw kanalizacyjnych w ,szachtachZgdi srednice rurocigéw % odpowiednie.
Instalacg kanalizacyjm nalezy wykona& z rur PCV kielichowych litychalczonych za pomac
uszczelek gumowych W najsizym miejscu na pionie nale zamontowa rewizje. Piony
kanalizacyjne zaktczy¢ rura wywiewma Dn 110 mm zaczynaga sk 0,5 m poniej,
a wyprowadzoa 0,5 — 1,0 m powsej potaci dachowej.

Miski usktpowe naley wykona na stelau, podejcia natomiast pod stropem natomiast
pod pozostate przybory — pod stropem luldcianie pomieszcze. Piony kanalizacyjne razem z
pionami wodocigowymi naley obudowé plyta G-K, zagipsowé& oraz pokry powioka
malarslg lub inm w zaleznosci o wykonczenia pomieszczenia.. Teaprzewodéw isrednice
pokazano w cgci graficznej projektu.

Armatura oraz przybory sanitarne

W projekcie przewidziano:

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe st jednochwytne

- baterie natryskowe jednochwytne

- zawory czerpalne zearizka do weza z zaworem antyskaniowym klasy HA
- wodomierz sprgony

- zawor antyskaeniowy EA

- zawor pierszéstwa

- zawory odcinajce kulowe o paiczeniach gwintowanych

- zlewozmywaki jedno i dwu komorowe

- umywalki porcelanowe

- umywalka porcelanowa dla oséb niepetnosprawnych

- miska us¢powa dla os6b niepetnosprawnych, vz montowana na stela
- miska usgpowe, wisaca montowana na stela

- wpusty dn 50 z rusztem ze stali nierdzewnej trys&i posadzkowe

- uchwyty dla 0s6b niepetinosprawnych odchylane pngkach usfpowych i umywalkach oraz
siedziska pod natryski

- zawory hydrantowe ,HP 25" zagem potsztywnym o di. 30m

- szafki hydrantowe

Cata armatura powinna bgamontowana na pgdzenia roziczne.

Wytyczne utazenia przewodow




Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinnie dopuszcza do
powstawania i rozchodzeniagshatasu i drga Poziom dwigku od instalacji nie powinien
przekraczd dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02. Do mocowania
przewodow stalowych stosowavsporniki montaowe ocynkowane z uchwytami z wkiadk
gumowy zaktadanymi na izolagjtermiczry. Nie mazna prowadzi przewodéw instalacji wody
w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznyminimalna odlegié¢ metalowych
elementow instalacji wody od przewodow elektrycanyezy ukfadaniu rownolegtym powinna
wynost co najmniej 0,5 m, w miejscach sképyvan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m. Po
wykonaniu instalacji nalg sporadzic projekt powykonawczy z dokfadnym naniesieniem
instalacji, ulegajcej zakryciu, wraz z odlegioiami tej instalacji od przegréd budowlanych -
alternatywnie mgna wykoné dokumentagj fotograficzr (obok instalacji naley potozy¢ tate
miernicza).

Wytyczne wykonania przegé przez przegrody budowlane

W miejscach przé§ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywaokczen rur.
Przejcia przewoddw przez przegrody nglewykonywa w stalowych tulejach ochronnych
o srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhajavickszej od grubgci
przegrody o 2cm - przestizgpomidzy zewnrtrzm sciam przewodu a tulgjochronm nalery
wypeinic szczeliwem, zapewnggym maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Prama
przewodow przez przegrody pzpgrowinny odpowiada pod wzgtdem odpornéci ogniowej
klasie przekraczanej przegrody.

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Zaprojektowano wentylagjmechanicza wywiewrs z pomieszcze sanitariatow oraz z
pomieszczenia szatni poprzez wentylatory dachowezaddenia te powinny zatza sk
poprzez czujnik ruchu w tych pomieszczeniach. dkujuchu musi by wyposaony w
regulowan zwiloke wytaczenia. Nawiew odbywasie bedzie poprzez otwory drzwiowe oraz
okienne.
Dane doboru wentylatoréw dachowych:

- wydajnasé: 50 - 3250 riih
- $rednica przewodu: 100-160 mm
- predkos¢ obrotowa: 1430 obr/min.
- pobdor mocy: do 100 W

- masa: do 5,8 kg

Wywiew powietrza z sanitariatow poprzez zawory wawune poprzedzone klapami zwrotnymi.

Zaprojektowano oddymianie mechaniczne klatki sowee]. Wywiew odbywé bedzie sg
poprzez klap osadzoa w pofaci dachu, poprzedzpklaps p. paz odcinajca zamontowan w
stropie. Potrzebne nadoienie na klatce schodowe] zapewni wentylator neavie
zamontowany na posadzce w piwnicy. Powietrze paberigdzie poprzez czerpgiscienry
zamontowaa w miejscu okna. Sterowanie instalacji za pomoentrali zasilajco-sterujcej z
czujnikami dymu zlokalizowanymi zgodnie z DTR ira@i ruchowej klapy. Centralka stegap
klapa p.paz. powinna by wyposaona dodatkowo w midiwo$¢ otwierania i zamykania klapy
bez uruchamiania instalacji alarmowej.

Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie




Powietrze, do wentylacji klatki schodowej, czerpaggzie przez czerpaiscienry zamontowasn
w okienku piwnicznym. Czerpniagtizie wykonana z nastawnymi poziomymaluzjami.
Nawiew powietrza do klatki schodowej poprzez wyragitéicienra wyposaona rownie w
nastawne podwojngaluzje. Minimalna ilé¢ powietrza nawiewanego - 160G¢,rmaksymalna
5000 M. Odpowiada to 10 do 30 wymian powietrza na gagdzin

Powietrze wywiewane z pomieszdzeanitariatdw za pomaaventylatora dachowego.
Pomieszczenie pracowni gospodarczegddie wentylowane, w czasie pracy kuchni,
mechanicznie poprzez okap wentylacyjny nad kuchenktomiast grawitacyjnie wtedy kiedy
kuchnia kdzie nieczynna. Aby bylo to mtiwe okap kuchenny musi bywyposaony oprocz
wentylatora wycigowego okapu w kratk wyciagowa z klag zwrotra zamontowas nad
okapem na kanale wentylacyjnym.

Czyszczenie kanalow wentylacyjnych przewidzianepr&ymontowanie kratek.
Rozprowadzenie powietrza projektujec 9rzewodami okyglymi typu ,Spiro” hczone na
uszczelki gumowe oraz przewodami progtagmi, ktére naley wykona z blachy stalowej
ocynkowanej typ A/l, zgodnie z noamBN-88/8865-04. Kanaly natg taczy¢ za pomog
nasuwek z pakzeniemsrubowym wg BN-88/8865-06.

Uszczelki w padczeniach kotnierzowych natg wykona z gumy o twardéci 26-35 ShA

i grubasci 5 mm, wg PN-85/C-94153/13. Dodatkowo gozienia naley uszczelni silikonem.
Przewody natey mocowa@ do elementéw konstrukcyjnych za pomguoodp6r do kanatdw o
dtugcdici uwzgkdniajpcej grubdé¢ warstwy izolacyjnej stropu oraz piyty G-K. Podpd@natow
nalezy mocow& w odlegigci nie wkkszej nk co 2 m. Megdzy kanalem
a konstrukg wsporca nalezy stosowé podkiadki amortyzacyjna z ptyty piliowej twardej gr.
5 mm.

Przewody wentylacyjne wywiewne najezaizolowa wetna mineralm o gr. 40mm lub izolagj

z pianki  poliuretanowej lub irn  metody dopuszczom do  stosowania
w budownictwie w czasie realizacji inwestycji.

Poziome rozprowadzenie przewodow wykénaw przestrzeni instalacyjnej sufitu
podwieszanego.

Pionowe kanaly oraz kanaty ktére niedlp montowane w przestrzeni stropu podwieszanego
nalezy obudowé ptyta G-K nastpnie zagipsowai pomalowa farkba.

Przefcia przewodow przegiany naley wypetnic trwale kitem plastycznym.

Otwory nawiewne i wywiewne zakiozono kratkami z przepustnicamieloptaszczyznowymi
I z zaluzjami poziomymi.

Regulacja hydrauliczna przepustnicami na kratkachz oprzepustnicami na kanatach wg
opracowania graficznego.

Instalacja c.o.

Stan istniejacy

Istniepca instalacja c.o. jest wykonana z rur stalowyclk. Wgzystkich pomieszczeniach s
grzejniki cztonowe aluminiowe. Piony idaki @1 prowadzone w wkszadci po wierzchuscian.
Jedynie piony w obecnych fazienkach (na rys. nBPs prowadzone w szachcied s
niewidoczne.
Prawie wszystkie grzejnikasvyposaone w zawOr termostatyczny z glowitermostatyczmna
zasilaniu oraz w zawor odcingy z kluchem nimbusowym na powrocie (atgk stanowg 2
grzejniki w piwnicy gdzie na zasilaniu jest zawdzegjnikowy oraz w trzech grzejnikach nie ma
glowic termostatycznych).



Piony na Il p¢trze & zakaiczone zaworami odpowietraaymi z zaworem odcinagym
kulowym.

W piwnicy lezaki 4 zaizolowane wekpmineralr w otulinie z gipsu. Izolacja jest w bardzo
ztym stanie a na ¢%ci przewodow brak izolacji w ogéle a na ruragiwsdoczneslady koroziji.
Na podejciach do pionéw w piwnicyaswidoczne zawory odcingge grzybkowe.

Projektowane zmiany
Prace remontowe polegaja demontau grzejnikdw, zaworow termostatycznych i odcicgh.
Zdemontowane grzejniki nate przeptuk@ Nastpnie grzejniki ponownie zamontowa
Na zasilaniu naley wymieni wszystkie zawory termostatyczne i grzejnikowestaaic
zaworami termostatycznymi z nastawstepra. Zawory termostatyczne nalewyposayé w
gtowice w wykonaniu tzw. biurowym z zabezpieczenjerred kradziea i manipulacy.
W zaznaczonych miejscach natlezmient lokalizacg grzejnika (obrét o 90stopni), oraz w
czesci grzejnikdw naley zmient ilos¢ zeberek (odjé w jednym grzejniku i dodaw innym).
Nalezy zachowa istniepcesrednice przewodow. Projektujee gjahzki z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie.
W piwnicy nalery usuné istniepca izolack, nasgpnie rury oczyci¢ i pomalow& dwukrotnie
farbg termoodpora a nastpnie zaizolowa pianky PE lub PU w pfaszczu PCV. Izolacja o gr.
20mm dla przewoddw Dn15-20, o gr. 30mm dla przewod®n25-Dn30. Naley stosowa
pianke PE lub PU o wspbéiczynniku przewodzenia ciepta vegoym 0,035 W/m2 , jeeli
wspoiczynnik jest inny naky skorygowa gruba¢ izolacii.
Po wykonaniu instalacji c.0. (przed zaizolowanieralezy wykona badanie szczelsoi.
W czasie przeprowadzania proby szczé&tnmstalacji w stanie zimnym, pgizonym z
ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe i gnggwe musz znajdowa Sk w stanie
catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powimmg natazone kapturki zamiast gtowic
termostatycznych. Na 24 godziny przed prébczelnéci instalacja powinna liynapetniona
zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno rgl@rzeprowadZi na cénienie prébne 0,4
MPa. Po prébie na zimno naleprzeprowadi préke na gosco.

5. Uwagi koncowe.
- Montaz, préby i rozruch instalacji nalg przeprowad#i zgodnie z wymaganiami "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanychzes¢é 2 Instalacje sanitarne
I przemystowe.
- Zastosowane ugdzenia musgz posiadéa aktualny certyfikat na znak bezpieazeva lub
deklarac¢ zgodndci.
- Wszystkie urzdzenia zainstalowane w instalacjach powinny ldppuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ugtaw,Prawo budowlane”
z dn. 7.07.1994 r. i Rozpaidzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dn. 14.12.1994 r. w sprawie warumkdéechnicznych jakim powinny
odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 10) oraz z dr04.1996 r. (Dz. U. nr 45),
- Montaz i uruchomienie uradzex pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Opracowat
mgr inz. Romuald Szafranowski

Sprawdzit:
mgr inz. Krystyna Szepielow-Szafranowska



