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| ocieplenia nalezy wykona¢ podczas - | Warstwa wykonczeniowa wg rzutu*
wymiany pokrycia dachowego na nowe, - | Proj. Wylewka samopoziomujaca*
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. . . PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | OBStUGI INWESTYCJI
* Dla wyktadziny PCW homogenicznej - 1cm, "PROBUD" SP. Z 0.0.
P2 P2 dla ptytek terakotowych - 2cm Konieczki 15B, 19-300 Elk
Gr. wylewki samopoziomujacej w poszczegdlnych pomieszczeniach PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE
i R e ) ) ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ARCHITEKTURA
dopasowac po rozebraniu istniejgcych oktadzin i wypoziomowaniu >N KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY
catego pietra z uwzglednieniem réznicy grubosci mat. wykonczeniowych SPOLECZNEJ WRAZ ROZBUDOWA O WINDE
. . L dres 19-300 EtK, ul. Kosciuszki 28b kala 1:50
(ale nie wiecej niz 3cm) a dziatka nr 1-553/15 Skala 1.
Jesli grubos¢ wylewki samopoziomujacej bedzie wieksza niz 3cm, PRZEKROJ A-A sierpien 2015
réznice uzupetni¢ materiatem twardym izolacyjnym np. styropianem projektant. mor 2. aroh. Barbara Barfomisjozuk
SUW-325/80
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