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P6- strop nad klatkg schodowg

- | Proj. izolacja termiczna - wetna mineralna 30cm

- | Proj. folia PE

- | istn. deszczétki 2,5cm

- | istn. polepa 6cm

- | istn. deszczétki 2,5cm

- | istn. legary (miedzy nimi pustka powietrzna) 10cm
- | istn. tynk cem-wap na siatce 3cm

- | proj. zabudowa GKF 1x 12,5mm ptyta ognicochronna na stelazu

P5- klatka schodowa drewniana
- | Proj. farba ognioochronna NRO
- | Istniejgca ptyta biegowa/spocznikowa drewniana

P4- klatka schodowa
- | Istniejace lastryko do odnowienia
- | Istniejgca ptyta biegowa/spocznikowa betonowa

P1- podtoga na stropie Kleina

- | Warstwa wykonczeniowa wg rzutu*
- | Proj. Wylewka samopoziomujgca*
- | Folia PE utozona z zaktadem

- | Istniejacy strop Kleina

- | Istniejacy tynk cem-wap

P2- podtoga na gruncie

- | Warstwa wykonczeniowa wg rzutu - terakota
- | Proj. wylewka cementowa 4cm

- | Proj. Folia PE utozona z zaktadem

- | Proj. styropian 5cm

- | Proj. izolacja przeciwilgociowa pozioma

- | Istniejaca warstwa betonu

P3- podtoga na stropie drewnianym
- | Posadzka - deszutki drewniane 2,5cm (istn. wymieni¢ na nowe)
- | Istn. strop drewniany

- | Istniejacy tynk cem-wap
- | Proj. zabudowa GKF - 1 x 12,5mm ptyta g-k ognioochronna na
stelazu

D1- dach

- | Istn. dachéwki ceramiczne do wymiany na nowe typu holenderka
- | Istn. tacenie do wymiany

- | Proj. papa asfaltowa na deskowaniu x 1

- | Istn. deskowanie

- | Istn. konstrukcja dachowa (krokwie, ptatwie)

- | Proj. wetna mineralna 30cm (20+10cm) montowana miedzy
krokwie

- | Proj. folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm

- | Proj. obudowa z ptyt GKF 2x12,5mm ptyta g-k ognioochronna

* Dla wyktadziny PCW homogenicznej - 1cm,

dla ptytek terakotowych - 2cm

Gr. wylewki samopoziomujgcej w poszczegdinych pomieszczeniach
dopasowaé po rozebraniu istniejacych oktadzin i wypoziomowaniu
catego pietra z uwzglednieniem réznicy grubosci mat. wykonczeniowych
(ale nie wiecej niz 3cm)

Jesli grubos$¢ wylewki samopoziomujacej bedzie wieksza niz 3cm,
réznice uzupetni¢ materiatem twardym izolacyjnym np. styropianem

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | OBStUGI INWESTYCJI

"PROBUD" SP. Z O.0.
Konieczki 15B, 19-300 Elk

S1- $ciana poddasza PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE
Istn. dachowki ceramiczne karpidwki do uzupetnienia >m ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ARCHITEKTURA
Istn. deskowanie KOMUNALNEGO NA $RODOWISKOWY DOM POMOCY

SPOFECZNEJ WRAZ ROZBUDOWA O WINDE
Istn. onm:cxo‘_m dachowa AmEUS d 19-300 ELK, ul. Kosciuszki 28b .
Proj.folia dachowa montowana miedzy konstrukcje 89S | gziaika nr 1-553/15 skala 1:50

Proj. wetna mineralna 30cm montowana miedzy stupy
Proj. obudowa z ptyt GKF 2 x 12,5mm ptyty g-k
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