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Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

Kostka betonowa gr.8cm

Podspyka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa mineralnego
stabilizowana mechanicznie gr. 20cm
(tuczen famany)
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Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

kostka granitowa gr. 8cm

Podspyka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa mineralnego
stabilizowana mechanicznie gr. 15¢cm
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z oporem B10

Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

t awa betonowa
z oporem B10

kostka betonowa gr. 6cm

Podspyka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa mineralnego
stabilizowana mechanicznie gr. 15¢cm

Kostka betonowa gr.8cm

Podspyka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa mineralnego
stabilizowana mechanicznie gr. 20cm
(tuczen tamany)

Uwagi

1. Wymiary dobra¢ wg projektu zagospodarowania i sprawdzi¢ w rzeczywistosci.

2. Spadki dostosowa¢ do spadkéw terenu, wykonac min. 1%

3. Nalezy najpierw dobrze ustali¢ rzedne - zwtaszcza rzedna jezdni przy ul. Szkolnej
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