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2.

OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych wnetrzowych.

. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora
projekty techniczne innych branz

obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia

Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- tablic rozdzielczych,

- instalacji WLZ -y,

- instalacji oswietleniowej,

- instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,

- instalaciji sitowej 400 V,

- instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

- instalacji ochrony od porazen elektrycznych,

- instalacji odgromowej,

- instalacji teletechnicznych (sie¢ logiczna, monitorung wizyjny CCTV,

3.

4.

Przeznaczenie obiektu:

Srodowiskowy dom samopomocy.

Zasilanie obiektu:

Zasilanie budynku istniejgce. Ze ztgcza kablowego do iteniejgcej tablicy gtdwnej
TG jest utozoby przewod 4xLgY 25mm2+LgYzo 16mm2. Istniejgcy GLZ w
budynku utozy¢ pod tynkiem.

Tablice rozdzielcze:

Rozmieszczenie tablic i obudowy rozdzielni pozostajg bez zmian.



Projektowang przebudowe rozdzielni wykonaé¢ o schematy zasilania. W tablicy
przewidziano zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych. Przebudowujgc rozdzielnie
elektryczne wykozystac istniejgce wytgczniki réznicowo-prgdowe oraz wytaczniki
nadmiaroprgdowe.

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - § 183. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow zaprojektowany jest w 2
miejscach w budynku w poblizu gtdwnych wejs¢ do obiektu. Wytgczniki nalezy
odpowiednio oznakowac. Gtéwny wytgcznik spetnia réwniez role wytgcznika p.
pozar. Przewody do wytgcznikdw pozarowych sg zaprojektowane w uktadzie
szeregowo— rownolegtym i podtgczone do gtdwnego wytgcznika z wyzwalaczem

wzrostowym w rozdzielni gtéwnej TG.

6. Uktadanie przewodow:
WLZ wewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonach z rur RB pod tynkiem.Pozostate
przewody uktada¢ podtynkowo tynku. Prowadzac instalacje elektryczne
zachowac od innych instalacji odlegto$¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych
oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tgcznikdw, przyciskow, gniazdek
wtykowych itp.

Przewody sieci lan i monitoringu uktada¢ podtynkowo w rurach ostonowych.

7. Montaz osprzetu:

Osprzet montowac¢ na wysokosci:

1,4m dla tgcznikdw, przyciskow

- 1,4m gniazda wtykowe w tazienach,
- 1,1m gniazda w pomieszczeniach socjalnych, magazynach

- 0,3m gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach lub wedtug

wytycznych technologii

W pozostatych przypadkach rodzaj oraz wysokos¢ montazu osprzetu - wg

wytycznych Inwestora.



8. Instalacja oswietleniowa:

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033
»Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym”. W pomieszczeniu o
zwiekszonej wilgotnosci (z natryskiem), dobrano oprawy oswietleniowe
bryzgoszczelne stopien ochrony IP — 44, lub inne odpowiadajgce wymagania
norm |IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC 60364-7-702.

W budynku zostang zastosowane dedykowane oprawy awaryjne LED.
Zastosowano oprawy pracujgce w trybie awaryjnym. Wszystkie oprawy awaryjne
zostang wyposazone w akumulatory o czasie podtrzyma T=1h. Zaprojektowano
natezenie nie mniejsze niz 1 Ix na wysokosci drég ewakuacyjnych (korytarze,
gtébwne przejscia w pomieszczeniach) bgdz 0,5 Ix w pozostatych obszarach, (51x
przy gasnicach i hydrantach) mierzone na poziomie podtogi, czas zatgczania <
2s, czas dziatania oswietlenia min. 1 godz.. Oprawy i elementy oswietlenia
awaryjnego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdw do uzytkowania) muszg posiadaé certyfikat zgodnosci z PN-EN
60598-2-22 wydany przez akredytowane laboratorium (CNBOP).

Szczegoty z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektryczne;.
Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem YDYp 3 i4x1,5 mm? pod
tynkiem. Przewody stosowaé o napieciu izolacji 750 V. Zatgczanie lamp
odbywac sie bedzie  wytgcznikami klawiszowymi zainstalowanymi w
poszczegdblnych pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Natomiast zatgczanie opraw oswietlenia zewnetrznego zrealizowac za
pomocg opraw z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.

Osprzet stosowa¢ wtynkowy w wiekszosci pomieszczen oraz
bryzgoszczelny w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci jak: tazienki,

pomieszczenia gospodarcze itp. oraz na zewnatrz budynku.



9. Instalacja gniazd wtykowych:
Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5
mm?o napieciu izolacji 750 V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢
poprzez wytgcznik przeciwporazeniowy, réznicowoprgdowy o czutosci cztonu
réznicowego 30 mA. W wiekszosci pomieszczen stosowa¢ osprzet wtynkowy
montowany na wysokosci 1,4m od posadzki, natomiast w pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci jak: tazienki, WC, pomieszczenie gospodarcze, itp.
osprzet hermetyczny na wysokos$ci 1,4m od posadzki. Wszystkie gniazda
stosowac ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielnym przewodem do
szyny PE w rozdzielni zasilajgce;.
W pomieszczeniu z natryskiem, instalacja powinna spetnia¢ wymagania normy

PN - IEC 60364-7-702. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.

10. Gniazda DATA:

Do zasilania komputeréw przewidziano odrebne gniazda 230V z oznaczeniem
DATA. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen informatycznych winny
posiadac¢ napis DATA lub odznaczac sie innym kolorem. Na jednym stanowisku
komputerowym zamontowac trzy pojedyncze gniazda DATA, gniazda montowaé

we wspolnych ramkach wraz z gniazdem informatycznym.

11.Instalacja okablowania strukturalnego (internet + telefon):

Instalacjg okablowania strukturalnego wykonac¢ w standardzie kategorii 6. Na
terenie projektowanego obiektu zostang zlokalizowane punkty przytgczeniowe
2xRJ45 UTP kategorii 6, potgczone z punktem dystrybucyjnym GPD znajdyjgcy

sie na klatce schodowej na pietrze |l.

12. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa:

Istniejgcy instalacje zdemontowac¢ po czym wykonaé uziemienia miejscowe
szpilkowe do rezystancji nie wiekszej niz 10 ohm. Zwody odprowadzajgce
pionowe nalezy potgczy¢ z projektowanymi uziomami szpilowymi. Zwody pionowe

uktada¢ na uchwytach ostrych na elewacji budynku wykozystujgc drut FeZn fi 8.



Instalacje odgromowg piomowg na dachu wykona¢ na uchwytach klejonych do

dachowki ceramiczne;.

Na dachu stosowac niskie zwody pionowe mocowane do zwodu poziomowego

Uwzgledniajgc powyzsze pokrycie dachowe nalezy wykorzysta¢ do

ochrony odgromowe;.

Wartosc rezystancji poszczegolnych uziomow nie moze przekracza¢ 10 omow
Jako ochrone od przepiec (1 i Il stopien) zastosowano ochronniki

przeciwprzepieciowe B+C (istniejgcy w rozdzielni TG).

13. Ochrona od porazen, pofagczenia wyrownawcze:

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Projektowana tablica elektryczne winna byc¢
wyposazona w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi.
Zaciski N nalezy odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami
ochronnymi gniazd wtykowych oraz z zaciskani ochronnymi opraw. Przewdd PE
ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim. Szyne
wyrownawczg, ptaskownik uziemiajgcy (od uziomu fundamentowego), przewody

PE i N WLZ-tu potgczy¢ z zaciskami wielokrotnymi w ztgczu energetycznym.

14. Zasilanie windy:

W projekcie przewidziano zasilanie windy. Do zasilania poprowadzi¢ przewod
YDY 5x6mm2. Po wybraniku konkretnego dostawcy windy sprawdzi¢ w DTR

sposéb zasilania windy.

15. System telewizji CCTV, monitoringu IP:
Zaprojektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzgdzenia IP

dziatajgce po sieci LAN. Zaprojektowane bedg kamery dziatajgce w kolorze. Jako
kamera zewnetrzna zostanie zastosowana kamera dualna dzier/noc z funkcjg pracy
przy stabych warunkach oswietleniowych. Rejestracja obrazéw z kamer bedzie
przeprowadzana na rejestratorach video. Rejestrator zapewni rownolegtg transmisje

obrazy ,na zywo” i podgladu zapisu zarchiwizowanego. Zostanie umieszczony w



szafie TT. Podglad obrazu bedzie mozliwy w dowolnym miejscu wskazanym przez

inwestora przez sie¢ LAN.

Obszary objete obserwacjg systemem:
e bezposrednie otoczenie obiektu;
e wejscia do obiektu od srodka;

e ciggi komunikacyjne — parter;

Przewidziano 1 szt. rejestratoréw z dyskiem 8TB oraz 4 kamery wewnetrznych

koputowych oraz 1 kamere zewnetrzng stacjonarng

16. Oddymianie klatki schodowej(mechaniczne):
Instalacja oddymiania obejmuje jeden pionowy cigg komunikacyjny tj: klatke

schodowg zabezpieczajgcg prawidtowg ewakuacje z budynku. Na klatce
schodowej stanowigcej wydzielong strefe pozarowg zostat zaprojektowany
mechaniczny system oddymiania spetniajgcy funkcje odprowadzania gorgcych i
trujgcych gazéw wytwarzanych w trakcie pozaru.

Projektuje sie na klatkace schodowej system wentylacji mechanicznej do
odprowadzania dymu i ciepta w celu utworzenia warstwy wolnej od dymu,
poprawiajgc tym samych warunki bezpiecznej ewakuaciji.

Zadaniem systemow wentylacji oddymiajgce;j jest:

» utrzymanie drog ewakuacyjnych i doj$¢ w stanie niezadymionym;

» utatwienie przeprowadzenia akcji gasniczej poprzez stworzenie warstwy
wolnej od dymu;

« opOznienia petnego rozwoju pozaru.

System obstugujgcy oddymianie klatki schodowej sktada sie z centralki
oddymiania, wentylatora oddymiania oraz przyciskdw oddymiania i
przewietrzania. Centralka moze by¢ uruchamiana recznie z przyciskow
instalowanych na klatce schodowej na kazdej kondygnaciji lub z czujek dymu

zlokalizowanych na kazdej kondygnacji klatki schodowe;.



17. Uwagi koncowe:

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

Opis stanowi integralng czesc¢ projektu wykonawczego

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

mgr inf. Ireneusy TUREK

upr projektanta i kierownika budowy
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