Projektowana winda kabina 110x140cm

w szybie przeszklonym
Szyb windy przeszklony na konstrukcji
stalowej - szczegoty rozwigzania po
wyborze
dostawcy windy

Rzut 2 pietra
SKALA 1:50
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UWAGA:

Z powodu braku dokumentaciji archiwalnej oraz

braku mozliwosci wykonania rozkuc,

projektant z obserwaciji przyjat iz, stropy miedzypietrowe to stropy
Kleina, strop nad 3 pietrem - strop na belkach

drewnianych.

tak, aby otwér miat szer.112cm,

Réznice wysokos$ci obudowaé ptytg g-k
UWAGA: Gdyby przy wykuwaniu drzwi
okazato sie ze istniejace nadproze jest
oparte minimalnie i bytoby
niewystarczajgce na nowy otwoér, wykonac
nowe nadproze 2 C160 oparte 25cm po
kazdej stronie. 2 C 160 uwzgledniono w
wycenie (Nadproza wykonacé wg
technologii opisanej na rys.K2)

UZUPELNIENIE OTWOROW PO KOMINIE (poz. 2.3)

Rozwigzanie konstrukcji oraz wymiary powinny byé zweryfikowane na
budowie. W razie watpliwosci powiadomié¢ nadzor autorski lub
inwestorski.

1. Z obu stron nadproza nalezy podstemplowac strop.

2. Zdjac warstwy podtogowe gérnego pietra w celu zmierzenia
rozstawu belek stropowych drewnianych jak najblizej wyburzanego
komina

3. Jezeli rozstaw belek bedzie zblizony do wymiarow komina, nalezy
uzupetni¢ legarami lub belkami drewnianymi

4. Roboty rozbiérkowe komina oraz uzupetnia otworéw

nalezy wykonywac zaczynajgc od gory.

5. Miejsce po otworze uzupetni¢ tynkiem na siatce

"PROBUD" SP. Z O.0.
Konieczki 15B, 19-300 Elk

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | OBSELUGI INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WRAZ ZE

XA. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY

SPOLECZNEJ WRAZ ROZBUDOWA O WINDE

KONSTRUKCJA

19-300 ELK, ul. Kosciuszki 28b

adres |\ iia nr 1-553/15

skala 1:50

RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD 2 PIETREM

sierpien 2015
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