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3.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania oraz
rozbudowa o winde istniejacego budynku komunalnego na Srodowiskowy Dom
Samopomocy w Etku.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbudowe budynku o szyb windowy przeszklony od strony elewacji p6tnocnej,

- wykonanie projektowanych utwardzen terenu, chodnikéw, miejsc parkingowych

- wymiane catego ogrodzenia od ul. Kosciuszki i czesci ogrodzenia od ul. Szkolnej,

- budowe wjazdu od strony ulicy Szkolnej, wstawienie bramy wjazdowej,

- wymiane furtki od strony ulicy Kosciuszki,

- wymiane bramy wjazdowej od strony ul. Kosciuszki.

Stan istniej acy

Istniejgcy budynek komunalny znajduje sie na dziatce nr geod. 1-553/15 przy ul.
Kosciuszki 28B. Zostat wybudowany w 1900r. i jest wpisany do gminnego rejestru
zabytkéw oraz znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow (zabytkowy
uktad urbanistyczny). W chwili obecnej budynek jest nieuzytkowany. Budynek jest 3
kondygnacyjny, podpiwniczony na catosci, oraz z poddaszem nieuzytkowym, ma
zwarta bryte na planie prostokata. Dachy strome o katach nachylenia 35°, 41° i 90°.
Dach przekryty dachéwka ceramiczng holenderka. Sciany zewnetrzne wykonczone
tynkiem cementowo-wapiennym, oraz pomalowane farbg fasadowg. Cokét z cegly
zostat pomalowanym farbg fasadowa.

Bilans terenu dla dziatki nr geod.  1-553/15
a) Bilans terenu istniej acego
Powierzchnia dziatki nr.geod. 1-553/15:

. 1408m* =100%
Powierzchnia zabudowy istniejacej :

. 189,70 m?
Powierzchnia utwardzona:

. wjazd i utwardzenia — 160,00m?

. opaska wokét budynku — 31,14 m?

. chodniki z ptyt (z przodu budynku) — 8,91m?
Razem powierzchnia utwardzona

. 200,05m?
Teren zielony:
. 1207,95m?

b) Bilans terenu projektowanego
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie:
. Budynek gtéwny- 189,70 m?



. Szyb windowy — 5,28 m?
RAZEM: 194,98 m*=14%
Powierzchnia utwardzona po przebudowie:
. chodnik i opaska z kostki granitowej 8cm — 18,95m?
. chodnik z kostki betonowej 6cm — 54,07 m?
. droga i parkingowe z kostki betonowej 8cm — 187 m?
RAZEM: 260,02 m”= 18%
Teren zielony po przebudowie (teren biologicznie czynny):
. 953,00 m* = 68%

4. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
- woda

zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego

- kanalizacja

Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego

- wody opadowe

Odprowadzenie wody opadowej do projektowanego przytacza do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej

- energia elektryczna

Istniejgce przylacze energetyczne

- sposo6b unieszkodliwiania odpadow

Utylizacja przez wyspecjalizowang firme

- zaopatrzenie w ciepto

zaopatrzenie w ciepto z istniejgcego przytgcza cieptowniczego

- wjazd na teren dziatki

Z ul. Kosciuszki poprzez przebudowany wjazd i z ul. Szkolnej przez projektowany
wjazd

- miejsca parkingowe

Na dziatce nr 1-553/15 zaprojektowano 4 miejsca parkingowych w tym 1 miejsce dla
0s06b niepetnosprawnych

Przydzielone warunki techniczne od poszczegdlnych g estorow sieci s g
wystarczaj gce do obstugi budynku.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) Przy budynku istniejagcym od strony potnocnej projektuje sie rozbudowe budynku o
winde przeszklong osobowa elektryczng o wymiarach kabiny 1,10x1,40m, udzwig
630kg, przelotowa 180 stopni. Dzwig w szybie stalowym przeszklonym samonosnym, o
wymiarach wewnetrznych 1,65 x 1,90m. Konstrukcja szybu z ksztattownikoéw stalowych
zamknietych. Konstrukcje szybu, fundament, zadaszenie — dostarcza dostawca windy.

b) Wykonanie parkingu. Docelowo planuje sie 4 miejsca parkingowe (w tym 1 dla os6b
niepetnosprawnych) ogoélnodostepne. Parking wykonany bedzie z kostki betonowe;j

gr. 8cm na posypce cementowo-piaskowej gr.3cm i na podbudowie zasadniczej

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

c) Istniejgce drogi dojazdowe oraz chodniki do likwidacji. Projektowane drogi z kostki
betonowej gr.8cm, a chodniki z kostki betonowej gr. 6cm i kostki brukowej gr.8cm.
Drogi dojazdowe wykonane bedg z kostki betonowej gr. 8cm na posypce cementowo-
piaskowej gr.3cm i na podbudowie =zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm. Opaska wokét budynku z kostki brukowej
gr.8cm na posypce cementowo-piaskowej gr.3cm i na podbudowie zasadniczej z
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kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm. Spadki wykonac
zgodnie ze spadkiem terenu, na tereny zielone.

Miejsce parkingowe dla o0séb niepeinosprawnych nalezy oznaczyé poprzez
pomalowanie kostki na odpowiedni znak oraz poprzez montaz znaku drogowego.

d) Ogrodzenie dziaiki. Istniejgce ogrodzenie o diugosci 178m, brama wjazdowa 3m i
furtka 1 m. Do wymiany cate istniejgce ogrodzenie od ul. Kosciuszki i cze$¢ ogrodzenia
od ul. Szkolnej (w sumie 35,44m ogrodzenia). Od ul. Szkolnej projektowana brama
wjazdowa 3,0m furtka 1,0m. Od ul. Kosciuszki wymiana bramy wjazdowej 3,0m i furtki
1,0m. Wymienione ogrodzenie — kute o wys. 1,50m. Rozwigzanie uzgodni¢ z urzedem
Ochrony Zabytkow.

e) Projektuje sie jedng tawke parkowg o di. 150cm, dwa kosze Smietnikowe o
pojemnosci 32l, oraz pojemnik PCV na smieci o pojemnosci 1100lI.

Przewidywane obiekty do rozbiérki.

- rozebranie istniejgcych utwardzen betonowych,

- rozebranie opaski betonowej wokot budynku,

- rozebranie chodnika wejsciowego do budynku,

- rozebranie calego ogrodzenia od ul. Kosciuszki i czesci ogrodzenia od ul. Szkolnej,
- wymiana istniejgcej pokrywy studzienki telekomunikacyjnej na SKR2 typu ciezkiego
- wycinka 1 szt drzewa od strony ul. Szkolnej w miejscu projektowanego wjazdu

Podczas rozbiorki nie b eda usuwane materialy zawieraj ace azbest.

6. Utwardzenie terenu

Istniejgce utwardzenie terenu niejednolite, chodniki sg w ztym stanie technicznym
nadajg sie do remontu. W ramach porzadkowania terenu, po zrealizowaniu inwestycji
remont nawierzchni z ptyt chodnikowych zachowaniem istniejgcych spadkéw terenu.
Remont nawierzchni ograniczy sie do wymiany zniszczonej nawierzchni, obcigzenie
gruntu i zagtebienie elementow nawierzchni nie ulegnie zmianie.

7. Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko

Krajobraz: nie bedzie negatywnego oddziatywania na architekture krajobrazu, bryta
budynku ulega nieznacznym zmianom, przewiduje sie dobudowe szybu windowego
przeszklonego, co nie wplynie negatywnie na architekture krajobrazu. Flora: Inwestor
przewiduje zagospodarowanie zieleni po wykonaniu inwestycji. Jedno drzewo nalezy
usung¢ w celu budowy wjazdu od ul. Szkolnej.

Atmosfera: w zwigzku z przebudowg nieznacznie wzrosnie kubatura obiektu..
Zapotrzebowanie na wode nieznacznie zwiekszy sie — przydzielone warunki wystarcza.
Budynek bedzie zmodernizowany pod wzgledem energetycznym, zaklada sie odzysk
ciepta z wentylacji mechanicznej, dzieki czemu bedzie to korzystnie wptywa¢ na
zmniejszenie ilosci zanieczyszczen uwalnianych do atmosfery.

Ziemia: Zuzycie wody nie wzrosnie zwigzku z tym ilos¢ sciekbw nie zmieni sie.
Poniewaz scieki sg usuwane do miejskiej kanalizacji to zagrozenia z tego tytutu dla
Srodowiska nie ma.

8. Wpis do rejestru zabytkow

Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego uktadu
urbanistycznego. Przebudowa budynku zostata wykonana zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi.



Teren nie jest objety formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie o ochronie

przyrody. Inwestycja nie nalezy od przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywac na
Srodowisko.

Zaréwno dziatka jak i istniejgcy budynek nie podlegajg wptywom dziatalnosci wyrobisk
gorniczych na podstawie ustalen lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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