Projektowana winda kabina 110x140cm

w szybie przeszklonym
Szyb windy przeszklony na konstrukcji
stalowej - szczegdty rozwigzania po

wyborze
dostawcy windy
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Otwér po wyburzeni

komina uzupetnié
ptyta WPS uktadang
na istn. belkach
stalowych stropu
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UWAGA:

Z powodu braku dokumentaciji archiwalnej oraz

braku mozliwosci wykonania rozkuc,

projektant z obserwaciji przyjat iz, stropy miedzypietrowe to stropy
Kleina, strop nad 3 pietrem - strop na belkach

drewnianych.

Przekroj przez strop 2.1 2.2
Uzupetnienie otworu po kominie 1:25
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Istn.belka stropu Kleina

Posadzka wg rzutu

Wylewka samopoziomujgca

Styropian gr.2-12cmcm - wypehienie
przestrzeni

Ptyta WPS
Tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm

UZUPELNIENIE OTWOROW PO KOMINIE

Rozwigzanie konstrukcji oraz wymiary powinny by¢ zweryfikowane na
budowie. W razie watpliwosci powiadomié nadzér autorski lub
inwestorski.

1. Z obu stron nadproza nalezy podstemplowac strop.

2. Zdjac warstwy podiogowe gornego pietra w celu zmierzenia
rozstawu belek stropowych jak najblizej wyburzanego komina

3. Jezeli rozstaw belek bedzie zblizony do wymiaréw komina, nalezy
uzupetni¢ otwér ptytami WPS (rozmiar plyty dobra¢ do rozstawu belek)
4. Roboty rozbiérkowe komina oraz uzupetnia otworéw

nalezy wykonywac zaczynajgc od gory.

5. Miejsce po otworze uzupetni¢ tynkiem na siatce
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