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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Sciany

Istniejgce sciany z cegiet ceramicznych pelnych. Zamurowania s$cianach nosnych
nalezy wykona¢ cegtami ceramicznymi petnymi..

Otwory drzwiowe w scianach istniejgcych przesklepi¢ nadprozami stalowymi z
C160 Rozwigzanie konstrukcji oraz wymiary powinny by¢ zweryfikowane na
budowie. W razie watpliwosci powiadomi¢ nadzor autorski.

1. Z obu stron nadproza nalezy podstemplowaé strop.

2. Wyku¢ bruzde pod pierwszy ceownik. W bruzdzie osadzi¢ pierwszy ceownik ,
dociskajac poprzez zaprawe cementowg M8 do Sciany. Belke nalezy zaklinowac
podbijajac klinami miejsce zetkniecia sie gornej ptaszczyzny ze sciang.

3. Po osiggnieciu przez zaprawe 80% wytrzymatosci normowej mozna przystgpic
do osadzania drugiego ceownika w sposéb opisany powyzej.

4. Nawierci¢ otwory fil8, przez ktére poprowadzony bedzie nagwintowany swozen
M16. Laczymy belki stalowe poprzez sciggniecie srub nakretkami.

5. Przystapi¢ do wykucia projektowanego otworu, wycinajac pitg tarczowg obrys
danego otworu

Prace nalezy wykonywac uwaznie, gdyz mozna spotkac istniejgce nadproza.

2. Konstrukcja stropéw

Nalezy jedynie uzupetnic¢ strop po rozebranym kominie. Nalezy rozbiera¢ go od

gory.

UZUPELNIENIE OTWOROW PO KOMINIE

Rozwigzanie konstrukcji oraz wymiary powinny by¢ zweryfikowane na budowie. W
razie watpliwosci powiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski.

1. Z obu stron nadproza nalezy podstemplowaé strop.

2. Zdjac warstwy podtogowe gornego pietra w celu zmierzenia rozstawu belek
stropowych jak najblizej wyburzanego komina

3. Jezeli rozstaw belek bedzie zblizony do wymiarow komina, nalezy

uzupenié otwor ptytami WPS (rozmiar plyty dobra¢ do rozstawu belek). W stropie
drewnianym nalezy uzupetnic¢ legarami .

4. Roboty rozbiorkowe komina oraz uzupetnia otworow

nalezy wykonywac zaczynajgc od gory.

5. Miejsce po otworze uzupetni¢ tynkiem na siatce

UWAGA:
Wszelkie rozbiérki nalezy wykonywac¢ specjalistycznym sprzetem elektrycznym lub
pneumatycznym, w celu uzyskania doktadnosci rozbiorek.

Bieg schodowy posredni projektuje sie jako ptyte zelbetowg monolityczng podwdjnie
zalamana, opartg na scianach. Zbrojenie gtéwne ze stali RB500W, beton C20/285.
Pozostate biegi projektuje sie jako ptyte opartg na belce spocznikowej i spocznikach
ptyty podwajnie zalanej.

Belka spocznikowa oparta na stupach zelbetowych.



3. Konstrukcja drewniana

Konstrukcja drewniana dachu w stanie dobrym z nielicznymi zniszczeniami.
Przewidziano wymiane uszkodzonych elementéw — stupdw i krokwi.

4. Opinia techniczna stanu istniej gcego.

Konstrukcja budynku istniejgcego w stanie dobrym.
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