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Rzut 2 pietra
SKALA 1:50

Projektowane ocieplenie $ciany
zewnetrznej 2 pietra - twarde piyty
styropianowe o gr. 10-20cm utozone
pomiedzy istniejacq konstrukcjg dachu
mansardowego a $ciang (utozenie
ocieplenia nalezy wykona¢ podczas
wymiany pokrycia dachowego na nowe,
grubos$¢ dostosowac do spadku dachu
mansardowego)

Zakres prac budowlanych majgcych na celu
dostosowanie do przepiséw p.poz.:

[1] Rozbiorka $ciany i montaz dzwi aluminiowych przeszklonych p.poz. EI30

(2]

Demontaz istniejgcych drzwi drewnianych, montaz dzwi aluminiowych
przeszklonych p.poz. EI30, z ewentualnym poszerzeniem otworu montazowego
montaz Sciany aluminiowej przeszklonej EI60

Podwyzszenie wysokosci barierki do h=1,10m

(3
4

Montaz istniejgcych drzwi jako otwierane na zewnatrz ( o ile bedzie taka mozliwosc)
montaz samozamykacza

5]

Pomalowanie istniejgcych metalowych dwuteownikow - konstrukcji klatki
schodowej farbg ognioochronng peczniejgcg (do odpornosci R60)

LEGENDA WYKONCZENIA POMIESZCZEN

SCHEMAT OPISU WYKONCZENIA
PODLOGA / SCIANY / SUFIT

PODLOGI
T - WYKLADZINA PCW HOMOGENICZNA antypos$lizgowa R10
Gr -GRES

TER -Terakota lub ptytki z kamieni sztucznych
La - istniejace lastryko do renowag;ji

SCIANY
Gf - PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE CIENKIE DO WYS. MIN. 2,10m i 2,05m
Gfu - PLYTKI CERAMICZNE WOKOL URZADZENIA HIG-SANITARNEGO (H=1,60m, szer 60cm
poza obrys urzadzenia)
AL - MALOWANIE FARBA AKRYLOWO - LATEKSOWA

Lo - BARIERKA Z RURY STALOWEJ @50mm pomalowana na kolor czarny
(NA WYSOKOSCI 75CM i 90cm)
SUFIT
AlLs - MALOWANIE FARBA AKRYLOWO - LATEKSOWA
Sp - SUFIT PODWIESZONY MODULOWY (tylko w sanitariatach, max obnizenie sufitu dopasowac¢

do wysokosci okna, w projekcie przyjeto SP h=24cm)
Pgk - OBUDOWA SUFITOW PLYTA GKF JEDNOWARSTWOWO 1x12,5mm

UWAGA

Wszystkie istniejgce sanitariaty majg podwyzszony poziom posadzek na ok 5cm w stosunku do poziomu
pietra. Nalezy usungc¢ do podwyzenie, a na catym pietrze wykonac posadzke na jednym poziomie
dostosowang do poziomu spocznika na klatce schodowej (poprzez wykonanie wylewek
samopoziomujgcych, gr. wylewki dostosowac w zaleznosci od warstwy wykornczeniowej)

Uwaga:

Wyposazenie wnetrz (meble), oprécz urzadzen sanitarnych i hydrantéw,

jest podane jako przyktadowe

Drzwi oznaczone jako * - montaz samozamykacza

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY MUROWANE PROJEKTOWANE,
ZAMUROWANIA OTWOROW
SCIANY, ELEMENTY DO WYBURZENIA

SCIANKI PRZESZKLONE

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | OBStUGI INWESTYCJI

"PROBUD" SP. Z O.0.
Konieczki 15B, 19-300 Elk

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ ROZBUDOWA O WINDE
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