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OSsT ogolne specyfikacje techniczne

SST szczegOtowe specyfikacje techniczne

1.1.Przedmiot Ogolnej Specyfikacjidchnicznej
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techmiznej (OST) @ przepisy ogolne dotycgce

wykonania robo6t budowlano — montaowych dla zadania inwestycyjneg&?RZEBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowych specyfikacji technickny
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy iradwy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlanortaowych.

1.3.Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuymagania ogoine wspdlne dla roboteppgh nizej wymienionymi
specyfikacjami:

B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe
B.02.00.00 - Roboty ziemne

B.03.00.00 - Konstrukcje drewniane
B.04.00.00 - Roboty murowe

B.05.00.00 - Roboty pokrywcze
B.06.00.00 - Roboty izolacyjne
B.07.00.00 - Roboty tynkarskie
B.08.00.00 - Stolarka okienna i drzwiowa
B.09.00.00 - Roboty posadzkarskie
B.10.00.00 Scianki gk i oktadziny wewetrzne
B.11.00.00 - Roboty malarskie
B.12.00.00 - Roboty elewacyjne
B.13.00.00 - Roboty drogowe

B.14.00.00 - Roboty konstrukcji stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Ogélnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:
I.4.1. obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie
a)budynek wraz instalacjami i uradzeniami technicznymi;
b)budowk stanowaca catci¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usgizeniami;
c)obiekt matej architektury.

142. budynku - naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem,wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3budowli - nalery przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sktadowiska odpaddw, sieci uzbrojenia terduaowle sportowe..

1.4.4tymczasowym obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwgdiotechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie pgtzony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiektytenerowe.

1.4.5budowie - nalery przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w okl@nym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowvg, nadbudow oraz przebudowobiektu budowlanego;

1.4.6robotach budowlanych- nalery przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na montau, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

1.4.7urzadzeniach budowlanych zwazanych z obiektem budowlanym nalezy przez to rozumi&urzdzenia techniczne
zapewniajce maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaytacza i uradzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania lub gromadzeriiciek6w, przejazdy, ogrodzenia, place postojowac@lpodmietniki.

1.4.8terenie budowy- nalezy przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.



1.4.9prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane nalezy przez to rozumietytut prawny wynikagcy z prawa
whasndci, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosurtbandgzaniowego,
przewiduacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.10. pozwolenie na budow - nalezy przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldniymych nk budowa obiektu budowlanego;

1.4.11dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumié& zgtoszenie rob6t budowlanych wraz zazatonymi
rysunkami i opisami skacymi realizacji zamowienia, protokoty odbiorégeéciowych i kaicowych, ksizke
obmiaréw

1.4.12.dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumiedokumentaeg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot

1.4.13.aprobacie technicznej- nalezry przez to rozumiepozytywry ocer techniczi wyrobu, stwierdzajcego przydatni@ do
stosowania w budownictwie.

1.4.14 wiasciwym organie - nalezy przez to rozumi€organy administracji architektoniczno-budowlaneadzoru
budowlanego, stosownie do ich ddavosci

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie@wyrdb, w rozumieniu przepisbw o badaniach tyfiaciji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairestenia lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekaigowlanym.

1.4.16 Wiasciwy organ maoze w decyzji natey¢ na inwestora obowkek uzyskania pozwolenia na budgwv drodze

1.4.17Do podstawowych obowjzkdw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w spasgndny z
ustaleniami z Zamawiagym , wymaganiami ustawy, przepisami i obgeaijacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udambpracowaniu projektu os6b posiaggrh uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjafeboraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykoolaupyzez te osoby opracoiva
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnisprawdzé rozwiazan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow.
1.4.18Uczestnikami procesu budowlanegoas

s|nwestor;

*Projektant;

«Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

1.4.19.Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania pt@yelraz wykonania i odbioréw roboét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikabjaawodowych.

1.4.20.Uczestnicy procesibudowlanego to osoby pedoe samodzielne funkcje w budownictwie, posiacajprawnienia do:

projektowania sprawdzania prawidtoseorozwigzan projektowych;
- kierowania robotami budiamymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementow

budowlanych .

- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotamildulanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnyclementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jésidoudowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowtdmyechniczny nadzér
inwestorski);

- sprawdzania prawidlowoi rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i oltiék
budowlanych - wykonywane w ramach organéw admaifitpaistwowej lub gospodarcze;.

1.4.21Sprzet zmechanizowany- to maszyny i urgzenia, takie jak: Zvignice, przenéniki, betoniarki, przeeagarki
wagonowe, eigniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

1.4.22Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanogge statego wyposania sprztu zmechanizowanego, a niedne przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: uchwytyoki przenéne, podstawki tadunkowe, pomosty, przeme wozki
reczne, taczki, naezlzia i uradzenia pomocnicze.

[.4.23. llekro ¢ w niniejszych OST jest mowa D

swykonawcy, rozumie giprzez to przyjmujcego zamowienie na wykonanie zamowienia , ktoreggody niniejsze
opracowanie ;

ezamawiajcym, rozumie si przez to udzielapego zamdwienie wykonawcy; do obaekow zamawiajcego nalea:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumeniagjktowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego



1.4.24Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpis@waebiegu robét budowlanych oraz wszystkich
zdarzé i okoliczngci zachodzcych w toku ich wykonywania i magych znaczenie przy ocenie technicznej prawioici
wykonania budowy, rozbiorki lub moata ktérych stwierdzenie po zalazeniu robdt bytoby utrudnione lub niedioe.
Z zapisOw powinny wyraie wynika kolejna¢ i sposdb wykonywania budowy, rozbiorki lub remortd niniejszym
zamowieniu nie jest wymagane prowadzenie dziermikipwy .

1.4.25Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonaweaakceptowana przez Zamawiz@go , upowzniona do
kierowania robotami

1.4.26. Kosztorys ofertowy— sporadzony przez Wykonavecna podstawie dostarczonej przez Zamawego dokumentacii
projektowej .

1.4.27Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich flc w kolejndci technologicznej ich wykonania.
1.4.28Ksi¢ga obmiaréw— sporadzony przez wykonaved akceptowany przez Zamawgaggo wykaz obmiaru wykonanych
robdt w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zaidznikow. .Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez

osolg; wyznaczon przez Zamawiajcego .

1.4.29. Materialy - wszelkie tworzywa niezltine do wykonania rob6t zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacjami
zaakceptowane przez Zamawi@go .

1.4.30.Polecenie osoby nadzoragej wykonanie robdt - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przekxosskazan przez
Zamawiajicego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej .

.4.32. Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu kdacego
przedmiotem robot.

1.5.09g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgékach wykonania oraz za ich zgodé@ dokumentagj projektows, OST i
SST.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych prze&aWykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admstracyjnymi, lokalizagj terenu, oraz co najmniej 1
egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;j .

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji proje&o i komplet Specyfikacji
Technicznych Wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowagizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, stanaae dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyipny by zgodne z dokumentagcprojektovs i SST.

1.5.3.Zgodné’ robét z dokumentagjprojektow i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnythywvazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okfémnego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw éreéntow budowli powinny Ky
jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinprzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jeeli przedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentacji projektowej lub w SST to naleprzyja¢ przecktne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jodpaot.

Jeseli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wadpto roboty powinny b§
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materidtdwelementoéw budowli nie znajdowahgsi przewaajacej mierze w
poblizu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigw peti zgodne z dokumentagprojektowa lub SST, ale agnicto mazliwa do
zaakceptowania jaké elementy budowli, to przedstawiciel Zamawigggo upowzniony do odbioru robdt nie akceptowatakie
roboty i zgodzt si¢ na ich pozostawienie, jednak meozastosow@a odpowiednie poticenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nia & petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i wpltyrto to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty riestam zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajicego upowznionego do odbioru robot . W takiej sytuacji ettty budowli powinny b§ niezwtocznie rozebrane i
zastpione innymi na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenia placu budowy



Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia placu budowy przedggdest oséb trzecich w okresie trwania realizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru kixcowego robét. Koszt zabezpieczenia placu budowypnilega odibnej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktova.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca powinien przestrzegarzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na ntere
budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne powinny BBysktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm
0s6b trzecich.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaha sszkodliwe dla otoczenia, nie mppy¢ dopuszczone dozycia. Jeeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaic z wbudowanych materiatdw do wod powierzchniowyhbi gruntowych albo
powietrza to materiaty takie nie mpgy¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wtasigoi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenitrsndgci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievitawym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznycrald# ze strony Wykonawcy
nasgpi uszkodzenie lub zniszczenie wastigoublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swogkbnaprawi lub odtworzy
uszkodzon wlasn@¢. Stan naprawionej wiasém powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peti odpowiedzialny za spowodawanszkodzenia usdzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych pzémie byto wskazane przez Zamawigigo lub ich wicicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przem@aiapcego , dotyczeej istniepcych uradzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoeziem robét zaggmé¢ od ich wigcicieli danych odnénie doktadnego pofenia tych urzdzer w
obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzen nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonamaez zamawiapego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zasisunite na koszt Zamawigego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obeciza Wykonawe.

15.8. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przzagg wszystkie przepisy dotyaee bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegdldei Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpetsiacych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhiwszelkie urzdzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpieamwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie wdzenia socjalne dla personelu prowgego roboty
objete kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyeej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i®
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muppsiadé certyfikaty lub aprobaty techniczne s w chwili ich nabycia
oraz musza hiyzgodne z przgtymi przez projektanta w dokumentacji techniczZepiana materiatu jest mtiwa jedynie za
zgody projektanta i osoby wskazanej przez Zamawijo do odbioru robdt budowlanycHrodia uzyskania wszystkich
materiatow powinny bywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem dla zapewnieniagtosci robot.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja lub SST  przewiguj madiwo$¢é  wariantowego  wyboru  rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomamawiajcego o0 swoim wyborze co najmniej 1 tydzie
przed uyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Zanagaeego .

2.3. Materiaty nie odpowiadate wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg usunite z placu budowy, dulZz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawagego jeeli ten zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robét,zrte dla ktérych
zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych matéw zostanie przewarciowany przez Wykonavecpod osoby
wyznaczonej przez Zamawigggo do nadzoru robot. .

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nimgajgce atestow, certyfikatow
lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje naswearyzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow




Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materialtom warunki przechowywania ski@doia zapewniafe zachowanie
ich jakasci i przydatnéci do rob6t oraz zgodsé z wymaganiami poszczegdlny SST. Odpowiedzigdrea wady
materiatow powstate w czasie przechowywania i skkahia ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materighwinny by po zakaczeniu robét doprowadzone przez

Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowarszposob wskazan przez Zamawiagego do odbioru
robét budowlanych

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtz, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofi
wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzglgdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie oligagji robdt, zaakceptowanym przez osob
wskazan przez Zamawiacego do odbioru robdét budowlanych .

Sprzt bgdacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotysezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy dla osoby wskazane] przez Zeajigego do odbioru robét budowlanych kopie dokumentd
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na jako
wykonywanych rob6t i wikciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkOw transportu dulzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami d&rgmi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej prZemawiagcego do odbioru rob6t budowlanych, w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca hkdzie usuwé na bieiaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgdnie z umow, za jakéé zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami osoby wskazanej przez Zamawejo do nadzoru rob6t budowlanych , Wykonawca sioodpowiedzialng za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokowvszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej .

Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossanesli
wymaga tego ledzie osoba wskazana przez Zamaygiego do odbioru robét budowlanych, poprawionepi&/ykonawe na
wihasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamaggego do odbioru rob6t budowlanych dotez akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdttl oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentautwy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawegjo do odbioru robét budowlanyckds wykonywane nie pfniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymariezpWykonawe, pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jak@i robdt

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatlazong jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robdt i jak@ci materialtdbw. W uzasadnionych sytuacjach gdy

zachodzi wtpliwos¢ co do jakéci uzytych przez Wykonawg materialdw , nazadanie Zamawiaicego Wykonawca zapewni
wszystkie urzdzenia niezedne do pobierania prébek i badenateriatéw wraz z laboratorium, sptem i personelem do
przeprowadzenia bafla

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamgeigp do odbioru robo6t budowlanyéhviadectwa,ze wszystkie
stosowane ueglzenia i sprg badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

6.2.Pobieranie prébek
W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodaipliwos¢ co do jakéci uzytych przez Wykonawg materiatdw , nazadanie
zamawiajcego personel do przeprowadzenia lhadiakona poboru probek zakwestionowanego materiBidbki powinny b§

pobierane losowo. Zaleca;sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdatych na zasadzige wszystkie jednostkowe
elementy produkcji megby¢ z jednakowym prawdopodolgtwem wytypowane do bafia

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy normy nie obejmyj
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jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpbe przez os@b
wskazan przez Zamawiacego do nadzoru rob6t budowlanych.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi oselwskazan przez Zamawiagego do odbioru robot
budowlanych o rodzaju, migjscu i terminie pomiarh badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Watkaa przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji osoby wskazanej prZzamawiajicego do odbioru rob6t budowlanych.

6.4.Raporty z bada

Oryginaty raportow tdzie przechowywat Wykonawca i przekaje kompletne osobie wskazanej przez Zamauegjo do
odbioru rob6t po zakmzeniu budowy.

6.5.Badania prowadzone przez og@lskazan przez Zamawigiego do odbioru rob6t budowlanych

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodaipliwos¢ co do jakéci uzytych przez Wykonawge materiatow , dla celéw
kontroli jakaci i zatwierdzenia. osoba wskazana przez Zamaeégp do odbioru robdt budowlanych uprawniona gest
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteriatow wzrédta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta madhe.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowaylko i wytacznie materiaty budowlane posiagizg :

1) certyfikat na znak bezpieamwa wykazuicy, ze zapewniono zgodiké z kryteriami technicznymi okébonymi  na
podstawie Polskich Norm, aprobat technichnyoraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2) deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z: Polsla Normg lub aprobat technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy,jeli nie s, objete certyfikac okreslona w pkt ktore spetniajwymogi ST.
6.8. Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza; sv sposéb cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

2) Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wypatik
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokuatacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwigeniu osoby wskazanej przez Zamasggapo do nadzoru robot
budowlanych o zakresie obmierzanych robo6t i terengbmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termin&gniki obmiaru leda
wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lda przeprowadzone przed ¢ziowym lub kdicowym odbiorem odcinkéw robdt, a tak w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegagcych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a)odbiorowi roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu;
b)odbiorowi kaicowemu ;
c)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdioi jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugliviaj acym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego gpatrobot.



Odbioru robét dokonuje osoba upcmna przez Zamawiggego .
8.3.0dbidr cesciowy
Przy realizacji zaméwienia , ktérego dotyczy nisr specyfikacja nie wygiuje .
8.4. Odbidr kacowy robot
8.4.1.Zasady odbioru koowego robot

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykwa rob6t w odniesieniu do ich §l, jakasci i wartdici
catkowitej . Zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvegtoszeniem
ztlozonym na pimie do Zamawiajcego . Odbioru ostatecznego robét dokona komisjaneczona przez Zamawiggego w
obecndci Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedtonych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodniowykonania rob6t z dokumentagyrojektova i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kcowego

1)Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofcéwego robét jest protokot odbiorudamwego rob6t sposzizony wg
wzoru ustalonego przez Zamaviizggo.
2)Do odbioru kécowego Wykonawca jest zobaygany przygotowé nasgpujace dokumenty:

a) dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatikow

jali  zostata sporgizona w trakcie realizacji umowy;

b) szczegotowe specyfikacje techniczne

c) rejestry obmiar6w (oryginaty);

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, zéd wystapity

e) deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnai wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

f)  protokot pomiardw rezystencji instalacfigromowej sporglzony przez uprawni@nosolg
Termin wykonania rob6t poprawkowych i @bbzupetniagcych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pafpawvych lub rob6t uzupetniagych , komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru kmowego.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydittrawizanych z usugctiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuuwzgédnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr kicowy robot".

PODSTAWAPLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost§ obmiarova ustalom dla danej
pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe robo6tta obejmowa:

erobocizrg bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami;

swartasé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymaaeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy;

ewartasé pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami;

*koszty pdérednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budokgszty uradze i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpigezekoszty zaradu;

ezysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa @apnowana przez Wykonawea dana pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza ivosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotuloh ta
pozych kosztorysow, za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

. podatki obliczone zgodnie z obaziljacymi przepisami.
Uwaga: do cen jednostkowych nie rglevliczac podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane;

«Polskie Normy i Normy Brarowe;

«Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

*Deklaracje zgodnmi oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczomgtobrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie;

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd - montzowych.



Il . SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
B.01.00.00 Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagchhicznej (SST) as przepisy dotycze
wykonania robot rozbiérkowych dla zadania inwegiyego pod nazav PRZEBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynn@i umaliwiajace i majce na celu
wykonanie rozbidrki elementdéw istnaepgo budynku szkoty i stotowki-scianki dziatowe, mury itd,
ogrodzenia, schoddw zewmznych, utwardzenia terenu, altanki,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robdt, ich zgodéé z dokumentagj
projektows i SST .

2.MATERIALY
Dla robot wg B.01.00.00 materiaty nie wystja.

3.SPRZET
Do rozbiérek mege by¢ uzyty dowolny sprzt nie wptywajcy negatywnie na jaké wykonywanych robét .

4. TRANSPORT
Transport materiatdbw z rozbidrkrodkami transportu sprawnymi technicznie. Przewy fadunek
zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych naie
— teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpiecdmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktadh do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas
— Rozbiérka elementéw betonowych —*[m
- wyw0z materiatéw pochodeych z rozbiérek — [ m3 ]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgte B.01.00.00. podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przez
zamawiajcego , mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
llosci robdt rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Zamauwgapo.
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SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna
B.02.00.00 Roboty ziemne

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaagjhtécznej § wymagania dotyexe wykonania
odbioru rob6t ziemnych dla wykonania fundamentGa& zadania inwestycyjnego pod nazw
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA
SRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot otfych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynngei umazliwiajace i magce na celu wykonanie
robét ziemnych wyspujacych w obiekcie olagtym kontraktem. W zakres tych rob6t wechedz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Nasypy

B.02.03.00. Zasypki.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej SS3 agyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotygz robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakah wykonania, ich zgoddé z dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty wisstepuja.

2.2. Do zasypywania wykopéw i do formowania terémasyp) -piasek zagzczony,

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i egfieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem. Przed wyjazdem z terenu budowyzpaezyéci¢ kota pojazddéw przez zanieczyszczeniem drdg
publicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodiod warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwebiektu naley sprawdzé zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celulela wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokaciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jekbntrolowanie warunkéw gruntowych w
nawiazaniu do zatzen projektowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

1. Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza gsistosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyleskarp:

» w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

» w gruntach matospoistych i stabych gruntach gpdiso nachyleniu 1:1,25

» w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpawinny by stosowane nagiujace zabezpieczenia:

* w pasie terenu przyleggiym do goérnej krawdzi wykopu na szerokoi rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna lgywolna od nasyp6w i materiatdw, oraz ispadki umealiwiajace odptyw wod
opadowych

* naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roEmprzez wody opadowe powinno ¢byisuwane z
zachowaniem bezpiecznych nactiyle

« stan skarp nahy okresowo sprawdzav zaleznosci od wysgpowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynpdd cm.

5.1.4. Posipowanie w wypadku przegdienia wykopdow

1. Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturpigru

2. Warstwa gruntu o grubd 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powinyta
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
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3. W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwiaszcza pepipoziomu
projektowanego posadowienia naleporozumié si¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem quodlj
odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienia robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktére zapewqi
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza ahs#adt ziemnych, tak aby zabezpiecgyrunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa catym okresie trwania rob6t spadki, zapewggajprawidtowe odwodnienie.
Jereli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotravat
nieprzydatné&t, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteny Zamawiajcego za te czynigoi, jak rownie za
dowieziony grunt.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.00

5.2.1. Wykonawca m@ przysipi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych poyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.2.4. Zezwolenie na rozpagze zasypek

Wykonawca mege przysapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigékiora, co powinno Iy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.5. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno dyykonane bezpoednio po zakéczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno ¢bypczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno &yvykonane warstwami o grum:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakdacenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub aizkimi tarczami.

0,40 m — przy zagpzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposob nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktachdo®b.2.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolsézgo ich zakiczeniu powinny

obejmowa:

1. zgodné¢ wykonania rob6t z dokumentacj

2. prawidtowd¢ wytyczenie rob6t w terenie

3. przygotowanie terenu

4. rodzaj i stan gruntu w pocho

5. wymiary wykopow

6. zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

7. przygotowanie podia

8. materiat uyty na podktad

9. grubd¢ i ro(wnomierné¢ warstw podktadu

10. spos6b i jaké zag:szczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

11. stan wykopu przed zasypaniem

12. materiaty do zasypki

13. grubé¢ i ro(wnomierné¢ warstw zasypki

14. spos6b i jaké zag:szczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymas

B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m3]

B.02.03.00 — zasypki — [m3]

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty olgte B.02.00.00 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

B.02.01.00 — Wykopy — ptacigsza m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:
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* wyznaczenie zarysu wykopu,

* odspojenie gruntu ze Zeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iemi@niem; Wykonawca we
whasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych

» odwodnienie i utrzymanie wykopu

B.02.02.00 — Wykonanie podktadow i nasypow — ptgza m3 podkiadu po zesgczeniu. Cena obejmuije:
* dostarczenie materiatu,

 uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaciesza m3 zasypki po zagzczeniu. Cena obejmuje:

* dostarczenie materiatdw,

* zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ofenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaayaymbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.03.00.00 Konstrukcje drewniane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagihteécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych zwzanych z zadaniem pod nazwPRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ
Z ROZBUDOWA O WINDE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadozie stosowana jako dokument przetargowy i kontnatprzy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawavtainiejszej specyfikacji obejmujwszystkie czynnei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie konstrukcji i elementow drewmych. Obejmuj prace zwizane z
dostawq materiatow, wykonawstwem i wykaezeniem konstrukcji i elementéw drewnianych.

1.3. Zakres robo6t okfjych specyfikag

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:

- impregnacja drewna,

- wykonanie i montawiezby dachowej -wymiana elementéw uszkodzonych

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdygh st w murze lub stykage st z nim,

- mont& fat i kontriat,

- wykonanie deskowania — wymiana elementéw uszkoygtzo

- wszystkie inne nie wymienione wgj roboty zwiazane z drewnem jakie wygllja przy realizacji umowy

- pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST aszgodne z obowzujacymi polskimi normami i Ogokn
Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogdine wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Speyfi Technicznej.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Sp&eagii Technicznej.

2.2 Konstrukcja gdwigaréw dachowych z drewna klejonego — wg. projgiiaducenta dvigarow

2.2. Drewno

Na konstrukaj nalery stosowé drewno sosnowe. Tarcica bezkéw. Do celow konstrukcyjnych nate
dobier& drewno o maliwie réwnolegtym do krawdzi uktadzie widkien i mdiwie matej liczbie gkow.
Drewno klasy C-27.

Wilgotnos¢ 10-15%.

Krzywizna podtina

- ptaszczyzn 30 mm — dla grulsodo 38 mm

10 mm —dla grubei do 75 mm

- bokéw 10 mm — dla szerod@ do 75 mm

5 mm — dla szerokoi > 250 mm

Wichrowat@¢ 6% szerokéci.

Krzywizna poprzeczna 4% szergkd

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gitiicszerokdci elementu.

Nierébwna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnyébwzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylewia
granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.3. Tarcica

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wigksze:

- w dtugdci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito

- w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubdci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny bywigksze:

- dla fat o grubéci do 50 mm:

8 w grubdci: +1 mm i —1 mm dla 20% ifoi
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8 w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifoi

- dla fat o grubfci powyzej 50 mm:

8 w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifoi

8 w grubdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifoi

d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubizi i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3mm i —2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na gruimdbi szerokdci nie powinny by wigksze nk +3mm i —2mm.

2.5. taczniki

2.5.1. Gwddzie

Nalezy stosowé: gwazdzie okngte wg BN-70/5028-12

2.5.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.5.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki sz&ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.5.4. Podkfadki poéruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.6. Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powlékazykrotnie preparatem Intox — S lub réwnawsgm o dziataniu
przeciw grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatéobos lub Amarwin lub réwnowaym o dziataniu
przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrgkatycia tych preparatow. Dopuszcza sizycie innych
materiatow posiadagych odpowiednie atesty i wieiwosci. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczafe przed dziataniem ognia powinnyébstosowane wycznie srodki dopuszczone do stosowania
decyzj nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Nalezy stosowa srodki:

- srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- srodki do zabezpieczenia przed sirizrplesnieniem,

- srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.7. Powtoki kacowe do drewna

2.8. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.8.1. Materiaty i elementy z drewna powinny¢bgktadowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warsiiolii.

2.8.2. Elementy powinny ldyskladowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych w taki spos6b
aby nie powodowaich deformacji. Odlegkg sktadowanych elementéw od pogiionie powinna by mniejsza
od 20 cm.

2.8.3. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowg w oryginalnych opakowaniach w zamigych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiecgeh przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.9. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buggszed jej wbudowaniem musi uzyskakceptag Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje fynier. Odbior
materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowyatwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.
2.10. Drewno klejone warstwowo GL28c (wilgofa@-12%)

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykaga powinien
dysponowa srodkami transportu do przewozu materiatow oraz ayab sprztem do wykonania rob6t aftych
niniejszy ST. Sprzt pomocniczy powinien ldyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stesow
robocze powinno kiyurzzdzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, sietlone z dostatecanwentylacy. Stanowisko robocze powinno dydebrane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien dysponaw@astpujacych sprztem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementéw kooktyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania ggby na wysokéci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprztem pomocniczym.

4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Tecmig. Materialy mona
przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu gwarantigiymi ich ochror przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bipacji Technicznej. Roboty natg prowadzé zgodnie

z dokumentagj techniczi przy udzialesrodkdw, ktore zapewniosiagnigcie projektowanej wytrzymasoi,
uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Wigzba dachowa, konstrukcja stropgcian

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinyéazgodne z dokumentaciechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw maktosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze skleki.
Dokfadna¢ wykonania wzornika powinna wynésilo 1mm.

5.2.3. Dlugé¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinésni¢ sie od projektowanych wcej jak
0,5mm.

5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

§ do 2 cm w osiach rozstawu belek

§ do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dhugdci elementu do 20 mm

— w odlegtdci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokdci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiby dachowej stykape s z murem lub betonem powinny byw miejscach styku
odizolowane jednwarstvg papy.

5.3. Okapygciany szczytowe

5.3.1. Deski strugane nie powinnydszersze od 12cm.

5.3.2. Deski powinny Wiy taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gwdaiami. Dlugdé
gwoazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wksza od grubi desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna lmpustronnie zabezpieczosradkami ochrony.

5.4. Praca na wysokad

Do pracy na wysoliei mogy by¢ kierowani tylko ci ciéle, ktérzy posiadaj na to zezwolenie od lekarza.
Pracownicy zatrudnieni na wysdlab powinni przypiné pasy bezpiecZstwa. Pomostow rusztowania nie
wolno przecizac. Na rusztowaniach wolno wykonydawytacznie kacowe pasowanie elementow
konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacja

Impregnacjia ma na celu uodpornienie drewna na abtjdznie szkodliwych czynnikdéw zewtnznych,
szkodnikow biologicznych i dziatania ognia. ka zastosowgjedr z dopuszczonych metod impregnacii:

- Smarowanie,

- natrysk,

- krotkotrwate moczenie,

- gleboka impregnacja —abiel zimna diugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamit

Srodki impregnacyjneasszkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinnicbgzczelnie ubrani, osiaélagkawice i
maski.

5.6. Praca pattarczova

Przed kadorazowym przyspieniem do pracy sprawdziczy pita jest sprawna. Nabe sprawdzé sruby i
nakretki, uziemnienie silnika, prawidtowe zaenie wszystkich oston, stan smarowania.

5.7. Zhcza

Pokczenia i rozmieszczenigdznikow wg podanych w projekcie zasad. Nigstave rozmieszczeniadznikow
moze by przyczyry pekania drewna (katastrofy budowlanej).

5.8. Monta elementéw z drewna klejonego wg instrukcji prochiae

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkidementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodiao dostarczonych przez Wykonawdokumentéw dotycych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnd¢ wykonania z projektem,

- stateczn& uktadu,

- prawidlowaci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- polaczer elementodw,

- prawidtowa¢ wykonania detali,

- ocerg estetyki wykonanych robét.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano @dl@®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiardw, okékjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnyohyqi, jest
zahczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarws

- 1m dhugdci elementu konstrukcyjnego

- 1 m3 wykonanej vezby dachowej,

- 1 m2 wykonanej powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogolnej Sflemji Technicznej. Wszystkie roboty @l
specyfikacy podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Padstptatnaci
sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyaltycenionym przez wykonawgrzedmiarze robét, a
zakres czynnizi objetych cem okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuyj

- dostawg materiatow,

- monta elementow konstrukcyjnych,

- impregnacje,

- przybicie tat i kontriat,

- wykonanie poszycia

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

- PN-82/B-02000 Obagienia budowli. Zasady ustalania waro

- PN-82/B-20001 Obgizenia budowli. Obeizenia state.

- PN-80/B-02010 Obagizenia w obliczeniach statycznych. Gpaniasniegiem.

- PN-80/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Qbenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczesi&tyczne i projektowanie — wraz ze

zmiara PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno algte i tarcica. Terminologia. Terminy ogd6lne dotyce tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno algte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdétiia

drewna oksgtego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna seeioa metodami wytrzymatoiowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

- PN-C-0490@&rodki ochrony drewna. Ogoine wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i oitemia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i ternhigia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, termincdogbznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechamych wi&ciwosci. Terminologia i

symbole.

- PN-EN 335-1 Trwal& drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicjgsktagroenia

ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-EN 335-1 Trwal& drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicjgsktagroenia

ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna
B.04.00.00 Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghtecznej 8 wymagania dotyexe wykonania i odbioru
muréw zwizanych z zadaniem pod nagwPRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
O WINDE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t otfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
Konstrukgjiscian z pustakéw ceramicznych

Konstrukcjiscian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych M-700

Wszelkich innych elementéw murowych

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami tryniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoiuaazna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaicych ttluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne: cegta ceramiczna petndaddimkierowa

2.3. Bloczki gazobetonowe, M-700

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.5 Plytki z betonu komorkowego gr.12cm

2.6 Plytki z betonu komorkowego gr.6¢cm

2.7 Piytki z betonu komorkowego gr.10cm

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinnédwykonywane mechanicznie.

— Zapraw naley przygotowg w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczenie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarbBkitaley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalastosowa cement portlandzki z dodatkietnzla lub popiotéw lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy
nie kgdzie nizsza ni+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nglstosowa wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapnavniegaszonego, ktére powinno twormdnolit i
jednobarwia mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyézobeych. Skiad okjosciowy zapraw
nalezy dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@apna.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych najestosowé cement portlandzki z dodatkiermzla lub popiotéw lotnych marki 25

i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zaprawszych marek); stosowanie do zapraw murarskich imnyc
cementéw portlandzkich powinno duzasadnione technicznie. Do zapraw cementowychy ggstosowane
cementy hutnicze, pod warunkierre temperatura otoczenia co najmniej wgad 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie &dzie nizsza nk 50C. W przypadku konieczém uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu naley stosowa cement portlandzki bialy lub dodaéveo zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplasiggcych (plastyfikatoréw) lub
uszczelnigicych i przyspieszagych whzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéwvipoo by
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pomyrby¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
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ITB. Przy mechanicznym lubgeznym mieszaniu natg najpierw miesza skladniki sypkie (cement i
kruszywo), @& do uzyskania jednolitej mieszaniny, a gpste dodé wode i miesz& w dalszym cigu & do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinierclwigkszy niz 1%o

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spesu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrygayvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub trat
stateczngi.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa: warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodoiaz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) Mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diugd. W miejscu paiczenia muréw
wykonanych niejednoczeie naley stosowé strzpia zazbione kdicowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny loyyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegiichy, zwtaszcza w
okresie letnim, naley cegly przed ulzeniem w murze polewdub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubdici mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paowy0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinn
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrnmikémosferycznych (np. przez przykrycie folub
pam). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naly sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw koych nie powinna hywicksza ni 15%catkowitej liczby
cegiet.

a) Pohkczenie murdw stykagych sk pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej skt wigcej
niz o 5mm naley wykonywa: na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

a) sprawdzenie zgod#m klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i vgamami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i gknige,

— odpornéci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na Zas¢amargla.

W przypadku niemmnacsci okreslenia jakadci cegly przez prép dorana naley ja podd@& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdoioa dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolowa jej mark; i konsystengj w
spos6b podany w obogdujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow wimny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow robdét jest — m2 muru o odpowiedniej grétio llos¢ robdt okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyiriera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robét murowych powinieresidbye przed wykonaniem tynkow i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakiei materiatow i wyrobow dostarczonych na budpw

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robdiikzgacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wyywwane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty olgie B.05.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatdw i sptz na stanowisko pracy
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— wykonaniescian, naray, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusziowa

— uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regnieriatow
10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddoéa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna

B.05.00.00 Raboty pokrywcze
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghrecznej (SST)swymagania dotyce realizacji
rob6t dekarskich przewidzianych do wykonania preglizacji zamowienia pod naawRZEBUDOWA
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM
POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaddzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wiejszej specyfikacji obejmuj wszystkie czynni
umazliwiajace i magce na celu wykonanie wszystkich robdt dekarskideprdzianych w projekcie budowlanym.
Obejmuf prace zwizane z dostayv materiatdw, wykonawstwem i wykozeniem rob6t dekarskich
wykonywanych na miejscu. Roboty dekarskie obejmuykonanie pokrycia dachu oraz manteynien i rur
spustowych.

1.2. Zakres robo6t oltiych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét dekarskich:
- krycie dachu dachéwgkceramicza holenderk - kolorze czerwonym ceglastym
- krycie dachu dachévgkceramiczi karpidwla - w kolorze czerwonym ceglastym

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekan
- monta rynien i rur spustowych z gotowych elementéw systerych z blachy tytanowo - cynkowej

1.3. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowrzujacymi Polskimi Normami i Ogokn
Specyfikacy Technicza.

1.4. Ogolne wymagania dotyz® robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej SpewyifiTechnicznej p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych rob6t oraz ich zgodidaz umowa , dokumentagj
projektows , pozostatymi SST.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawego .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyg®e materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spigegii Technicznej p.4.
2.2.1Dachoéwkaceramiczna holenderka w kolorze cagymoceglastym — wzor zbibny do esowki
2.2.2.Dachéwka ceramiczna karpiéwka w kolorze czerwongglastym

2.2.5. Elementy systemowe orynnowania dachu ispostowe z blachy tytanowo cynkwej

2.2.7 Podbitka okapow z deski gr.25mm

3. SPRET
3.1. Ogdine wymagania dotyagz sprztu.
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt do niezlgdny do wykonania Robdt

Rodzaje sprgu wzywanego do robot dekarskich oraz ruszthywazostawia sido uznania wykonawcy .
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantafe zachowania wymafigakasciowych robo6t i przepiséw
BIOZ zostan przez Zamawiagego lub upowzniona przez niego os@b zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techmig p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezdne do wykonanie elementéw wchadych w sktad rob6t dekarskich vma przewoz

dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nale przeprowad#i zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdraym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bi@cji Technicznej p. 2.1
Roboty na wysokiiach prowadziz zachowaniem przepiséw BHP.

5.2. Ukladanie dachéwki ceramicznej i obrébki.
Przed przystpieniem do uktadania dachéwki nafezamontowd haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i gpsate
przystpi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy rozpoczygapd prawego dolnego rogu.
Dachowlk; nalery uktad& i mocowda za pomog wkretow samonawiercagych do tat drewnianych. Wity nalezy
wkrecat za pomog wkretarki ze sprzegtem, zwragajuwage, aby nie uszkodzorzy tym naktadek z EPDM.
5.3. Przygotowanie i montaynien i rur spustowych.
- rynny montuje si ze spadkiem 10mm na 6 m Rynny ngleakaiczy¢ denkami, rynny mocowaza pomog
uchwytéw w odlegtéciach nie mniejszych aid0 cm
- rury spustowe umgei¢ w najnizszych miejscach rynien, odcinki rur mocuje slo sciany z hakami za
pasrednictwem uchwytéw obeczowych. Zamontowakompensacije.
- ustalenie dhugii pionowego odcinka rury.
przy ustalaniu nafgy wzia¢ pod uwag, ze kolano kdzie w ni wsunkte na okoto 50 mm. Obejma powinna
znajdowd sig¢ w odlegtdci okoto 40 mm odiciany.

- mocowanie wylotu rury.

wylot rur naley umieici¢ ok. 20 cm nad gruntem.

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadebwykonania rob6t dekarskich.

Roboty dekarskie powinny By wykonane zgodnie z oldlenymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac dekarskich. Odrzucone elementy zastan
naprawione lub wymienione na koszt wkasny wykonawtiszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia
dachu i jego orynnowania podlegajowyzszym warunkom i muszby¢ zaakceptowane przez upow#ng przez
Zamawiajcego 0So8 .

5.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachga grynnowania niezataie od tego czyasseksponowane, czy
nie powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzRdzed przygpieniem do napraw wykonawca
jest zobowazany uzyska (poza okréonymi wyjatkami) zgo@d osoby wskazanej przez zamawigo do
nadzorowania wykonywanych robdt co do sposobu wyk@mia naprawy. Przed rozpecEm napraw i
zamoéwieniem materiatow nedg okresli¢ technik; naprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jadad robét
Ogodlne zasady kontroli jakd rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczpéj
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakdci zastosowanych materiatow,

- Doktadndci wykonania rob6t dekarskich,

- Jakéci polaczenr elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodndci wykonanych prac dekarskich z dokumentgrpjektova,

- Estetyki wykonania robot dekarskich.

6.2. Kontrola jakéci materiatdw zastosowanych do rob6t dekarskich.
Upowazniony przedstawiciel zamawigiego powinien mie dostp i prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robfgych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano @fli®j Specyfikacji Technicznej p.8. Podsiaw
dokonywania obmiardéw, okfkajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélingalydi, jest zatczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét .
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymas
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania i rur spustowych .
- 1 m2 obrébki blacharskiej

8. ODBIORY ROBOT PODSTAWY PLATNGCI

Ogodlne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptéth@odano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odhidbot
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polega na sprawdzeniu wymiarow oraz fakavykonania robot dekarskich.

9. PODSTAWY PLATNGCI
Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartyclvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robét, a zakres czygeimbjetych cer okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmu;j

- Dostarczenie niezldnych materiatéw i innych czynnikéw robét dekarskic

- Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztéwa

- Montaz pokry¢ dachowych wraz ze wszystkimi jego elementami viigizeniowymi.

- Montaz orynnowania dachéw w/ w budynku.

- Prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsient lzdacych

wlasndcia wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu bugow

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWAZANE

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna

B.06.00.00 Roboty izolacyjne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych zwianych z zadaniem pod nazwPRZEBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaddzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wiejszej specyfikacji obejmuj wszystkie czynni
umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich izolacji przecivgaitiowych i termicznych. Obejmuprace
zwiagzane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem i wykiczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot okfjych specyfikag

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:

- izolacjascian fundamentow istniggych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podtég,

- wykonanie izolacji z folii PE paroizolacyjnej kanstrukcji drewnianej od wewtrz,

- wykonanie izolacji termiczndgian ptytami wetny mineralnej

- wykonanie izolacji termicznej podtogowej ptytastyropianowymi twardymi dach/podtoga

- wykonanie izolacji termicznej dachu, stropéw Zrwemineralej

- wykonanie izolacji z papy jednowarstwowo na degkoiu

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowkzujacymi polskimi normami i Ogokn
Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogdine wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Sgeayifi Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje caldrobdt zwazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyckermicznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpduieny za jakét wykonania tych rob6t oraz ich zgodia@
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaeriizaradzapcego realizagj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji adzapcego realizagj
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyg®e materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Sp&eagii Technicznej.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach fgawvowych lub swiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nafy stosowé papy o wkladach nie podlegaych rozkladowi biologicznemu, do ktérych
zalicza st papy nha tkaninie z wtdkien szklanych i na welosgklanym oraz papy na wioknie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywalostateczs odporndé
w srodowisku, w ktdrym zostajuzyte oraz naliyta przyczepnéc do sklejanych materiatow, oktena wg metod
bad& podanych w normach fistwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny lypakowane, przechowywane i transportowane w sposiazany w normach
paistwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Folia PE

Stosowa foli¢ polietylenow dopuszczom do stosowania w podiach o grub. nie mniejszejmnd,2mm.

Folia PE budowlana paroszczelna (np.BUDFOL lub rdwazna)

Wiasciwosci techniczne:

- wodochronnét: 1,0%

- wytrzymala¢ na rozerwanie wzdi 80 N/mm

- wytrzymala¢ na rozerwanie w poprzek: 60 N/mm

- zakres temperatur stosowania: -40 st.C do +8D st.

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powtokapdatipropylenu petni funke zabezpieczenia izolacji
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniarzem. Zapobiega skraplaniw giary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymadnwilgotnas¢ wewmtrz przegrod budowlanych. Szczeddauktadu zapewnia si
poprzez klejenie zaktadovasiednich arkuszy folii ¥ana uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

- gruba¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 85 g/m2,
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- wytrzymal@¢ na rozdzieranie poprzeczrel20 N/mm,

- wytrzymald¢ na rozdzieranie wzdime> 100 N/mm,

- rownowana warstwa powietrza 0,02 m,

- paroprzepuszczaldd> 1200 g/m224h,

- wysoka¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

- zakres temperatur -40 do +80 oC,

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzas@pgnia,

- odporn@¢ na promienie UV 4 mieste.

2.3. Papa

Materiaty rolowe stosowane do izolacji poziomychwpmy by odporne na korozje biologicgn a take
wykazywa odpowiedm, wytrzymata¢ na napgzenia rozcigapce.

Moga by¢ stosowane papy:

- papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkanijes®j i welonu szklanego,

- papy podktadowe na welonie szklanym.

2.4. Izolacje pionowe

Izolacje pionowe wykonywane z wyprawy wodoszczehttgs Woder S 2mm lub réwnovae;.

2.5. Welna mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania ogolne:

- wilgotnas¢ wetny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavwarda¢ orazscisliwosé.

Wymagania szczego6towe:

- plyty z welny mineralnej do izolagician dziatowych GK - gstas¢ min. 80 kg/m3

2.6. Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne powinny spetdiponzsze wymagania oraz posig&daviadectwa dopuszczenia do stosowania i
aktualne atesty.

- Wymagana jaki& materiatow izolacyjnych powinna éyotwierdzona przez producenta przegwzadczenie o
jakadéci lub znakiem kontroli jakiei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdnym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na buddwez dokumentéw potwierdaalych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejma@wsprawdzenie zgodda z dokumentagj projektove oraz
sprawdzenie wigxiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi sdesi wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta powiniert lon
zbadany zgodnie z postanowieniami normgghaowej.

- Nie dopuszcza si stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kéfrywtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaranayl).

2.7. Styropian.

Styropian pod posadzki FS-20.

Styropian izolacyjny EPS 038

2.8 Styrodur

Piyty z polistyrenu ekstradowanego XPS gr.10cm.

Styropian akustyczny ALw=30dB

3. SPRET

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykaiga powinien
dysponowa srodkami transportu do przewozu materiatow oraz wyab sprztem do wykonania robét aftich
niniejsz, ST.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Teckmef. Materiaty mona przewozi
dowolnymi srodkami transportu gwaranfigymi ich ochrog przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bik@cji Techniczne.

Przed przysipieniem do robét izolacyjnych nalezwrécic uwag; na:

- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinnylwgwne, czyste i odpylonegknigcia o szerokéri wigkszej ni
2mm naley zaszpachlow@kitem asfaltowym,

- podkiady pod izolacje powinny byrwate i nieodksztatcalne,

- izolacje na zewstrz powinny by uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pogrstatdaszeniem,

- temperatura zewgtrzna przy ktérej mma prowadz roboty izolacyjne lepikami na ggro wynosi 5°C, przy
zastosowaniu lepikéw na zimno 10°C,

- zaklady materiatéw rolowych powinny wynésiie mniej nk 10cm,

- gruba¢ lepiku mikdzy warstwami pary powinna wynosi-1,5mm,

- zatamania warstwy izolacji powinny &yzmocnione,

- szczeliny dylatacyjne powinny byiszczelnione.

5.2. Przygotowanie podkfadu

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na obcihzenia.
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Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bywna, czysta i odpylona.

5.3. Gruntowanie podkiadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izata@ papy asfaltowej powinien byzagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjasfaltovs. Przy gruntowaniu podkiad powiniendsguchy, a jego wilgotr§o nie powinna
przekraczéa 5%.

Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tendruga warstwa nie by
naniesiona dopiero po catkowitym wyscéniu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gmamia podkiadu
powinna by nie nizsza ni 5°C.

5.4. Izolacje powtokowe

Podilae pod pionowe izolacje powtokowe z lepikow, emulsp asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny
stanow gtadkiesciany betonowe lub tynki cementowe. Pagtgod izolacje powtokowa musi bypezwzgédnie
zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja tsfal Gruba¢ powtoki asfaltowej nie powinna bynniejsza
od 2mm. Powlok nanost nasciare przynajmniej w dwdch warstwach. Izolacje wagia¢ na 30cm ponad teren.
Izolacg scian istniegcych wykonywé odcinkami nie dtaszymi niz 1m.

5.6. Izolacje podtég

Izolacg przeciwwilgociows podtdg naley wykona jako dwuwarstwow z folii PE. Folg uktada& na warstwie
podktadéw betonowych. Felinalezy wywinaé¢ na sciany i wykon& szczelne obrébki przgj instalacji przez
warstwe izolacji. W pomieszczeniach mokrych zastosbdadatkovy warstva z folii PE nad warstwa styropianu.
5.7. Izolacje dachu

Izolacg konstrukcji dachowej drewnianej od elementéw muymwi zelbetowych wykonépoprzez zabezpieczenie
elementu pap Od strony wewstrznej naley zamocowa foli¢ PE paroizolacyjn.

5.8. Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne stosowavg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkielementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodda dostarczonych przez Wykonagvdokumentow dotycych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtoy i podktaddw,

- przygotowania podia,

- prawidtowaci wykonania robét,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

- zabezpieczenia elementéw drewnianych,

- wykonania izolacji dachu.

6.2. Wymagania szczegdétowe

- Wymagana jaki& materiatow izolacyjnych powinna &yotwierdzona przez producenta przegwzadczenie o
jakadéci lub znakiem kontroli jakiei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdnym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na buddwez dokumentéw potwierdaalych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejma@wsprawdzenie zgodda z dokumentagj projektove oraz
sprawdzenie wixiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi sdesi wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodniti materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powiniert oy
zbadany zgodnie z postanowieniami normggtaowej.

- Nie dopuszcza si stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kéfrywtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaranayi).

- Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podanogéirizj Specyfikacji. Podstawdokonywania obmiaréw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnyohyqji, jest zaiczony do dokumentacii
przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Sewyji Techniczne;.

Odbidr robét izolacyjnych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- z&wiadczenia o jakei materiatow i wyrobow dostarczonych na budpw

- protokéty odbioru poszczegdélnych etapow robotikagacych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
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- wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatoiopodano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartyclvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robdt, a zakres czygeimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuj

- dostawg materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pozjo

- zabezpieczenie obszaru robdt,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- prace poradkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWAZANE

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badamzy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze buetusyl

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieg] w budownictwie.
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SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna
B.07.00.00 Raboty tynkarskie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacichirecznej (SST) s wymagania dotyee wykonania robét
tynkarskich przewidzianych do wykonania przy rzadji zaméwienia pod nazw PRZEBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE

1.1 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacjaddzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratktprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wiejszej specyfikacji obejmuj wszystkie czynni
umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robét tynkarskickewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmuf prace zwizane z dostaav materiatow, wykonawstwem i wykozeniem robdt tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robo6t oltiych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét tynkarskich:

- wykonanie tynkéw wewgtrznych

- wykonanie tynkéw zewgirznych cienkowarstwowych z tynku silikonowego

- wykonanie tynkéw zewgirznych cokotu z tynku mineralnego

Rozwigzania techniczne stanawe podstaw do wykonania tych robét as przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym zawartygbreyekcie budowlanym.

1.3. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowrzujacymi Polskimi Normami i Ogokn
Specyfikacy Technicza p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyzz robot

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej SpewyifiTechnicznej p.2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catdrobdt zwhzanych z wykonywaniem robét tynkarskich:

- wykonanie tynkdw zewgtrznych

- wykonanie tynkOw wewgtrznych

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych rob6t oraz ich zgoddoz umowa, rysunkami
okreslajacymi lokalizacg i rodzaj wykonywanych robdt , pozostatymi SST. rddgadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji osobyawakej przez inwestora do odbioru robét .

1.5. Dokumentacja, ktgmnalezy przedstawd w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc trakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostar@ézkzdzie nastpujace informacje:

1. Swiadectwa jakéci materiatow wyszczegolnionych w dalszegad opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez pratidee wyszczegolnione w dalszejeéei opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyg®e materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej Spigegii Technicznej p.4.

2.2. Zaprawa tynkarska cem.-wap.. Marka i rodzgjraay powinny by zgodne z wymaganiami normy.
Przygotowanie zapraw do rob6t powinn@ lyykonywane mechanicznie.

2.3. Materialy uzupetniage

Uzupetnieniem zastosowanych materialéyw farba gruntujca, metalowe navoiki ochronne, siatka z widkna
szklanego, Kklej do styropianu. Wszystkie wymienioméw materialy musz by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamkiych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny rowrieposiadé odpowiednie atesty i
certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRET
3.1. Ogdine wymagania dotyagz sprztu

29



Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt do niezlgdny do wykonania Robdt

Rodzaje sprgu wywanego do rob6t tynkarskich pozostawig €io uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek dprmaszyny lub narzizia nie gwarantgpe zachowania
wymaga jakosciowych robo6t i przepisow BIOZ zostan przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyaz transportu.
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Teckhmig p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezidne do wykonania elementéw wchadygch w skiad rob6t tynkarskich rawma przewoz
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nale przeprowad#i zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdraym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6lne wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bipecji Technicznej

5.2. Przygotowanie podia Podige powinno by suche, stabilne, réwne i ¢re, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw marych ostabi przyczepnét zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyji8tabo zwizane czsci powierzchni naley odkuwe, za czgsci
luzne lub osypliwe uswg przy pomocy szczotki stalowej. Bezpednio przed tynkowaniem nale podiaze
zmoczy czyst wodg. Zaleca si stosowanie emulsji gruntigej.

5.3. Tynkowanie

W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga zast@sie prowadzych listew tynkarskich. Mocuje gie
mechanicznie 41z poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkoweynK narzuca si rownomiernie agregatem
tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezbier& paa styropianow lub drewnian i wrzuca z powrotem do naczynia.
Swiezy tynk mazna wyréwnywa diuga tata, wykorzystujc listwy prowadzace. Moment przyspienia do zacierania
naley okreli¢ doswiadczalnie tak, aby nie napfto zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Prace
wykonczeniowe naley wykonywa zgodnie z technologirob6t tynkarskich, stosag narzdzia odpowiednie do
oczekiwanego efektu wykeozenia i przeznaczenia tynku. Tynki zeavene chroni przed zbyt szybkim
wysychaniem, zraszgj je wodi.

5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw ni¢n@eod tego czyasseksponowane, czy nie, powinnydy
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzidtzed przyspieniem do napraw wykonawca jest
zobowirzany uzyské (poza okréonymi wyjatkami) zgo@ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkod#d caty wadliwy element musi Byusungty. Przed rozpoeziem napraw i zamdwieniem
materiatow nalgy okreli¢ technike naprawy. Wykonawca powiniena jprzedstawd i przekonsultowa z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jadad robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:
- Sposobu przygotowania i jada zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Sposobu ukzenia zapraw,
- Doktadndci wykonania tynkow (gtadlkéei, odchytek tolerancii, twardoi, estetyki).
W czasie kontroli szczegdlna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgadghprowadzenia robot tynkarskich z
projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano @fli®j Specyfikacji Technicznej p.8. Podsiaw
dokonywania obmiardéw, okfkajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlngalydi, jest zatczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymas
- Im2sciany otynkowane;.

8. ODBIORY ROBOT
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Ogodlne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptéth@odano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odhidbot
polega na sprawdzeniu wymiar6w oraz fkowykonania robét tynkarskich. Podstavplatngci s ceny

jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wwja@ym przez wykonawecprzedmiarze robét, a zakres
czynndci objetych cen okreilony jest w ich opisie.

9. PODSTAWY PLATNGCI
Ceny jednostkowe obejmuj
- dostarczenie nieginych materiatéw i innych czynnikéw produkciji
- przyklejenie warstwy siatki n&ianie
- zagruntowanie podia
- wykonanie tynkéw zewgirznych cienkowarstwowych z tynku silikatowego,
- prace wykdczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWAZANE
10.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i bmame (BN), w tym w
szczegOlngci:

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

BN-65/6733-02 — Wapno.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkowylzhych.
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SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna
B.08.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa
1.0. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtlowe] Specyfikacjichirécznej (SST) $ wymagania dotycce wykonania i
odbioru stolarki drewnianej okiennej i drzwiowegpirealizacji zaméwienia pod nazW?RZEBUDOWA WRAZ ZE

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY

SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacjaddzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w nisiej specyfikacji obejmajwszystkie czynnai umaliwiajace

i majace na celu wykonanie wszystkich robét gzéinych z wykonaniem stolarki budowlanej PCV i driame.
Ponadto dotyczzagadnié zwiazanych z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wigizeniem robot.

1.3. Zakres robot otfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujiszystkie czynn&i mapce na celu osadzenie i odbiér nowej
stolarki. Zakres opracowania obejmuje ckerie wymagé odndgnie wlasnéci materiatdw, wymagai sposobow
oceny podtay, osadzenia stolarki oraz ich odbiory. Prace taysmce i roboty tymczasowe obejmuj

- klamki, zamki

- monta samozamykaczy.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przye w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z okrdeniami przygtymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD@® r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz ich zgodftoz dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagantgcdsre zasad prowadzenia robét podano w OST.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacja rob6t zeranych z osadzeniem stolarki zostata élorea w OST.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2.0. Materialy

2.1. Ogdine wymagania dotyg®e materiatow

Zostaty okrélone w OST pkt. 2.0. ,Materiaty".

2.2. Szczego6towe wymagania dotyoeg materiatow

Okresla dokumentacja projektowa.

W oknach szklo szyba zespolona

a) stolarka okienna z PCV U= 0,9W/m2*K/ wedtugta@senia stolarki/.

b) stolarka drzwiowa drewniana — Drzwi wepnzne — wg zestawienia stolarki: drzwi drewnianenp,
wewretrzne a¢bowe, frezowane

Drzwi z piyty wiérowej

Drzwi okleinowane, konstrukcja skrzydfa ptytwa wodra otworowa wzmocniona — obtozonaPMDF, cscieznice
regulowane

¢) drzwi p.pa wg zestawienia stolarki

c) drzwi zewntrze i wewretrzne wg projektu

3.0. Sprat
3.1. Ogdine wymagania dotyge sprztu
Zostaty okrélone w OST pkt. 3.0. ,Spet”.

4.0. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyge transportu

Zostaty okrélone w OST pkt. 4.0. ,Transport".

4.2. Transport stolarki

W zalezncici od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zaladowania, mocowaniezas transportu i sposobu
transportowania szczegdlowe wymagania @krenorma PNB- 05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie i transport". Szczegdlna ugmglery zwrdcic na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymwilgaceniem,

- czystad¢ przestrzeni zaladowczych dnodkach transportu,

- ptaszczyznyscian i podtdég §rodkéw transportowych) nie powinny edi wystajcych gwddzi oraz ostrych
elementéw mogeych spowodowauszkodzenie wyrobdw.
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4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowas z naranikami zabezpieczonymi w koperty) najeustawi@ pionowo. Wyroby
winne by wyposaone w nalepki lub przywieszki zawieieg nastpujace dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji texmej na wyrob,

- symbol dokumentacji technicznej na wyréli@dectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.),

- znak kontroli jakéci,

- miejsce i dag produkcji.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spélnastpujace warunki:

- magazyny pototwarte lub zamkie, suche i przewiewne, zabezpiegzajprzed opadami atmosferycznymi,
- podtoga magazyndéw utwardzona, pozioma, réwna,

- w odlegtdci min. 1m od urzdzex grzewczych.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania roboét

Zostaty okrélone w OST pkt. 5.0. ,Wykonanie robot".

5.2. Warunki przysipienia do robo6t

Przed przysipieniem do osadzeniaaeznic powinny by zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdyci€&a powinny by réwne, gtadkie i oczyszczone z pytu. Stolarka
powinna by dostarczona na budeww stanie ostatecznie wykazonym. Poszczegdlne elementy powinnyg by
odpowiednio zabezpieczondit@ami i folia przed zabrudzeniem.

5.3. Monta stolarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice naley montowa przy pomocy dcznikdw zalecanych przez producenta, ktory winieskaz@ miejsca
ich przymocowania. Styksoieznicy z gciezem naley wypetnic pianka poliuretanowa. Skrzydta powinny szczelnie
przylega& do acieznicy. W razie konieczrigi, wykorzystujc odpowiednie luzy pomdzy skrzydtem a dgieznica
nalezy dokona ich regulacji zapewniage dziatanie bez ocierania skrzydta swieznicg i posadzk. Koncowym
etapem prac jest zadenie opasek i listew.

6.0. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robo6t

Podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakéci

Kontrola jakdci prac obejmuje:

- ocenie jakéci materiatéw przed monta8em,

- sprawdzenie kompletda dokumentow,

- brak zmian cech geometrycznych oscie8nic, brakadzé mechanicznych i trwatych zabrudizeam, szyb i oké
- odchylenie od pionuseieznic drzwiowych nie mee przekracza2mm na 1m gieznicy, ale nie wgcej niz 3mm
na ca oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbyvsie bez zaet,

- otwarte skrzydta drzwiowe nie mpgamoczynnie (pod wlasnym gzaxem) dalej s otwiera® lub zamyka,

- zamkngte skrzydta powinny przylegado Gcieznicy rownomiernie wszystkimi natami i pfaszczyznami

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazugdstpstwa od postanowieST powinny zost&rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogoine zasady obmiaru robot

Podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru

Powierzchnie drzwi i skrzydet oblicza sie w m2swietle gcieznic, a w przypadku brakuscieznic - w swietle
muréw. Gcieznice drewniane liczy sie w metrach.

7.3. licsci robot

Okresla sie na podstawie projektu z uwadhieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazamadi
sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbidr robot

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt. 8.

8.2. Zgodné¢ robdt z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiamapektora nadzoru. Roboty uznaje sie za
zgodne, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SSifyd
pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okite norma PN-88/B-10085 ,Okna i drzwi z drewna, miatéw drewnopodobnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania”. Sprawirzpndlega:

- zgodnd¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodn@¢ wymiardow,
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Solskiego 17 SST 03.01 Stolarka drewniana

- jakas¢ materiatow,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzglnieniem szczeg6téw konstrukeyjnych,

- sprawné¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazéoku

Spetnienie wymaga stawianych wyrobom nagiuje w sytuacji spetnienia warunkéw okieych w
poszczegoblnych tablicach w/w normy.

9.0. Podstawa ptatnéci

9.1. OgdIne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10.0. Przepisy zwgzane

10.1. Ustawy

Zostaty okrélone w OST pkt. 10.1. ,Ustawy".

10.2. Rozporgdzenia

Zostaty okrélone w OST pkt. 10.2. ,Rozpagdzenia”.

10.3. Normy

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwerriinologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowmyi i transport

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdwwdrepodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdwwdrepodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania. (Zmiana 2) PN-88/B-10085/Az3:2001 OknaziMl z drewna, materiatébw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania. (Zmiana 3)

PN-EN 951.'2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaysakaici, szerokéci, grubdci i prostokytnych.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskogdlna i miejscowa.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych tom | cz& 4,
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SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna
B.09.00.00 Raboty posadzkarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyee wykonania i odbioru posadzek, ktére
zostam wykonane przy realizacji zaméwienia pod nazw PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z
ROZBUDOWA O WINDE

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuwszystkie czynnii umaliwiajace i magce na celu wykonanie
robdt okrélonych w pkt.1.1 zwizanych z wykonaniem rob6t posadzkarskich. Zakresaawy obejmuje :
wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki, gra@oie podiaa, wykonanie posadzki z gresu , wykonanie
posadzki z wyktadziny obiektowej, z wyktadziny dyveavej

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S& sgodne z okrgeniami podanymi w ST-0.00 ,Wymagania ogdine"
1.5.Wymagania dotyaze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét i zastosowanych materiatléw oz 2godnéc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawigo. Ogolne wymagania dotyce robdt podano w ST-
0.00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatéw podano w ST-0.00 ,Wymagania ogélne".
2.1. Plytki posadzkowe terakota: :

- plytki o wymiarach przekroju min. 0,16m2, antgfimgowaos¢ min R9 kolor wg nadzoru inwestorskiego
- ptytki kostka” o wymiarach 10x10cm kolor bezowydostosowane do istragjych na klatce schodowej
- deska gr.2,5cm

2.2. Zaprawa klejowa sucha do klejenia ptytek gngmt na posadzkach w pomieszczeniach oglzszionym
nakzeniu ruchu, wodoodporna zgodna z wymaganiami PNEEDO4 lub aprobaty technicznej.

2.3. Zaprawa do spoinowania sucha, zgodna z wyniegafPN-EN 12808-5 lub aprobaty technicznej.

2.4. Zaprawa cementowa 0 wytrzymgiona sciskanie minimum M-12 — warstwa wyréwnawcza podgolzée o
gr. 6mm wg PM-63/B-10145.

2.5. Emulsja gruntafa w postaci wodnej dyspersji wysokiej ja&o zywicy akrylowe] przeznaczona do
gruntowania i wzmacniania wszystkich rgsivych, nadmiernie chtonnych i ostabionych padiospetniajca
wymagania PN-C-81906.

2.6. Listwa lgtowa z aluminium do wykiEczania krawdzi posadzek z ptytek.

2.7. Wykltadzina obiektowa z tworzyw sztucznych:

- wykladzina elastyczna, homogeniczna, kompaktowaata i wytrzymata, o wyjtkowej odpornéci na
zarysowania, z najwgza klasyfikach uzytkowa 34/43 - do powierzchni o dagj intensywnéci uzytkowania i
najwyzsz §cieralndgcia T. Wykladzina w kolorze jasnobewym (ka¢ stoniowa) z wywingciem nasciang dla
uzyskania cokotu wys. 5-10 cm o promieniu ggkbsci R=2cm. Antypélizgowas¢ min R10

2.8 Listwa wyobleniowa,

2.9 Wylewka samopoziomaga

Deska — deszczo6tka 2,5cm

3. SPRET

Ogodlne wymagania dotygze stosowania spgs podano w ST-0.00 ,Wymagania ogolne".
Roboty naley wykonywat przy wyciu sprztu gwarantujcego poprawne wykonanie robot:
szczotki o0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysn@a@owierzchni podta,

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzi i uradzenia do ciecia piytek,

packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysékiozabkdw 6-12mm do rozprowadzania kleju,
taty do sprawdzania réwska powierzchni, poziomice,

wkiadki dystansowe,
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Rozdziat 4- Specyfikacje Techniczne- Roboty wytxeniowe ST-4,20 — Posadzki mieszadta koszyczkowe
napdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do potggania kompozycji klagych, gibki do mycia oraz
czyszczenia wyktadziny,akownik pita panelowa otowek

4. TRANSPORT

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu spetniggymi wymagania ogolne okflene w ST-
0.00 ,Wymagania ogodlne", dobranymi przez Wykongwaie wptywajcymi niekorzystnie na wkgiwosci
przewaonych materiatow.

Ptytki, panele i wyktadziny naly przewozé dowolnymi, krytymisrodkami transportu.

Przewaony material naley zabezpieczyprzed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do oktadzinowych rob6t posadzkarskich powiby¢ zakaczone:

wszystkie roboty budowlane z vaykiem malowaniascian - w tym osadzone balustrady schodowe, roboty
instalacyjne z przeprowadzeniem préb, wszystkiedyu przebicia naprawione i wykozone tynkiem lub masami
naprawczymi. Temperatura powietrza w pomieszczaradczas prowadzenia robét posadzkarskich nie
powinna by nizsza ni' +5°C w aigu catej doby, a przy mora wyktadzin PCV -fi5°C.

5.1.Przygotowanie podia.

Ptytki podiogowe gresowe ¢ba ukiadane bezpgoednio na podize betonowe po zerwanej dotychczasowej
oktadzinie. Podtee pod posadzki z ptytek gresowych , powinné pszygotowane zgodnie z PIM-70/B-10100 pkt.
3.3.2;; winno by trwate, suche, rowne, nie odksztalcalne, pozionie,wykazujce gknig¢ i rys o powierzchni
szorstkiej i bez zanieczyszézez zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu oraz uprzedpipygotowane poprzez
przemalowanie pltynem grunéigym. Emulsje gruntdfa najlepiej nanosi w postaci nierozcigezonej |,
jednokrotnie watkiem lubguizlem jako cienka i rownomierna warsgtw

Przy bardzo chtonnych i stabych poithah , do pierwszego gruntowaniaina zastosowaemulsje rozcigczor
czysta woda 1:1. Po wyschlniu pierwszej warstwy, gruntowanie nafepowtdrzy emulsja bez rozcigezania.
Uzytkowanie nawierzchni mima rozpoczé nie wezéniej niz po 24 godzinach od nadenia emulsji. Podtae winno
mig¢ dylatacje pokrywaica sie z dylatacja budynku oraz tam gdzie mpgsapi¢ peknigcia podktadu od obaien i
wzdhwz linii odgraniczagcych posadzki rinie obcizone, a dodatkowe pola dylatacyjne nie powinn§ Wjeksze
niz 5x6m. W zwizku z powyszym naley oczyici¢ podiaze, uzupetni wszystkie gknigcia oraz wyrowné i
przygotow& podiaze tak, by tata o dt. 2m przytona w dowolnym miejscu nie wykazywata odcliyfgowierzchni
od poziomu lub spadkéw wymaganych dokumentacja eksmych ni 5mm. Podiee naley zagruntowa
preparatem gruntggym zwigkszapcym przyczepn@ zaprawy klejowe;.

5.2.1. Wykonanie posadzki z ptytek gresowych.

Do wykonania posadzki nadg uzy¢ ptytki w | gatunku, dobrane wedtug jednolitej bgrivodcienia. Kompozycije
klejowa naley przygotow#& zgodnie z instrukcja producenta i rozprowaédpiaca tak by przykrywata cata
powierzchnie podtea, Plytki ukiada sie wedlug wyznaczonej linii. Nadhpc ptytke nalezy ja docisac¢ tak by
warstwa kleju pod mi miata grubé¢ 6-8mm. Do ukiadania ptytek nale zastosowd wkiadki dystansowe
gwarantuice 4mm szerolkd spoiny. Stopnie schodéw najewykona z gresowych ptytek typu stopnica z ryflem
wypuklym (zewrtrznym).

Wykonana powierzchnia posadzki winna¢bgdwna i pozioma, o spoinach zachowayich prostoliniow&c i
jednakowa szeroké w kazdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin od lmistej nie powinno wynosi
wigcej nz 2mm na 1m i 3mm na catej diugo lub szerokéci posadzki. Gruhig spoin nie mee by wigksza od
zatazonej z tolerancja +0,5mm dla najygj 5 spoin na Im2 posadzki. Po zméniu kleju naley usura¢ wkiadki
dystansowe. Plytki winny ldy zwiazane z podkladem na calej swej powierzchni. Po redemiu ukladania
posadzki, szczeliny miedzy ptytkami najezafugowd na spoir z meniskiem wkistym. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekasa wiccej nz 5mm na catej diugmi lub szerokéci
posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od @gzny nie powinno przekracz2mm.

W miegjscach styku dwoch #dych posadzek , posadzki te winny¢kydgraniczone za pommdistew z aluminium
anodowanego o profilu dostosowanym do rodzagieslucych posadzek.

W oktadzinie naley wykona dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a sanyetlylatacyjne wypehd masa
dylatacyjna lub zastosowapecjalne wktadki lub listwy, ktére winny posigdektualna aprobatechniczna.

W pomieszczeniach w ktérych nie wystija ptytki scienne naley posadzk wykonczye cokolikiem z o wysoki
7,5cm zakaczonym listwa z tworzywa sztucznego w kolorze phted listwy drewnianej sosnowej. Cokoty winny
by¢ trwale zwizane z posadzka. Powierzchnia posadzki poraemiu robot okladzinowych winna bygzysta.
Wykonana powierzchnia posadzki winna¢bywna , o spoinach zachowaych prostoliniowé¢ i jednakova
szerokdé¢ w kazdym pomieszczeniu. Plytki winny bywiazane z podktadem na catej swej powierzchni,

5.2.1. Wykonanie podiogi elastycznej.

Podtog; elastyczn nalezy wykona& dokiadnie wg zaledeproducenta danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédineykonania robét z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamasdgego.

Kontroli jakasci podlega:

- sprawdzenie jakéoi zastosowanych materiatdbw na podstawie dowoddsiatey : zawiadczenia producenta o
jakdsci lub oznaczenia znakiem kontroli jgkd na opakowaniu materiatu, §wiadectw jakéci lub atestow
producentéw oraz oglizin wizualnych: czy wyktadzina lub ptytki sa nieksdzone, a wzory i kolory zgodne z
zamowieniem i pochodz jednej partii produkcyjnej,
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- sprawdzenie jakioi wykonanych rob6t poprzez badanie zachowaniantdolicznej prawidtowgri i doktadndgci
wykonanych wyktadzin z phytek :

- badanie przygotowania podig

- badanie przylegania pitytek do potopoprzez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem driewwpm w kilku
miejscach — charakterystyczny gtuchinikk swiadczy o nieprzyleganiu piytek,

- badanie rowngi i odchylenia powierzchni za pomptaty kontrolnej o dt. 2m i szczelinomierza , dokg@t
pomiaru przéwitu miedzy fata a powierzchnia oktadziny z dokteghia do 1 mm

- sprawdzenie stykow , szergkoi prawidtowaci wypetnienia spoin poprzez aglziny zewrtrzne i ewentualny
pomiar na dowolnie wybranej ptaszémje 1m z doktadnizia do 0,5mm za pomacsuwmiarki,

- ogldziny barwy i odcieni ptytek, o badanie odchyikipszebiegu prostoliniowdzi fug za pomog sznura lub
drutu z doktadngcia do 1mm,

- sprawdzenie wykiczenia posadzki wykonane wzrokowo,

- sprawdzenie dylatacji za pompoagledzin zewrtrznych

- sprawdzenie jakioi wykonanych rob6t poprzez badanie zachowaniantdolicznej prawidtowgri i doktadndci
wykonanych posadzek

Jezeli wszystkie badania daglavynik dodatni to wynik wykonanych rob6t najeuzna& za pozytywny , co Bedzie
stanowito podstaw do ich odbioru. W przeciwnym wypadku naleje poprawt i przedstawd do ponownego
odbioru. Do odbioru kicowego, Wykonawca jest zobawany dostarczy dokumenty potwierdzage wycie
materiatow dopuszczonych do obrotu w budownict&gndnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi,zora
0 jakasci odpowiadajcej warunkom wymaganym przez Zamawiggo. Z przeprowadzonego odbioru robot
sporzdzony zostaje protokét zawiegay:

-stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét z zamoéwieniem,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiivosci i sposobu ich usugiia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest :
m2 - dla wykitadzin z ptytek gresowych i innych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00 'Wyan&gogolne".

Odbiorom czsciowym podlegay:

zastosowane materiaty,

warunki prowadzenia robdét,

wykonanie podtay.

Odbidér kacowy potwierdzajcy ostateczna jaké wykonanych robdt zostanie dokonany po catkowitym
zakaiczeniu robét.

Do odbioru kacowego, Wykonawca jest zobawany dostarczy dokumenty potwierdzage wycie materiatow
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnyabdgowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o j&io
odpowiadaicej warunkom podanym przez Zamawa@ggo w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach
technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatrioi jest cena skalkulowana przez Wykonawc zaoferowana Zamawigiemu w ofercie
przetargowej. Cena uwzglnia wszystkie czynrsoi,

wymagania i badania skladag sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena obgmuj

- zapewnienie niezidnych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkigzlgtinych materiatow,

- wewrgtrzny transport materiatéw i naazi,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i nedzi oraz sprau zgodnie z ich instrukcja technologiczna,

- oczyszczenie i przygotowanie pozdopod wykonanie robot wyktadzinowych,

- ochrona przed zabrudzeniem pozostatych powierzcnaz uradze i instalacji na terenie prowadzonych robét
remontowych/

- zasadnicze roboty wykonawcze ,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stegoyeh wlasné Wykonawcy

- wykonanie wszystkich nieztinych pomiaréw i sprawdie

- utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzgidnia réwnie :

nieuniknione odpady ubytki i straty materiatowe ,

ilosci materiatow potrzebnych do wykonania nigditych poprawek w toku prowadzenia robét, postojeetp
spowodowane procesem technologicznym oraz wynikleestawiania spghu,

Ptatngci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciuatogoty odbioru zgodne zapisami we wzorze

umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy,

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjta¥gmagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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PN-ISO 13006 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicjklasyfikacja whaciwosci i znakowanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, kiemwych i lastrykowych. Wymagania i badania teclane
przy odbiorze.

PIM-61/B-12032 Piytki kamionkowe podtogowe (teratwe )

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Ozeaiez stopnia absorpcji wody.

PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagaméghniczne.

PN-C-81906 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogereazheterogeniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu) - Wymagania

PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaiezedpornéci nascieranie- Czs¢ 1: Metoda Stuttgart.
PN-EN 13813 Podkfady podiogowe oraz materiaty longkonania- Materiaty - Wiwosci i wymagania.
PN-EN 14259 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymaigazytkowe mechaniczne i elektryczne
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
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SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna
B.10.00.0(cianki gk i oktadziny wewretrzne

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewatrznych w ramach zadania inwestycyjnego pPRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOLECZNEJ
WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie:
- scianki ptyt gk, suche tynki i okladziny stropow &gk,

- gltadzie gipsowe,

- oktadziny z glazury

- sufit podwieszany modutowy

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i specyfikadjechniczia
ST - 00.00.

1.5. Ogdllne wymagania dotycce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST
i poleceniami layniera.

2. MATERIALY.

2.1. Gtadz gipsowa

Produkt powinien b§zgodny z: PN B-30042:1997

2.2. Suche tynki

PHyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-®405:1997

Piyty GKB gr.12,5mm - wodoodporne

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Profile stalowe idczniki wg instrukcji producenta

Pyty GKF 12,5mm — wg standardéw producenta — mougci ogniowej EI60 / REI60
Ptyty GKBF gr.12,5mm — ogniochronne i wodoodporne

2.3. Plytki ceramiczne

Wymagania:

- plytka ceramiczna prasowana na suck@enna, szkliwiona, matowa, w rozmiarze min. 0,16m2
UWAGA: Kolorystyke ptytek ceramicznych zamawiagodnie z nadzorem inwestorskim

- Wytrzymalta¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

- Odpornd¢ szkliwa na gknigcia wtoskowate nie mniej 2il60°C

2.4 Sufi podwieszany modutowy

Systemowy sufit podwieszany z konstrukcja wideczWypetnienie ptyta mineralna o wymiarach min. 60gm
gr.15mm — rodzaj faktury sufitu wg nadzoru inweskbego

3. SPRZT.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT.
Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny kByzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystteczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramiczniic
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Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podka warstwa wyréwnuga lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiva. W pomieszczeniach mokrych okladzinaleey mocow& do dostatecznie wytrzymatego
podiza. Bezpérednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zthy kurzu.

Na oczyszczona i zwibma powierzchniescian naley natazy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutk nalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 Bbibnarzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 53ub

Elementy ceramiczne powinny byposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcibaiwy, a przed
przystpieniem do ich mocowania - moczone wagti 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.

5.2. Wykonywanie gtadzi gipsowych

Podiaze musi by stabilne, néne, rownomiernie chionne, odpylone, wolne od wykwiti zanieczyszcZe nie
zamarzngte. W wypadku silnie chiartych podtay takich jak tynki tradycyjne, zalecagsiruntowanie powierzchni
srodkiem na bazie zmodyfikowanycAywic syntetycznych. Zabieg ten najewykona& na 24 godz. przed
przystpieniem do wygtadzania powierzchni. Po przygotowapodiza mana przysipi¢c do nakfadania gtadzi
gipsowej. Gtad nackga st rownomiernie na catpowierzchng warstwa 2 - 3 mm, przy gyciu stalowej pacy, silnie
dociskajic materiat do podt@. Kolejra czynndcia jest zebranie nadmiaru naniesionego materiahzogt@awienie
na powierzchni nieziinego minimum pozwalagego na przykrycie kruszywa z pogdo Wyréwnana w ten sposéb
powierzchnia powinna Bygtadka, pozbawiongadow pocignie¢ paa i wigkszych nierowngei. Kolejnym etapem
jest natagenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zaboru.

Jezeli docelowo powierzchnia ma dynalowana, co oznaczze jakaé¢ podiaza powinna by bardzo wysoka, to
przed kaicem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momeataenia drugiej warstwy) powierzchynnalezy
zrost woda w postaci mgly, a nagtnie wygtadzé wywajac stalowych pac blichdwek - "piér". Ostatni etap
wygtadzania mge by wykonany take poprzeZcieranie papierergciernym o gstasci 100 lub 120 po catkowitym
stwardnieniu gtadzi.

5.3. Suche tynki.

Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu f@anach okalacych. Dokladne wyznaczenie
powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jeg@&nmszy wyghd. Do wyznaczenia linii przenikania
ptaszczyzny sufitu nacianach okalacych najlepiej ay¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po
wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktow o tejesavysokdci, rysuje st linie faczace za pomagsznura z
barwnikiem proszkowym. Pod ligsimocuje st do scian profil przycienny UD 30 za pomackotkéw szybkiego
montau. Nastpnie wyznacza sina suficie linie przebiegu profili i oznaczag sia nich punkty mocowania.
Mocowanie wieszakdéw natg przeprowadza zawsze za pomacdybli metalowych. Profile gtowne ukfadagsi
koncami na profilach prZgiennych z przeciwlegtyclician i wpina st je w zamocowane wieszaki. Do profili
gtéwnych mocuje giod spodu poprzecznie przy pomoggznikdw krzyowych profile néne wsuwaic ich kaice

w profile przyicienne. Aby zmniejszy zwzycie profii CD 60 mana je sztukow& za pomog tacznikdw
wzdtwznych. Nie wolno sztukowaprofili w jednej linii, lecz zawsze naprzemienniden profil nie powinien
sktad& sig z wigcej niz dwdch odcinkéw. Do zmontowanej konstrukcjisnej przykeca sg ptyty gipsowo-
kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profifinych. Paiczenia ptyt z diugiei musz znaleé sie zawsze
na profilu i by przesunite w gisiednich pasach co najmniej o 50cm. Stosowaniegpdyubdci mniejszej nt 12,5
mm nie jest zalecane. Wieszaki, na ktérych wieszprefile gtdbwne mana podziek na obrotowe i kotwowe oraz
ze wzgkdu na sposob zawieszenia natpwe i noniuszowe. W wkszdci systemdéw dopuszczalna jest dowdiho
wyboru wieszaka. W sufitach o #kj odpornéci ogniowej zalecane jest stosowanie wieszakéw usaowo -
obrotowych, gwarantagych najwegkszy nasnos¢ i trwatos¢ w pazarze. Kierunek plytowania w pomieszczeniu
powinien by taki, by dtugie spoiny byly réwnolegte do gtdownelgierunku padanigwiatta. Rozstaw wigtoéw
wynosi 15 cm w warstwie zewtrznej i 40 cm we wcZaiejszych warstwach, przy ptytowaniu podwdjnym lub
potrojnym.

5.4. Prace wykaczeniowe:

- na éciankach g-k naly wykona szpachlowanie specjalrmag szpachlow. Migdzy ptytami na wszystkich
krawgdziach zostawia siszczelik o szerokéci “ grubdci ptyty. Po oczyszczeniu piyty wypetniagge mas
szpachlow do licowej powierzchni piyt. Po wyschggiu nieréwnéci wyréwnuje s mag szpachlow ProFin.
-Nalezy réwniez wykona zbrojenie spoin w navach wewntrznych. /tdma z widkniny szklanej wykonujemy
zbrojenie paiczen cigtych, zbrojenia spoin w narach nadaje ¢inajlepiej tdma papierowa. Spoinglizgowe
nalezy stosowé w miejscach pakzer z tynkiem mokrym.

-Waznym elementem jest rowriiezabezpieczenie i obrébka nayozewretrznych, przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania

-Piyty Rigips ukfada giw pomieszczeniach suchych na padipoziomym. Ptyty wielkoformatowe przenosg sv
pozycji pionowej, krawdzia podtuzna w kierunku poziomym.

-Za pomog naza zarysowuje sgilicowa strorg piyty, tak by karton byt przegiy nastpnie tamie si rdzex gipsowy,
obcinajc karton z drugiej strony.
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-Do malowania piyt stosujesdostpne farby dyspersyjne. Nie najestosowa farb zawierajcych wapno i szkio
wodne. Do malowania stosujemydzel, watek lub pistolet natryskowy. Aby uniéwyblaknigcia nieobrobionej
powierzchni ptyty, naliey ja zagruntowa.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalgy przeprowad na budowie:

- sprawdzenie zgodta klasy materialéw ceramicznych z zamdwieniem,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

0 wymiarow i ksztattu ptytek

o liczby szczerb i gknig,

o odpornéci na uderzenia.

W przypadku niemmcsci okreslenia jakdci ptytek przez préb dor&na nalery ja podd@& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaioly, naley kontrolow& jej mark; i konsystencje w
spos6b podany w oboaviujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Wykonanie robot.

Nalezy prowadzt biezaca kontrok wykonywania poszczegdlnych rob6t zgonie z wytyeainy

podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaesodrzucone.
Je&li materialy nie spetniafe wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére walja wicksze odchylenia cech
od okrélonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydgonownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.
Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier mae uzné wacdk za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiekgotracen za obnzong jakasc.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe naie przyjmowa zgodnie z przedmiarem robot.

Powierzchnie tynkéw i gtadzician oblicza s w metrach kwadratowych, jako iloczyn didgbscian w stanie
surowym i wysokeéci scian mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.

Powierzchnie stupdw obliczagsiv rozwinieciu powierzchni w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw i gtadzi stropdw ptaskich oblcsg w metrach kwadratowych ich rzutu $wietle scian
surowych na ptaszczyzmpozions.

Z powierzchni tynkéw i gtadzi nie odliczaggpowierzchni nie otynkowanych mniejszych od 1 mi bilicza st
réwniez powierzchni otworéw do 3 m2, o ile ichsaieza @ otynkowane. W przeciwnym razie odlicza $&
catkowicie, mierzc ich powierzchnie wwietle dcieznic lub wswietle murdw, jeeli otwory & bez dcieznic.

Z powierzchni tynkdw i gtadzi odliczagspowierzchnie nieotynkowane zgi kazda z nich jest veksza od 1 m2.
Oblicza st réwniez otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2zgd ich dcieza nie g tynkowane. Otwory o
powierzchni wgkszej od 3 m2 odlicza gicatkowicie, doliczajc jednoczénie do powierzchngcian murowanych
powierzchng¢ tynkowanych éciezy. Doliczom powierzchng oéciezy oblicza st jako iloczyn diugéci oscieza,
mierzonej wéwietle gcieznicy, przez szerokd osnieza w stanie surowym.

Oktadziny z ptyt tynkowych gipsowych oblicza sv metrach kwadratowych rzeczyisie licowanych powierzchni.
Powierzchng siatkowania oblicza siw metrach kwadratowych projektowanej powierzchaikewania.
Powierzchng tynkéwécianek na siatce obliczagsiv metrach kwadratowych.

Oktadziny ptaszczyzn ptytkami lub makastryko oblicza si w metrach kwadratowych rzeczyeie oblicowanych
powierzchni.

Odbicia, przetarcie zagruntowanie i uzupetnienigkéyv o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu §té&anach
wewrgtrznych i zewtrznych oraz stropach obliczagsiv metrach kwadratowych wedtug wymiaréw opisanego
prostokta.

Obicia tynkéw oraz wykonanie pasow tynkdw na zamwanmmych bruzdach obliczagsiv metrach.

Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek &mskich nascianach i stropach obliczagsw metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podiaza

Odbiér podtaga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.

Podlae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.Zelieodbiér podiaa odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngl@odtaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw i gtadzi.

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by zgodne z
dokumentagj techniczn.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kati §ladzi od ptaszczyzny i odchylenie kredei od linii prostej —
nie wigksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krasgzi od kierunku:

- pionowego - nie weksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
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- poziomego - nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi gciany, belki itp.).

Niedopuszczalneasastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawerzchni tynkéw roztwordéw soli przenikgiych z podtaa,
plesni itp.,

- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezéepicherze wskutek niedostatecznej przyczeépno
tynku do podtaa.

8.3. Odbiér oktadzin ceramicznych

Dopuszczalne odchylenie krasizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pavinno by wigksze nk 1
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegymie wiksze nk 2 mm na diugéri taty dwumetrowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw pfatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawea caly zakres robét afbych
opracowaniem projektowym.

Cena ryczattowa dolzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadeg si na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacjiprojektgwe

9.1. Gtadzie gipsowe

Cena ryczattowa wykonania gtadzi gipsowych obejmuje

- dostarczenie materiatéw i spta,

- przygotowanie podia,

- przygotowanie gtadzi,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie gtadzi

- 0Czyszczenie miejsca pracy.

9.2. Okfadziny ceramiczne

Cena ryczattowa wykonania oktadzin ceramicznychrobge:

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- sortowanie ptytek wedtug wymiaréw i odcieni,

- przyckcie i dopasowanie ptytek,

- przygotowanie masy klgjej,

- utozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobienienehyrosciezy i krawedzi,
- spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

9.3. Okfadziny z ptyt gk iscianki gk

Cena ryczattowa wykonania oktadzin z ptyt gk obggnu

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wytrasowanie miejsc morta,

- zamocowanie ksztattownikéw metalowych do sufitpadiog iscian,
- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu,

- przygotowanie zaprawy gipsowej i szpachlowaniegm i stykow ptyt zescianami i stropami.
- zabezpieczenie spoinitaa papierov.

- szpachlowanie i cyklinowanie powierzchni,

- spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna
B.11.00.00 Raoboty malarskie

. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t malarskich w ramach zadania inwestycyjnega pnPRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z
ROZBUDOWA O WINDE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegllowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei majce na celu wykonanie roboét
malarskich wg podziatu:

* Malowanie farbami emulsyjnymi.
* Malowanie farbami akrylowo-lateksowyrégian
» Malowanie farlh ognioochrona schodéw drewnianych

1.4. Podstawowe okékenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami oraz ckeeiami
podanymi w OSTWymagania og6lne
1.5. Ogdine wymagania dotygz robot

Wykonawca  rob6t  jest odpowiedzialny za  ja&ko ich  wykonania oraz za  zgodiio
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine vwgané dotycace robdt podano w
OST.

2. Materiaty

2.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mgna stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normastiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 arty lub wiaderka std&kowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

2.2 Farby akrylowo-lateksowe
2.3 Farby chlorokauczukowe

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chionnych ipgdch naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjry
rozcienczorm, wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,kejjgprzewiduje si wykonanie powtoki
malarskiej.

2.4. Srodki gruntujce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chionnych ipgdch naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjry
rozcienczors, wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,kejjgprzewiduje si wykonanie powtoki
malarskiej.

2.5 Farba do elementéw drewnianych — lakier odwimeny, wodorozcigczalny lakier impregnacyjny do

drewna i materiatdbw drewnopochodny — do stopireD

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST.
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Roboty mana wykonywé przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych. Nie wolrtosowa narzdzi,
ktére mog niekorzystnie wptya¢ na jaké¢ wykonywanych robét i zastosowanych materiatow.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST. Materiaty ngleuktadd w sposob

zabezpieczafy przed maliwoscia przesuwania gi badz uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie ndrodkach transportowych nake przestrzega przepisOw obowzujacych
w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST. Prapwaaiu powierzchni wewgtrznych temperatura
nie powinna by nizsza nk + 8'C. W okresie zimowym pomieszczenia ugleogrzewa. W ciagu 2 dni
pomieszczenia powinny byogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po #edkeniu malowania nmma
dopusci¢ do stopniowego obzénia temperatury, jednak przez 3 dni niezenona sp& ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiezermalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzenr grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowandeian i sufitbw mana wykona po: catkowitym ukéczeniu catkowitym
ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym uémiu posadzek, uswtiu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

Podiza posiadaijce drobne uszkodzenia powinny ¢bynaprawione. Powierzchnie powinny dy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysjch drutéw, naciekdw zaprawy itp.. Powierzchnietatteve powinny by
oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganianmmyoPN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby
podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartesew& fartx emulsyjra tego samego rodzaju, z
jakiej ma by wykonana powtoka, lecz rozéiezors wodh w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne przy stosowanidrodkéw myacych i
dezynfekupcych. Powloki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinna &y
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bszkodzé, smug, plam éladéw p:dzla.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w OST.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasjasio malowania powinna obejmogvasprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wkliwosci sprawdzenie wyschggdia podtaa,

6. |. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie c#gst

Sprawdzenie wygldu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie

wsigkliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna pojagévsic nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowad po zakdczeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych
nie wczéniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wéziej niz po 14 dniach, Badania przeprowadza [gizy
temperaturze powietrza niezezej od + 5°C przy wilgotriai powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczeprioi zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidtowo. Jali
ktorekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usuraé wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie i wykon&a
powtdrnie.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.  Jéktnobmiarow jest | nf pomalowanej powierzchni wraz z
przygotowaniem podi@ do malowania, przygotowaniem farb, ustawienierzebraniem rusztowialub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. 4torobdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentaciji powykonayzaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.
8.1. Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztazenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrigi ze wzorcem producenta. braku prziu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wygdzy, brak plam, smug, zaciekéwcherzy, odstarych
ptatéw powtoki, widocznych gotym okierfladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowara
do powtok o dobrej jakii wykonania.

Sprawdzenie odporc powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniary lub bawetniaa szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordd powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiaa polegaice na prdébie poderwania ostrym nglziem powtoki od
podtaza

Sprawdzenie odporda powtoki na zmywanie wadpolegagce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie molgrmigkka szczotla lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w OST.

Placi st za ustalon ilos¢ m® pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem podia do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniewzéebraniem rusztowialub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniamwdpna czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwn
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemioodpome.
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SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna
B.12.00.00 Roboty elewacyjne.

1. Wskp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyae wykonania i elewacji
scian zewrtrznych w ramach zadania inwestycyjnego pnPRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z
ROZBUDOWA O WINDE

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyamionych
SIWZ.

1.3 Zakres robo6t obych ST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji, dotyomykonania rob6t zwazanych z:
»  Skucie istnigjicych elementéw tynkowych

Wykonanie nowych tynkéw trasowych w kolorze piasiow

Czyszczenigcierne elewaciji

Hydrofobizacja

Uzupetnienie spoin

1.4 Ogdline wymagania dotygz robot.

Ogodlne wymagania dotygeze robét. Zgodnie ze Specyfikadjechnicza, Wymagania Ogolne

2. Materialy.

e Tynk trasowy

» Piasek kwarcowy o odpowiednim uziarnieniu
» impregnat hyfrofobizujcy do cegty porowatej
» zaprawa do spoinowania

UWAGA: Prace elewacyjne wykonywapod nadzorem konserwatora zabytkow. Prace rengm@cy
powinny by wykonywane przez dwiadczon, osol.

3. Sprzt.
W zaleznoici od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot
4. Transport.

Transport, jak rownie zatladunek i roztadunek powinny odbywaig tak, aby zachowastan techniczny jaki
przewiduje producent poszczegolnych materiatow.

5. Wykonanie robot.

Podktad zawilgocony nie mie by zagruntowany. Gruntowanie powierzchni rgl@rzeprowadzi w temperaturze
powyzej +5 °C i pontej +35 °C. Materialy yte do izolacji powinny spetniat wymagania PN-69/@260.Sciany
zewrgtrze oczyci¢ i zagruntowd. Ptyty styropianowe sezonowane i samogasnmmocowa do scian na klej i za
pomoa kotkow, ptyty mocowa mijankowo. Tynki silikatowe cienkowarstwowe gr.2nmakiadé najwczéniej po
trzech dniach od przymocowania ptyt ociepleniowgolvykonczeniem pod warstwtynku. Przy wykonywaniu robét
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elewacyjnych, scisle trzym& sie¢ instrukcji technologicznych opracowanych przez dmeentéw materiatow i
systeméw dociepte Prace dociepleniowe prowadzw temperaturach zewtiznych od +5 do +25 stopni C,
jednoczénie unik& silnego wiatru i nastonecznienia.

6. Kontrola jakéci.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w Specyfikacji TechnigZwgmagania Ogéine

Nalezy kontrolowa:
- przyczepngt tynkow
- stan cegiet po czyszczerficiernym

7. Obmiar robdét.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikachnicznej, Wymagania Ogolne

Do obmiaréw naley stosowa jednostki podane w poszczegdlnych tablicach KNioszacych st do tego typu
robét.

8. Odbidr robdt.
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w SpecyffiR@chnicznej, Wymagania Ogdine

8.2 Roboty uznaje siza odebrane, §& sa zgodne z dokumentacfechniczm i jesli sa spetnione wszystkie
warunki, pomiary i badania oméwione w Specyfikdgchnicznej, Wymagania Ogdélne

9. Podstawa pfatdoi.

9.1 Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania iDgo
10. Przepisy zwizane.

» Instrukcja danego systemu.

BN - 78/6755-08.

« PN -81/B-03150

* PN-69/B-10260.
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SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna
13.00.00 Roboty drogowe
l. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyexce wykonania i odbioru
robét drogowych w ramach zadania inwestycyjnego. pPRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z
ROZBUDOWA O WINDE

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specydjkalrechniczne naty odczytywd i rozumie w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres robot ugtych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygaw kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 Specyfikacje Technicanezgkdniap normy pastwowe, instrukcje i przepisy
stosugce st do robot.

Niezalenie od postanowfe Danych Kontraktowych normy patwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznycledn stosowane przez Wykonage jezyku polskim.

- utwardzenia terenu

- chodniki;

-opaska wokét budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poiagj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1.Roboty ziemne— prace zwizane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podezamszenia budynku;
1.4.2.Beton zwykly — beton o gstasci pozornej nie mniejszej h2000 kg/m3, otrzymywany w wyniku zggania i
stwardnienia mieszanki betonowej sktadaj st z wody, cementuw,wiru i piasku;

1.5. Ogdllne wymagania dotycce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidee Dokumentagj Projektov,
ST i poleceniami liyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenZzamawiajcego.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

2. Materialy.

Materialy do wykonania rob6t nale stosowa zgodnie z dokumentagjprojektovs — opisem technicznym i
rysunkami. Materiaty powinny léyjak okr&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez aanapacego.
Wszystkie materialy winny ldyzgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniaamawiajcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdiofemacje dotyczce zrodta wytwarzania materiatdw
oraz odpowiedniéwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniadownictwie.

Ogolne wymagania dotygze materiatéw podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

2.1. Materialy zalecane przy wykonaniu:

Materiatami stosowanymi przy robotach zaanych z ustawieniem kraanika

na tawie betonowej:

- kraweznik betonowy 15x30 cm, obrza 8x30cm gat. 1,

- tawa betonowa pod kragnik bedzie wykonana z betonu klasy B15,

- podsypka cementowo-piaskowa winna lyykonana w proporcji 1:4,

- zaprawa cementowo-piaskowa do wypetniania spoimiglzy kraweznikami winna skladasig z:

- cementu murarskiego m-ki ,, 15",

- piasku drobnego ostrego,

- wody.
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Materiatami stosowanymi przy robotach zaanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej:

Piasek

Piaseksrednio lub gruboziarnisty stosowany na podsgypkwinien spetni@ wymagania normy BN-87/ 6774-04 ,,
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Ptyty azurowe betonowe drogowe pod alb@nie samochodemegiarowym.

Kostka brukowa betonowa 6cm i 8cm

Kostka granitowa gr.8cm.

Do wykonania nawierzchni nafg uzy¢ kostlke brukows w kolorze popielatym o wysoka 8cm.

Kostka musi b§ wykonana ze zwattstruktug, wolna od rys i gtadkimi powierzchniami bocznymi.

Krawedzie powierzchni zytkowej mog by¢ niefazowane lub zaopatrzone wddakosowanie/.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wyngsz

9 na dtugéci i szerokéci £3 mm

10 na wysokéci £5mm.

Powierzchnie boczne waglnie krawedz uwaza sk za ptask wzglednie prosi jezeli zadne wybrzuszenie nie
przekracza 2mm. Wytrzymaio na sciskanie okréona na 5 kostkach powinna wynésrednio 50 MPaZaden z
pojedynczych wynikéw nie me by mniejszy nk 50 MPa.

Nasikliwos¢ kostki powinna b§ nie wicksza nk 50%.

3. Sprzgt.

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

Roboty zwazane z wykonywaniem koryta pod tevmog by¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu sprztu
mechanicznego.

Wykonanie tawy betonowej

Roboty zwiazane z wykonaniem tawy betonowej i podsypce piaskteda wykonane gcznie.

Roboty zwiazane z uktadaniem nawierzchni z kostki brukowej sgnbgt wykonywane ¢cznie lub przy pomocy
dowolnego sprgu mechanicznego.

4.0 Transport

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

Do transportu materiatéw naleuzywac srodkow transportowych odpowiadaych przewaonym materiatom oraz
odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, gruz budowlany stosowags b
samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy srodek transportowy winien Byzaakceptowany przez Inwestora.

Krawezniki

Transport i sktadowanie zgodnie z BN-806775-03 szKu

Beton na tawy

Transport dowolnyndrodkiem, czas transportu nie peoprzekraczal godziny.

Piasek i cement

Transport dowolnyngrodkiem.

5. Wykonanie robot.

Ogolne warunki dotyece wykonania robét podano w ST-1 WO — wymaganidnago

5.1. KraweSniki betonowe

Oznakowanie robot

Roboty prowadzone w pasie drogowym uaglerykona zgodnie z ,Instruke znakowania rob6t prowadzonych w
pasie drogowym”.

Wytyczenie

Wytyczenie odcinkow kragznikdw wykonane kdzie na podstawie dokumentacji techniczne;.

Wykonanie tawy betonowej pod kraiwnik

Przed przysipieniem wytwarzania betonu na fawetonovq Wykonawca jest zobowzany przedstawireceptug
na beton na bazie konkretnych materiatéw. tawanmta wykonana dulzie z betonu klasy 15 w wykonanym
korycie, wykonanie fawy polega na koleniu betonu oraz odpowiednim w jego g&gzeniu.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Pod krawznik na wykonanej fawie natg utozy¢ recznie podsyp& cementowo piaskaoyw

przy wyciu 300 kg cementu na 1m2 piasku.

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Przygotowanie podi@ gruntowego pod nawierzchni

Podlae mae by przygotowane gcznie lub mechanicznie w sposéb nie naruszagtruktury naturalnej gruntu,
podtaze powinno by réwne i w miag potrzeby dogszczane.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Grubai¢ warstwy piaskowej po zagzczeniu winna wynasi3 cm /4 cm/.

Utozenie nawierzchni

Po wykonaniu podsypki nate utozy¢ nawierzchng z kostki brukowej o gruldoi 8 cm .

Ubijanie kostki

Kostke nalezy ubijac za pomog wibratora z ostof z tworzywa sztucznego, aby nie brudiznie uszkod# kostki.

6. Kontrola jako sci robét.
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Ogodlne warunki kontroli jakii rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

6.1. Krawezniki betonowe

Kontrola jakdci materiatow

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakmateriatdw przewidzianych do wbhudowania.
Badanie krawznika wykonuje laboratorium na 3-ech sztukach pramkaczajc:

- nadnos¢ kraweznikow,

- nasikliwos¢ betonu,

- odporn@¢ na dziatanie mrozu.

Do bada laboratoryjnych naley dostarczy 1 szt. Krawznika na 300 m diugei wbudowanej.
Badania betonu tawy

Badaniu nalgy poddé& 3 prébki betonu z tawy /wytrzymaddnasciskanie/l seria probek na 300 m tawy.
Kontrola ustawienia kragznika

Polega na sprawdzeniu zgodoiaz dokumentagj projektow.

6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

- Sprawdzenia cech fizycznych piasku agldokona& w oparciu o norg BN-87/6774-04.

- Sprawdzenie jakwmi kostki brukowej jakéci /atest/ producenta Wykonane przez upowema jednostk
badawcz powinny obejmowé

- badanie wytrzymakei nasciskanie po 28 dniach

- nasikliwosé

- mrozoodporn&

- ksztatt i wymiary.

Sprawdzenie zagzczenia podia gruntowego i podsypki cementowo-piaskowej

Wskaznik zagiszczenia podia gruntowego powinien wynd@sico najmniej 97% max. zagzczenia gruntu wg
normowej préby PROCTORA.

Badanie odbiorcze

- Sprawdzenie réwriai nawierzchni natey wykona co najmniej na kade 300+500 m2.

- Przéwit pomiedzy nawierzchnj i przytozona trzy metrovy fata nie mae przekracza0,8 cm.

- Sprawdzenie profilu poprzecznego riglevykona za pomog szablonu z poziommniaco

najmniej na kade 300+500 m2 /chodnika/ lecz nie rzadziegj od 50 m. Dopuszczalne odchylenie od pitago
profilu wynosi +0,3cm.

- Sprawdzenie profilu poprzecznego przez niwelagjzgkdniajac punkty charakterystyczne nie rzadziej hd0Om.

7.0 Obmiar robdt.
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w OST — wymaaagodlne.

8.0 Odbidr robat.
Ogolne warunki odbioru rob6t podano w OST — wymaegagdlne.

9. Podstawa ptatndci.
Ogodlne warunki ptatrizi podano w OST — wymagania ogoélne.
Zasady rozliczenia i ptatdoi za wykonane robotyokrelone w umowie.

10.0 Zestawienie norm, katalogéw, przepisow:
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Dz.U.02.75.690 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiakdadynki
i ich usytuowanie
,=Jstawa Prawo Budowlane”
Norma Nr 18 501 DIN Kamiebrukowy z betonu.
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14.00.00 Konstrukcje stalowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem elementéw stalowych azanych z realizagj przedsgwzigcia pn.:
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA
SRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoltowa specyfikacja techniczna (SST) jesbetasa jako dokument przetargowy i kontraktowy priacaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie i
monta elementéw stalowych— nadpeostalowe,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& sgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nenm i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w OST ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdllne wymagania dotycce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét, bezpieazstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdtszauby zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mdgy¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki
okreslone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budmael (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, p®216; z
p&zniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 200 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92,p06z.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002gystemie oceny zgodgém (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
p&zniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obgek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozpgizenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiabgastane do
wykonywania elementdw regeneracji gtowic pali pawirodpowiadd wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10050:1989 i PN-82/S-10052.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania eletvekbnstrukcji stalowych powinna odpowig&da
wymaganiom norm povagj przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNIEN27-1:1994, PN-EN
10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1986FR 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-
01104, PN-88/H-01105, a ponadto:..

2.2.1.1.Wyroby walcowane - ksztattowniki:

Stal 18G2

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukail@ivych powinny ponadto odpowiatiaastpujacym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i Zaiadczenia odbioru,

- miet trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane ¢ blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowigdaymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- blachy grube powinny odpowiadlawymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachyzeberkowe powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiatiaymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowgolvinny ponadto odpowiadaastpujacym

wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i Zaiadczenia odbioru,
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- miec trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. taczniki

Sruby, naketki, nity i inne akcesoria da¢zenia konstrukcji stalowych powinny odpowidaeymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PWA822054.20, a ponadto:

- sruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-8233N-91/M-82341,
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- naketki powinny odpowiadé&wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 108032, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-&20

- nity powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powirntpowiadé wymaganiom normy: PNEN 759:2000, a
ponadto:

- elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiadaymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpastavymaganiom norm: PN-73/M- 69355 oraz PN-67/M-
69356.

2.2.4. Skltadowanie materiatéw i konstrukciji

Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiggch przed zawilgoceniem.
taczniki skladowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skkawt.

3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budoovaych konstrukcji stalowych

mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robdét.

Wykonawca do montal lub demontzu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponéwain.:

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o agigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi o mdigu dostosowanym do giaru poszczegoélnych elementéw konstrukcji.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdisvymagania techniczne
w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyz sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetia

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepastuchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania roboét

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélivéykonanie rob6t powinno
by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. EWyndrugorzdne mog by¢ wykonywane przez
spawaczy posiadajych odpowiednie uprawnienia w Wytwoérniach nie pdahcych Swiadectwa Kwalifikacji
Ministerstwa Infrastruktury tylko za zgoda zimiera. Do elementéw drugaunych zalicza si elementy
nieobcizone (podkiadki wyrdwnania, wypetnienia) oraz eletygmwzeznaczone do przeja obcizen innych ni
obciazenia podstawowe rozwanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Wymagania ogoélne

Wytworca powinien zoboweat sig do znajoméci i przestrzegania ustéleawartych w SST i dokumentacii
projektowej, co potwierdza pisemnie zémiem odpowiedniej deklaracjizgnierowi.

5.2.2. Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementawskakciji stalowej przed wbudowaniem

powinny by sprawdzone pod wzglem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasndci,

- wymiarow i prostoliniowsci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzdém prostoliniowéci przekraczaj dopuszczalne

odchytki wg PN-89/S-10050, powinny podlégarostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub giciu nie powinny wykazywapeknigé. Wystpienie tego rodzaju uszkodzpowoduje
odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzzywany do prostowania i giia elementéw stalowych powinien

by¢ zaakceptowany i sprawdzony przezyimera.

Ciecie elementdéw i sposdb obrobienia brzegéw powibignwykonany zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej z zachowaniem wymagag PN-89/S-10050.

Przed przysipieniem do sktadania elementéw konstrukcjiytmer przeprowadza odbior elementéw w zakresie
usungcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchiziyfegajcych i brzegéw stykéw z zachowaniem
wymaga wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN 1SO 90082

5.2.3. Sktadanie konstrukcji

5.2.3.1. Spawanie
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Spawanie winno odbywsasic zgodnie z norma PN-89/S-10050.

Osoby kierujce spawaniem i spawacze powinny postaai#powiednie uprawnienia fstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawanensWytworni w elementy montawe zgodnie z dokumentacj
projektows.

W wyniku spawania powstanapezenia spawalnicze powodige odksztatcenia elementow

konstrukcji stalowej. Sposob uskaia odksztatce konstrukcji w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050.
5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczsriigkorozyjne elementdéw konstrukcji stalowej,

jezeli jest to maliwe, nalery wykona w Wytworni zgodnie ze SST dotygz zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych.
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5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

Przed przysipieniem do montau konstrukcji, Wykonawca monta powinien zapozréasig z protokotem
odbioru konstrukcji od Wytworcy i potwierdzto odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca montai powinien zobowizat sig do znajoméci i przestrzegania ustéaleawartych w SST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnaehiem odpowiedniej deklaracjidynierowi.

W czasie montau naley dopilnowa, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektenamizacji robot.

5.3.1. Wykonanie paiczen spawanych

Kazda spoina powinna byznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitynbngaicach krétkich spoin w
odlegtéci 10-15mm od brzegu, na diugich spoinach co 1 anWytworcy spoczywa obowiek prowadzenia
Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotéwzglgdna powietrza nie me by wicksza nk 80%, a temperatura hie

nizsza nk +5°C. W czasie opadéw atmosferycznych, mgty luawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
nalezy ostonic.

Powierzchniedczonych elementéw powinny byvolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczena szerok€i nie mniejszej ri 15cm.

Spoiny powinny posiadéklas; zgodr, z dokumentagjprojektovy i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny ldypodspawane lub wykonane salkechnologi, aby gra byta jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny kyobrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadiévapoiny czotowej wg PN-
85/M-69775 (PN-EN 970:1999)

- dla zhczy specjalnej jakai - klasa wadliwéci W1,

- dla zhczy normalnej jakéci - klasa wadliwéci W2.

Spoiny czotowe powinny posia¢llas; wadliwasci ztacza R1, a spoiny normalnej jajod powinny

odpowiadé wadliwcsci ztacza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadiasie wadliwéci W2 wg PN-85/M-69775 PN-EN970:1999).
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegapdaniu, ocenie jakoi i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt
wszystkich badaprzewidzianych SST, nomPN-89/S-10050 i innych zleconych przezymiera ponosi
Wykonawca. Badania magvykonywa: jedynie laboratoria zaakceptowane przeztiera. \Wykonawca robot
montazowych zobowizany jest gromadézipetra dokumentagj bada w postaci radiograméw oraz protokotow,
i przekaza je Inzynierowi podczas odbioru koowego konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakdci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i noviyelementéw konstrukciji juistniepcych polega
na sprawdzeniu zgodém z dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-100%Z o
niniejszej SST.

Inzynier w porozumieniu z Wykonawcpowotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jesiasgpwanie

nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalow&jijnowych elementéw konstrukcjizistniepcej.
Poszczegolne etapy wykonania nowej konstrukcjostaj jak i nowych konstrukcji juistniepcych g

odbierane przez Komisje poprzez spodzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegdlnych etapéw rob6t potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w OST,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konsirskalowe]j podlegajkontroli zgodnie z

wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskikceptacje layniera.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montakonstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie zmaganiami podanymi w

niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadgmaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej SST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementdw stalowych,

- sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

- sprawdzenie patzeh,

- sprawdzenie zabezpiedzantykorozyjnych,
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6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie

Roboty podlegajodbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robdtipotizana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Jednostk obmiarove jest:

Dla konstrukcji z profili stalowych tona (t)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w w OST ,Wymagania ogoélne "

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygze podstawy ptatrsci podano w OST ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkétali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zsiaki, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systsifowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki doststaly i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokuide kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze.cBewanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze cBewanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutniczekBaanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowesplawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiarlgramcje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otgl@lo spawania i napawania stali. Ogolne wymagania
badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawaniatyDelektrodowe, druty i gty do spawania tukowego
stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tokleytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawaraSlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchhropowatd¢ powierzchni. Wartei liczbowe
parametrow.
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PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewnasyfikacja jakéci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cictych termicznie (cicie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okilenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wad§gima podstawie
ogledzin zewrtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nienigzezzhczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M69776 Spawalnictwo. Olglenie wysokéci wad spoin na podstawiesicici optycznej obrazu na
radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszce zhczy spawanych. Badania radiograficzngzy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszce zhczy spawanych. Badania ulttadckowe zhczy spawanych.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadlieozlaczy spawanych na podstawie radiogramow.
10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaeksftjednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2026
pé&zniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacddwianych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiengczgodnéci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z
pé&zniejszymi zmianami).
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