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S 01.00.0ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawjaggo
Niniejsza Specyfikacja Warunkdéw Technicznych Wykaiaa Odbioru Robét (STWIOR) obejmuje
wykonanie instalacji sanitarnych.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonangalacji sanitarnych .
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanieodbiér robot instalacji sanitarnych
stanowacych zbior wymagatechnicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji
i kontroli jakasci rob6t sanitarnych obejmagych wewrtrzna:

a/ Instalagi wewrgtrzng wod-kan (kanalizacja sanitarna, instalacja wodyraj, cieptej:
* Roboty demontaowe:
-demonta rurociagow,
-demonta baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskaly
-demonta przyboréw sanitarnych, wdze,
-transport ztomu,
-transport gruzu

* Roboty montaowe:

- monta& przewodow i urgzdzexr wraz z uzbrojeniem rozprowadzeym wod: do picia i armatury

czerpalnej,

- monta przewodow i urgzdzen wraz z uzbrojeniem odprowadzeychscieki z przyborow
sanitarnych i urdzen technologicznych znajdagych se wewratrz budynku,

- zamurowania otworOw ¥cianie i stropach pozostatych po pionach wod-kan,

- monta punktow statych i przesuwnych,

- izolacja przewodéw wodagjowych,

- monta tulei ochronnych ,

- przebicia

- rozkucie i uzupetnienie posadzek.

b/ Instalacji wewntrzna wentylacji mechaniczney:
- monta przewodow
- mont& urzadzen
- sprawdzenie komplet§o wykonanych prac
- kontrola dziatania i regulacja instalacji i adzen

c/ Instalacji deszczowey:
- monta przewodow
- monta studni
- sprawdzenie komplet§o wykonanych prac
- kontrola dziatania

S 01.03.00. Wymagania ogolne (wyszczegdlnienie iiopprac towarzyszcych i robot
tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzygze:
- zamkngcie doptywu wody,
- spuszczenie wody ze ztadu,
- napenienie zfadu,
- zaizolowanie przewodow,
- wykonanie przeg przewodow przez przegrody budowlane,



wykonanie bruzd ,

rozkucie i uzupetnienie posadzek,

obudowa przewoddw wodagjowych i kanalizacyjnych prowadzonych pionami
badanie wody,

inwentaryzacja powykonawcza

STWIOR zostaly sporrizone zgodnie z obowdujacymi standardami, normami obligatoryjnymi.
Inwestor w terminie okigonym w Danych Kontraktowych przeka Wykonawcy Teren Budowy
oraz nas{pujace dokumenty:
- Pozwolenie na budaw
- Dokumentagj Projektove
- Dziennik Budowy
- Ksiege Obmiaréw
- Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca otrzyma od Inwestora co najmniej po dwaeeplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rabot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonania robét oraz za ich zgodda Dokumentag)
Projektovs, SWTWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Daneedine w Dokumentacji Projektowej i
SWTWIOR powinny by uwazane za wartei docelowe, od ktorych magby¢ odchylenia w ramach
dopuszczalnych toleranciji.
B Zrédia uzyskania wszystkich materiatébw powinny bwybrane przez Wykonawcrob6t sanitarnych z
wyprzedzeniem.
B Zatwierdzeniezrodia uzyskania materiatbw nie oznacza,wszystkie materialy tegarddia kyda przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.
B Nie p&niej niz 3-tygodnie przed kadym zakupem materiatbw Wykonawca rob6t sanitarnycé
obowigzek dostarczy Inspektorowi Nadzoru prébki materiatbw, aby moégbkdna& wyboru oraz
sprawdzt naocznie ich jaki&. Z chwila zatwierdzenia Wykonawca robét elektrycznych powinpoda
Menaderowi Projektu terminy dostaw zatwierdzonych maitém.
Ogolne warunki dopuszczenia materiatdw do zabud@wan
oznaczenie zgodioi z wymaganiami PN
znak jakdci wyrobu Q
znak CE - gdy to wymagane
znak bezpieczestwa B - gdy to wymagane
atest producenta lub aprobakechnicza wydary przez uprawnione laboratorium a zaekspetnigjce
okreslone w ST wymagania ,a decyz) ich zabudowaniu podejmie Inspektor Nadzoru
Wymagania przy zamianie materiatow
Wykonawca robot sanitarnych gzaproponow@amateriaty innej marki i wskazane w dokumentacji
przetargowej lecz posiadag te same charakterystyki ofline w SWTWIOR. Taka propozycja wymaga
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

S 01.04.00 Informacje o terenie budowy
S 01.04.01 Organizacja robotprace wewatrz i na zewatrz wokoét budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecitéren niedogpny dla oséb trzecich.

S 01.04.03. Ochrondrodowiska: prace nie stanowizagraenia dlasrodowiska.
S 01.04.04. Warunki bezpiecasstwa pracy. prace nie stanowizagraeniazycia przy zachowaniu
przepisow BHP.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcyistnieje maliwos¢ korzystania z instalacji
elektrycznej. Teren jest ogrodzony, bezpiecznedgadskvania sprgu. Inwestor ma za zadanie
udostpni¢c Wykonawcy miejsce sktadowania materiatdw i agiza do wbudowania oraz
zorganizowé zaplecze socjalne.

S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpgzenie chodnikéw i jezdni:nie dotyczy



S 01.05.00. Nazwy i kody robot
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wineéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekijo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonaliytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072 z pin. zm.) oraz rozposzlzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wispgb
stownika zaméwig poszczegolnych instalacji dotyckody:

S 01.05.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, cieptaaz kanalizacja sanitarna)

45343000-3 — Roboty instalacyjne wodne idtiaacyjne
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydraulezn

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakrepi:tu sanitarnego
45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizaey;j

S 01.05.02. Instalacja centralnego ogrzewania oraiepta technologicznego
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

S 01.05.03. Instalacja wentylacji mechanicznej.

45331200-8 - Instalowanie wdzexr wentylacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylaciji

S 01.05.04. Demonteowe prace budowlane
45453000-7 — Roboty remontowe

S 01.06.00. Definicje i pacia

Uzyte w ST, wymienione po#ej definicje i pogcia, naley rozumie& nastpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatnigé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upavi@n do tego jednostk

Bruzda instalacyjna - zagkbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowaibe
wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw, w tymkzea gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mog by¢ niewypetnione i odkryte, wypelnione materiatem bwthnym nie
powodupcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otaumi wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i
odbiorcy)wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga ggodne z okrdona normy lub z wiaciwymi przepisami prawnymi

Czes¢ wewngtrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdof s¢ w ogrzewanym budynku. €&
wewrgtrzna instalacji zaczyna ¢siza zaworami odcinggymi ta czes¢ od czsci zewretrznej
instalacji lubzrodta ciepta;

Czes¢ zewretrzna instalacji - czg$¢ instalacji ogrzewania znajdiga s¢ poza ogrzewanym
budynkiem, wys{pujaca w przypadku, gdyrédio ciepta znajduje sipoza tym budynkiem i nie ma
przetwarzania parametréw czynnika grzejnego gdmyi tym zrodtem i czscia wewretrzng
instalacji;

Deklaracja zgodndci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyczm
odpowiedzialnéc,ze wyrdb, proces lub ustuga sgodne z normlub aprobat technicza;
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mama

I uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budgwy

Dziennik Budowy - opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami,stdacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadgn
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przelaya polecé i innej korespondencii
technicznej pomdzy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru n@@ w sobie funkcje Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego,koordynatora czyrigoinspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzeriieiekow gospodarczo-bytowych
I przemystowych;



Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania Robotami
I do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt uip@nowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru wykonywanych Robét w formie wyliaze
szkicow iewentualnych dodatkowych gatnikéw. Wpisy w Ksidze Obmiardow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robot, zgodne z dokumentpopjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepdhktora Nadzoru .

Nawiew bezpdredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia b@edaio z zewstrz
budynku przez otwor wykonany w zegirenejscianie lub przez nieszczelsw stolarki okiennej;
Nawiew pdredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z psxoEd Sasiednich przez
drzwi wewretrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwomyrzegrodach wewitrznych;
Odpowietrzanie miejscowe - zespét urzdzen odpowietrzajcych bezpérednio poszczegodlne
elementy instalacji ogrzevtavodnych;

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy piaspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamych

Z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej;
Przewod wywiewny - przewdd odprowadzgy powietrze z pomieszczenia;

Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaljzacharakterystyii wymiary
obiektu ledacego przedmiotem Robot.

Ciag kominowy — podcénienie (cénienie o wartéci ujemnej w stosunku dostiienia
atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewspalinowego, wywotane x0ica

gestasci danego gazu (spalin) asjoscia otaczajcego powietrza atmosferycznego i proporcjonalne
do wysokdci potazenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.

Ciepto spalania paliwa— ilos¢ ciepta wyraona w kJ/m lub kJ/kg wydzielona przy zupetnym i
catkowitym spaleniu 1fpaliwa

Cisnienie dopuszczone robocze najwysze nadénienie wody na wylocie z kotta w olétenej
temperaturze roboczej, na kidwociot zostat dopuszczony do ruchu przezseilay organ dozoru.
Cisnienie nominalne— umownie przyjta (do znakowania armatury, elementéw ruygéiv i
urzadzen) wartas¢ cisnienia charakteryzaga wymiar i wytrzymaté¢ elementu énieniowego w
temperaturze odniesieniaggienie nominalne jest liczbowo réwne wakbdopuszczonego
cisnienia roboczego.

Cisnienie probne— cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje a&imatug, elementy
rurociagéw i uraidzenia w celu sprawdzenia szczélrio

Cisnienie robocze czynnika grzejnege najwyzsza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczasakenia wody.

Cisnienie robocze instalacji, o, (lub topr) - Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy instalacii
(podczas kyzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumenpaojektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwato instalacji nie mee by przekroczone wadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego kizenia) w najniszym punkcie instalaciji.

Cisnienie probne, prebne - CisShienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jes
badanie jej szczeldoi.

Cisnienie robocze uradzenia -obliczeniowe (projektowe) @nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwegdhieniem wptywu wysok&i cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanegosialacji uradzenia), przy énieniu roboczym
instalacji.

Czopuch- przewoddczacy kréciec (kréce) wylotu spalin kotta z kominem

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenosziepto.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdap s¢ w ogrzewanym budynku.

Czes¢ zewretrzna instalacji - cz¢é¢ instalacji ogrzewczej znajdiga s¢ poza ogrzewanym
budynkiem, wys{pujaca w przypadku gdgrodio ciepta (wzet cieptowniczy, kottownia) znajduje



si¢ poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania paraimetizynnika grzejnego pogazy tym

zrodtem i czscia wewretrzrng instalacji.

Efektywna wysoka¢ komina — rdznica wysokeéci pomigdzy paleniskiem a wylotem komina.

Instalacja do napetniania zbiornikdw— jest to instalacja pozwaigja na przepompowanie oleju z

cysterny do zbiornikow.

Instalacja odprowadzania spalin —zespot przewodow i usgzen stuzacy do odprowadzania spalin

od kr&ca kotta do wylotu spalin.

Instalacja ogrzewania wodnego zamkriego —instalacja, ktorej przestraevodna nie ma

swobodnego patzenia z atmosfer jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Najwyzsze csnienie robocze -ustalone przez projektanta napggye nadénienie wody na wylocie

z kotta.

Odpornos¢ ogniowa —zdolna¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziatan

zminimalizowanych warunkow fizycznych do spetniewi@akreslonym czasie wymaga

dotyczcych n@nosci ogniowe;.

Podgrzewacz cieptej wody -trzadzenie, w ktérym nagpuje przygotowanie cieptej wody

uzytkowe,.

Pompa obiegowa- urzdzenie, ktore wymusza &renie wody w instalacji centralnego ogrzewania |

ub obiegu tadowania podgrzewacza cieptej wody.

Pompa cyrkulacyjna— uradzenie, ktére wymuszadienie wody w instalacji w obiegu wody

cyrkulacyjnej cieptej wody.

Punkt rosy — temperatura, w ktorej podczas izobarycznego dehiaia pary nienasyconej (zawartej

w wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycep@awiap Si¢c pierwsze krople cieczy.

Tabliczka znamionowa— trwale przymocowany do wdzenia element, na ktérym zamieszcza si

podstawowe informacje dotygze uradzenia, zgodnie z obogdujacymi przepisami.

Temperatura dopuszczona- najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, nakkarciot

zostatl dopuszczony przez wtawvy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura zaptonu paliw olejowych— najnizsza temperatura, przy ktérej dana substancja

ogrzewana \gcisle okreslony sposob, wydziela ikg pary wystarczaga do wytworzenia z

powietrzem mieszaniny zapalegj st przy zblzonym ptomieniu.

Temperatura robocza, ton (Iub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insjala

przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora thwhowania zaktadanej trwao instalacji nie

moze by przekroczona wadnym jej punkcie.

Ttumienie dzwiegku — zmniejszenie si w osrodku lub w ukladzie akustycznym energii
rozprzestrzeniagej sk wraz z fah akustycza.

Wentylacja pomieszczeni -wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jeg@scg mapca na

celuusuniecie powietrza zytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxeitewrtrznego

Wentylacja mechaniczna -wentylacja lgdaca wynikiem dziatania uadlzen mechanicznych lub

strumieniowych, wprowadzggych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych &taych do

uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu -rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z

zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu wagantowania wymaganych warunkow -

intensywnd@ci wymiany powietrza, e6nienia, czystéci, temperatury, wilgotriei wzglkdnej,

predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie praednyia ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza oomej obgtosci do

wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzenipgét z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przyzyciu srodkow technicznych mage na celu

zmiarg jednej lub kilku wielkéci charakteryzujcych stan i jaké& powietrza

Ogrzewanie powietrza -uzdatnianie powietrza polegag na podwyszaniu jego temperatury

Chiodzenie powietrza -uzdatnianie powietrza polegag na obrianiu jego temperatury

Wentylator - urzadzenie stdace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna -element instalacji, przez ktéry jest zasysane poagezewitrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest uaoe/na zewairz

Filtr powietrza - zespot oczyszczajy powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych



Nagrzewnica powietrza -przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrz

Przewdd wentylacyjny - element, o zamkefym obwodzie przekroju poprzecznego, stanawi
obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze

Przepustnica - zesp6ét samodzielny lub wbudowany w adzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia paadeprzez zmiapoporu przeptywu
Thumik hatasu - element wbudowany w wdzenie lub w przewod wentylacyjny may na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietvzdaw przewodow

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywanentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespot, przez ktdry powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni

Skroty - symbole utworzone najeiej z pierwszych liter wyrazow
Skroéty wyte w opracowaniu:

SWTWIOR - Specyfikacje Warunkow Technicznych Wykonaniadb@ru Robét

PZJ - Program Zapewnienia Jalkb

PP - Polipropylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CPV — pozycja Wspdlnego Stownika Zamébwie

S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, cieptayrkulacja i kanalizacja sanitarna)
CPV- 45332200-5, CPV-45343000-3, CPV-45332400-7 G&#5332300-6

S 02.01.01 Rury wodoaigowe:

- Instalacg wykon& z rur stalowych ocynkowanych.

S 02.01.02 Rury kanalizacyjne:

- rury i ksztattki kielichowe z PVC -atzone na kielichy z uszczallgumows, musz posiada
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tawgiytlucje — kan. sanitarna bytowo-
gospodarcza.

S 02.01.03 Przybory i urgdzenia:

- umywalki na szafkach

- umywalki z potpostumentami

- umywalki dla niepetnosprawnych

- zlewozmywaki na szafkach,

- miski ustpowe na stelaach

- miska ustpowa dla 0sob niepetnosprawnych na sisth
- pisuar

- brodzik, kabina natryskowa,

- taczone urzdzenie awaryjne (natrysk oraz oczomyjka awaryjna)
- wpusty tazienkowe

- syfony,

- podegcia odptywowe,

S 02.01.04 Baterie i armatura:

- zawory odcingjce gwintowane kulowe,
- zawory odcinajce ze zczka do weza,

- zawory antyskzeniowe klasy EA

- zawory antyskzeniowe klasy HA

- wodomierz sprgzony



- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe,
S 02.02.00. Instalacja wentylacji mechanicznej.
CPV-45331210-1, CPV-45331200-8

S 02.02.01. Materiaty:

Wykonawca jest zobowzany dostarcay materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiad@mkKierownika Projektu o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpgem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania
materialu ze wskazanegarddta, Wykonawca powinien przedstéawilo akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innegoddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika
Projektu. Kady rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za
wykonana prace.

S 02.02.02. Przewody
Rozprowadzenie powietrza poprzez kanaty wentylacpjostoktne z blachy stalowej ocynkowanej
wykonane na zaktadkoraz kanatami okigtymi typu ,spiro”

S 02.03.03. Urgdzenia

- wentylator dachowy przeznaczony do transportuipwaa o niskim stopniu zanieczyszczenia
- wentylator osiowy nawiewny

- klapa oddymiajca

- okap kompletny kuchenny z wentylatorem vagawym z kratlg wentylacji mechanicznej

S 02.03.04. Izolacja

Kanaty wentylacyjne naky zaizolowa matami z welny mineralnej o gr. 40mm o wspotcziani
przewodzenia cieptar=0,035 W/(m*K) zabezpieczone falialuminiowa. Dopuszczalne jest
wykorzystanie innego materiatu izolacyjnego, kta@regspoitczynnik przewodzenia ciepta nie jest
wyzszy niz 0,035W/m*K, jezeli ma wyzsze przewodzenie, nalezwickszy¢ grubaé izolacii.

S 03.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
S 03.01.00 Wymagania ogolne

Sprzt uzyty przez Wykonawg przy robotach sanitarnych powinien¢bydpowiednio dobrany i
uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczenakyakdci wykonywanych
robot, jak i czynnéci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, azeakansportu.

S 03.02.00 Wykaz sprgtu
Wykonawca przyspujacy do budowy dla zagwarantowania wdave] jakasci robét powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu:
= samochodu specjalnego z platfarnbalkonem,
= spawarki transformatorowej,

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
S 04.01.00. Wymagania og0lne

Wykonawca powinien stosowasrodki transportu zgodne z nakladami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przemnych materiatdw. Nalgy stosowa jedynie takiesrodki
transportu, ktére nie wptgnna utra¢ cech jakéciowych przewaonych materiatow lub nie wptyn
niekorzystnie na wkziwosci wykonywanych robot.

S 04.02.00. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkéw transportu:
» samochodu dostawczego,



= samochodu skrzyniowego,

Przewaone materiaty i elementy powinny dbyktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwore dla poszczegolnych materiatdw i elementéw orazezpleczone przed ich
przemieszczaniemgnasrodkach transportu.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja wod-kan
CPV- 45332200-5, CPV-45343000-3, CPV-45332400-7 CARSY332300-6

S 05.01.01.Monta przewodéw wodocagowych

1. Przewody naley wykona z rur stalowych locynkowanych.

2. Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynkéw za pormpaechwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powa zapewni@odizolowanie przewodow
od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzesteaga s¢ drgai i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych.

3. W miejscach prz&} przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych . Wadnprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciamg  rury i wewrgtrzng tulei naley wypeinc odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapeiv@dynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugaos¢ tulei powinna by wieksza o 6-8 mm od grubai sciany lub stropu.

S 05.01.02.Monta przewoddéw kanalizacyjnych

1. Pokczenia kielichowe rur z PVC nalewykonywa przy wyciu piescienia gumoweggérednicy
dostosowanej do zewtnznejsrednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany padein 15-20°, naley
wsura¢ do kielicha przy #@yciu pasty pélizgowej, tak aby odlegkd miedzy nim i podstaw kielicha
wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalnesrednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powimyynost:

- 100 mm -od pojedynczych misek ¢mbwych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w tazienkach,

- 150 mm  przy kilku miskach ugiowych, przyborow kanalizacyjnych w zakfadach
zbiorowegaozywienia oraz przy kilku przewodach razemgaaionych.

3. Minimalnesrednice pionowych przewodow spustowych i ich péddo przyboréw sanitarnych
powinny wynost:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalkiwnlemywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakow, wam pisuarow, umywalek,
wpustow podiogowych,

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych podéw kanalizacyjnych w zataeosci od
srednicy przewodu wynogz

dla przewodurednicy 100 mm -2,5%,

jw., lecz 160 mm -1,5%,

jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéwiopozxh, zataonych w projekcie
technicznym, mog wynost: +10%. Spadki pod&§ kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych
trojnikdw taczacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionergasady osiowego
montau elementow przewodow.

6. Odgatzienia przewoddéw odptywowych (poziomow) powinny ¢byykonane za pomac
trojnikdw o kacie rozwarcia nie vekszym ni 45°.

7. Przewody naley mocow& do elementdow konstrukcji budynkéw za pomaschwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow pgowa zapewniéa odizolowanie przewodow
od przegrdod budowlanych i ograniczenia rozprzesterga s¢ drgai i hatasOw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pamzy przewodem a obepmalezy stosowa podkiadki elastyczne.
Obejmy uchwytow powinny mocowarure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach)



naleey stosowé& na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stat@pewniajce
przenoszenie obgien rurochgéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przemav
Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinnymgcowane niezataie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow pagioh wynosz:

- dla rur z PVCsrednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVGsrednicy powyej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydien termicznych przewoddéw z PVCadzonych za pomac polczen
rozlagcznych powinna by rozwiagzana przez pozostawienie w kielichach w czasie aiantur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przezewea lokalizacg mocowa statych i przesuwnych.

S 05.01.03. Monta przyborow i urzadzen

1. Przybory naley mocowa& do $ciany w sposob zapewnigly tatwy demonta oraz widciwe
uzytkowanie przyboroéw. Miski ugpowe mocowane déciany za pomag systemowych stery
podtynkowych.

2. Przybory i urzdzenia §czone z urgzdzeniem kanalizacyjnym natg wyposay¢ w indywidualne
zamkngcia wodne (syfony). Wysoké zamkngcia wodnego powinna gwarantosvaiemaznosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z ihngizyborow oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszcae Wysoka¢ zamkne¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co
najmniej:

- przy miskach ugpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetgzh-iv5 mm,

3. Umywalki naley umieszczéa na wysokéci 0,5-0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odgb miedzy krawedziami gisiadupcych umywalek powinien wynasi
co najmniej 0,30 m.

4. Miski ustpowe i pisuary powinny iywyposaone w uradzenia sptukujce.

S 05.01.04. Monta baterii i armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2. Na kadym odgat¢zieniu przewodu doprowadzapgo wod zimma lub cieph do grupy
przyboréw naley w miejscu tatwo dogpnym zainstalowazawor przelotowy.

3. Do baterii i zaworow czerpalnych sioych naley stosowa taczniki elastyczne,
ograniczajce rozchodzenie shatasu i drgé powodowanych dziataniem tej armatury.

4. Zastosowa baterie jednochwytne. Bateria przy umywalce didbasiepetnosprawnych
z wydtwzomna wylewka i uchwytem. W tazience dla oséb niepetnosprawnygtkona
odpowiednie uchwyty przy umywalce oraz miscepistve).

5. Przed zaworami czerpalnymi w pomieszczeniach gsawyith naley zamontowéa zawor
antyskaeniowy o klasie HA.

6. W miejscy poboru wody na potrzeby bytowo-Ogosporiaroaley zamontowa zestaw
wodomierzowy skdajacy sk z wodomierza, zawoOru antysiemiowego o klasie EA oraz
zaworOw odcinajcych.

7. Zawor czerpalny do zimnej wody.

Armatura powinna bywykonana na patzenia roziczne.

S 05.01.05 Izolacja cieplna i zabezpieczenia antykayjne.

Do izolacji przewodow rurowych stosowadrzolacg cieplm otulinami przewodow dgrednicy 15-
20mm grubé&t izolacji 20mm, przewody Grednicy 25mm — grulde izolacji 30mm. Po wykonaniu
izolacji naley przewody oznaczy

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cejpktore mog styka sie bezpdrednio z wod
pitna, powinny by wykonane z materiatdbw nie wptywagych ujemnie na jaké wody i mi&
swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydanezpexdnostk upowaniona przez ministra
zdrowia.

2. Wewretrzne przewody kanalizacji sanitarnej nglevykonywa: z rur PVC.



S.05.03.00. Instalacja wentylacji mechanicznej

CPVv45331200-8, 45331210-1
S. 05.03.01. Monta przewodow
- Przewody wentylacyjne powinny &yzamocowane do przegrod budynkéw w odlégito
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzen poprzecznych. W przypadku poken kotnierzowych
odlegta¢ ta powinna wynosi co najmniej 70 mm.
- Przegcia przewodow przez przegrody budynku aglevykonywa w otworach, ktérych wymiary
sa od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewdtrznych przewodow lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtazne weta mineralra lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtawosciach.
- Szczelné&¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiad@/maganiom normy PN-B-76001.
- Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blagioyvinno odpowiadawymaganiom normy
PN-B-03434.
- Pohkczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpagiad& wymaganiom normy PN-B-
76002.
- Izolacje cieplne przewoddw powinny ¢aiszczelne pakzenia wzdtine i poprzeczne.
- Materiat podpér i podwiesaepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na korozje w
miejscu zamontowania.
- Odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna loygtalona z uwzgtnieniem ich
wytrzymalaci i wytrzymataci przewodow tak, aby uggie sieci przewodow nie wpltywato na jej
szczelnéc¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadi&onstrukcji.
- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlarayimno przenosi obciazenia wynikagce z
ciezarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementow instalacji nie zamocowanych nieagke zamontowanych w sieci przewodow, np.
ttumikow, przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpor lub podwigsze
e) osoby lub oséb, ktérethh stanowity dodatkowe obgienie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
- Elementy zamocowania podpor lub podwigszo konstrukcji budowlanej powinny di
wspotczynnik bezpiecastwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do oblidperego obcizenia.
- Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpdr powinny éniespotczynnik
bezpieczastwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do grgnpmastycznéci pod wptywem
obliczeniowego obegkenia.
- Poziome elementy podwiesze podpor powinny mié mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz b§ takie] konstrukcji, aby ugcie miedzy ich peiczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego pieekraczato 0,4 % odlegi miedzy
zamocowaniami elementow pionowych.
- Pohkczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami poebzeér i podpdr powinny nuc
wspotczynnik bezpiecistwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do grarptastycznéci pod
wptywem obliczeniowego obgienia.
- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozgaéndcia cieplna konstrukcja podpor lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensacje wydken liniowych.
- Podpory i podwieszenia powinny byykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek
materiatdw elastycznych lub wibroizolatorow.
- Czyszczenie instalacji powinno odbyisic przez demontaelementu skiadowego instalaciji.
- W przypadku przewoddéw odgtych o srednicy mniejszej i 200 mm, nalgy stosowa
zdejmowane zdepki lub tréjniki z zdlepkami do czyszczenia.
- Nie naley stosowa wewmtrz przewoddw ostro zakozonychsrub lub innych elementow, ktére
mog powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie anlzea czyszczacych.
- Przewody elastyczne padkenia anemostatow musza tietasciwosci izolacyjne, ttumice
dzwigk i by¢ niepalne i nie tojace s¢ podczas pzaru.



- Nalezy zapewné dostp w celu czyszczenia do ngstjacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) centrala wentylacyjna

S. 05.03.02. Monta wentylatorow

- Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby degtdo nich w czasie konserwacji lub
demontau nie nastgczat trudndci, ani nie stwarzat zagkenia dla obstugi.

- Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewprawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotow wentylatoréw.

S. 05.03.04. Monta filtréw powietrza

- Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnahzej
koniecznd¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

- Zamocowanie filtra powinno Bytrwate i szczelne. Szczelfto zamocowania filtra powinna
odpowiadé wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

- filtry powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniegrdsi wretrza pahcych s¢ czastek

S. 05.03.05. Monta nawiewnikéw, wywiewnikow ( kratki, anemostaty)

- Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinmby¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno bytrzymywane w sposéb trwaty.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by pofaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

- Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow pown zapewrd dogodna obstug
konserwacje oraz wymianego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone folia podczas ,brudnych" prac
budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnynpowinny by zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

S. 05.03.06. Monta czerpni/wyrzutni

- Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpidczastalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkoéw atmosferycznych np. przez zastosowzaligzji, daszkéw ochronnych itp.

- Otwor wlotowy czerpni powinien Igy zabezpieczony przed przedostawaniem diobnych
gryzoni, ptakow, Kci itp.

S. 05.03.07. Monta przepustnic.

- Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unaliwia¢ tatwa zmiarg potazenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny dmyrazne oznaczenie patenia otwartego i
zamkngtego.

- Szczelné¢ przepustnicy zamykage] w pozycji zamknritej powinna odpowiadaco najmniej
klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

- Szczeln&¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robot.

Celem kontroli rob6t powinno [y stwierdzenie osgniccia zal@one] jakdci
wykonywanych rob6t. Wykonawca robét ma obgmeik wykonania petnego zakresu badaa
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgsdn dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z Dokumentadprojektows, Normami oraz wymaganiami STWIOR.

Przed przysipieniem do badania Wykonawca powinien powiadoimspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rsmipi wyniki bada do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemmgpdktora Nadzoru o zakwzeniu kadej



roboty zanikajcej, ktém maze kontynuowdé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

S 06.02.00 Badania i pomiary.

S 06.02.01 Instalacja wod-kan (woda zimna, cieptakanalizacja sanitarna), CPV- 45332200-
5, CPV-45343000-3, CPV-45332400-7 CPV-45332300-6

1. Instalagt wody cieptej i zimnej naley podd& badaniom na szczeléo
a. Badania szczelrdoi urzadzen nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wegtrenego

b.

powyzej 0°C.
Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji ciepln®y. przypadkach koniecznych by
wykonana préba ezciowa, jeeli badanie szczeldoi w czasie préby kicowej bytoby
niemazliwe lub utrudnione.

Badarn instalacg po zakorkowaniu otworéw natg napeiné woda wodochgowa lub z
innegozrodia, doktadnie odpowietrzgj urzdzenie. Po napetnieniu naleprzeprowadxi
kontrok calego urzdzenia, zwracafp szczegoOla uwag czy pohczenia przewodow i
armatury § szczelne.

Po stwierdzeniu szczelé@ nalery urzadzenie poddaprébie podwyszonego @énienia za
pomoa recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ spospwanego do
wykonywania préb énieniowych. Instalacja wodagiowa przy dnieniu probnym réwnym
1,5 krotnej wartéci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszyny 1},9 MPa nie powinna
wykazywa przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowataegjne i podczeniach.
Instalacg uwaza st za szczely jezeli manometr w aigu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalewykona& dwukrotnie: raz napetnigg
instalacg woda zimma, drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej probyzyale
sprawdzé zachowanie siwydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgddzczelnéci na
goraco przeprowadzamy nasoienie wodocigowe.

2. Badanie szczel®oi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowig@da@astpujacym warunkom
a. podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizaggiekow bytowo-gospodarczych naje

sprawdzé na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) mdpadzagce scieki bytowo-gospodarcze

sprawdza sina szczeln@ po napetnieniu wadpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem
poprzez ogidziny.

3. Badanie wody
a. Pobieranie prébek wody

Przed pobraniem prébek najespuszcza wodce przez ok. 10 minut w celu oczyszczenia
kurka i ustabilizowania przeptywu i sktadu wody. zZBesrednio przed pobraniem prébek
nalery doktadnie umy§ kurek wod, z detergentem i wytréesucha, czysh sciereczhk, po
czym opak ptomieniem (@ywajac np. waty zwikonej spirytusem skanym). Po
wykonaniu tych czynnii jeszcze kilka minut spuszczavod. W pierwszej kolejngci
pobiera si probke do bada mikrobiologicznych do jatowych butelek (butelki gobrania w
laboratorium).

b) Do bada mikrobiologicznych natey uzy¢ jatowe naczynie wyi z opakowania, odkcic

pokrywke, a po napetnieniu naczynia wpdo 4/5 obgtosci butelki natychmiast zamka
pokrywka trzymary w czasie pobierania probki wae dolra czescia do dotu, chronic przed
zanieczyszczeniem. Do wod chlorowanych stogdwadelke z tiosiarczanem sodu.

c) Do bada fizykochemicznych wog do bada w zakresie kontrolnym pobieragsio butelki

PET o pojemngi min. 1,5I. Butellk PET dwukrotnie przeptukapobierana wogl napetné i
natychmiast zamki. Sposob pobierania wody do bada innym zakresie @i kontrolny
nalezy skonsultowa z laboratorium.



d) Transport probek wody

Prébki naley transportowé&w termotorbie, w temperaturze 5 + 30C i dostatahy
laboratorium w czasie nie diszym ni 6 godzin od momentu pobrania.
S 06.02.03. Instalacja wentylacji mechanicznej.
1. Sprawdzenie kompletnéci wykonanych prac.
Celem sprawdzenia kompletwd wykonanych prac jest wykazaniss wykonano wszystkie prace
Zwigzane z montgem instalacji oraz stwierdzenie zgodaoich wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wiaah tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadz nastpujace dziatania, takie jak:
a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej iasfake specyfikacja projektowa, zarbwno w
zakresie materiatdw, jak i idoi oraz, jgli jest to konieczne, w zakresie \&AvOSCi i CzgSCi
zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodsa wykonania instalacji z obowaujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dogincici dla obstugi instalacji ze wzglu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje;
d) Sprawdzenie czysto instalacji;
e) Sprawdzenie kompletdm dokumentow nieziinych do eksploatacji instalacii.
W szczegblnéci nalezy wykona: nastpujace badania:

Badanie ogolne

a) Dostpndici dla obstugi;

b) Stanu czyskei urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza,

d) Kompletndci znakowania;

e) Izolacja kanatéw zgodnie z projektem

f) Zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

g) Zainstalowania usdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgryuprzenoszenia
drgai;

h) Srodkéw do uziemienia ugglze i przewodow.

1) Zabezpieczé przeciwpaarowych w zakresie zgodém z aktualnymi aprobatami technicznymi i
innymi przepisami ochrony przeciwjparowej.

Badanie wentylatoréw

a) Sprawdzenie, czy elementy anlzenia zostaty patzone w prawidtowy sposaob;

b) Sprawdzenie zgodsa tabliczek znamionowych (wielkkoi nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdeiwosci

d) Badanie przez ogilziny szczelnéci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zgodsm predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tiabte
Znamionowej.

f) Sprawdzenie wydajr$ai powietrza i spgzu oraz regulacja do stanu oklienego w

projekcie.

Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzenie zgodéa typu i klasy filtrow na podstawie oznadze danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnieniaafitrobudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod waggm ewentualnych uszkodze

d) Sprawdzenie wskaika r&nicy cisnienia pod wzgidem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowasci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnimowa);

f) Sprawdzenie czys§oi filtra.

Badanie czerpni/wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjaluzji zewrgtrznych.



Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic |1 uszczelnienia. (mziatanie wspoétbime, dziatanie
przeciwbiene).

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelim polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatedt ggodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowym.

Wykaz dokumentow podstawowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokmizane;

b) Schematy instalacji uwzginiajace elementy wyposgania regulacji automatycznej;
c) Dokumenty dopuszczage do stosowania w budownictwie zainstalowanychdae i
elementow (w tym certyfikaty bezpiecmgwa);

d) Dziennik budowy

Dokumenty dotyczce eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzagy prawidiowe przeszkolenie sl eksploatacyjnych (§ istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynk

b) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalaciji.

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadolinstalacii;

d) Zestawienie cgci zamiennych zawierage wszystkie agci podlegagce normalnemu zyciu w
eksploatacii;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkichaalzeh regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia steruagce, regulatory, styczniki, wytzniki);

f) Dokumentacja zwizana z oprogramowaniem systemow regulacji autornagjc

g) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalaciji.

2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjneyyod-kan, hydrantowej jest potwierdzenie
mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Baidato pokazuje, czy poszczegoéine
elementy instalacji takie jak filtry, wentylatorpaterie czerpalne, przybory, hydranty itp. zostaty
prawidtowo zamontowane i dziaagfektywnie.

Prace wstpne

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji nag wykona nastpujace prace wspne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkachmgch obcazen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

e) Okrdlenie strumienia powietrza nazdym nawiewniku i wywiewniku

f) Nastawienie i sprawdzenie adzen zabezpieczagych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzaieniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

j) Nastawienie elementow zasilania elektrycznegmlnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przeditaenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanyclezasie regulacji wgpnej;
l) Badanie wydajné&ci hydrantu przez uprawnionego specjal@throny przeciwpiarowej.
) Badanie wyptywu/odptywu wody z przyboréw sanitgch (ciepta, zimna) pod wzglem
wiasciwego wyptywu i cénienia.

m) Przeszkolenie shb eksploatacyjnych



3. Procedura prac

Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna paegtowa w kolejncgci od pojedynczych undlzer 1 czegsci
sktadowych instalacji, oraz catego uktadu wymiegmmninstalacji.

Poszczegolne egci sktadowe i ukfady instalacji powinny &ydoprowadzone do okiienych
warunkoéw pracy (np. ogrzewanie, ukitad regulacyjny).

Nalezy obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegolnych elementow skigdh instalacji.

Nie jest wystarczage poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjmyicimych pdrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatamizdzer regulacyjnych naley réwniez
obserwowa zalezenos¢ miedzy sygnatem wymuszgym a dzialaniem tych ugdzen. Dziatanie
regulatora sprawdzacsiprzez kilkakrotna zmianjego nastawy w obu kierunkach, sprawdeaj
jednoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulatali Badanie to wykae usterk, nalery
sprawdzt sygnat wejciowy regulatora.

Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako catoi.

W czasie kontroli dziatania instalacji najedokon& weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wgpnej instalacji.

Kontrola dziatania nawiewnikdéw i wywiewnikdéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiekow.

S 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokortaw oparciu o DokumentagjProjektovs i ewentualnie dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Projekta

S 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciept&kanalizacja sanitarna) CPV- 45332200-5,
CPV-45343000-3, CPV-45332400-7 CPV-45332300-6
Jednostkami obmiarowymas

- 1 szt. uradzenia kadego rodzaju,

- 1 szt. armatury kalejsrednicy i rodzaju,

- 1 m rury kadej srednicy i rodzaju,

- 1 m kanatu kadej srednicy i rodzaju,

S 07.02.00. Instalacji wentylacji mechanicznej.
Jednostkami obmiarowymas

- 1 szt. uradzenia kadego rodzaju,

- 1 szt. armatury kalejsrednicy i rodzaju,

- 1 m rury kadejsrednicy i rodzaju,

- Imb izolacji cieplnej kadej grubdgci i srednicy.

Obmiar powinien b§ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptymi w
kosztorysowaniu.

S 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.000dbior czesciowy

W ramach odbiorow eZciowych naley skontrolowg zgodnd¢é zamontowania elementow i
wykonania robo6t z DokumentacProjektow i przepisami, jakéci robot, ktére ulegaj zakryciu i
wpisa wyniki do dziennika budowy.

S 08.02.00. Odbidr kécowy

Przy odbiorze kicowym Wykonawca zobowzany jest dostarcZyMenacderowi Projektu:
- aktual, Dokumentagj Projektovs Powykonawcz



- geodezyja Dokumentagj Powykonawcz
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie wakiie obowizujacymi normami
- przepisami oraz posiadawiedz technicza.
Wykonawca winien dokodarébnego zaktzenia pod napcie uradzei i instalacji.

S 09.00.00. PODSTAWA PLATNGCI

S 09.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, cieptkanalizacja sanitarna).
Ptaci st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilos¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. S 07.00.00. Ptathdza jednost& obmiarova nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgn
wykonanych robot.
Cena wykonania robét obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta urzadzen,

- monta przewoddéw i armatury,

- ptukanie instalacji,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

S 09.02.00. Instalacja wentylacji mechanicznej
Placi st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. S 07.06.0Ptatné¢ za jednost&k obmiarova nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgn
wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuije:

- koszt materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- monta urzadzen,

- monta przewodow i armatury,

- badanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
S 10.01.00. Dokumentacja projektowa.
Roboty naley wykona na podstawie Projektu Budowlanego oraz ProjektukdlMgwczego z
uwzgkdnieniem cgzsci graficznej opracowania.
S 10.01.02. Przedmiary robdét.

Przedmiar robot wewtrznych instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., itetp wentylacji
mechanicznej.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robat.

Wykonawca robdt powinien otrzyaniniejsz STWIOR i postugiwé si¢ nia w trakcie
wykonywania robot.
S 10.02.00 Wykaz przepiséw prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepisow prawnych.
- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 8% g&4 z pan. zm.)




- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz069
z p&n. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006xr.
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terer /Dz.U.
2002 Nr 80, poz.563 z pd. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanychraepisach prawnycfe zakresu sanitarnego)

S 10.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, cieptkanalizacja sanitarna)

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodmgmwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-71/B10420 Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baaaprzy
odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rstalowych
ocynkowanych.

PN -B-02865 Ochrona przeciwjarowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
w wock. Instalacja wodoggowa przeciwpgarowa.

PN-85/B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Uradzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyfymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacys/imagania w projektowaniu

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotymz elementédw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne bezZnieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaalimych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlzeprodéw wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 752-1:2000 Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Bajp ogolne i definicje.

PN-B-10725:1997 Wodoagi . Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymiany pdee i wiasciwosci materiatow -
stownik.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmne.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okéenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korg@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie anizen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-70/N01270.03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

S 10.02.02. Instalacja centralnego ogrzewania

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunkymiany ciepta i witaciwosci materiatéw -
stownik
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania.

PN-EN ISO 13789:2001 WAaiwosci cieplne budynkéw. Wspotczynniki strat ciepta quz



przenikanie. Metody obliczania

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzedi@ia na ciepto pomieszaze
o kubaturze do 600 n

PN-91/B-02020 Ochrona cieplne budynkéw -wymagamialiczenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebmawama ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych iayteczndci publicznej.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewameamieszczew budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-90/B-01430 Cieptownictwo. Instalacje centralnegozewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezrzenie ogrzewa wodnych
systemu zamkntego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inst@lagrzewa wodnych. Wymagania.

PN-64/B-10400 ,=Jardzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgk cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 » Woda w instalacjachzmgvania. Wymagania i badania dotyoz jakdci
wody”

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. ¥ty cieptownicze. Wymagania i badania przy

+ Apl1:2000 odbiorze.

BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych aaith prostych i &owych 90.

S 10.02.03. Instalacja wentylacji mechanicznej.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody farasksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostoknym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody farasksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Termowa

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjf®dstawowe wymagania i badania
PN-B-7600L1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjr&zezelnéé. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Rokenia urzdzer, przewodoéw i ksztalttek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Wdzenia wentylacyjne kmowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamyyah

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wiaatjne i klimatyzacyjne - Wiwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Siec przewodéwwWymagania dotycge czsci
sktadowych sieci przewodéw utatwiaap konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw - Procedury baidiametody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i poogd przewodéw - Wymagania
wytrzymatagciowe

UWAGA:

Ze wzgkdu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikagcym z dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzt aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepisow.



