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KANALIZACJA DESZCZOWA 

1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR 2-01
0120-03
analogia

Wytyczenie trasy kanalizacji km

0.102 km 0.102
RAZEM 0.102

2
d.1.

1

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

182.2 m3 182.20
RAZEM 182.20

3
d.1.

1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

9.1 m3 9.10
 

RAZEM 9.10
4

d.1.
1

KNNR 1
0318-03

Zasypka 30 cm ponad rurę m3

PCV dn200 mm
25.6 m3 25.60
 PCV dn160 mm
objetosc rur

RAZEM 25.60
5

d.1.
1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sys-
temowymi w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IV

m2

184.0 m2 184.00
RAZEM 184.00

6
d.1.

1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

145.46 m3 145.46
RAZEM 145.46

7
d.1.

1

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów wiertnicą o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 20 cm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

8
d.1.

1

KNNR 1
0206-04

Odwóz gruntu kat. IV z wykopów ręcznych w miejsce składowania na odleg-
łość  1km  + koszty utylizacji

m3

36.7 m3 36.70
RAZEM 36.70

9
d.1.

1

KNNR 1
0208-01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

m3

37.5*4 m3 150.00
RAZEM 150.00

1.2 Ruroci ągi i studzienki
10

d.1.
2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

62.0 m 62.00
RAZEM 62.00

11
d.1.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

40.0 m 40.00
RAZEM 40.00

12
d.1.

2

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 125 mm(rury spustowe za re-
wizją)

m

12.0 m 12.00
RAZEM 12.00

13
d.1.

2

KNNR 11
0402-08
analogia

Przewiert sterowany m

 
12.7 m 12.70

RAZEM 12.70

Norma STD Wersja 4.19
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14

d.1.
2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

12.2 m 12.20
RAZEM 12.20

15
d.1.

2

KNNR 11
0405-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie z
dnem prefabrykowanym z pokrywą , pierścieniem , uszczelkami międzykręgo-
wymi , otworami na rurę PVC , włazem kl D, głębokość 2 m

szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
16

d.1.
2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem
betonowym

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

17
d.1.

2

KNNR 11
0405-03
analogia

wpust uliczny dn500 z osadnikiem szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
18

d.1.
2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
19

d.1.
2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
20

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Inwentaryzacja powykonawcza m

102 m 102.00
RAZEM 102.00

21
d.1.

2

poz.własna
kalk. własna

Inspekcja telewizyjna kanałów m

210 m 210
RAZEM 210

22
d.1.

2

poz.własna
kalk. własna

włączenie do istniejącej studzienki wraz z przebudową istniejącej kinety szt

1 szt 1
RAZEM 1

Norma STD Wersja 4.19


