zal. nr 6 do SIWZ
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
dla dostawy sprzetu realizowanej w ramach postepowania na

,Dostawe elementow Zintegrowanego Systemu Bezpieczenstwa Miasta Etku”

Wymagania ogdlne dla dostarczanego sprzetu (dotyczy wszystkich systemdw opisanych w tym

dokumencie):

a)

b)

Catos¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu
sprzedazy producentéw z obszaru Unii Europejskiej,

Zamawiajgcy wymaga, by dostarczone urzadzenia byty nowe (tzn. wyprodukowane nie
dawniej, niz na 6 miesiecy przed ich dostarczeniem) oraz by nie byty uzywane (przy czym
Zamawiajgcy dopuszcza, by urzadzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich
dostarczeniem wytacznie przez wykonawce i wytacznie w celu weryfikacji dziatania
urzadzenia, przy czym jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze
rozpakowania sprzetu, a Zamawiajgcy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego
rozpakowaniem) wraz ze sprzetem dostarczyé nalezy oswiadczenie producenta
potwierdzajgce date produkcji urzgdzen

Musi posiadaé stosowny pakiet ustug gwarancyjnych swiadczonych przez producenta sprzetu
(lub autoryzowany serwis) kierowanych do uzytkownikdw z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej;
Catos¢ dostarczonego sprzetu musi by¢ objeta gwarancjg opartg o Swiadczenia gwarancyjne
producentéw. Wymagane jest utrzymanie $wiadczen gwarancyjnych (przez producenta
urzadzen lub jego autoryzowang placowke serwisowg) takze w przypadku niemozliwosci ich
wypetnienia przez Wykonawce (np. w przypadku jego bankructwa);

Wszystkie urzagdzenia muszg wspdtpracowac z siecig energetyczng o parametrach: 230 V
110%, 50Hz;

Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla
uzytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

Gwarancja min. 36 miesieczna

Wykonawca dostarczy:

1.

32 Kamery megapikselowe o minimalnych parametrach:
przetwornik: 1/3" 3MP typu CMOS
rozdzielczos$é: 2048x1536 przy 20 kl/s
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T
kompresja: H.264, MJPEG
czuto$é: 0.07 lux/F1.2
obiektyw regulowany: 2.8 -12mm
24 diody IR LED o zasiegu 15m
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
obstuga kart microSD 64GB
zgodnos¢ ze standardami: ONVIF
obudowa: klasa szczelnosci (IP66),
wandaloodporna (1K10)



predkosé i rozdzielczos$¢ przetwarzania: 20 kl/s dla 2048x1536 (3Mpx), 25 ki/s dla
1920x1080 (2Mpx)

zasilanie: PoE (802.3af)

Pobér mocy max8 W

Temperatura pracy: -30°C - + 60°C

Waga do 1 kg

2. 8 Kamer mega pikselowych zewnetrznych o minimalnych parametrach:
Przetwornik  1/3" typu CMOS
Czutos$¢ 0,01 Lux (F1,2)
Oswietlacz IR Wbudowany (zasieg minimum 30 m)
Kompresja wizji H.264
rozdzielczo$¢ obrazu  1920x1080 pikseli 25 kl./s (H.264) (1920x1080)
Interfejs Ethernet 10/100 Mbps
Stopien ochrony IP66
zasilanie: PoE (802.3af)
Pobér mocy max8W
Temperatura pracy: -30°C - + 60°C

3. 4 Kamery kompletne mega pikselowe zewnetrzne z obiektywem i obudowa o minimalnych
parametrach:
Przetwornik obrazu 1/1,9" typu CMOS typu z systemem odczytu progresywnego
Minimalne natezenie oswietlenia Kolor: 0,04 luksa
Obrét obrazu  90°, 270°
Stabilizator obrazu
Rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 przy minimum 60 kl/s
Format kompresji H.264 (profil wysoki, gtéwny, podstawowy), JPEG
Minimalna liczba klatek na sekunde H.264: 60 kl./s (1920 x 1080), JPEG: 60 kl./s
(1280 x 720)
Gniazdo sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Interfejs szeregowy RS-485
Zasilanie: zgodnos¢ z IEEE 802.3af (PoE), prad staty 12 V + 10%, prad przemienny 24
V + 20% - wykonawca dostarczy zasilacz do kamery.
Pobdr mocy Maks. 6,0 W
Temperatura pracy kamery Od —10°C do +60°C wraz z obudowg —30°C do +60°C
Do kazdej kamery nalezy dostarczy¢ zewnetrzny podswietlacz IR o zasiegu minimum
50 m o kacie dobranym do obiektywu kamery, z zasilaczem w komplecie.
Do kazdej kamery nalezy dotgczy¢ uchwyt montazowy pomocowania na stupie.

4. 4 Kamery obrotowe mega pikselowe zewnetrzne o minimalnych parametrach:
Kamera obrotowa PTZ
Przetwornik  1/1.9" typu CMOS
Czutos$¢0,002 Lux
Obiektyw 5,9 - 135,7 mm
Uchwyt montazowy nastupowy



Predko$é migawki 1 -1/30000 s

Kompresja wizji H.264/MJPEG/MPEG4

Rozdzielczos$¢ obrazu 1920x1080 pikseli przy 25 kl./s (H.264)
Liczba jednoczesnych strumieni IP -4

Detekcja sabotazu

Detekcja ruchu

Wejscia alarmowe 7 szt.

Wyjscia alarmowe 2 szt.

Interfejs Ethernet 10/100 Mbps
Odpornos¢ obudowy na uderzenia IK10
Klasa szczelnosci IP66

Zasilanie AC 24V

Zasilanie PoE (PoE+: 60W)
Wykonaweca dostarczy zasilacz.
Pobér mocy 60W

Waga do9kg

Temperatura pracy -40..65 °C

5. 1 szt przetgcznika sieciowego o minimalnych parametrach:
12 portow sfp
obstugiwane protokoty:
IEEE 802.3x
IEEE 802.3ae
IEEE 802.3u
IEEE 802.3i
IEEE 802.3ad
IEEE 802.3ab
IEEE 802.1x
IEEE 802.1w
IEEE 802.1s
IEEE 802.1Q
IEEE 802.1p
IEEE 802.1D
rozmiar tablicy adreséw MAC 8000
obstuga VLANSw
zarzadzalny
predkos$é magistrali 12 Gb/s
szybkos¢ przekierowan pakietéw 15 mpps
obudowa 19”

6. 3 szt przetgcznika sieciowego o minimalnych parametrach:
24 porty PoE zgodne ze standardami 802.3at/af,
obstugiwane protokoty :

IEEE 802.3u
IEEE 802.3x



IEEE 802.3i

IEEE 802.3ae

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3ab

IEEE 802.1x

IEEE 802.1w

IEEE 802.1s

IEEE 802.1Q

IEEE 802.1p

IEEE 802.1D

rozmiar tablicy adreséw MAC 8000
obstuga VLANOw

zarzadzalny

24 szt portéw 1000 Mbit

4 porty Combo SFP 100/1000Mb/s
predkos$¢ magistrali wew 40 Gb/s
szybkos¢ przekierowan pakietéw 30 mpps
obudowa 19”

7. Wykonawca dostarczy 20 modutéw SFP WDM 1,25Gb SM SC simplex wspétpracujacych z
opisanymi w niniejszym dokumencie switchami i routerami.
8. Wykonawca dostarczy 2 szt kompletnych stupéw z fundametami. Stupy typu
oswietleniowego metalowe 4 metrowe.
9. 18 szt routeréw o minimalnych parametrach:
5 portéw LAN w technologii gigabit ethernet
uUsSB
Taktowanie procesora minimum 500 MHz
Pamie¢ RAM minimum 128 MB
Port RS232
Port SFP
Obudowa 19”
Router o mozliwosci zapewnienia petnego routingu sygnatu o minimalnej
przepustowosci 100 Mb/s, posiadajgcy wbudowana zapore sieciowg

10. Wykonaweca dostarczy 260 szt patchcordéw UTP kategorii 6 w tym:
- 80 szt patchcorddéw o dtugosci 0,5 m w kolorach (40 — niebieskich, 20 — zielonych,
20- szarych),
- 60 szt patchcorddw o dtugosci 1,0 m w kolorach (20 — niebieskich, 20 — zielonych,
20- szarych)
- 60 szt patchcorddéw o dtugosci 2,0 m w kolorach (20 — niebieskich, 20 — zielonych,
20- szarych)
- 60 szt patchcorddéw o dtugosci 3,0 m w kolorach (20 — niebieskich, 20 — zielonych,
20- szarych)



