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Kosciuszki 28b

Przytacze do budynku.

Wykonawca zaprojektuje i wykona przytgcze do miejskiej sieci optycznej ELKMAN ktérego
najblizszy punkt styku zlokalizowany jest w szafie optycznej ktorej lokalizacje przedstawia
ponizszy schemat.
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Do budowy przytaczy nalezy zastosowac rury fi 110 lub 160 HDPE lub RHDPE lub DVR lub PCV o

grubosci scianki min 5mm w zaleznosci od miejsca instalacji.
Kanalizacja wtérna nie wieksza niz HDPE fi32

Na catej dtugosci przebiegu ziemnego nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadka
stalowg z napisem ,UWAGA ! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” na gtebokosci 0,5m. Wktadka
metalowa powinna miec ciggto$¢ elektryczna na catej dtugosci, a miejsca jej tgczen powinny byé

chronione przed korozj3.

Do budowy nalezy zastosowac studnie kablowe typu SKO-2 (SKO-2x, SK-2X) lub odpowiedniki jako
podstawowg oraz studnie przelotowe, rozgatezne i koricowe. Betonowy korpus studni moze sktadac
sie z nie wiecej niz dwdch czesci. Dostep do studni nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo zastong metalowa

zabezpieczong ktédka z kluczem MasterKey



W miejscach wystepowania ruchu kotowego (np. parking, wjazd, pobocze) nalezy zastosowaé ramy i
pokrywy o konstrukcji wzmocnionej (nakrywa jednoelementowa). Studnie powinny byc
zabezpieczone farbg antykorozyjng (pomalowane wszystkie elementy metalowe/zeliwne) oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb nieuprawnionych. Studnie kablowe powinny by¢

usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji teletechniczne;j:

- na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla zachowania dopuszczalnych

dtugosci przelotéw miedzy sgsiednimi studniami do 100m,
- w miejscach przysztego odgatezienia kanalizacji - jako studnie odgatezne,
W kanalizacji nalezy zastosowac kabel optyczny jednomodowy o pojemnosci 12 witdkien.

Nalezy zastosowac zaréwno w szafie optycznej jak i szafie w budynku przetacznice optyczng SC/APC

o pojemnosci 24 j i zakorczyé na niej wszystkie widkna optyczne kabla optycznego.
Nalezy dostarczy¢ 8 patchkordéw duplexowych oraz 8 simplexowych SC/APC —LC.
Wykonane przytacze nalezy wprowadzi¢ do posiadanego przez zamawiajgcego systemu fastgis

Wymagania ogélne:

- Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania powinny by¢ materiatami fabrycznie nowymi,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum
obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub certyfikaty.

- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na wtasny koszt wywiezione z
placu budowy. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
u zycia. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakornczeniu ich
szkodliwos$é zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

Do zadan wykonawcy nalezy: Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej, Uzyskanie
wszystkich niezbednych zgdd i pozwolen.



