
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY SIŁOWNI PLENEROWEJ 
W PARKU REKREACYJNYM 
Ełk ul. Parkowa, działka geod. nr 3775/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
-mapa geodezyjna terenu w skali 1:500;
-uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna
-wizja lokalna;

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ  ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy siłowni plenerowej na terenie parku rekreacyjnego przy ul. Parkowej w Ełku. Inwestycja zlokalizowana jest na działce Inwestora. Teren inwestycji nie zawiera się w strefie ochrony konserwatorskiej.

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE
Urządzenia siłowni powinny być przeznaczone do instalacji i użytkowania na dworze. Dopuszczalne jest stosowanie rozwiązań modułowych pozwalających na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu stronach jednego słupa nośnego.
Konstrukcja nośna urządzeń powinna być wykonana z rur o średnicy min. Ø80 i grubości ścianki min. 3mm. Elementy niekonstrukcyjne wykonane z rur, w tym uchwyty, powinny być min. średnicy Ø38mm i grubości ścianki min. 2mm. Wszystkie zakończenia rur powinny być zaślepione.
Siedziska i stopki urządzeń powinny wykonane być ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy przykręcane powinny być mocowane śrubami ocynkowanymi z gwintem metrycznym. W miejscach widocznych, zagrażających skaleczeniem powinny być zastosowane nakrętki kołpakowe. Elementy przegubowe powinny pracować w oparciu o rozwiązania z zastosowaniem bezobsługowych kulowych łożysk metrycznych. Elementy pylonów powinny być wykonane z rur jak dla urządzeń. Na pylonach powinna być zainstalowana w sposób trwały i odporny na warunki atmosferyczne czytelna z odległości min. 3m instrukcja obsługi oraz dane producenta urządzenia wraz z kontaktowym numerem telefonu. Wszystkie elementy skręcane powinny być maksymalnie zabezpieczone przed odkręceniem. Wszystkie elementy stalowe, oprócz elementów nierdzewnych powinny być ocynkowane i malowane proszkowo. Urządzenia montować na gotowych fundamentach betonowych z betonu min C16/20.
Wokół urządzeń siłowni z zachowaniem wykazanych przez producenta stref bezpieczeństwa należy wykonać nawierzchnie ze żwiru drobnego o frakcji 2-8mm w otoczeniu obrzeży betonowych 8x30x100cm instalowanych na ławie betonowej z oporem. Żwir układać na warstwie geowłókniny o gramaturze min 150g/m2.
Zestawienie urządzeń w minimalnie wymaganym zakresie funkcjonalnym:
- orbitrek; 
- wyciskanie rękoma siedzą;
- Twister;
- pajacyk;
- wahadło;
- wioślarz;
Urządzenia powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009, oraz potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem. Urządzenia powinny być dopuszczone do użytkowania przez osoby ćwiczące o maksymalnej wadze ciała nie mniejszej niż 100kg.

4. POWIERZCHNIE
- powierzchnia siłowni plenerowej o nawierzchni żwirowej – 102,0m2
- długość projektowanych obrzeży betonowych – 29mb.
- zieleni (odtworzonych trawników) – 75m5 
- krzewy pęcherznica żółtolistna i purpurowa – 36szt. 
