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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
skala 1:10

Szczegot konstrukeyjny kraweznika, nawierzchni
dojscia i nawierzchni sitowni terenowej
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kraweznik betonowy o wym. 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C8/10

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 15 cm

grunt rodzimy

nawierzchnia zwirowa o frakcji 2,8 gr. 20 cm

geowtdknina

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 8 cm

grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA
* JB — PROJEKT * JACEK BIRGIEL

OBIEKT : SILOWNIA TERENOWA | ADRES : EtK
PRZY SP NR7 DZIALKA 3209/95
DATA : WRZESIEN, 2015 R. NR. RYSUNKU : A/6
IMIE | NAZWISKO : NR. UPR. : | PODPIS
. MGR INZ. ARCH.
AUTORZY: AL BIRGIEL 6,/WMOKK /2012




