Plan BIOZ oraz BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Obiekt:  Projekt sitowni terenowgyrzy boisku Szkoty Podstawowej Nr 7 na dzialce
nr 3209/95

Adres:  Elk, obrb Etk 3, dziatki nr3209/95

Inwestor: Gmina Miasto Elk,
Ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

|. Zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest Projekt sitowni tevegjqorzy boisku Szkoty
Podstawowej Nr 7 na dziatce nr 3209/95. Planowangstycja nie ma negatywnego
wptywu nasrodowisko.
Teren inwestycji nie zawieragsiv strefie ochrony konserwatorskiej.

ll. Warunki organizacji placu budowy :

- 0znaczenie terenu budowy tablicami informacyjnywstirzegawczymi,

- zapewnienie odpowiednich déji dojazdéw w tym ewakuacyjnych

- wytyczenie obiektu przez uprawnionego geogdet

- wyznaczenie miejsc na skladowiska materiatow adzm budowlanych,

- wyznaczenie miejsc dla wykonywania elementow praezanych
bezpdrednio do wbudowania,

- zabezpieczenie dla potrzeb budowy zasilania w epneltgktryczn,
wiasciwego gwietlenia placu i stanowisk pracy,

- zabezpieczenie dostawy wody do celéw budowlanych,

- przygotowanie zaplecza socjalnego — sanitarnegpralzownikéw

- umieszczenie tablicy informacyjnej w widocznym raaj

lll. Prowadzenie rob6t budowlanych:
Rodzaje robdt budowlanych , ktérych charakter, oizgcja lub miejsce
prowadzenia stwarzawysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi oraz sposoby zapobiegania powsyemn zagraeniom:

3.1 Zabezpieczenia przy robotach ziemnych:
- przed przysipieniem do roboét ziemnych nalezapozné sic z dokumentagj
geologiczn, geodezyjn,
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wykop naley wykona o szerokeéci wigkszej ok. 0,8 m odcian
fundamentowych,

krawedzie wykopu zabezpiecéyoreczami ochronnymi lub oznakow&asma
informacyjn,

zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zaych w gruncie kabli, przewodow
rurociagow, kanatéw bez uzgodnienia z ich zgl@, w przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych geodezyjnie adzer podziemnych roboty natg
przerwa& do czasu ustalenia ich pochodzenia i sposobu eaisego ich
zabezpieczenia,

w przypadku wysipienia wéd podskornych, nalezabezpieczy
odpompowanie wykopu,

do wykopu mana schodZi tylko w miejscach do tego wyznaczonych i po
drabinie lub pochylni z wykonanymi schodami,

przy wykonywaniu robo6t ziemnych sgtem zmechanizowanym, przebywanie
pracownikow w bezpaednim zasigu wysegnikow koparek jest zabronione.

3.2 Zabezpieczenie przy robotach murowych i tyridans

dba aby na stanowiskach roboczych utrzymywany byt gaek i czystéc¢, a
sktadowane materiaty nie utrudniaty wykonywaniagpra

nalezy dba aby pracownicy nie chodzili, opierali drabin i zt®wvar 0 §wiezo
wzniesione mury, przesklepienia, przykrycia otwoidnanych niestabilnych
elementow,

nie wolno wykonywa robot murowych z drabin przystawnych, roboty
wykonywa z rusztowa lub stabilnych pomostéw, poziom powinien
znajdowa sie zawsze poriej muru min. 0,3 m i max do 1,50 m,
skladowanie materiatéw na rusztowaniu nie powinraekroczy ich ngnosci,
nie wolno zrzuca materiatow, nargzi i gruzu z wysoksci.

3.3 Zabezpieczenia przy robotach zbrojeniowych:

sktadowanie i podawanie giéw zbrojeniowych w wjzkach wykonywé z
zabezpieczeniem przed wysegiem s¢ pojedynczych mtow

cigcie nazycami kcznymi petow osrednicy pow. 20 mm jest zabronione
powstate odpady metalowe gromaidai pojemnikach lub usuwaniezwiocznie
ze stanowisk roboczych

3.4 Zabezpieczenie przy robotach betoniarskich:

przed przysipieniem do betonowania nalesprawdzt stabilng¢ szalunkow,
szalunki oczyci¢ zesmieci, widrdw i innych zanieczyszaze

wylewanie masy betonowej wykonywa wysokdci nie wigkszej nz 1,0 m
przy betonowaniu z agregatu, czy&cicoperowania \@zem pompy powinny
wykonywg¢ dwie osoby.

3.5 Zabezpieczenia przy robotach dekarskich i ghgch:
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przy wykonywaniu robo6t dekarskich na dachach lutyat robotach na
wysokaci nalezy przestrzega aby pracownicy byli ubezpieczeni przed
upadkiem z wysokei,

materiaty sktadowane na dachu lub pomostachpaabezpieczy przed
spadn¢ciem, gromaddi tylko ilos¢ potrzebr na zuycie w trakcie zmiany, nie
przecihza¢ nadmiernie stropow i rusztowaktadowanymi materiatami,

kotty do podgrzewania mas bitumicznych przeznacebrdo smarowania na
ciepto naley napetnia tylko do wysokéci 2/3 ich obgtosci, podgrzewania
mas bitumicznych nie nalg wykonywa: na otwartych ogniskach

przy podgrzewaniu zachowazczegolnérodki ostranasci; w poblizu
powinna znajdowasie gasnica proszkowa lub pojemnik z piaskiem do
gaszenia ptagtej masy wog,

przy wykonywaniu izolacji w pomieszczeniachz/ciem lepiszcza naky
zapewnt w nich dobg wentylacg,

roboty z uyciem lepiszczy bitumicznych w pomieszczeniach pmwvi
wykonywat przynajmniej dwaj pracownicy,

przy robotach izolacyjnych zzyciem lepiszczy bitumicznych pracownicy
powinni posiadé odpowiednie ubranie robocze, w szczegédnackawice i
twarde obuwie.

I\VV. Sprzet mechaniczny na budowie, drogi transportowe, oston
4.1 Wymagania odrdoe sprztu, narzdzi i urzadzen stosowanych w trakcie

budowy:

sprzt, urzmdzenia i nargdzia na budowie powinny bysprawne i odpowiada
warunkom bezpiecastwa wytkowania

urzadzenia podlegte przepisom dozoru technicznego powposiada aktualne
certyfikaty dopuszczalidai ich uzytkowania

pracownicy obstuguagy te uradzenia powinni b§ przeszkoleni

ruchome cgsci urzgdzen powinny by zabezpieczone ostonami i tablicami
ostrzegawczymi

sprzt i urzadzenia o nagdzie elektrycznym powinny méesprawne wgczniki i
zabezpieczenia przed poemiem i wilgocs,

state uradzenia powinny b§uziemione

skrzynki bezpiecznikowe zasilania powinnylaabezpieczone, przed
niepowotanym dogpem

przy uradzeniach z wysgiem naley wytyczy¢ strefy ograniczonego
przebywania i oznakowaablicami informacyjnymi

4.2 Wymagania stawiane drogom, psz&m ostonom:

drogi przejcia na placu budowy powinny ylostpne do aywanych na nich
srodkéw transportowych,

na drogach i przégiach nie wolno sktadowamateriatow, sprgu i innych
elementéw ograniczagych ich przepustowd,
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- przepcia w poblizu zagkbien nalezy zabezpieczy/barierly ochronm z deski
krawedziowej o szerok&i min. 15 cm i pogczy ochronnej na wysokoi 110
cm, wymaog ten dotyczy rowniezabezpieczenia balustrad tymczasowych lub
otwordéw wscianach zewgtrznych,

- miejsca zagrezenia spadaniem materiatdw lub przedmiotow hateznakowa
tablicami ostrzegawczymi, wygrodzaub wykona& nad nimi daszki ochronne.
Daszki powinny znajdowasie nha wysokéci min. 2,4 m od drogi i posiada
spadek w kierunku zagtenia. Szerok& przegcia pod daszkiem powinna
wynosi min. 1,0 m.

4.3 Wymagania stawiane placom sktadowym na budowie:

- miejsca skladowania materiatéw powinnychigk zlokalizowane, aby nie
utrudnia drdog i przej¢ na placu budowy,

- skladowanie materiatow i elementéw wykorak, aby nie mogty sione
wywroci¢, zsurné lub rozsugé,

- skladowanie powinno odbywai¢c na podiau wyréwnanym i w miay
utwardzonym,

- materialy sypkie sktadowav pryzmach zgodnie zlem stoku naturalnego

- materiaty drobne skltadowav stosach nie przekraczaych wysokdci 2,00 m,

- materialy workowane uktadav stosach max. 10 warstw,

- elementy gotowe i prefabrykowane sktaddévegodnie z instrukgjproducenta,

- pomigdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaahety w miar
mozliwosci postawt przegcia dla ruchu pieszego i transporéganego? o
szerokaéci min. 1,0 m.

V. Wymagania stawiane w stosunku do zatrudnionych gacownikow:

- kazdy pracownik zatrudniony na placu budowy powinignh przeszkolony w
zakresie BHP oraz szk@l®bownzujacych na stanowisku pracy,

- pracownicy powinni b§ wyposaeni w odzie ochroni dostosowamndo
rodzaju wykonywanej pracy

- obstugugcy uradzenia i spret budowlany powinni posiadaaktualne badania
lekarskie | uprawnienia do jegaytkowania,

- wszyscy pracownicy mapbowgzek powiadomienia brygadzisty, majstra
budowy i kierownika o niesprawlad sprztu, narzdzi i zabezpiecze w
szczegOlnéci natychmiast powiadorio kazdym zauwaonym wypadku,
zagrazeniu lub stwierdzeniu takiej mtwosci.

<

. Informacje dodatkowe:

1. Na budowie w widocznym miejscu najeumiescic tablice informacyjry
wykonary zgodnie z rozpogdzeniem MSWiIA.

2. Na budowie powinien znajdowaie Dziennik Budowy zarejestrowany przez

organ architektoniczno-budowlany.
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3. W widocznym miejscu powinna znajdogvsic tablica z telefonami i adresami
instytucji i organow, ktore naty powiadomé w razie wypadku lub katastrofy
budowlanej: Powiatowy Inspektorat Nadzoru BudowtaméKomenda
Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Styd&azarnej, Pogotowie
Ratunkowe, Rastwowa Inspekcja Pracy, Pogotowie Gazowe, Zaktad
Energetyczny, Pogotowie Wodno-kanalizacyjne, teleflarmowyl12

Opracowat:



