PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE ZWIROWA e ——————

CIAGI SPACEROWE

TARASY O NAWIERZCHNI Z KOMPOZYTU
DREWNA

20 cm | 2wir drobny, plukany frakcji 2-8 mm

= LAWKA PARKOWA - 6 szt.

obrzeze betonowe 8/30/100 | 30 cm geowldknina separacyjna 250g/m2
K
podsypka plaskowo-cementowa | 06 cm 5cm | plasek zageszezony ®" | KOSZE NAODPADKI- 4 sz,
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N o LAWECZKI DO GWICZEN BRZUCHA - 4 s2t.

@ PORECZE O ZROZNICOWANEJ WYSOKOSCI - 2 szt.

LAWKA DO PODSKOKOW -2 521,

WIDELKI DO POMPEK - 2 szt.

ORBITREK - 1 szt.
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@ LINA WSPINACZKOWA - 2 szt.
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DODATKOWE KOMPLETY ELEMENTOW TRENINGOWYCH

@ ORBITREK (1 szL) + WYCISKANIE SIEDZAG (1 s2t)

nw WAHADLO (1 szt + WIOSLARZ (1 s2t)

mu TWISTER (1 s2t) + PAJACYK (1 s2L.)
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Waszystkle podane wymlary nale2y sprawdzi¢ na budowle, w radle niejasnoscl
vojekdanta. Wytyczanls projekty
Z wytyczaniem whrojanis podziemnege.

Nio wolo brac wymlarow ze skel. Obawlazujg wymlary podane.
W przypadku rozbleino$ei pomiedzy stanem na budowie a rysunkami fub pomigdzy

yd rysunkami nalezy i z Nadzon
Lib lnwestorem.
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Wazystide y
postadat aproboaty bechniczm, atesty,
a e dawad odblosu pr gany
) dopuszczenta oblektu do wytiowanta.

§§§ sprawdzic czy nie wystapuja kolizje

w i iurzadzet

oraz czy zachowans sa wymagans odleghosc] | przsswty, Wszystda widoczne lub
ukiyte elementy pawinny byt ckresione

1 zzaprobowans przez Inwestora przed montatem.

Wazebde roboly powinny spetnfa¢ wymagania wszystkich urzedéw stanowigcych

nanmy | przeplsy.
& W sprawach warunkl techriczme
a¢ / / i budowlano
/ 1 Instytuty Technld nomy Polskiego Komhtety {PYNY;

Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszezenta, atesty hstytutis Techndd
Budowkanej; instrukcje, wytyczne | warunki techniezne producentéw 1 dostawcdw
materlattw budowlano-nstatacynych: przeplsy techniczne Instytuck kontrojacych
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Iweykomywanych robét.
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N AN WEZELXEE PR YCZACE
4 // I 1 RYSUNKU NALE2A DO PRACOWNI PALMETT - MARKOWE OGRODY 8.5 RYSUNEK
n ﬂ/w/ NIEMOZE BEZ2GODY NETT-
Z MARKOWE OGRODY S.C.

‘UMK WIZTSTRIE WEMPRY EIAWIZY: W DATURZE, L CKALIZACA, MO PROIEX FOVANOH ELEREITON DIS TOSOWAS DO
o

INWESTOR:

Gmina Miasto Etk
ul. Marsz. J. Pisudsidego 4
19300 EK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Palmett - Markowe Ogrody s.c.
Pracownla Architektury Krajobrazu
ul. Wybleg 4
00-788 Warszawa
ZADANIE INWESTYCYJNE:

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW
KOMUNALNYCH DLA ROZWOJU FUNKCJI
REKREACYJINO-TURYSTYCZNYCH W MIESCIE
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OPRACOWANIE:
Projecant Podpls:
mgr In2. Rafa) Sleraczytiskd
MAJ027/04
o / n2. Magdslens Marulik
R | / - mar In2. Justyna Wilkowska
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