7AD MIASTA .
55-31;3 ELtKA:\ ;‘la!sz. J. Pilsudskiego 4 Elk, dnia 22.06.2015 r.

WYDZIAL MIENIA KOMUNALNEGO
Referat Drog Miejskich
tel. 8773287 M1 fax 877326230

Przedsigbiorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji Komunalnych
w Biatymstoku ‘
ul. Sobieskiego 12, 15 — 014 Biatystok

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do projektowania kanalizacii deszczowej w Etku
w ulicy E. Orzeszkowej, Chopina, T. Kodciuszki i Stowackiego.

Wydziat Mienia Komunalnego Urzedu Miasta w Etku po zapoznaniu si¢ z trescig wniosku
znak DT-IK-14/2015 z dnia 19.06.2015 r. wydaje nastepujace warunki techniczne :

* oldwne kolektory deszczowe:

- trasy glownych kolektorow deszczowych pozostang nie zmienione za§ w przypadku
wystapienia niezbednych zmian w lokalizacji wymagane bgda oddzielne uzgodnienia
techniczne

- na podstawie nagran z inspekcji TV nalezy wyznaczy¢ odcinki nadajace si¢ do
przeprowadzenia prac remontowych metoda otwartego wykopu lub bezwykopowa

e urzadzenia do odwadniania ulic — wpusty uliczne:

- nalezy wymienié wszystkie elementy sktadowe wpustow ulicznych
- w przypadku wystepowania przykanalikéw niezinwentaryzowanych lub wigczonych
bezposrednio w kanaty deszczowe nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ w tych miejscach
studnie rewizyjne w celu ich podtgczenia lub przeznaczy¢ do likwidacji — ostateczng decyzjg
podejmie Inspektor petniacy nadzor techniczny z ramienia Inwestora

» studnie rewizyine kanalizacii deszczowej:

- na podstawie wizji w terenie nalezy okresli¢: ilos¢ studni podlegajacych remontowi lub
przebudowie catkowitej oraz wyznaczy¢ miejsca do wbudowania nowoprojektowanych

- studnie nalezy wyposazyé w nowe pierscienie odcigzajace i pokrywy betonowe o
wymiarach dopasowanych do wbudowanych kregéw betonowych (studnie wystepujace w
jezdni)

e zeliwo drogowe:

- montowane elementy zeliwne (wlazy, wpusty uliczne) maja by¢ klasy D400
- wlazy zeliwne maja: posiada¢ otwory wentylacyjne, dopuszcza si¢ wypelnienie betonowe

» obce sieci: nalezy przewidzie¢ przebudowg obceych instalacji wbudowanych w kolektory
deszczowe lub studnie rewizyjne, uzyskujac wczesniej wytyczne techniczne i zgodg ich

wlascicieli



W trakcie prac nalezv przewidzieé:

*  wymiang gruntéw w celu prawidtowego posadowienia nowego rurazu, studni rewizyjnych i
wpustow ulicznych

* odtworzenie konstrukcji jezdni przy renowacji kanalizacji deszczowej metoda wykopu
otwartego

* na pozostatych odcinakch odcinkach wykona¢ warstwe scieralna o grubodci min. 4 cm
dostosowaniem do istniejacej linii kraweznika

* dodatkowo nalezy skosztorysowa¢ regulacje wysokosciowg wbudowanego zeliwa
drogowego (wlazy inst. ks. , obudowy zasuw itp.)

Wvytyezne do uzycia wlasciwych materiatéw i odbioru robdt montazowvch:

* materialy uzyte do budowy zew. kanalizacji deszczowej muszg posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych do obrotu na rynku
krajowym

* wszelkie prace montazowe, instalacyjne powinne by¢ wykonywane zgodnie z przepisami,
normami technicznymi

* odbiér wybudowanej instalacji kanalizacji deszczowej zglaszanej do koficowego odbioru
technicznego bedzie poprzedzony inspekcjg TV wykonanej na koszt wykonawcy/inwestora,
za$ nagrania z przeprowadzonego monitoringu maja by¢ przekazane naszemu Wydzialowi

Informujemy jednoczesnie. ze w przypadku natrafienia na niezinwentarvzowane sieci lub

urzadzenia podziemne nalezy:

e zabepieczy¢ je przed uszkodzeniem

* niezwzlocznie zawiadomi¢ wlasciwego uzytkownika

» wszelkie kolizje rozwigza¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy
Po zakonczeniu prac projektowych prosimy o przedstawienie gotowej dokumentacji celem
ostatecznego zaakceptowania.
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Do wiadomosci:

Zespot Inwestycji Sp. z 0. 0.
ul. J. Pilsudskiego 2
19 —300 Etk

Sprawg prowadzi Jaroslaw Mierzwinski tel. +87 877326165 e-mail: j.mierzwinskioum.elk.pl



