Fik, dnia 05.02.2016 1.

MK-D.7234. 21.2016

»Zespol Inwestycji”
Spotka z 0.0. w Etku
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 2
19-300 Eik

W odpowiedzi na pismo znak ZI/19/2016 z dnia 12.01.2016 r. w sprawie warunkdw
technicznych do projektowania ulic: Jesiennej (dr. gminna nr 204155N), Letniej (dr. gminna nr
204156N), Spacerowej (dr. gminna nr 204164N), Wiosenna (dr. gminna nr 204163N), ks. prat.
Mariana Szczesnego w Flku, Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Elku przedklada
ponize] wytyczne:

1. Projekt techniczny nalezy sporzadzi¢ na mapach do celow projektowych w oparciu o
obowiazujace przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Elk -
Jeziorna, Fik — Baranki, Zmiana BElk — Jeziorna.

2. W zakresie projektowania (w granicach pasa drogowego) ujac: jezdnie, zjazdy, sciezke
rowerowa, chodnik, kanalizacje deszczowa, oswietlenie uliczne, zielen.

3. Jezdnia: droga jednojezdniowa dwupasmowa o szerokosci 6,0 m, obustronne
krawezniki betonowe 15 x 30, konstrukcja dla KR2, nawierzchnia z kostki betonowej
typu Polbruk gr § cm - kolor szary .

4. Zjazdy: szerokos¢ dostosowaé do istniejacych bram, nawierzchnia z kostki betonowej
typu Polbruk gr. 8 cm- kolor grafit. Konstrukcja jak dla drogi KR 2.

5. Chodniki: szerokos¢ dostosowal do natezenia ruchu pieszych jednak nie mniejsza
niz 1,5 m, w miare mozliwodci zlokalizowaé w caloéci w pasie drogi publicznej,
nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk cegielka kolor szary gr 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm, obrzeza betonowe szare 6 x 20. Ponadto
zaprojektowad dojscia z chodnikow do furtek/ bramek wejsciowych na posesje.

W ulicy Jesiennej, ks. pral. Mariana Szczesnego i odcinku ulicy Spacerowej przy

jeziorze zaprojektowa¢ chodnik jednostronny przy zabudowie mieszkaniowej; na

pozostalych ulicach chodniki dwustronne.

6. Sciezka rowerowa: w ulicy Jesiennej zaprojektowac sciezke rowerowa jednostronng
dwukierunkowa lub ciag pieszo-rowerowy; nawierzchnia z kostki betonowej
beztazowej typu Polbruk cegietka kolor czerwony gr 8 cm na podbudowie z kruszywa
gr. min 10 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

7. Na przedluzeniu ulicy Jesiennej od skrzyzowania z ulica Spacerowa w kierunku jeziora
zaprojektowac ciag pieszo jezdny o szerokosc min. 4,0 m, o konstrukgi jak na
pozostatych ulicach.

8. Kanalizacja deszczowa: Scieki deszczowe pochodzace z powierzchni szczeinych z

modernizowanych ulic nalezy:
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skierowac¢ do urzadzen podczyszczajacych (separator, osadnik) wyposazonych w
przeplyw awaryjny tzw. by pass,

wskazuje sie odcinek pomiedzy istniejacym kanalem otwartym a studnia rewizyjna o
rzednych 121,00/124,76 na zaprojektowanie i wbudowanie ww. urzadzen — oznaczono
kolorem zielonym na zalaczonym wyrysie nr 1.

do obliczen doboru separatora nalezy ujaé¢ réwniez powierzchnie szczelne miejskiego
szpitala Pro Medica sp. z 0.0.

zaprojektowac i wykona¢ dojazd do obstugi technicznej

do prawidlowego odwadniania wskazanych ulic nalezy dobra¢ wlasciwg ilos¢
wpustéw ulicznych wyposazonych w osadniki o glebokosci min. 0,5 m.

istrniejace i projektowane studnie z kregow betonowych nalezy:

wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace

otwory techniczne umozliwiajace podlaczanie si¢ kolejnym uzytkownikom

do niezabudowanych nieruchomosci wyprowadzié rurarz (Srednica min. Fi 200) w celu
péiniejszego podiaczania sie nowym uzytkownikom bez ingerencji w konstrukcje
jezdni i ciaggdw pieszych

montowane elementy zeliwne w jezdniach: wilazy i wpusty uliczne maja by¢ klasy
D400 zas w terenach zielonych mozliwe jest zastosowanie wlazéw klasy B125

wlazy zeliwne klasy D400 (dopuszcza sig wypebnienie betonowe) maja posiadac:
wkladki ttumiace, otwory wentylacyjne, by¢ zamocowane na zawiasie

w trakcie prac nalezy przewidzie¢ wymiane gruntdw w celu prawidtowego

posadowienia nowego rurarzu, studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych

. materialy uzyte do budowy zew. kanalizacji deszczowej musza posiada¢ dokumenty

potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych wyroboéw budowlanych do obrotu na
rynku krajowym

wszelkie prace montazowe, instalacyjne powinne byé wykonywane zgednie z
przepisami, normami technicznymi

odbior wybudowanej instalacji kanalizacji deszczowej zglaszanej do koncowego
odbioru technicznego bedzie poprzedzony inspekcja TV wykonanej na koszt
wykonawcy zas nagrania z przeprowadzonego monitoringu maja by¢ przekazane
naszemu Wydzialowi

informujemy jednoczesnie, ze w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
lub urzadzenia podziemne nalezy: zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem, niezwlocznie
zawiadomi¢ wlasciwego uzytkownika, wszelkie kolizje rozwigza¢ w oparciu o
obowigzujace normy i przepisy

Oswietlenie uliczne : (wykorzystac¢ projekt istniejacy), dodatkowe warunki w zakresie
ul. ks. pral. Mariana Szczesnego.

Klase odwietlenia drogi nalezy okresli¢ wg normy PN-EN 13201 z uwzglednieniem oswietlenia
chodnikéw - do uzgodﬁienia Z inwestorem.

Wspdtezynnik konserwacii: (,8.

Oprawy typu LED - do uzgodnienie z inwestorent.



d)
€)

11.

12.

13.

14.
15.

Temperatura barwowa zrodet swiatta LED 4000K +/-200K.

Nalezy przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z okreslong geometria drogi oraz geometrig
stupdw z wysiegnikami (wg programu Dialux), spelniajace wymogi normy PN-EN 13201.

W oprawach na stupach lub we wnekach stupowych nalezy zastosowaé urzgdzenia
umozliwiajace automatyczng redukcje natgzenia oswietlenia Zrédla LED np. w godzinach 22 - 5
o zadana warto$¢. Zakres wartoSci obnizenia powinien by¢ regulowany, z mozliwoscig
ustawienia natezenia oswietlenia o 2 klasy oswietleniowe niZej niz wymagane dla danej drogi.
Ustawienie parametréw regulacji w urzadzeniu powinno odbywaé sie bez koniecznosci
bezposredniej ingerencji w oprawie zamocowanej na stupie (zmiana parametrow ustawienia z
poziomu wneki stupowej, skrzynki o$wietleniowej lub przez internet). Sposob regulacji musi
by¢ udostepniony dla stuzb zajmujacych sie konserwacja oswietlenia ulicznego.

Slupy oswietleniowe aluminiowe w typie i kolorze zblizone do istniejacych przy ul. Baranki.
Linie kablowe aluminiowe nowe, min. 4x35mm?2.

Zasilanie z istniejacej linii kablowej ul. Jesiennej.

. Kanalizacja teletechniczna: zaprojektowac rurocigg @ 40 w ulicy Letniej i Jestennej do

zastosowan telekomunikacyjnych. Nawiaza¢é w dwoéch miejscach z  istniejacg
kanalizacjg tt w ulicy Baranki. Studnie SK — 1 co 100 m oraz w miejscach nawigzan z
istniejaca kanalizacja.

Zielen: zaprojektowaé trawniki w miejscach isiniejacych oraz wszedzie tam gdzie
bedzie wynikio to wprost ze zmian geometrii drogi. W obszarze ulicy Spacerowej od
strony jeziora zaplanowa¢ zalozenie zieleni z nasadzeniem drzew w odleglosci 10 m od
granicy pasa drogowego. W ulicy Letniej zaplanowad zalozenie trawnikéw z
nasadzeniem drzew kolumnowych.

Na planie sytuacyjnym nalezy zwymiarowac istniejace i projektowane elementy drogi,
takie jak szerokos$é: jezdni, chodnikéw itp. co umozliwi jednoznacznie ustosunkowanie
sie do przyjetych rozwigzan projektowych.

W projekcie nalezy sprawdzi¢ warstwicowy splyw wod opadowych w obszarach
skrzyzowan.

Nalezy wykonac projekt statej organizacji ruchu na wszystkie ulice / kazda oddzielnie/.

Po zakoniczeniu prac projektowych prosimy o przedstawienie gotowej dokumentacji

celem ostatecznego zaakceptowania.
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