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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa parkingéw miejskich oraz
drog dojazdowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kilinskiego w Efku.

Zamawiajacy — Gmina Miasto Etk, 19-300 Etk, ul. M. J. Pilsudskiego 4

1.2.Przedmiot i1 zakres robot.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w tym kanalizacji teletechnicznej, kabli rozdzielczych
1 abonenckich.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac.
- roboty przygotowawcze polegajace na odkryciu istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
- roboty pomiarowe
Zamawiajacy w terminie okreslonym umowa przekaze wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego.
Prowadzacy roboty zobowiazany jest wytyczy¢ trasg robot liniowych zgodnie z dokumentacja
techniczng oraz wykona¢ niwelacjg terenu i okresli¢ rzedne posadowienia przebudowanych
urzadzen tj. studni kablowych do projektowanych ciagéw pieszych.

1.4.0rganizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie okreslonym
W umowie.

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjno - wysokos$ciowej instalacje i
urzadzenia podziemne oraz repery geodezyjne.

1.5.Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca zobowiazany jest do szczegdtowego oznaczenia urzadzen podziemnych,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru i wlasciciela urzadzen, jezeli zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot.

1.6.Wymagania dotyczace ochrony $§rodowiska.

Wykonawca winien unika¢ szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen wod
gruntowych i powierzchniowych oraz nadmiernego hatasu. Innych wymagan w tym zakresie nie
przewiduje sig.
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1.7.Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca winien przestrzega¢ przy realizacji robot warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

1.8.Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie
drogowym, nalezy uzyskaé¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen

w pasie drogowym oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w czasie
wykonywania ww. robot.

1.9.0grodzenie placu budowy.
Roboty liniowe — nie przewiduje si¢ specjalnych zabezpieczen.
2.Materialy.

Przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacych
materialow:

- Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5

- Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5

- Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5

- Laczniki pojedyncze jednozytowe

- Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-300 Raychem
- Studnia kablowa zelbetowa SK-1

- Stup Zelbetowy telekomunikacyjny SZT 7

- Puszka kablowa stlupowa

- Rura HDPE-D 110/6,3 mm

- Rura HDPEp 110/6,3 mm

- Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych
- Uchwyt odciagowy PA06 200 Malico

Wykonawca winien posiada¢ na zastosowane materialy swiadectwa jakosci.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z dostarczeniem materialdéw na budowg.

3.Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
w dokumentacji projektowe;.
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4.Transport.

Liczba srodkow transportu winna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

5.Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

6.Kontrola jakosci robot.

Kontrolg jako$ci robot przeprowadza inspektor nadzoru. Sprawdzenie polega na wizualnej
ocenie jako$ci wykonanych rob6t oraz na sprawdzeniu pomiarowym.

Do uzytku beda dopuszczone przez inspektora tyko te materiaty, ktore posiadaja:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna

- spetniaja wymogi materiatow wskazanych w dokumentacji projektowe;j

7. Obmiar robot.

Obmiar robdt nalezy dokonaC w oparciu o dokumentacjg projektowa i ewentualne

dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.
Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga
mie¢ wptyw na koszt wykonania.

Jednostka obmiaru robot jest:

- Im — dla budowy kabla, przepustéw rurowych i kanalizacji

- 1 szt — dla pozostatych elementéw infrastruktury telekomunikacyjne;j

8.0dbior robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikowych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czg$ciowemu
- odbiorowi koncowemu(ostatecznemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu

Wykonawca zobowiazany jest podczas odbioru koncowego dostarczyc¢:

- dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot wraz ze jej zgloszeniem do Powiatowego
Osrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
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9.Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ za jednostke wykonanych robét nalezy ustalaC zgodnie z obmiarem i ocena

jakosci uzytych materiatow 1 wykonanych prac, zgodnie z dokumentacja projektowa

wg zalaczonego przedmiaru robot.

W cenie jednostkowej nalezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z przedmiaru

1 projektu wykonawczego.

Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie 1 utozenie wszystkich materialow uzytych
do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjne;j.

10.Przepisy zwigzane.
Prace zwiazane z przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami zaktadowymi ORANGE POLSKA S.A..

Przy budowie kierowa¢ si¢ normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T,
-032/T, -033/T, -034/T, -036/T.

Sporzadzit:

Jerzy Niedzielko
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