przekroj konstrukcyjny jezdni i parkingdw
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przekrdj konstrukcyjny jezdni drogi dojazdowej i chodnika
przekroj konstrukcyjny chodnika

chodnik jezdnia opaska

200 500
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1. Kostka betonowa gr. 8cm Ustugi Inzynierskie "A-D DROGA"
2. Kostka betonowa gr. 6cm Wiestaw Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16 - 400 Suwatki
3. Podsypka piaskowa . gr.5cm
4. Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 r. 5cm . ul. Kilifiekiego w Etku, dz. geod. nr 3003/14; 3025/3; 3026/2; 3026/9; 3026/11;
Y| Nazwa i adres
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego " 3027/1; 3027/3; 3028/1; 3029/1; 3028/2; 3030/1; 3036/7; 3036/8; 3036/10;
z dodatkiem 18% *NBNDWQ.O obiektu 3037/3; 3037/7; 3038/1; 3038/4; 3051/1; 3053/3; 3854/7; 3854/8; 3854/9;
stabilizowana mechanicznie gr.20cm S — 022016
6. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 15cm Faza projekt wykonawczy ata: 02,2016r.
7. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C-12/15 r. 15cm ] ] skala
8. Podloze mAEzﬂoim zageszezone do s=1,0 Tyt rysunku | Przekroje konstrukcyjne 1:50 | 7¥8 31
9. Kraweznik betonowy 19x30 — -
10. Kraweznik betonowy 15x22 najazdowy Projektant | M@" inz. Wiestaw Urbanowicz
11. Lawa betonowa C-12/15 upr nr PDL/0106/POOD/14
12. Obrzeze betonowe 6x20 Soradzy | marinz. Jarosiaw Grabifsk
P upr nr PDL/0117/POOD/07
Inwestor | Gmina Miasto Etk, ul. Pitsudskiego 4, 13 - 300 Etk




