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Elementy betonowe studni wykna€¢ w oparciu
o horme PN—EN 1917:2004

Klasa betonu C40/50, wodoszczelnosc W6,
mrozoodpornosé F150, nasigkliwos¢ 5%

1—posypka piaskowa
2—podbudowa z chudego betonu C8/10
3—dennica z kinetq i otworami monolitycznymi
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego (SCC),dojrzewajqcy
w formie. Ksztaft kinety wykonany zgodnie
z zamdwieneim dla kazdej studni indywidualnie

4—przejscie szczelne systemowe w postaci
uszczelki zintegrowane] zamontowanej w zaktadzie
prefabrykacji, odpowiednio do materiatu kanatu

5—pofqczenie elementdéw studni przy pomocy
uszczelki gumowe]j i pasty poslizgowej

6—krqg betonowywibroprasowany dn 1000

7—szerokie podwdjne szczeble ztazowe w kolorze
z6ttym montowane w zaktadzie prefabrykacji
Ukfad stopni drabinkowy , w rozstawie pionowym 250mm .
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy w otulinie tworzywowej.
wg. PN —EN13101: 2004, UWAGA: Lokalizacje szczebli ztazowych.

skoordynowa¢ z wfazem pkt. 10.
8—pfyta gérna przykrywowa typ PP0O—1740/625
9—pierscieri odcigzajqcy typ PO—1740/1280

alternatywnie: ptyta
pokrywowa zintegrowana
z pierscieniem odcigzajqcym

10—wtaz zeliwny typ ciezki bez zawiasdw nieryglowany
11—izolacja elementéw betonowych abizolem 2R+P

12—rura kanalizacyjna dn 200 PCV
13—podbudowa z betonu B—15 gr 20 cm zdylatowana ze sciang studni

(np. tasma izolacyjng przyscienna)
14—pierscienie regulacyjne z uszczelniem betonowe lub tworzywowe

15—rura kanalizacyjna dn 200 PCV

16—korek z PCV dn 200
15a—rura kandlizacyjna dn 200 PCV

16a—korek z PCV dn 200
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