TECHNICZNA SPECYFIKACIA:
PR2YKLADOWA KARTHA

P

Regulacja wysokosci: 250 m

Stozek

Pierécien

Podstawa

OPIS TEKST

PP-Studnia kanalowa DN 1000 z witazem DN 625,
Studnia wtazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgod-
na z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100% nowego
materiatu bez czesci recyclingu, czysty sortowany
gatunek, bez srodkéw spieniajacych, zabezpieczo-
na przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,
0 m stupa wody gruntowej (liczonej od dna studni
zgodnie PN-EN 13598-2). Elementy prefabrykowa-
ne (podstawa, stozek oraz stosowany w zaleznosci
od wysokosci pierscien wznoszacy stanowiacy
trzon studni) - pefnoscienne wszystkie elementy
posiadajg wzmacniajace ozebrowanie poziome i
pionowe. Podstawa, piericiei wznoszacy i stozek
( ex centryczna czescig) wykonany z integrowany-
mi, odpornymi na korozje ze wznoszgcymi, jasno-
szarymi wymienialnymi stopniami wykonanymi ze
wzmocnionegogo widkna szklanego PP, zgodnie
z narodowymi przepisami bezpieczenstwa ( BHP) .
Uszczeka wargowa ,triple safety seal”(3- wargowa
uszczelka elementu, elementdéw studni) zgodnie z
EN 681-1 i DIN 4060 jako uszczelka elementu. Pod-
stawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapo-
biegajacym odksztatceniom; szara jasna kineta,uta-
twiajaca inspekcje kanatu kamera, kineta z spadkiem
standard 0, 5 %, proste przejscie kielichowe, doptyw
i odptyw od DN 160 do DN 400 wyprowadzony , jako
ztgczka/mufa dla elastycznego przytaczenia rury
gtadkiej z tworzywa sztucznego , pionowo i pozio-
mo zmienny kat wlotu i wylotu rury (tolerancja do +/-
7,5°), Spocznik: jasny szary, wysokosé spocznika 1/1D,
struktura powierzchni antyposlizgowa. Odciazajacy
pierscieri betonowy (do) przenoszacy obciazenia
od kotowego ruchu ulicznego bezposrednio na
podbudowe drogi, zzelbetu C25/30 zabezpieczajacy
przed przesunieciem przykrycia /wiazy dostepne
w handluy, pokrycia studni
(Swiatlo wiazu) LW 625, obcigzalnos¢ SLW 60 wzgl.
klasa D 400 zgodnie z PN-EN 14802, PN-EN 124.



