Budowa parkingéw miejskich oraz drog dojazdowyabkalizowanych w rejonie ul.
Kili nskiego w Etku

Spis Tresci

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 2

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 17

D.01.02.02 USUNECIE ZIEMI URODZAJNEJ 21

D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE 23
D.02.02.01 WYKONANIE NASYPOW 25
D.02.02.01 WYKONANIE WYKOPOW 31
D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA 36

D.04.04.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWOWEJ Z DODA TKIEM

KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 40

D. 0404.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 46
D - 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 50
D. 08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE 58
D. 08.03.01. OBRZEZ.A BETONOWE 63

D-07.02.01 ZNAKI DROGOWE PIONOWE 68



Budowa parkingéw miejskich oraz drog dojazdowyabkalizowanych w rejonie ul.
Kili nskiego w Etku

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyee wy-
konania i odbioru rob6t drogowych zyganych z budow parkingéw miejskich oraz drég dojazdowych
zlokalizowanych w rejonie ul. Kitiskiego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy cat@¢ techniczno — iyt-
kowg (droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietosto-
wy, korpus ziemny, wzel).
1.4.2 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuoity od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych.

1.4.3. Dlugo¢ mostu — odleghe migdzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tu-
kowych z nadsypk— odlegté¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnwej.

1.4.4 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dough postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moritawa) — droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usugcia po jego zakfczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wy-
dany zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarze okoliczndci zachodgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania doko-
nywanych odbioréw roboét, przekazywania polec@nnej korespondencji technicznej paaiey Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonaweci projektantem.

1.4.7. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ru-
chu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Za-
mawiagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwnoa), odpowiedzialna za nadzorowanie ro-
b6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia — ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami

i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzolwraz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) —g& obiektu oparta na podporach mo-
stowych, tworzca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy — nasyp lub taedz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiardw — akceptowany przezzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stzgcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszki-
cow i ew. dodatkowych zadznikdw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.4.17.Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badeeyzaakceptowane przez Zamawéago, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich hiadprob zwhzanych z ocepjakosci materialéw oraz robot.

1.4.18.Materialy — wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentgcpjektowy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pineyniera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most — obiekt zbudowany nad przeszkaddm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pie-
szego.

1.4.20.Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstwzgych do przejmowania i rozktadania ofgein od ru-

chu na podige gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

1. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana beegoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

2. Warstwa wizgca — warstwa znajdaga sé miedzy warstvy $cieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

3. Warstwa wyréwnawcza — warstwazfoa do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

4. Podbudowa — dolna g€ nawierzchni skica do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudo-
wa mae sklada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

5. Podbudowa zasadnicza — gérnasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

6. Podbudowa pomocnicza — dolng&zpodbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpie-
czenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozuzepikaniem czstek podiéa. Maze zawieré war-
stwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

7. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtébwnymarnéem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

8. Warstwa odcingfa — warstwa stosowana w celu uniegfivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni fgcej powye;j.

9. Warstwa odgczagca — warstwa shaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowandppwiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgod&é — zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat olleny — z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi patel przeznaczony do umieszczania w nim dro-
gi i zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy meardwniez obejmowa teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powo-
dowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze — a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wz
dzenr organizacji i bezpiecsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgbka jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtaze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przema-
rzania.

1.4.28.Podtaze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa patdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu uabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezzi
niera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazat
nych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczdada autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31.Przedsjwziccie budowlane — kompleksowa realizacja nowegaqgzehnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) ist-
niejgcego pajczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa ¢s¢zdlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevisktadé sie z petnejsciany, stupéw lub in-
nych form konstrukcyjnych, np. sknzykomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia @gskami), presta mostowego.

1.4.39.Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami kon-
strukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej dsi podtinej, obejmuje catkowstszeroké¢ konstrukcyjn

ustroju niogcego.

1.4.40.Szerokdé¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbing-
dzajéw ruchu oraz szerokochodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udegniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace cz$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjo ruchu pie-
szego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia ko-
munikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odegbmg catcs¢ konstrukcyjn
lub technologicz#, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mee pole-
ga na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbu-
dowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych rob6t, bezpieazswo wszelkich czynnigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektovs, SST i pole-
ceniami Ireyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennikldwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. UszkodzoreZniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeon
danym w szczegétowych warunkach umowy, uwdglajgcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowviczgé¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich &
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dwolentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinycyOgélnych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotnilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie § wazniejsze od wymiaréw oksonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighiglzgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od kté-
rych dopuszczalnezdchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweinséntow
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpquyzekra-
cza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST
i wplynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie egzkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontovg®d, ruchem”)

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiek-
téw (jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacjitkaktu, & do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi/Kierownikowi projektu do za-
twierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zgtem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organiza-
cji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwamialowy. W zalenoici od potrzeb i pogpu robét projekt
organizacji ruchu powinien Byna biegco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob4t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tym-
czasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporiwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtay ten
sposéb bezpiecastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez dyniera/Kie-
rownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélo-
nych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tréc¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedg utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktows.

2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaveealizacji kon-
traktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeeddaie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczse i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie ozna-
kuje teren budowy, w sposéb uzgodniony zylerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone djazdow i maszyn pracgych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélo-
nych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tréc¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedg utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktows.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:
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utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygzych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkip
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopovegaiojazdowych,

srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitiub substancjami toksycznymi,

B) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

X) mozliwoscia powstania pgaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaanbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ég sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczo-
ne przed dogpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@arem wywotanym jako re-
zultat realizacji robét albo przez personel Wykoogw

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatébw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wigkszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadoweryte do robot bdg miaty aprobat techniczig wydary przez upraw-
niorg jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdwsredowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgock na uwycie tych materiatdw od wigiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichay-
cie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaleych wigcicielami tych urzdzea potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wigciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieiminstalacji i uradzeax w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowjzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadonmi Inzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o zam rozpocgcia robot. O fak-
cie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykera bezzwiocznie powiadomizyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze orazitie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzeb-
nej przy dokonywaniu napraw. Wykonawogdbie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziata-
nia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemizgdzexr podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiggego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszel-
kie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasisdztwie budowy, spowodowane jego dziatétip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych po-
miedzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wlasioi i drég wewrtrz-
nych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat w takie porozumie-
nia, o ile nie bda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaahlimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wyposmia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeallégkzdne ze-
zwolenia i uzgodnienia od wdaiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnorma-
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tywnych) i o kadym takim przewozie ¢uizie powiadamiat lfyniera/Kierownika projektu. brynier/Kierow-
nik projektu mae polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Po-
jazdy powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dzla dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment budo-
wy w obrbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadatl za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyimiera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia angzspetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie onazzapewnienia bez-
pieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podle-
gajs odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez ayniera/Kierownika pro-
jektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniwimo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilglementy byty w zadowalggym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrieg to na polecenie gniera/Kierownika
projektu powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktgyev jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi ro-
botami i lzdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesie-
niu do sprztu, materiatow lub urgzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposohgty
bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiaic kopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakiyfykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@dji dostarczonej przez igniera/Kierownika projek-
tu.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekankretne normy i przepisy, ktére spet-
nia¢ map materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylatobowizywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomath norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy $ paistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevao@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemne-
go zatwierdzenia przez4pniera/Kierownika projektu. Rdnice pomg¢dzy powotanymi normami a ich propo-
nowanymi zamiennikami mugzby¢ doktadnie opisane przez Wykonawt przediaone Irzynierowi/Kie-
rownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&bo znacze-
niu geologicznym lub archeologicznym odkryte namée budowy bda uwazane za wiasndé Zamawiajce-
go. Wykonawca zobowzany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w
robotach, laynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@jm i Wykonawag ustali wydhzenie cza-
su wykonania robot i/lub wysoké kwoty, o ktég nalezy zwiekszye cere kontraktovy.



Budowa parkingéw miejskich oraz drog dojazdowyabkalizowanych w rejonie ul.
Kili nskiego w Etku

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 06 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowgizany jest zabezpiecZzyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrarans-
port oraz inne urgzenia towarzysgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.@4aplecze Za-
mawiapcego”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawiyimerowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,cze-
gotowe informacje dotyere proponowanegéarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychte-
riatdw jak réwnie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatléw z danegrddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z do-
puszczonegarddta w sposob ggty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadd wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie ma-
teriatow zezrodet miejscowych vgczapc w tozrédla wskazane przez Zamaviieggo i jest zobowezany do-
starczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawie-
rajaca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanmzez siebie met@dwydobycia i se-
lekcji, uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnagitpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materia-
tow pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wyddbaymateriatow, dziglawy i inne jakie okag
si¢ potrzebne w zwgizku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miej-
scowych lgda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zo-
staty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chykajzyska na to pisemarzgod: Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olyaujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i zZlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu ze-
zwoli Wykonawcy na gycie tych materiatéw do innych robotzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie odpowiednio przewsstowany (skorygowany) przez Ayniera/Kierownika pro-
jektu.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdypic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przedyaiem tego materiatu, albo w okresie dmym, jgli bedzie to po-
trzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiatu nie me by¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerilo czasu gdydala one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatyy $akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Irkyniera/Kierownika projektu.
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Miejsca czasowego skltadowania materiat&abzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Apnierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bugiav miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawd zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodém stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Pradb&teriatdw mog by¢ po-
bierane w celu sprawdzenia ich wdavosci. Wyniki tych kontroli kedg stanowé podstaw do akceptaciji
okreslonej partii materiatdow pod wzegtiem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcivytworni, musza
by¢ spetnione naspujace warunki:

A) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

B) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

X) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdzenia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na jaki& wykonywanych robét. Sper uzywany do robot powinien ltyzgodny z ofert Wyko-
nawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przezytmera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalv wy-
mienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierow-
nika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamidnzyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowgi do pracy. Powinien li&yzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewiduojozliwos¢ wariantowego gzycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera/Kierownika projek-
tu, nie mae by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umo-
wy, zostag przez Irtyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéftodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewdiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwg i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtiblowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatgzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t,cezgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymagania-
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mi SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowamyrzez Wykonawg oraz poleceniami byniera/Kie-
rownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysod@ wszyst-
kich elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dmymi okr&glonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanymi na gimie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamisungte przez Wy-
konawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych do-
starczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysakprzez Irkyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich dokladng.

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét kedg oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowwe SST,

a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki
bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do-
swiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsae na rozwzar kwestt.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego ty-
tutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakc. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okggé¢, zamierzony
sposob wykonywania robdt, miwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamupcy wykona-
nie rob6t zgodnie z dokumentagjrojektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakad powinien zawier&

a) cz$¢ ogolmn opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowag¢ wykonania poszczegolinych elementéw

robot,

— system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakoty wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub labo-
ratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zéegiowadzenie badd,

- spos6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw me-
chanizméw sterggych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesib
nologicznym, proponowany sposob i farprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierow-
nikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i uggdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgimkzioraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwysyrania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli robo6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
zong jakos¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaaterialow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontrotiyinier/Kierownik projektu mée zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowala.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robot zstatliwoicia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tarmedlkne, Ireynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy mynierowi/Kierownikowi projektus$wiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zdi niedociagniccia te lgda tak powane, ze mog, wpltyna¢ ujemnie na wyniki
badai, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatow i dépiue
do wycia dopiero wtedy, gdy niedaghniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem kadaaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mofye z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekedsy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pr2@/ykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &dg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inyniera/Kierownika projektu Wykonawcaedizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigirzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwngrzypadku koszty te pokrywa Zamawiizy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip,
gdy normy nie obejmayjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi lkyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hédania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykom@awc
przedstawi na gimie ich wyniki do akceptacji kryniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca khdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innpckez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwana, Wykonawca i producent materialtdbw powinien
udzieli¢ mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegzgz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania, ¢tizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych hddmtrolnych jak i wynikow badadostarczonych
przez Wykonawe.
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Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgprébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt.z#i wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétmaterialdw
i rob6t z dokumentagj projektova i SST. Mae réwniex zlecé, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych tadéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,deklaragzgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polslg Normg lub

— aproba4 techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidhalskiej Normy, jeeli

nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez SST, 4dm partia
dostarczona do robdtdizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®ds dostarczone
przez Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetrigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdgzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwgicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydds dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa: w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonograméw
robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaragdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robaét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdabprzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Ilrzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgt Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stgpumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepdeeas¢ w sposob aiglty w jednostkach przyfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilkadai Wykonawcy ledg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Iyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsigce
dokumenty:
pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustale
korespondengjna budowie.

okrwbhrE

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomied
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy etls zawsze dospne dla Iiyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd4t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostal poprawione wg instrukcji lyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkneym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo, ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
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7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdgbzaakceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniat w sposOb aglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przed géziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeds wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg/¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbi6r edzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie péniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaoknd i
powiadomienia o tym fakcie myniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z dokumentagjprojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdbirobdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.
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Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowo do odbioru ostatecznegcedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpreez Zamawiafego w obecrii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddbajaca roboty dokona ich oceny jadaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robét z dokumentagprojektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoZpa gealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeoavych lub robd6t uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakad¢ wykonywanych robét w poszczegoéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektowy i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzéstwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszop wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osmaégm robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowedokumentow umowy i ew. uzupetniag lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarmgych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych robé6t wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznimie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keds zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavyicggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychorozwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczbptto
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstave platngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowe] kdzie uwzgédnia¢ wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,
— wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetaygsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigiami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z statezeniem Kkopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i uzgodnie wynikajgcych z
postpu robdét,
ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstva ruchu,
optaty/dzierawy terenu,

. przygotowanie terenu,
konstruke tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,

barier iswiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

1. usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

SRUINNFARN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldd® {J. Nr 89, poz. 414 z paiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i201 r. w sprawie dziennika budowy, manta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiDz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét drogowych zmanych z budowparkingéw miejskich oraz drég dojazdowych
zlokalizowanych w rejonie ul. Kitiskiego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysos@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych

wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gidwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyseé&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzemimaczenia osi obiektu i punktéw
wysokasciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, aairich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposo6b utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzeriezusytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasmkpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dbegjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grardot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

17



Budowa parkingéw miejskich oraz drog dojazdowyabkalizowanych w rejonie ul.
Kili nskiego w Etku

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianegrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfaéej nawierzchni bolce stalovdeednicy 5 mm i
dtugcéci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysmimvych naley stosowé nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkidw wysokaciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy gm@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogriujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgtach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperdsboczych. B¢dy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg ggodne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #ig
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinyd bmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyz;ji
przez Ireyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynigeg z rénic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostapmwykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczase roboty dodatkowe w takim
przypadku obeiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty¥rednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i
wz0r tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robot. eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego zostanzniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggsekonieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne iaigtowej realizacji robét nalg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osaisy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pany by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowszane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegtgpomigdzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zakmie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robét zadanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesgocze naley zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubydtsztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy
osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostujniwelacg podwdjry w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i
jednoznaczne okgékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektovg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okridonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiyt w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie maze by wicksze ni 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 arpdizostatych drég. Rdne
niwelety punktow osi trasy nate wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca rob6t zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumeniaojojektovg oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzetiétiov miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow nakg stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypéw o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegibta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utinwia¢ wykonanie nasypow i wykopOw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektovy.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
gs®  wytyczenie osi obiektu,
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@  wytyczenie punktdw okeajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétiqorzyczotkow i
filarow mostow i wiaduktéw.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prajgkd powinna zawietaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@akowych
nalezy prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢deg obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicOw i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu ntroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgeynktow wysokéciowych,
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&iowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyityezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrocta przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestiaulv koszcie roboét
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Gi#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUID83.

Noo,rw
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D-01.02.02.

USUNICIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t zeigie warstwy ziemi urodzajnej zgdanych z budowparkingéw miejskich oraz
drég dojazdowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kdkiego w Etku
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w k.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczdjgcia humusu w ramach robot
przygotowawczych i obejmulj zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gruim 15 cm za pomag koparki i
odwiezienie na odktad z ponownym wykorzystaniemwlmudowania na zabezpieczenie i obsianie graw
nasypow
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe agszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00.
3.2. Sprzt do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdgiem warstwy humusu naig stosowa:
1. spycharki,
2. rowniarki
3. topaty, szpadle i inny sptzdo rcznego wykonywania robét ziemnych — w miejscachzieyd
prawidtowe wykonanie robét spitem zmechanizowanym nie jest #iwe,
4. koparki i samochody samowyladowcze — w przypadiansportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Do wykonania robot zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtdrnego ycia,
nalezy stosowa:

5. nae do cecia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5
6. lopaty i szpadle.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00.

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybdgkrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Zgodnie z Dokumentagj Projektows zdjety humus nalgy odwies¢ na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru na hatd p&niejszym jej wykorzystaniem na zagospodarowaniepmpska
5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0

Warstwa humusu powinna dydjcta z przeznaczeniem do fmejszego #ycia przy humusowaniu
skarp.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinn@ bykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgshal/ wyjtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wozsgce dla prawidtowego wykonania robot, wegie
moze stanowé zagraenie dla bezpiecastwa robo6t (zmienna grubb warstwy humusu, gsiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykmesyych
mechanicznie.

Grubdi¢ zdejmowanej warstwy humusu powinnalagodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wediktydznego stanu wygiowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynnigi zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.
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Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca skitadowania hunmuswinny by
przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przede@ayszczeniem, a tak
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmowa humusu w czasie intensywnych opaddw i bémminio
po nich, aby unikip¢ zanieczyszczenia ghifub innym gruntem nieorganicznym.

Jezeli powierzchnia terenu w offtsie pasa przeznaczonego pod bugdrmasy drogowe] jest pokryta
darnip przeznaczan do umocnienia skarp, darginnalery zdjg¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzé i przechowywéa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgliem darniny. Darnig naley cia¢ w regularne,
prostoktne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diudgoboku okoto 0,30 metra. Grukpd
darniny powinna wynosiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozucia pozyskanej darniny. Zeli darnina przed powtdrnym
wykorzystaniem musi kiysktadowana, to zalecacgej rozlazenie na gruncie rodzimym. zZii brak miejsca
na takie rozteenie darniny, to naly ja magazynowa w regularnych pryzmach. W porze rozwojulito
darnire nalezy skladowa& w warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie darginalery sktadowa
warstwami na przemian trawdo gory i traws do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowanigé
powinien przekracza4 tygodni.

Darnire nie nadajca si¢ do powtdrnego wykorzystania najeusura¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w SST lub przez Inspektoradad
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00.

Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie kompldtiousunecia humusu zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0.0

Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) zdiej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0.0

Odbioru robét zwjzanych ze zdciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtdszebét do
odbioru przez Wykonavec .Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie uwnlisviajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania robot.

Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszterminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST D-M-00.00.00.
Cena 1 riwykonania rob6t obejmuje:
7. zdgcie humusu grubei 30 cm wraz z odwiezieniem na odktad na hatdprzeznaczeniem na
pézniejsze wbudowanie,
8. wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu,
9. zdgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamijej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystpuja.
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. 0204 ,
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacthtécznej (SST) $ wymagania dotycrce
wykonania i odbioru robét drogowych zmanych z budow parkingéw miejskich oraz drég dojazdowych
zlokalizowanych w rejonie ul. Kitiskiego w Etku
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbidrk
- warstw nawierzchni,
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okggenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wggania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudey SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robot zwzanych z rozbidrkelementow drég, i przepustow by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

— samochody gizarowe,

- frezarki nawierzchni,

4, TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2, Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrofiz@rzepustéw obejmujusunecie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentagjprojektovs, SST lub wskazanych
przez Ireyniera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentmeyientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, dgnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ¢kmey przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze Uzyskane Materiaty stppic wlasndcia Inwestora i powinne ldy przewiezione na
miejsce wskazane przezzimiera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST sta¢ wtasnacia Wykonawcy, powinny by usunéte z te-
renu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplg&tavykonanych robo6t rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofize
i przepustow powinno spetriiaadpowiednie wymagania oklene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00®QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarove robét zwizanych z rozbidrkelementéw drdg ist:
- dla nawierzchni jezdni - fr{metr kwadratowy),
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhiaskicelu ponownego jejzaycia, z utlceniem na
poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podi¢a i uporadkowanie terenu rozbiorki;
— uporadkowanie terenu rozbidrki.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. | PN-D-95017:1982 Surowiec drzewny. Drewno tartadglaste.
2. | PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogéinego przezwiez
3. | PN-D-96002:1972 Tarcicastiiasta ogélnego przeznaczenia
4. | PN-EN 10210-2:2000 Rury sta_lowe bez szwu walcowane na agor ogodlnegd
stosowania

Rury stalowe bez szwu ggnione i walcowane na zimno

5. | PN-H-74219:1973 . .
0golnego przeznaczenia
6. | PN-H-93401:1984 Stal walcowanaatkwniki réwnoramienne
7. | PN-H-93402:1964 Ktowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane nagor
8 | BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym

i kwadratowym
Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.

9. | BN-77/8931-12
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R2.02.01

WYKONANIE NASYPOW Z GRUNTU | — Ill KATEGORII.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikachirecznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru nasypoéw w gruntacimieskalistych zwigzanych z budow parkingdbw miejskich oraz drég
dojazdowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kitikiego w Etku

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jaBkumhent przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy parkingéw miejskich oraz drog dojazdowyabkalizowanych w rejonie ul. Kiliskiego w Etku

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robtifonych odpadéw
przemystowych, spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy rasyp lub ta gg¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysok&* nasypu —Oznica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski -nasyp, ktérego wysoko jest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypredni —nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki rasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki -wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8.Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowgzoole w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.9.Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéwgzonie poza pasem robét drogowych.

1.4.10.0dktad —miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniaingdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomasypéw oraz innych prac zwanych z trag
drogowg.

1.4.11.Wskénik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
wzoru:

=P

S
pds
gdzie:
Os — gEStos¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mgfn
Pss — maksymalna gptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448&tuzaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12, (Mg/rf).
1.4.12. Wskénik roznoziarnistaici — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= %
le
gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dho — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
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1.4.13.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY).

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowvipoy spetnigé wymagania okrdone
w PN-S02205. Przewidujecsize grunt pochodgy z wykopow kdzie wykorzystywany w niezlolnej iloici
do wykonywania nasypow.

Wskazane jestaycie do budowania nasypéw gruntéw o wakiiu réznoziarnistéci U>3.

GOrne warstwy nasyp6w o grudmd co najmniej 0,5 m i grunt na wymignnalery budowa& z
gruntéw niewysadzinowych (pospotka) o wahiku réznoziarnistéci U>5 | wodoprzepuszczal§o >8 m/s
grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybieskonawca i przedklada do akceptacji Inspektordzdau.

3. SPRZT.
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Dobo6r sprz:tu.

Do formowania i zaggzczania nasypOw nale stosowa sprzt gwarantujcy prawidiowe
wykonanie nasypow. Spyzdo zagszczania powinien léyzatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotycxce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2, Transport gruntow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinis¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego o#tpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.
Wydajnas¢ srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow.
5.2.1. Przygotowanie podia w obgbie podstawy nasypu.

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w przedmiarze robot.

5.2.2. Zagszczenie gruntdw w podio nasypow.

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntdéw rodzimych, zalegajch w
gornej strefie podia nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.zék wartas¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejszaznbkreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien degci¢c podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mog by¢ osihgniete przez
bezpdrednie zagszczanie podim, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wagtd wskaznika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia dla podim nasypow do gbokasci 0,5 m
od powierzchni terenu

Nasypy o0 wysokéci Minimalna warto §¢ Isdla KR 1 — KR 2
do2m 0,95
ponad 2 m 0,95

5.2.3. Zasady wykonania nasypow.
5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podiwnego,
ktére okrélono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczeo nasypu i jego réwnomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metod, warstwow, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szekwko

b) Grubas¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeo
nasgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzomawjgtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o ré@nych witaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rngle wbudowywad& poziomo, a warstwy gruntu matlo
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchriookid +1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinienc¢bgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppdwinien
by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedioie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powieniz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki popraeqowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasteku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gaun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poalgizpclizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grudod co najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntéw niewysadzinowych,
0 wskaniku wodoprzepuszczalgo ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wikiwosciach, Irzynier mae wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizagj cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzymadku jest konieczne
sprawdzenie warunku 8eosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajicej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bezzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jegezsibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu.

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powiniemegt 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Woyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghazsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o peiych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

W czasie wznoszenia korpusu metedarstwovg obowizujg ogoline zasady okéone w p. 5.2.3.1.

5.2.334. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczowym.

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczalp
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyznigie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym geeéhiem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia, wedlug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid niezagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakaza Wykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.2.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest nabwe
osiggniccie w nasypie wymaganego wsgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamagtpch lub gruntdow przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie daych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usurny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pplgej przed rozmarzgciem
zagszcza ani ukladé na niej nagfpnych warstw.

5.2.4. Zagszczenie gruntu.
5.2.4.1. Ogolne zasady zggczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grub&¢ warstwy

Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzepé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie
5.2.4.5.

Orientacyjne wartéci, dotyczce grubdci warstw r@énych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrnych
maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotn&é gruntu.

Wilgotnoé¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerang;j
od -20% do +10% jej wargoi.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej
wartaici, to wilgotnaé¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt
nalezy osusz¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualni&kowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocagregbu powinien b§ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong
w punkcie 6.3.21 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotygee zagszczania.

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatow, eszgzenie warstwy natg okreslaé za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rmoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norgn BN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest miiwe okreslenie wskadnika zagszczeniad wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na
calej szerokéci korpusu speiniawymagania podane tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartéci wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach
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Strefa nasypu Minimalna waibisdla KR 1 — KR 2
gbérna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gfokasci od
powierzchni robét ziemnych: 0,97

0,2dol2m
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni robo
ziemnych poriiej: 0,95

1,20m

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zsgczenia gruntu stosujec oréwnanie wartei modutéw
odksztatcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie
z normy BN-64/8931-02, nie powinna byicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca
powinien spulchrii warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgk@ zagszczenia, Wykonawca
powinien usugé warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwwdi ponowienie
préby prawidtowego zagzczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow.
6.2.1. Rodzaje badai pomiarow.

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna@ wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikaoj idokumentacji projektowe;.
Szczeg6la uwag; nalezy zwréck na:
badania przydatrei gruntéw do budowy nasypow,
badania prawidlow&zi wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,
badania zagszczenia nasypu,
pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatngi gruntéw do budowy nasypow.

Badania przydatnigi gruntéw do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegazrodia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003V kazdym badaniu naley okreli ¢ nastpujace wadciwosci:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,
zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ optymalry i maksymalil gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
granie ptynnaici, wg PN-B-04481,
kapilarna¢ bierry, wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowsgi wykonania poszczego6lnych warstw nasypu.

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegap
sprawdzeniu:
prawidtowaici rozmieszczenia gruntow ozrdych wiaciwosciach w nasypie,
odwodnienia kadej warstwy,
grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad# nie rzadziej ni
jeden raz na 500 fvarstwy,
nadania spadkéw warstwom z gruntdéw spoistych wephf§2.3.1 poz. d),
przestrzegania ograniaz®kreslonych w p. 5.2.3.8 i 5.2.3.9, dotytzch wbudowania gruntéw w
okresie deszczowym i mrozow.

29



Budowa parkingéw miejskich oraz drog dojazdowyabkalizowanych w rejonie ul.
Kili nskiego w Etku

6.2.4. Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz podonasypu.

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgagno
wartaici wskanika zagszczenia J lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w p.
5.2.1.2 i p. 5.2.4.4. Do bieej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12, oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug noriy6B/8931-02.

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

h) jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okgékenia wartdci s,
i) jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlow& zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem wrdrku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowy jest ni (metr szécienny) wykonanego nasypu.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpb poziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakazmita
objetosci wykopow, powgkszonej o ohgtos¢ ukopOw i obgtosci nasypow, z uwzghnieniem spulchnienia
gruntu i zastrzeen sformutowanych w pkt. 5.3.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kDB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek n&@odki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zagszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpag ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. NormyPN-B-02480. Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04481: 1975. Grunty budowlane. Badania prdairektow.
PN-B-04493:1955. Grunty budowlane. Oznaczanie kapikci biernej.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymigi badania.
BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.
BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
podiaza przez obeaizenie piyt.
BN-77/8931-12. Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty.
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D.02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | — V KATEGORII.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjchirecznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot wykopowych w gruntach I\-kategorii zwigzanych z budow parkingéw
miejskich oraz drog dojazdowych zlokalizowanychejonie ul. Kilinskiego w Etku

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jagkuwchent przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych wykopowych
w czasie budowy drég dojazdowych do farmy wiatrowej Taciewoobejmup wykonanie wykopéw
zZwigzanych z:
« wykonaniem (koryta) mechanicznie pod konstrak@wierzchni jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robaiionych odpadéw
przemystowych, spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy rasyp lub ta az¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowéw.

1.4.3.Wysok&¢ nasypu lub gibokasé wykopu —réznica rzdnej terenu i ragdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4.Wykop plytki -wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.5.Wykopredni —wykop, ktérego gihokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Wykop gitboki —wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno —grunt organiczny nasycony wgdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym
i diugotrwatym osiadaniem pod obgzeniem.

1.4.8.Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéwgzoole w obebie pasa robét drogowych.
1.4.9.Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypovgzoole poza pasem robot drogowych.

1.4.10.0dktad —miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniayingdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomasypéw oraz innych prac zganych z trag
drogowg.

1.4.11.Wskénik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZOru:

| :&
Pus

S

gdzie:

s — EStosé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghn

Pss — maksymalna ¢ptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448fiygca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12, (Mg/ri).
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1.4.12. Wskénik réznoziarnistaici — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dho — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.13.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY).

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bgrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Gruntygaime do budowy nasypow mphy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpwadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie lgdac nadmiarem olbjosci robét
ziemnych, zostaty za zgedinspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy
Z przeznaczeniem innymznbudowa nasypéw lub wykonanie prac gippgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnomveej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@wipny by wywiezione przez Wykonawma
odklad. Grunty pochodze z wykonywania poszenzemoq zawierg domieszki préchnicy, wowczas
powinny by wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na atiklalery do obowjzkéw Wykonawcy, o
ile nie okrdélono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzorazennakazé& pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézsie maozliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdgtskrzyniowe, tanocigi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
drobny sprzt do wykonywaniagcznie wykopow.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powin®¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oldpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidki transportu.
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Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odlegtéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mde by podstawg
roszczeh Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwekszone odlegtéci nie
zostaty wczéniej zaakceptowane na @gimie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Dokladnaé¢ wykonania wykopow i nasypow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dy
wicksze nk +10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyckednych robdt ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szerok@¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zmi¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierbwnaci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze tgat3-metrovs, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systeméw odwadr@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, le ivymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydona ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniomurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwal nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dddatych optat ze strony Zamawigego za te
czynnaci, jak réwnie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi u#hwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinrasppowas w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajgce szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowe]j nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny niengenw by mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy hi2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nale uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy.
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychwykonane zgodnie z dokumentaprojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o ggej niz +5 cm.

Doktadnag¢ wykonania skarp rowow powinna dywgodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D-
02.01.01.
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5.2. Wymagania dotycace zagszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétrohiemnych powinno spetriia
wymagania, dotyegce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is), podanegotablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migrh

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla: KR 1

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robpt

) 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowywie spetniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogséci¢ do wartgci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mog by¢ osihgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podin
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadbwskaznika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dieptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany.

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnd¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére
nie spowoduyj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obagza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopdw.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontroldwagodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pid@vej. W czasie kontroli szczegélruwag nalezy
Zwrock na:
odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogargzaajch wiasciwosci,
zapewnienie stateczém skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigio zakaczeniu,
doktadn@¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT.
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00kDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci.

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 hwykopéw w gruntach | — V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
zag:szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
rozplantowanie urobku na odkladzie,
wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-B-02480. Grunty budowlane. OEklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gmnto

PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&iioierne;.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagi badania.

BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
podiaza przez obeaizenie piyt.

BN-77/8931-12. Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-04.01.01
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét drogowych zwanych profilowania i zagzczania podiea pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni zgaanych z budowparkingdw miejskich oraz drég dojazdowych
zlokalizowanych w rejonie ul. Kitiskiego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid. (wymagania dla ruchu KR-3).

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetna konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” plt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” dkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykazéa sic moz-
liwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z éie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wyko-
nanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmastopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcOw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkz nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w SST D-04.02.0042.02, D-04.03.01
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wireejsze
przysypienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim,jest maliwe wytacznie za zgogl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie
ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hyywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmonazliviaé
nacggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych ni co 10 metréw.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot atym zakresie. Spos6b wykonania musi¢ by
zaakceptowany przez4yniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yfadub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Irkyniera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona® zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane rane podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrulehnié podtaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez
Inzyniera, dowig¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkzujgce dla gérnej strefy korpusu, w §lg
koniecznej do uzyskania wymaganyckdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi
wskaznika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowé rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowangzlrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagpzczanie
podtaza naley kontynuowa do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskanik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (l)

Minimalna wartdc¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ckzkiego
i bardzo cizki

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zagiszczenia naley oprze€ na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pogdo wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotngci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpiecz§ podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pnatazenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badai pomiar6éw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica 2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmig

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw badd i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
; co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
5 | Rzdne wysokéciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztattowanie osi w plani¢ | co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad
6 S .
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
v Zaggszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5 cm.

6.2.3.R6wnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndici podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paaipowinny by zgodne z dokumentagcprojektow
Z tolerancj = 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
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6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzegj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zagsszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pod# okr&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporOwnanie wartei modutéw odksztatcenia,
to wartaé¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksziédceokrglonych zgodnie z norgn BN-
64/8931-02 [3] nie powinna kbywi¢cksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wediug PN-EN 1097-5:2001
[2]. Wilgotnos¢ gruntu podtaa powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od &&rg/ch
w punkcie 6.2 powinny kynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®8T i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogplzamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntéroaki transportowe i odwiezienie na odktad lub mgsy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10 przepisy zvgzane
Normy
1. PN-B-04481:1975 Grunty budowlane. Badania prolrakty

2. PN-EN 1097- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho
5:2001
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtza przez obaizenie piyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenaawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkdka zagszczenia gruntu
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D-04.04.01.
PODBUDOWA JEDNOWARSTWOWA Z MIESZANKI
KRUSZYWOWEJ (KRUSZYWO NATURALNE Z DOMIESZK A

KRUSZYWA tAMANEGO)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania og6lne dotygze wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni jednowarstwowgjieszanki kruszywowej
(kruszywo naturalne z domiesgRrzekruszonego brukowca) zmanych z budowparkingdw miejskich
oraz drég dojazdowych zlokalizowanych w rejonieKili iskiego w Etku
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji robét na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych
z wykonywaniem podbudowy jednowarstwowej z miegzaruszywowej (kruszywo naturalne z domiegzk
przekruszonego brukowca) zmanych z budowparkingdéw miejskich oraz drég dojazdowych
zlokalizowanych w rejonie ul. Kitiskiego w Etku
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna sproces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa z mmsxruszywowej (kruszywo naturalne z domiegzk
przekruszonego brukowca) stabilizowanego mechaniezajedna warstwa za@gzczonej mieszanki, ktéra
stanowi podbudowzasadnicg nawierzchni drogowe;.
1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowlerzszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Ogodlne wymagania dotygeze robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusz
2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.

Og6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoing"2pk
2.2. Rodzaje materiatow.

Materialem do wykonania nawierzchni z mieszankiskyuwowej stabilizowanej mechanicznie,
powinno by kruszywo naturalne z domiesgkprzekruszonego brukowca uzyskanego w wyniku
przekruszenia bruku lub kamieni narzutowych lubcaédkéw osrednicy wekszej nz 63 mm. Kruszywo
pochodace z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczakéwipno mie€ co najmniej 80 % ziaren
tamanych, czyli ziaren o wszystkich powierzchnigmzetamanych i szorstkich. Kruszywo powinnocby
jednorodne bez zanieczysztizwbcych i bez domieszek gliny. Najestosowé wode wg PN-EN 933-1:2000

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Do wykonania podbudowy nafg stosowd kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.Krzywa uziarn@ni
kruszywa, okrélona wedtug PN-B-06714-15 powinnazé& miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi ngrsunku 1.

40



Budowa parkingéw miejskich oraz drog dojazdowyabkalizowanych w rejonie ul.
Kili nskiego w Etku

Frakcie

_piaskowa

0o wirowa

90 A

10
80

20
70

30

L]

&0

40
50

50
40

60

\

Prrechodzi przet Sito, %

AN

30

70

Potostaje ra sicie, %

20

80

Bl
___F’/‘;.——J’

o
0075 g.125 025

— 0

100
a5 !

~N

4 63 8 128 16 20 315 63

8ok oczka sita, mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej graniczagjarnienia nagsiednich sitach. Wymiar najekszego

ziarna kruszywa nie nie przekracza2/3 grubdci warstwy ukltadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiaciwasci kruszywa.
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone wtablicy 1.

Tablica 1.
Lp Wyszczegolnienie wkeiwosci Kruszywa | Kruszywa Badania wg
. naturalne tamane
1. | Zawartd¢ ziaren mniejszych #i0,075 mm, % (m/m)] od2do1p od2do [0 PN:L-EZEO%S:B-
2. | Zawartgé nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 5 5 PN{!EZISO%%'
Zawarta¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie yaej PN-EN 933-
3. - 35 35 i
niz 4:2001
4 Zawartag¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), 1 1 PN-B-
" | nie wiecej niz 04481:1975
5 Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu od30do | od30do | gN-4/8931-01
metod, | lub Il wg PN-B-04481, % 70 70
Scieralngé w bebnie Los Angeles
a) scu_aralncﬁg catkowita po petnej liczbie obrotéw, 35 35 PN-EN 1097-
6. | nie wiccej niz 2:2000
b) scieralna¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby '
. TSN 30 30
obrotéw, nie wgcej niz
- L PN-EN 1097-
0 .
7. | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 2,5 3 6:2002
8 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 5 PN-EN 1367-
" | zamraania, %(m/m), nie wecej niz 1:2001
Zawarta¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO% PN-EN 1744-
9. (m/m), nie wicej niz 1 1 1:2000
Wskaznik nosnosci wns mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:
10. | @) przy zagszczeniud = 1,00 80 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud= 1,03 120 120
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3. SPRZT.
3.1. OgdIine wymagania dotycgce sprztu.

Wymagania dotycice sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt3.
3.2.Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z mieszanki kruszywovstgbilizowanej
mechanicznie powinien wykagaie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
i) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny

zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,

k) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
I) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania.

W miejscach trudno daginych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu.
Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2, Transport materiatow.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatbw powinien odb§waic zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa.

Podtaze pod nawierzchaipowinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Nawierzchnia powinna ldy utozona na podiau zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nyakprawdzt wzorem:

Dis <5
d85
w ktorym:
Dis — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15%ren warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,
dss — wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&2o&iaren gruntu podia, w milimetrach.
Jezeli powyzszy warunek nie mi@ by spetniony, nalkey na podidgu utozy¢ warstwe odcinagca lub
odpowiednio dobran geowtoknire. Ochronne wiciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznaczaest warunku:

950 <12
O90
w ktorym:
dso wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥/b@iaren gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo -umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga se
na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté parametruOy powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w e¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora NadzBnzmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza
w mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghliisakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania stadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna grubc projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukladanej
warstwy nie mae przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa nawierzchni powinnaé byztozona w
spos6b zapewnigy osiagniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448fetpda 1l). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldeilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza
od optymalnej o 20% jej warfoi, mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscia wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej
wartaici, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, | p. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna gy utrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, got@gwawierzchng
do ruchu budowlanego, to jest obg@aany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z nieétavego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krasaVymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano wablicy 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badaprzy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowahy
mech.

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
L Wvszczeadlnienie bada Minimalna liczba bada powierzchnia
P Y g na dziennej dziatce nawierzchni
roboczej przypadajca na jedno
badanie ()
1. | Uziarnienie mieszanki
: : - 2 600
2. | Wilgotnas¢ mieszanki
3. | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10 000°m
4. | Badanie whiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
" 2302 kruszywa

,8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 fmawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zag:szczenie rozizonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie nawierzchni w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
a) PN-B-04481: 1975. Grunty budowlane. Badania prdjreiatu.
b) PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartéci zanieczyszczeobcych.
c) PN-EN 933-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie sktadu ziarnowego.
d) PN-EN 933-4:2001. Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie ksztaftu ziarn.
e) PN-EN 1097-5:2001. Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie wilgotnéci.
f) PN-EN 1097-6: 2002. Kruszywa mineralne. Badanian@zanie nagkliwosci.
g) PN-EN 1367-1:2001. Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie mrozoodporio metod bezpdredni.
h) PN-EN 17744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania.nddzanie zawarfoi zanieczyszcze
organicznych.
i) PN-EN 1744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi siarki metod bromowg.
j) PN-B-06731:1963. Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego.
k) PN-EN 1744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie rozpadielazawego.
I) PN-EN 1097-2:2000. Kruszywa mineralne. Badania.d0zaniescieralngci w bebnie Los Angeles.
m) PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowychZwir
i mieszanka.
n) PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa faendo nawierzchni drogowych.
0) PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa raiie do nawierzchni drogowych. Piasek.
p) PN-EN 197-1:2002. Cement. Cement powszechnegiku Sktad, wymagania i ocena zgodcio
) PN-EN 13055-1:2003. Kruszywo do betonu lekkiego.
r) PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane — Wymagania.
s) PN-EN 1008:2004. Materiaty budowlane. Woda do betarapraw.
t) PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstgvilizowanych mechanicznie.
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u) PN-S-96023:1984. Drogi samochodowe. Nawierzchnieztliowe.

v) PN-S-96035. Popioly lotne.

w) BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

X) BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiesamane do nawierzchni drogowych.

y) BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego.

z) BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modudiksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obegizenie piyt.

aa)BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réyenmawierzchni planografem i at

bb) BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiaretigiodatnych ugiciomierzem belkowym.

cCc)BN-77/8931-12. Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

dd) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

ee)OST nr D.04.04.02 z 1998 roku Pt: ,Podbudowy z kymsm stabilizowanego mechanicznie”.
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) 8 wymagania ogélne dotysze
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabwlianych
mechanicznie zwzanych z budowparkingéw miejskich oraz drég dojazdowych zlokalianych w rejonie
ul. Kilinskiego w Etku

1.2. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych haagcznie wg PN-S-06102 [21] i obejr@pST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitatnego mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg ajjodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych[3

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogépia™.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pada OST
D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krusgtahbilizowanych mechanicznie podano w
OST dotycacych poszczegdélnych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitatnego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
Uziarnienia kruszywa, oké& norma PN-EN 933-1:2000

2.3.2.Materiat na warstw odcinajca
Na warstvwg odcinajica stosuje i
1* piasek wg PN-EN 13043:2004
2.3.3.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
-17 -
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3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanywéchanicznie

powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypgosgch w uradzenia dozujce wodt. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatytcznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podbudowa powinna byutozona na podhau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek
gruntu do podbudowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢knd razu transportowana na miejsce wbudowania insfadséb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinnd by
roztozona w spos6b zapewnagy osihgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa sktadagsi wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kaa warstwa powinna lbywyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéedimzch wysokéciowych. Rozpocgeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadailgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448T5.(metoda I1). Wskanik zag:szczenia
podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowi&gezyjetemu poziomowi wskanika ngnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasgfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane fereruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

-18 -
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkena
pobier& w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane #ynierowi.

6.3.2.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osjgniccia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

6.3.3.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaahimpoy byt zgodne z dokumentac;j
projektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.3.4.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.3.5.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubas¢ podbudowy nie me sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.6.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdipaowy tylko wtedy, gdy zaienie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. | PN-B-04481:1975 Grunty budowlane. Badania prajrektu
3. | PN-EN 933- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladunaisego
1:2000
4. | PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#ttnzi
16PN-EN 933-
4:2001
5. | PN-EN 1097- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci
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5:2001
6. | PN-EN 1097- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghdigiosci
6:2002
7. | PN-EN 1367- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgorn
1:2001 metod, bezpgredng
8. | PN-EN 1744- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirto
1:2000 Zanieczyszczeorganicznych
9. | PN-EN 1744- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirsiarki
1:2000 metody bromowg
10. | PN-B-06731:1963 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
11. | PN-EN 1744- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
1:2000 zelazawego
12. | PN-EN 1097- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawieralngci w
2:2000 bebnie Los Angeles
13. | PN-B-06714- Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
28:1978, PN-B- | drogowe. Badania techniczne
06714-39:1978,
PN-B-06714-
07:1977, PN-B-
06714-01:1977,
PN-B-06714-
40:1978, PN-B-
06714-12:1976,
PN-B-06714-
37:1980, PN-B-
06714-22:1984,
PN-B-23004:1988
14. | PN-EN Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
13043:2004 drogowych.Zwir i mieszanka
15. | PN-EN Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
13043:2004 drogowych
16. | PN-EN Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
13043:2004 drogowych. Piasek
17. | PN-EN 197- Cement. Cement powszechneggytihu. Sklad, wymagania i
1:2002 ocena zgodriei
18. | PN-EN 13055- Kruszywo do betonu lekkiego
1:2003
19. | PN-EN 459- Wapno
1:2003
20. | PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do teficzapraw
21. | PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgilizowanych
mechanicznie
22. | PN-S-96023:1984] Konstrukcje drogowe. Podbudomaniierzchnia z tlucznia
kamiennego
23. | PN-S-96035 Popioty lotne
24. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. | BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamigtamane do
nawierzchni drogowych
26. | BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego
27. | BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mpddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie ptyt
28. | BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghaawierzchni
planografem i tat
29. | BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiakégiodatnych
ugieciomierzem belkowym
30. | BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D - 04.06.01
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Ssiwymagania dotycce wykonania i odbioru
podbudowy z betonu cementowego geinych z budowparkingdw miejskich oraz drég dojazdowych
zlokalizowanych w rejonie ul. Kitiskiego w Etku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roliésewana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zazanych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

Podbudow z chudego betonu wykonuje:segodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako:

- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadnicz.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warsbgyszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osignigciu wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej 16 MPa i nie wgkszej niz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez vegranie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci

od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie praaajgcej 130 kg/moraz optymalg iloscig wody, ktory
po

zakaczeniu procesu wrania osiga wytrzymatdé nasciskanie Rsw granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganig&ine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowé& cementy powszechnegayiku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pontiki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnycCEM l11 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM
v

klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ril6

2 Wytrzymalta¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnief:r82,5

3 Pocatek czasu wjzania, min , nie wcaaiej niz: 75

4 Stal@¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne sidbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 4

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu aapktosowa:

— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],

- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CEB4 [26],

- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 19BH,

- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnachekgzych nk 4 mm.

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRBI6714-
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37:1980 [12] izelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do piglacji wykonanej podbudowy nalestosowé wode
odpowiadajcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez halddboratoryjnych mena stosowa
wodociggowg wode pitna.

2.6. Materiaty do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mdy¢ stosowane:

— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechnicza,

— folie z tworzyw sztucznych,

— witokniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

- piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzantaudej mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwagrantugce nasgpujace
tolerancje dozowania, wytane w stosunku do masy poszczegdlnych skfadnikéusziywo+ 3%, cement
0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikéw na wogl

- ukladarek albo réwniarek do rozktadania chudej zaeki betonowej,

—walcow wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,

- zagszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub roatwalcow wibracyjnych do zggzczania w
miejscach trudno dagtnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélie” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem fale
przewozé cementowozami, natomiast cement workowanymagrzewoz dowolnymisrodkami transportu,
w

sposo6b zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzagaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataanvilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odldysikazgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 5

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankiabgo betonu oraz wyniki bagléaboratoryjnych
poszczegoblnych sktadnikdéw i prébki materiatéw paterav obecnéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez layniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ildci cementu,

— doborze iléci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §uié si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-960987 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywates ymaddra
szczelnd¢ i urabialnd¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.
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Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej.

Sito o boku oczka kwadratowego Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
(mm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do12 od 4 do 13
0,125 od0do5 od0do5

Zawarta¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna

przekraczéa 130 kg/m.

Zawarta¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej préby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9]Adeylinder, metoda II).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywahledego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wiasciwosci chudego betonu.

Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymalas¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa| od 3,5do 5,5 PN-B-06280 [1

2 | Wytrzymatcs¢ nasciskanie po 28 dniach MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06280 [

3 | Nasgkliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 9 PN-B-06250 [10]

4 | Mrozoodporng¢, zmniejszenie wytrzymaigi, | 20 PN-B-06250 [10]
%, nie wecej n

5.4. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie powinnawykonywana gdy temperatura powietrza jessra
niz 5C i wyzsza nk 2% C oraz gdy podize jest zamarzgte.
5.5. Przygotowanie poditaa

Podtaze pod podbudowz chudego betonu powinno bgrzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszank chudego betonu &isle okre&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjredgty
wytwarza& w mieszarkach zapewnigych cigtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny bpzowane wagowo zgodnie z narN-S-
96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaéhgd razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposo6b zabezpieczony przed segregacadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu maleykonywat uktadarkami mechanicznymi,
poruszajcymi sie po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pamowniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic.

Wbudowanie za pomaadwniarek bez stosowania prowadnic,z@@dbywd sie tylko w
wyjatkowych wypadkach, okéonych w SST i za zgadinzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po
zageszczeniu. Gdy wymagana jestekgza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy mma przysipic¢ po
odbiorze jej przez kryniera.

Natychmiast po rozigeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zagszczanie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndigrawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Zageszczanie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazr),98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zB204481: 1988 [9],
(duzy cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno liyzakaiczone przed rozpoegiem czasu wizania
cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas;gagzania powinna ldyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej warti.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby uniké& podiuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerégickoryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny bywzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozthej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zalecasiycigcie szczelin pozornych nagtpokas¢ okoto
1/3 jej grubdci.

Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynésid 3 do 5 mm. Szczeliny te nayewyciaé
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzieloa kwadratowe lub prostgtke piyty. Stosunek
dtugasci piyt do ich szerokei powinien by nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmioahkej wytrzymaldci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego betonu, wygcie szczelin
pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mana utezy¢ na podbudowie warstmantysgkaniowa w postaci:
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- membrany z polimeroasfaltu,
— geowtdkniny o odpowiedniejegtcsci, wytrzymatdci, grubdci i wspotczynniku wodoprzepuszczalioo
poziomej i pionowej,
—warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dopmanziarnieniu.
5.10. Pie¢égnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna bgtychmiast po zagzczeniu poddana péginacii.
Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z epsjgcych sposobéw:
1. skropienie preparatem pighacyjnym posiadagym aprobat techniczmi, w ilosci ustalonej w SST,
2. przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszeztiha z tworzywa sztucznego, wong na zaktad
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
3. przykrycie matami lub wtokninami i spryskiwamiedy przez okres 7 do 10 dni,
4. przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgothym przdaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innychrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lyniera.
Nie nalezy dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkiedo 10 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyerodbywa sie wytacznie za zgoglInzyniera.
5.11. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léychroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawiszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane fgegeruch, na
whasny koszt.
Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bagych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznyckidia jak opady deszczéniegu i mroz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu must pyzed zima przykryta co najmniej jedrwarstwy mieszanki
mineralno — asfaltowe;.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyk@értzadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wtpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Badania powinny obejmowanszystkie wtaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w
punktach 5.2 i 5.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudbgtonu
podano w tablicy 5.
6.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlaibej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudego beto

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwosé bada
Minimalne ilcici Maksymalna
bada na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
na jedno
badanie
1 | Wiasciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa
2 | Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrodita
3 | Wiasciwosci cementu dla kadej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2
5 | Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m2
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Zag:szczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2
Gruba¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m2
8 | Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie 400 m2
chudegobetonu; po 7 dniach 3 prébki
po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkachtpliwych i na zlecenie liyniera
10 | Oznaczenie mrozoodporém chudego betonu

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4.Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli ¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badanalezy pobierd z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podan@&mentu.
Badanie nalgy wykona zgodnie z normPN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna agodna z recept

6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna lb§wna wilgotndci optymalnej, okrdonej w
recepcie z tolerangj+ 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinn& ag:szczana do osjniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zeggczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie zalogrproby
Proctora (metoda 1), wedlug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8.Grubas¢ podbudowy z chudego betonu

Grubdai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ podbudowy powinna gy
zgodna z dokumentacprojektowg z tolerancj + 1 cm.

6.3.9.Wytrzymalasi¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki
do bada nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk
nalezy formowat i przechowywd zgodnie z normPN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki najebad& po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wynilitymatcsci nasciskanie powinny b zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10.Nashkliwo$¢ i mrozoodporné chudego betonu

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornét okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndpiN-B-
06250:1988 [10].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
pomiaréw bada i pomiarow
Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiuzna w sposéb ggty planografem albo co 20 m dat
na kadym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne?) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,
6 Uksztattowanie osi w planie*) dla pozostatych drog co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej riz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@anie osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows z toleranci +10 cm,—5 cm.
Na jezdniach bez kraymnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza o co najmniej 25 cm od
szerokdci warstwy na niej uktadanej lub o wastonvskazag w dokumentacji projektowej.
6.4.3.RO6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwne podbudowy naty mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z nagm
BN-68/8931-04 [23].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy fat.

Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé

-9 mm dla podbudowy zasadniczej,

—15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehinpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny léyzgodne z dokumentacprojektows z tolerangy +1 cm,
-2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

0Os podbudowy w planie powinna byggodna z dokumentagcprojektows z tolerancj + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych & cm dla pozostatych drog.

6.4.7.Grubcg¢ podbudowy

Grubda¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy:

- dla podbudowy zasadniczejl cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 caf cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@V@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegoivet

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a8/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 spodbudowy z chudego betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki,

- transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprisvadnic oraz innych materiatéw i udzen
pomocniczych,

—rozilozenie i zagszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmaezaytrzymatgci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Anaizmiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmaezzasu wizania

i statasci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaezdopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement.§&z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
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dotyczice cementu powszechnegaoytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. €% 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja

i zgodna¢

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zapramgczynu. Metody bada
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w

stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprasgczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania latooyine

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. BadaDimaczanie sktadu
ziarnowego

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. BadaDienaczanie rozpadu
krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Bada@@&naczanie rozpadu
zelazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywuralne do nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyarmdne do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywt&zne. Kruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materialy budowlane. Woda dmhoéw i zapraw

19. PN-P-01715 : 1985 Wiokniny. Zestawienie wsitow technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada

20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudograudego betonu.
Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskoRodbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszog.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&npnawierzchni
planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiy p6tsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywh, IBDIM, Warszawa, 2001
26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jédiagrysow izwirbw kruszonych z naturalnie
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D - 08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z ustawieniem krganikow betonowych 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem zwzanych z budowparkingéw miejskich oraz drég dojazdowych zlokalimanych w
rejonie ul. Kilinskiego w Etku

Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudew OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis

2* krawezniki betonowescigte prostoktne typu ulicznego (U) o wymiarach 15x30x100cm, Igat
betonu klasy B30, powinny odpowiadaymaganiom normy BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-
03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dnia 29 majal987r.

3* piasek na podsypki do zapraw,

4* cement do podsypki i zapraw,

5* woda,

6* materiaty do wykonania tawy pod krawaniki.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.3. Skltadowanie

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok& 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo - piaskayypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620:2004,
a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-EN 13139:2003

Cement na podsypk do zaprawy cementowo - piaskowej powiniert bgmentem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-EN 208003 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada
wymaganiom punktu 2.4.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypeltnienia szczelin dylatacyjnya gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techn&jz
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
7* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gotowania podsypki cementowo-piaskowej,
8* wibratoréw plytowych, ubijakéwerznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” pkt 4.
4.2, Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050:1999 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa’
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251:1963 [3], przyrmayaley stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczy mag zalewovy.

5.4. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatto (odlegtaé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i wynasilO cm, a w przypadkach vagkowych 5 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce cementowo-piaskowej o
grubdici 3 po zagszczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin
Spoiny kraveznikow nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zapravg

cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgawikOw zaprawy cementowo-
piaskova.
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Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury kragwniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpanach zalanych
zapravg nalery zalewa co 50 m bitumiczpmag zalewovs nad szczelip dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérnzadania materialéw przeznaczonych
do ustawienia kraggznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokdci wykopu wynosik: 2 cm. Zagzczenie podiza powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnd¢ profilu podhznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektowy.
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynosit + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerok&i projektowane;.

¢) Réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Przewit pomiedzy gorry powierzchng fawy i przytazom tatg nie maze przekracza lcm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&ggrunku nie mee przekracza £ 2cmna
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszeyyzaweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kale 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naide
100 m krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchn kraweznika i
przytozong tatg nie maze przekraczal cm,

d) doktadnaé¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny mugsby¢ wypetnione catkowicie na pegn
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramika betonowego 15x30x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu B-15 MPa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

pkt 9.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
9* wykonanie koryta pod tagy

10* wykonanie tawy,
11* wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
12* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
13* dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
14* wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
15* wykonanie tawy,
16* wykonanie podsypki,
17* ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
18* wypetnienie spoin kraggnikbéw zapraw,
19* zalanie spoin maszalewovy,
20* zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
21* przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. | PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

2. | PN-EN 206- Beton zwykty
1:2003

3. | PN-B-06251:1963 Roboty betonowielbetowe

4. | PN-EN Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
13139:2003

5. | PN-EN 12620: Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
2004

6. | PN-EN 991:1999 | Prefabrykaty budowlane z betiMetody pomiaru cech

geometrycznych

7. | PN-EN Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
13043:2004 drogowych.Zwir i mieszanka

8. | PN-EN Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
13043:2004 drogowych

9. | PN-EN Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
13043:2004 drogowych. Piasek

10. | PN-EN 197- Cement. Cement powszechneggytihu. Sktad, wymagania i

1:2002 ocena zgodrigi
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11. | PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do mé@ioi zapraw

12. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. | BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. | BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

15. | BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kreamiki i
obrzeza chodnikowe

16. | BN-64/8845-02 Kraggniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhig
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D.08.03.01.
OBRZEZA BETONOWE

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacightecznej (SST) $ wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowego .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanavkuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwranych z budow parkingébw miejskich oraz drog dojazdowych
zlokalizowanych w rejonie ul. Kitiskiego w Elku

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z
ustawieniem betonowego ob¢zechodnikowego 6x20x100cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aadnikacji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamwigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
22* obrzeza 6x20x100cm odpowiadgje wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@B]8],
23* zwir lub piasek do wykonania taw,
24* cement wg PN-EN 197-1:2002 [7],
25* piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozna sk dwa rodzaje obrzs:
26* obrzeze niskie - On,
27* obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchylek wymiarowych obrzz

dzieli sk na:
28* gatunek 1 -Gl1,
29* gatunek 2 - G2.

2.4. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzera 1 b h r
100 6 20 3
On
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2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdbw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawgdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellég

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzie
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugaé¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nale uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza ni
szerokd¢ obrzea.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 13043:2004 /5/ a piasek -
wymaganiom PN-EN 13043:2004 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo - piaskowej powimapowiadé wymaganiom podanym w OST
D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego ghrzpomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w OST @D®1 ,Kravezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050:1999 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokwi
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrze maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubii warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wpd

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzia chodnikowe nalgy ustawid& na wykonanym podia w miejscu i zedwiattem
(odlegtaicia goérnej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowe;j.

Zewretrzna sciana obrzga powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem lub zaprayw
cementowo - piaskayw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ;aleczyéci¢ i zmy¢ wody. Spoiny musg
by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatbw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obeze chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod@ewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i giebokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktad$tia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw pglerzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrngy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdezeni
katow prostych w nartach elementéw wykonuje esiprzez przytaenie lktownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktad§aig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwezystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpki 2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robot naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsygk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivytaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
C) ustawienia betonowego obyzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y piapuszczalnych
odchyleniach:
30* linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m dlugéri obrzeza,
31* niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,
32* wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, &ktpowinno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na pefgicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@0Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
33* wykonane koryto,
34* wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” 9kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
35* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
36* dostarczenie materiatow,
37* wykonanie koryta,
38* rozcielenie i ubicie podsypki,
39* ustawienie obrza,
40* wypelnienie spoin,
41* obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
42* wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1. | PN-B-06050:1999] Roboty ziemne budowlane

2. | PN-EN 206- Beton zwykly
1:2003

3. | PN-EN Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
13139:2003

4. | PN-EN 991:1999 | Prefabrykaty budowlane z betonu.toble pomiaru cech

geometrycznych
5. | PN-EN Kruszywo mineralne. Kruszywa nhaturalne dawierzchni
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13043:2004 drogowyclzwir i mieszanka

6. | PN-EN Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienz
13043:2004 drogowych. Piasek

7. | PN-EN 197- Cement. Cement powszechnegogytiyu. Sktad, wymagania
1:2002 ocena zgodriei

8. | BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betolementy nawierzchn

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. | BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchn

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kresmiki i
obrzea.
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D -07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego gginych z budowparkingéw miejskich oraz drég
dojazdowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kiskiego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stardniument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego st@swego na drogach, w postaci:
- —znakdw ostrzegawczych,
- -—znakdéw zakazu i nakazu,
- —znakéw informacyjnych oraz kierunku i miejscaien
- —znakdéw uzupetniagych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sklada & lica, tarczy z uchwytem mom@vym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywsiknawedzig, na ktérej w sposob trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooatbuminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powlokamirauhymi  zapewniagymi jakas¢ i trwatos¢
wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia €& znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowez z naniesian
trescig, wykonan technily druku sitowego, wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzgzed korozj, stuzacy do
zamocowania w sposoOb ragzkny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wyki@zutasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdro/m).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - by rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy poflvietlany - znak, w ktérym wewetrzne zrédio swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestéwietlane zrodiem $wiatta umieszczonym na
zewrgtrz znaku.

1.4.9Znak nowy - znak ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykwesie do 3 miesty od
daty produkciji.

1.4.10 Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drotlz® magazynowany przez okres
dtuzszy niz 3 miesjce od daty produkciji.

1.4.11Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigoine” pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjokt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiaddla swojego wyrobu aprohkattechnicza,
certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawnipjednostl certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawion
przez siebie deklaragcggodndci, zgodnie z rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske
stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiagiarobat techniczm wydary przez uprawnion
jednostk oraz deklaracje zgodém wystawiorny przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy
konstrukcyjne powinny miedeklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20089/ sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéwgnsydw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na athg25], podano szczego6towe informacje Giie
wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Tarcza znaku
2.3.1. Trwatcs¢ materiatow na wplywy zevetrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz paktzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugzwykazyw& pety odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wygpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicameyfn korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi znaku, okréony przez wytwére lub dostawe.

2.3.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiorg,
trwatoé¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ad¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
1. instrukcg montau znaku,
2. dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniasfosowaniu znaku,
3. instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna hy co najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynasidla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z foyj typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczy
—12 lat.

2.3.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grufmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub BNk
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],
- blachy aluminiowej o grubci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, podrunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1?npowinna by wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grufmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] IuUtN4EN
10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
- blachy aluminiowej o grubci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie ma by mniej-
sza nk 28um (200 g Zn/m).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dvogmh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymatai¢ na kN m? 10,60 wWL2
obcigzenie sii naporu
wiatru
Wytrzymatai¢ na kN 110,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m 125 TDB4
odksztatcenie
Zginapce
Chwilowe stopier [ 110,02 TDT1
odksztalcenie sktne 10,11 TDT3
10,57 TDTS5
11,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub| 20 % odksztalcenia -
stopieh (m | chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kresh E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mge by P3
znaku przewiercone zadnego

powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klasTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kldDT6 dla tablig
na konstrukcjach wysgnikowych

Przyjeto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2hwilowe

odksztatcenie zgingge, zaréwno znak, jak i santarcz znaku nie mge by wicksze nk 25 mm/m (klasa
TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spehditakze nasgpujace wymagania:
krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdigeie o
promieniu g¢cia nie wekszym niz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,
powierzchnia czotowa tarczy znaku powinnaé¢bydwna — bez wgt, pofatdowa i otworéw
montazowych. Dopuszczalna nieréw§towynosi 1 mm/m,
podwdjna gita krawdz lub przymocowane do tylnej powierzchni profileomazowe powinny
usztywnt tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane wdgltlibylty spetnione a zarazem
stanowity element konstrukcyjny do momta do konstrukcji wsporczej. Dopuszczg snaksymalne
odksztatcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpowedklasy na zginanie i skcanie,
tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyomitgkami
chemicznymi oraz powiek lakiernicz o grubgci min. 60 pum z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzel R37; badania naty wykonywa® zgodnie z
PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresiporndci na dziatanie mgly solnej oraz wody.
Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > £powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:
narazniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami élaeymi w
zalkczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003[25] nie mniejszym
jednak nk 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,
taczenie poszczegodlnych segmentéw tarczy (dla znawdsikogabarytowych) wzdiu poziomej lub
pionowej krawdzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie wystwaly przesurcia i przéwity
w miejscach ichgczenia.
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2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycice powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonujee gorzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ledkowe]. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, TG
urzadzenia bezpiecsstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nidapuszczone do stosowania na
drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijgta powrotnie) powinna spehdiawymagania okrdone w aprobacie
technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu yipu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lubpty 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych
uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegdirtypow folii,

- do nanoszenia barw innychzrbiata mana stosow& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plotexgposiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku
folii typu 1 wycinane ksztalty z folii odblaskowydiarwnych,

- dopuszcza siwycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kresizi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwaloi ponizej 7 lat do znakéw statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwaloi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robét drogowych, podumkdem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodsoi z zahcznikiem nr 1 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych diakédw i sygnatéw drogowych oraz gdzeh
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmagach [25].

Minimalna pocztkowa warté¢ wspoiczynnika odblasku R’(cdtm? ) znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z procedurawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna
spetig& odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspéiczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw kowanych, z wyjtkiem bialego, nie powinien
by¢ mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z
publikacg CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczngp(t3) powinny spetni@ minimalne
wymagania dla folii typu 2 lub zwkszone wymagania postawione w aprobacie techniciaajanej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiargeometrii 45/0 wspotezine
chromatycznéci i wspoétczynnik luminancjp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i
3.

Tablica 2. Wymagania dla wspoéiczynnika luminanfjii wspoétrzdnych chromatyczrioi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 | Wspéitczynnik odblasku R’ @| cd/nflx typ 1 typ 2
oswietlenia B, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- biatej 150 (1180
- Z0fte] 135 7120
- czerwonej 7110 0 45
- zielonej 7 21
- niebieskiej 2 14
- brE}ZOWej 0 0,6 78
- pomaraczowej 120 65
- szare] 30 90

2 | Wspotczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspéirzdne chromatyczrigi X,
y *) dla folii:
- biatej 310,35 310,27
- z6kej 310,27 310,16
- Czerwonej 00,05 110,03
- zielonej B 10,04 B10,03
- niebieskiej 310,01 310,01
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Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
- brazowe] 0,0903110,03 | 0,093 110,03
- pomaraczowej 00,17 0,14
- Szare| 0,180,122 | 0,18(B(10,12
*) wspoétrzedne chromatyczrimi X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspétredne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspotrzdne chromatyczrimi punktow naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodto $wiatta Dss, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4

Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Z6hta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534

Z6Hta typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Crerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399

Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadgowna, gtadka, bez rozwarstdiiepecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni maggvystpowa: w obrebie jednego polérednio nie wgcej niz 0,7 bedéw na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Spos6b pajczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien uniemdwiaé jej odhczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmpwstd przy
nanoszeniu farby na odblaskgwowierzchng znaku, nie bylty wiksze ni podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny¢lwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczppowinny by odpowiednio zabezpieczone
np. przez lakierowanie lub rama profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejosiie znaku powinna lyréwna, gtadka bez
smug i zaciekéw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach

Sprawdzenidrubs mikrometryczn:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubkéei 60 pum wynosi £15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808:2000 [22].
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2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie magvynies¢ wiecej niz 0,2 %, wygtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakdw o powierzchni < 1podane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [25] s
nalezy powiekszy¢ o 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej: 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchnile? podane w opisach szczegotowychazahika nr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nafepowickszy¢ o 15 mm i wykoné& w toleranciji
wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosz + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagiklejania wynosg + 2 mm,
— kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) mugx¢ réwne z dokladniwia w kazdym kierunku do 1,0
mm.
Wymagana jest taka wytrzymatopolgczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy
0 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowazujacy system oceny zgodréoi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow
lanych [30] wyrdb, ktéry posiada aprobaechnicza moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadiain jego widciwosciom wzytkowym i przeznacze-
niu, jezeli producent dokonat oceny zgodop wydat krajows deklaracg zgodndci z aprobat techniczn i
oznakowat wyréb budowlany zgodnie z obgamijacymi przepisami.

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@i@04 r. [26] oceny zgodioi
wyrobu z aprobattechniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie §czniki metalowe przewidywane do mocowaniacdaly soly elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknigc,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdakzZanych lub paletach, w

zaleznaosci od ich wielkdgci. taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow od-
pornych na korozjw czasie nie krétszym ntarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien \vegka Sic
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu:
- $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,
- przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgélne” pkt 4.
4.2, Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotartgabiorcy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M30®O0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:
lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata mwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektov.
Miejsce wykonywania prac nafg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kignoyich
pojazdami na drodze.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b wykonane zgodnie z dokumentacj SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeiej niz + 2 cm,

— odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od krgdzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie w§cej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegio umieszczenia znaku zgodnie z
zakcznikiem nr 1 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzer bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na atcbg[25].

5.4. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejory na rewersie naklegkzawierajca nastpujace
informacje:
a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych wisciwosci wyrobu,
c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostagvgesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikgrej.

Oznakowania powinny ldywykonane w sposéb trwaly i wynay, czytelny z normalnej odlegio
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie dyieksza ni 30 cnf . Czytelndg¢ i trwatos¢ cechy na
tylnej stronie tarczy znaku nie powinnachyizsza od wymaganej trwaid znaku. Naklejk nalezy wykona
z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzZbadania materiatow do wykonania fundamentéw betyoh
»,ha mokro”. Uwzgtdniajgc nieskomplikowany charakter robot fundamentowytd,wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenaterialéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budopowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna Byzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
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Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobowstiyczonych przez

producentow
Lp. | Rodzaj badania Liczba bata Opis bada Ocenbz(\;\glnlkovx
1 | Sprawdzenie |od5 do 10 Powierzchrg zbadé

powierzchni bada& z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementéw w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by

kazdej dostar- | liniatow z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometréw itp. | wymaganiami
. wyrobow licz- . . punktu 2
2 | Sprawdzenie cej do 1000 Przeprowadzi uniwersalnym

wymiarow przyrzadami pomiarowymi luk
sprawdzianami (np. liniatam

przymiarami itp.)

elementéw

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §giavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wyatiggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
- -zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagrojektows (lokalizacja, wymiary znakow,
wysokas¢ zamocowania znakow),
- —zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmunktem 2 i 5,
- —poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 1 5.5,
- —zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonelingraz konstrukcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér rob6t oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badajakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego pmplevykona przeghd znakdéw i wybrag grupe podda
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki miaeu i bada mog by¢ podstaw odbioru
pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ieego obejmuje:
- —prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- —wykonanie fundamentéw,
- —zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- —przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpai powloki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nativosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoveani

3. PN-84/H-74219:1973 Rury stalowe bez szwagmione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamipoongci powtoki na dziatanie
mgty solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal ollenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-EN 1993-1-8:2006 Konstrukcje stalowe -gépénia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

7. PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowelpetowe i spyzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stupy s$wietleniowe. Czs¢ 5. Slupy @wietleniowe stalowe.
Wymagania

9. PN-EN 206-1:2003 Beton &£ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium -aBhy, tamy i piyty - Tolerancje

ksztattu i wymiarow wyrobow walcowanych na zimno

11. PN-ENISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone stal metod zanurzenioy
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtrzne i/lub zewstrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycce powlok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

13.  PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwigzonej granicy plastyczgoi

A1:2004/A1:2005(V) powlekane ogniowo w sposObagly do obrobki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U) Beny i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
sposob cigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teciznie
dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieig®vo konstrukcji wsporczych dla uwdzen
drogowych. Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogo@egs¢ 1: Znaki state

17. PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie wgpne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzpobeidowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogélne i badania

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy swietleniowe - Wymagania szczegdlowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczarigbasci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane n&ago

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
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10.2 Przepisy zwjzane

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Zalgczniki nr 1 i 4 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw gnsydw drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaD2Qr. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitikiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopadi2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eeldor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measuratr{®owierzchniowy wspotczynnik odblasku
definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i atizenia bezpiechstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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