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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlaneg@iiadczamze powy:sza dokumentacja
projektowa dla inwestycji polegajej na budowie parkingdw miejskich oraz drég
dojazdowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kilaskiego w Etku, dz. geod. Nr 3003/14; 3025/3;
3026/2; 3026/9; 3026/11; 3027/1; 3027/3; 3028/129Q; 3029/2; 3030/1; 3036/7; 3036/8;
3036/10;3037/3; 3037/7; 3038/1; 3038/4; 3051/1; 3053/3; 8685 3854/8;3854/9; 3862/3;
3862/4; 3914zostata wykonana zgodnzewymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z d@i&wietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr @ p#1/2004 ),0bowhzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz obazujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie

kompletnym w celu jakiemu ma sit.
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenbudowy parkingdéw miejskich oraz
drég dojazdowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kiliaskiego w Etku, dz. geod. Nr 3003/14;
3025/3; 3026/2; 3026/9; 3026/11; 3027/1; 3027/3280; 3029/1; 3029/2; 3030/1; 3036/7;
3036/8; 3036/103037/3; 3037/7; 3038/1; 3038/4; 3051/1; 3053/3; 385 3854/8;3854/9;
3862/3; 3862/4; 3914

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy Miasto Eitk z siedailiv Etku przy ul. Pitsudzkiego 4 w ramach umowy nr
18/Z1/2015 z dnia 15 maja 2015r.

- Obowizujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzenridgawata nr IV.40.15 Rady
Miasta Etku z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ualemia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Etk ekRa I1”.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

- Rozporadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskigjrza 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie.

- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna terenu

- uzgodnienie z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ipgdw, chodnikéw, oraz drog
dojazdowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kidikiego w Etku wraz z odwodnieniem i
oswietleniem terenu.

3. Stan istniepcy

Teren lgdagcym przedmiotem opracowania dziel sia dwa obszary: Plac przeznaczony
na zlokalizowanie parkingow miejskich zwany daliegem parkingowym na dziatkach o nr
geod. 3003/14; 3036/7; 3036/8; 3036/10; 3037/1;78833037/7; 3037/8; 3038/1; 3038/4
3051/1 3914 oraz droga dojazdowa jako dojazd degosa dziatkach o nr geod. 3003/14;
3025/3; 3026/2; 3026/9; 3026/11; 3027/1; 3027/2830; 3029/1; 3029/2; 3030/1; 3053/3;
3854/7; 3854/8; 3854/9; 3862/3; 3862/4.

3.1. Plac parkingowy

Na placu parkingowym nie znajdugiec zadne budynki, natomiast znajduje giiata
przeznaczona do rozbiérki. Nawierzchnia jest grwote zwirowa, bez wyranych szlakow
komunikacyjnych. Teren placu jest ptaski, a makdpaadznica terenu wynosi 1,6m
Znajduje st infrastruktura techniczna podziemna w postaci hrgkiego napijcia, sieci
kanalizacyjnej sanitarnej, centralnego ogrzewaraa sieci teletechnicznej, a tak
infrastruktura techniczna nadziemna w postaci hiskiego nagicia na stupach betonowych.
Nie znajdug sic zadne urgdzenia odwodnienia terenu. Ogrodzenie placu paokiego
wystepuje z trzech stron jako ogrodzenia dziatek pryweltn natomiast od ul. Kiiskiego
jako otwarta przestrie

3.2. Droga dojazdowa

Na terenie przeznaczonym na dyatpjazdowy nie znajdyj sic zadne budynki, natomiast
znajdup si¢ garae blaszane do likwidacji. Nawierzchnia jest grurwovwewirowa, z



wyraznym szlakiem komunikacyjnym. Teren placu jestaiéowany, a maksymalnamdica
terenu wynosi 6,0nZnajduje s infrastruktura techniczna podziemna w postaci firgskiego
napkcia, sieci wodoagigowej, sieci centralnego ogrzewania oraz siectdeleicznej, a tale
infrastruktura techniczna nadziemna w postaci tirskiego nagicia na stupach betonowych.
Nie znajdug si¢ zadne urgdzenia odwodnienia terenu. Ogrodzeniguipieszo — jezdnego
wystepuje na catej diugai jako ogrodzenia dziatek prywatnych, natomiastubdilinskiego

I ul. Pieknej jako otwarta przestrae

4. Zakres opracowania

Na placu parkingowym zaprojektowano dgatpjazdove do parkingdéw o szerokoiach
5,00m i 5,50m; z kostki betonowej gr. 8cm w koloszarym, 73 miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych o wymiarach 2,50 x 5,00m ?rmazejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,75m z 5,00m z kdstonowej gr. 8cm w kolorze grafit,
chodniki dla 0s6b pieszych o szerégiach 1,50m i 2,00m w kolorze szarym, opaska
kraweznika o szerokéri 0,5m z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze szargpazdy do posesji
prywatnych z kostki betonowej gr. 8cm w kolorzerezenym. W miejscach gdzie nie
przewidziano utwardzenia terenu zaprojektowanaezieisky i sredng.

Droge dojazdowvg zaprojektowano o szeroém 5,00m z kostki betonowej gr. 8cm w
kolorze szarym z przylegtym do niej chodnikiem oi@nmej szerokgci srednio 2,20m zaleej
od odlegtdci kraweznika drogi dojazdowej do granicy dziatki pasa dnwggo (ogrodzenia
posesji prywatnej) gr. 6cm w kolorze szarym. Zagktgwano chodnik od Kaa drogi
dojazdowej do ul. BRknej o szerokgci 1,5m z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze szarym

Projektuje s} odwodnienie terenu poprzez wpusty punktowe doegirej studni
kanalizacji deszczowej w ulicy Kilskiego oraz do istniggej studni na terenie sklepu ,Chata”
objety odrebnym opracowaniem.

Projektowane gwietlenie terenu poprzez ustawienie landpietleniowych przy
parkingach i wzdha chodnika do ul. Bknej.

Projektuje st przebudow linii teletechnicznej zgodnie z projektem spesjgicznym.

5. Specjalnagé¢ drogowa
5.1. Parametry techniczne

51.1 Jezdnia szerokoi 3,50; 4,00; 5,00m; 5,50 gdznej dtugéci 535,46m

5.1.2. Chodnik do ul ptknej oraz jako ddgie do parkingow szer. 1,50m i 2,00m,
o0 tacznej dtugéci 83,20m

5.1.3. Parkingi o wym. 2,5m x 5,00m. w #oi 73szt. oraz o wym. 3,75m x 5,00m
w ilosci 2szt.

5.14. Opaska krawznika o szerok& 0,50m

5.2. Profil podtuzny

Profile podiine spetniagg wymagania normatywne. Maksymalne nachylenie nityele
wynosi 6,0%, minimalne 0,5%.

5.3. Materiat nawierzchni

— Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej koloru sgargr. 8cm
— Chodniki z kostka betonowej koloru szarego gr. 6cm



— Parkingi z kostki betonowej koloru grafit z liniamkostki betonowej koloru czerwonego
gr. 8cm. linie powinny by o szerokéci 10 — 15cm w odlegkei 2,50m m¢dzy osiami
linii.

— Opaska krawznika z kostki betonowej kolory szarego gr. 6cm

— Kraweznik betonowy typu lekkiego wystgy

- Kraweznik betonowy typu lekkiego obiony

— Obrzeze betonowe typu lekkiego

5.4. Organizacja ruchu

Projektowane drogi dojazdowe gdno i dwukierunkowe. Nie projektujesiznakowania
poziomego, jedynie natg wykon& linie rozgraniczajce miejsca postojowe kostka kolory
czerwonego. Oznakowanie pionowe projektugezgiodnie z wymogami wynikagymi z
przepisow o ruchu drogowym i rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008v
sprawie szczegoétowych warunkoéw technicznych dlkawa sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnmogach.

Projekt statej organizacji ruchu gby jest odebnym opracowaniem

6. Specjalndg¢ sanitarna
6.1.Kanalizacja deszczowa

W celu odwodnienia ulic dojazdowych i projektowahnygarkingdw w rejonie ul.

Kili nskiego w Etku zaprojektowano kanalizagjrur dn200, 250 i 315PVC SN 8 litych
jednorodnych, jednowarstwowych ze spadkiem wukikuo istniegcych studni na kanalizacji
oznaczonej Distn.2 o¢dnych 133,75/130,78 w ulicy Kilskiego oraz do istniggej studni
oznaczonej Distn.1 zlokalizowanej na dziatce nrd38% rzdnych 125,27/123,86 - trasa,
srednice i spadki wg. graficznejgzi opracowania. Jako uzbrojenie sieci kanalizacji
deszczowej projektujegstudzienki rewizyjne dn 1000 bet. o nominalnejnaymatcci na
sciskanie 40 MPa ( klasa betonu min.45/a@tawione w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej gr 20cm. PrZajia przezciany betonowe studni wykoégako szczelne. Studnie
kanalizacyjne naley wykona z kregow betonowychgczonych na uszczelki zwiezone
stazkiem zwezajacym sk do gory. Dno studni z wyprofilowarkinetgs do wysokaéci minimalnej
Y. Zaprojektowane studzienki dn 1000 bet. oznacpangsunku nr S1 jako D15 i D16 posiada
beda gotowe otwory techniczne pragizeniowe.

Wiazy zeliwne winny by wykonane zeliwa szarego klasy D400 , pgzat @600,
pokrywa z blokag obrotu, wentylowana, wysoké korpusu 150mm, gbokas¢ osadzenia
50mm.

Do odwodnienia drég dojazdowych i parkingow z@gktowano wpusty deszczowe dn
500 betonowe z osadnikiem h=1,0m w miejscuzglia wpustu ulicznego do sieci cieplne;j
zaprojektowano wpust krasgnikowy.

Na trasie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ey podsypk piaskowo —<zwirowa gr 15 cm
i obsyplke 25cm.

6.1.2. Wytyczne realizacji inwestycji.

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nalewyznaczy miejsca skrzyowan z
istniegcym uzbrojeniem podziemnym i zabezpiecpy.
Roboty ziemne projektuje siwykona& mechanicznie jako ygkoprzestrzenne umochione w
miejscach skrzxyowan z istniegcym uzbrojeniem g¢cznie. W przypadku przekroczenia



projektowanej gibokasci wykopu naley wykona podsypk z ubitego piasku drobno Iupednio
zZiarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadav trzech etapach:
1.Wykona& warstwe ochronm rury z wyhczeniem odcinkOw petzen rur. Zagszczenie tej
warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostfoi ze wzgédu na
krucha¢ materiatu rur. Warstgta wykona® z piasku bez grud i kamieni, starannie ubga obu
stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu rgldokonywa& warstwami o grubiei do 1/3srednicy
rury. W przypadku posadowienia studzienek kanajigach naley rowniez wykona podsyplk i
zagscic¢ . Stopié (wskanik) zag:szczenia winien wynosiok. 1,0.
2. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z moesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania powtarzamy do ggniccia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykppwyzej warstwy ochronnej dokonujegsi
gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym ¢gagzeniem wibratorami i rozbiGgk
odeskowa scian wykopu. Ustalony stopiezag:szczenia gruntu powinien &ypotwierdzony
przez geologa. Wykopy w miejscach wysiwania Kkolizji z istnigjcym uzbrojeniem
podziemnym oraz pozostate wykopy prow&daalezy mechanicznie, wskoprzestrzennie lub
recznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. yaleamontowd $cianki szczelne. Podczas
wykonywania wykopow przewiduje eiodktad urobku z wywozem i dowozem 5 km. W
miejscach wjczeniem kanalizacji deszczowej w ulicy Kakiego naley wykona przeciskiem w
rurze ostonowej dn 400 stal. o dhégpo9,0m. W przypadku uszkodzenia nawierzchni halg
odtworzye.
Konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Kiiskiego wg. ,KR4” skiadajsic z nas¢pujacych warstw :
-warstwascieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA.[Bf¢ 4 cm (KR4)
-warstwa wizaca betonu asfaltowego, gruédlOcm (KR4)
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, géulibcm (KR4)
-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiimego mechanicznie, grugo20cm
(KR4)
W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepiséw pgakowych BHP. Po zak@zeniu prac
budowlanych nawierzchnie upaokowat .

6.1.3. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale doktadnie zlokalizowé& wystepujace
kolizije z uzbrojeniem, a nagmie wykon& odkrywki i odpowiednio zabezpieozy Na
istniegcych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnychmiejscu skrzyowan z projektowan
kanalizacj sanitarg nalezy zatay¢ dwupotéwkowe przepusty z PVC dn=160. Roboty ziemn
w sgsiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzé recznie przy wspoétudziale wdaicieli
wystepujacego uzbrojenia.

6.1.4. Materiaty i dlugcci
- kanalizacja deszczowa

- rurocigi dz 315 PCV L=69,00m
— rurociggi dz 250 PCV L=232,50m
— rurociggi dz 200 PCV L=112,00m
— studnia dn 1000 bet. szt=16
— rura ostonowaln 400 stal. L=9,00m

6.1.5. Wytyczne dla wykonawcy
Cataé¢ robot montaowych i proby nalgy wykona& zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe cz. II"



1.PN-85/B-01700-Wodociagi i kanalizacja. Bdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienkidd&acyjne.
2.PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjMdymagania i badania przy
odbiorze.

3.PN-64/H-74086-Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.
4.PN-93/H-74124-Zwikczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoevav
nawierzchniach tytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konsfiukadania typu i
znakowanie.

6.2.1. Sié wodocihgowa.

W zakresie opracowania jest wykonanie projekci svodocggowej za pomagrurocigu dn
100zel. sferoid . Wacznie do istnigjcego wodogigu w ulicy Kilinskiego i Ulicy P¢knej dn
10Qzel. wykon& za pomog tréjnika T1, T4, T5 100/100/100. Do oglia wodocagu
zaprojektowano cztery zasuwy dn 100 ( przy tr@olkT1, T4, T5, T6 ) -zgodnie z grafigzn
czescig opracowania. Na trasie projektowanego wagipczaprojektowano trzy hydranty
p.pa@. dn80 typ nadziemny w celu zabezpieczeniazp.po

Zasuwy wodocgjgowe naley oznakowad na stupku betonowym zgodnie z PN-86/B-
09700-Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojeaiprzewodach wodagjowych.

Na zatamaniach oraz na trojnikach na projektowaiggj wodocigowe] naley
wykona bloki oporowe.

Na projektowanym wodoggu naley zamontowé opaski do nawiercania dn100/40 z
zasuwg dn 32. Naley pofaczy¢ projektowane odcinki z istniggymi przylczami. Padczenia rur
PE z rurami stalowymi wykoaza pomog tagcznikow PE/Stal. Rury dz 40 naletaczye
elektrooporowo. Istnigre odcinki wodogigowe naley odch¢ i zamulié w celu ich wyhczenia z
eksploatacji. Odecia istniegcych przewodow wodoggowych wykond w miejscu whaczenia
przewodow ulicznych pod nadzorem PWiK w Efku.

Rurochg w ulicy Kilinskiego naley wykona za pomog przecisku w rurze ostonowej.

Nad wodocigiem naley utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyyrez wktadky metalova w
kolorze niebieskim na gbokasci 60cm nad wodoggiem.

Trasa, dtugéci, zagtbienie i spadki przewodoéw w gzxi graficznej opracowania.
Préba szczelnéci wodociagu

Po utazeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona probe
szczelnéci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasigm wodocigu naley
sprawdzt szczelnéé rurochgu wody puszczon pod cénieniem 1MPa ( 10 kG/cm2) w obeced
dostawcy wody i inspektora nadzoru.

Ptukanie i dezynfekcja wodocagu.

Przewody wodoggowe przed oddaniem do eksploatacji mplepoddd doktadnemu
przeptukaniu @ywajac do tego celu czystej wody. ddkos¢ przeptywu czystej wody w czasie
ptukania nie mge by mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodmowy uwaa st za wyptukany, gdy
wyptywajaca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wadoeie wody pitnej po przeptukaniu
nalery podd& dezynfekcji, aywajac roztworu wapna chlorowanego.

Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania a w szmpegci dezynfekcji nalgy uzgodné z
Zaktadem Wodoagowym przejmujcym wykonany odcinek do eksploataciji.

6.2.2. Sié kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano kanaliza¢jisanitarg z rur dn160, 200, 250, 315 PVC SN 8 litych
jednorodnych, jednowarstwowych ze spadkiem w kikwou istniejcej studzienki kanalizacyjnej
oznaczonej Sistn. 1 w ulicy ¢gkinej o rzdnych-128,30/125,19 oraz Sistn. 2 w ul. Kskiego o
rzednych- 132,36/129,68 - trasaednice i spadki wg. graficznejgzi opracowania. Paetzenia
odgatzien z ciggiem kanalizacji sanitarnej nalewykona poprzez studnie kanalizacyjne



rewizyjne . Odgaizienia dopraowadzido granicy dziatki i zkaczye korkiem do dalszej
rozbudowy. Jako uzbrojenie sieci kanalizacjiitsainej projektuje sistudzienki rewizyjne dn
1000 PP z pigcieniem odaizajagcym. Zwezka winna by wytrzymata na obgizenia pionowe
min. 300kN. Wiazyzeliwne winny by wykonane zeliwa szarego klasy D400 , pkret @600,
wiaz zatrzaskowy, niewentylowana, wysé&&orpusu 150mm, gbokas¢ osadzenia 50mm.

Studnie ustawione w gotowym wykopie na podsypeskowej gr 20cm. Przajia przez
sciany studni wykonajako szczelne. Dno studni z wyprofilowgkinets do wysokdci
minimalnej 2.

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykbpodsypk piaskowo -zwirowsa gr 15
cm i obsyplk 25cm.

Rurocihg w ulicy Peknej naley wykona& za pomog przecisku w rurze ostonowe;.

6.3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Przed przysipieniem do wykonania wykopdéw nalewyznaczy miejsca skrzyowan z
istniegcym uzbrojeniem podziemnym i zabezpiecp.
Roboty ziemne projektujeesivykona& mechanicznie jako ygkoprzestrzenne umocnione w
miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniemgcznie. W przypadku przekroczenia
projektowanej gibokasci wykopu naley wykona podsypk z ubitego piasku drobno léibednio
ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadau trzech etapach:
1.Wykona warstwe ochronn rury z wyhczeniem odcinkow pgtzen rur. Zagszczenie tej
warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnejostoi ze wzgédu na
kruchas¢ materiatu rur. Warstgita wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie ubga obu
stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu rgleokonywa warstwami o grubici do 1/3srednicy
rury. W przypadku posadowienia studzienek kanajipgech naley rowniez wykona podsyplk i
zagscic¢ . Stopié (wskanik) zag:szczenia winien wynosiok. 1,0.
2. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z @eiesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania powtarzamy do gghi¢ccia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykppwyzej warstwy ochronnej dokonujegsi
gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnymegagzeniem wibratorami i rozbigrk
odeskowa scian wykopu. Ustalony stopiezag:szczenia gruntu powinien &ypotwierdzony
przez geologa. Wykopy w miejscach wymiwania kolizji z istnigjcym uzbrojeniem
podziemnym oraz pozostate wykopy prowédrmlezy mechanicznie, wskoprzestrzennie lub
recznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. zyaiEamontowa scianki szczelne. Podczas
wykonywania wykopow przewidujegsodktad urobku na pobocze wykopow lub odwdz na
wskazane miejsce przez Inwestora .
W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepisow pgakowych BHP.
Po zakaczeniu prac budowlanych nawierzchnie updkowa: .

6.4. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysipieniem do robot ziemnych naledoktadnie zlokalizowawystpujace
kolizje z uzbrojeniem, a ngginie wykon& odkrywki i odpowiednio zabezpieazyNa
istniegcych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnychmiejscu skrzyowan z projektowan
kanalizacy sanitarg i wodochgiem naley zatazy¢ dwupotéwkowe przepusty z PCV dn=160.
Roboty ziemne wgsiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzé recznie przy wspotudziale
wiascicieli wystkepujacego uzbrojenia.

Na catej dlugéci wodochgu naley utozy¢ tasme detekcyja z wkiadlg metaliczia
pofaczory z elementami metalicznymi zasuwy.

W czasie realizacji zadania ob@®tijg przepisy BHP.

Po zakaczeniu prac budowlanych nawierzchnie updkowat .



1. Na czas prowadzenia robot nalavykona: projekty organizacji ruchu oraz uzyska
stosowne pozwolenie na zeje pasa drogowego.

6.5. MATERIALY | DEUGO SCI SIECI
-sie¢ wodochgowa

- rurocig dz 10@el. sferoid. L=301,00m

- rurocig dz 8@el. L=4,50m

- rurocig dz 63PE én L=29,00m

- rurocig dz 40PE én L=45,00m

- Hydranty dn 80 3 kpl.

- zasuwa dn 100 6szt.

- nawiertki 110/40 z zasundn 32 10 kpl.

- tréjnik 100/100/100 4szt.

- trojnik 63/40/63 1szt.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- rurociggi dz 160 PCV L= 70,00m
- rurociggi dz 200 PCV L=219,50m
- rurociggi dz 250 PCV L=101,50m
- rurociggi dz 315 PCV L= 66,00m
- studzienka kanalizacyjna dn1000PP 14 szt.

6.6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Calas¢ robdt montaowych i proby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoentazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe cz. II" oraz wrunkami technicznymi ol$kimi Normami:

2. PN-71/B-02710-Kanalizacja zewtnzna.

3. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

4. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjMymagania i badania przy
odbiorze.

5. PN-64/H-74086-Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-93/H-74124-Zwiéczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoava
nawierzchniach zytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstiukadania
typu i znakowanie.

7. PN-93/H-74124-Zwiégczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoevaw
nawierzchniach zytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstiukadania typu i
znakowanie.

8. PN-63/M-74084-Armatura przemystowa. Kaptusgliwne do zasuw i hydrantow.

9. PN-91/B-10725-Wodogni. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania przy odbiorze.

7. Specjalng¢ elektryczna

1. Gswietlenie zewntrzne. Gwietlenie zewrtrzne parkingdw miejskich w rejonie ulicy
Kili nskiego w Etku zaprojektowano stupyvaetleniowe o wys. 10m kolor: anodowany naturalny
z wyskgnikiem jednoramiennym o dtuga 1,5m na prefabrykowanym fundamencie B-70 z
oprawg LED 48W 5000K oraz stupyswietleniowy o wys. 10m kolor: anodowany naturalny z
wysiegnikiem dwuramiennym o ditugoi 1,5m na prefabrykowanym fundamencie B-70 z
oprawami LED 48W 5000K. Doswietlenia drég dojazdowych zaprojektowano stup
oswietleniowy o wys. 4m kolor: anodowany naturalnypmafabrykowanym fundamencie B-50 z
oprawg LED 24 mocowam na stupie. Zasilanie obwodowsvaietlenia ulicznego odbywasie
bedzie kablem YAKY 4x35mm + bednarka stalowa ocynkoe FeZn 25x3mm z istnigie]



szafy gwietlenia ulicznego S-642. Kabekwietleniowy naley uktad& w rowie kablowym o
gtebokasci 0,7m na 10-cio centymetrowej podsypce z piaskastpnie utazony kabel nalgy
zasypa 30 centymetrow warstwg zasypki. Zasypkwykopu wykona z gruntu
przepuszczalnego, zgggczagc go mechanicznie warstwami grébp max. 30cm: wskanik
zagszczenia 0,9. Zasyplprzykry¢ folig koloru niebieskiego wzdiucatej trasy kabli. Stupy
pofaczyc trwale z utaong bednark. W stupach zamontowadabliczki stupowe 2 2 z
bezpiecznikiem topikowym 6A. Przewody od tablicgkipowej do oprawy 3xYDY 1x2,5mm .
Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE ppsje w stupie. W przypadku skraywania kabli
elektroenergetycznych z kablami elektrycznymi,ketaunikacyjnymi, z wodoggiem, rug
kanalizacyjn itp. nalery kabel zabezpieczyrurg ochronm zagospodarowania terenu. Przy
zblizeniach i skrzgowaniach kabla elektroenergetycznego z sigazows, kabel zostanie
utozony nad gazoggiem w rurze ochronnej 140/8 diégo2 m od osi skrzsowania, mierzc
prostopadle do osi gazagu. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowastejeépcego
gazocagu — szerok& 1m — wykonad recznie. Wykonawca robot elektrycznych zobgmeiny jest
do formalnego powiadomienia RDG Etk o rozpgma i zakaczeniu robo6t w obszarze przebiegu
sieci gazowej. W miejscach skeowan i zblizen z kablem telekomunikacyjnym nalerowniez
dwudzielnymi 110mm. Na 7 dni przed rozpecem budowy natey bezwzgédnie powiadont

w "Arot" zgodnie z projektem kabel telekomunikagypabezpieczy rurami trybie pisemnym
Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustugdengja i Standardy Infrastruktury, Dziat
Ewidencji Zaradzania Danymi o Pieatnego 21a (fax 89 525 22 86) w celu wytyczenia trasy
infrastruktury TP, nadzorowania prac oraz odbiogkaenanych skrzsowan i zblizen. Prace
ziemne w promieniu 2m od infrastruktury TP wykémecznie ze szczegdrostraznoscig Kabel
utozony w ziemi powinny b§ zaopatrzony na catej diugo w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstpach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystych, np.
przy skrzyowaniach, wejciach do kanatow i rur. Kabel uwony w powietrzu powinny ky
zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicachsuutzynkach oraz w takich miejscach i w
takich ods¢pach, aby rozrinienie kabla nie nastrzato trudnéci. Infrastrukturze (10-004
Olsztyn, ul. Na oznacznikach najeumiesci¢ trwate napisy zawiergge co najmniej: a) symbol i
numer ewidencyjny linii, b) oznaczenie kabla wg @dpedniej normy, c) znakatkownika
kabla, d) rok uteenia kabla. Prace wykoéagodnie z norm N SEP-E-004:2014 -
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowerojektowanie i budowa”. UWAGA!
Nalezy dokona& odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykémaventaryzagj

geodezyjn. 2. Uwagi kacowe. - caté¢ prac wykoné zgodnie z obowgzujgcymi normami i
przepisami z zachowaniem  przepisow BHP, -zpoozciu robot powiadondi z odpowiednim
wyprzedzeniem zagdzapcych sieciami i wigicieli terenu. - do odbioru kmowego
przedstawd plan powykonawczy trasy linii, atesty i certyfigat instalowanych ugdzer oraz
protokoty bada i pomiaréw w zakresie =~ wymaganym warunkantghtecznym odbioru. -
istniejgca lini¢ napowietrzg NnN-0,4kV kolidupca z projektowanym parkingiem oraz istrjeg
ztacze kablowe ZK zostgrprzebudowane zgodnie z pismem Z1/701/2015.

8. Specjalnd¢ telekomunikacyjna

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjpekazano na rysunku 1.1. projekt
zagospodarowania terenu. W zakres prac wchodzbpdoeva kanalizacji teletechnicznej przy ul.
Kili nskiego, przebudowa telekomunikacyjnych kabli roettzych i abonenckich w oldrie
przebudowywanej drogi oraz budowa rur dwudzielnygsionowych i przepustowych typu HDPE
fi 110/6,3 w miejscach kolizyjnych z istnaep siech telekomunikacyjn. Do montau kabli
rozdzielczych stosowaaczniki pojedyncze jedrigtkowe, ostony ziczy typu Raychem. Do
budowy stosowakable typu XzZTKMXpw o odpowiednigrednicy zyt. Kable rozdzielcze i
abonenckie przebudowagodnie z warunkami wydanymi przez OPL S.A. Oraagami



zawartymi w notatce shbowej. Szczegdty dotygee przebudowy kabli natg uzgodné przed
przysgpieniem do prac z odpowiednimi ghami technicznymi OPL S.A.
Przegcia obiektowe wykonazgodnie z informacjami zamieszczonymi w przedngambot i na
zalgczonych rysunkach.

Dokumentagj powykonawca zwigzary z przebudow infrastruktury telekomunikacyjnej
przekaza do OPL S.A. W dniu odbioru technicznego.

Uwagi Koncowe

Projektowane prace zgaane z budowkabli telekomunikacyjnych natg wykona
zgodnie z obowgzujgcymi normami zakladowymi Orange Polska S.A.

Przy wykonywaniu prac zwzanych z budowa sieci telekomunikacyjnej ngle
przestrzegaprzepiséw BHP oraz przepisow bezpiectea w ruchu kotowym na ulicach i
drogach publicznych.

Po zakaczeniu robot naley dokona ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru naje
przedstawd aktualy dokumentagj powykonawcz wraz z wynikami pomiaréw kabli.

9. Zielen projektowana
Istniefaca zielen sredni | wysokg ktora nie koliduje z projektem nalepozostawd. Nie
zainwentaryzowano drzewa ktére kwalifigigic do przesadzenia lub wycinki
Trawniki naley wykona w sposéb nagpujacy:
- rozcieli¢ ziemk roslinng (humus) o gr. warstwy 10cm
- wysia mieszank traw i nawozi nawozami mineralnymi wg zalgcgroducenta
10. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne
Rozwigzania projektowe poprzez odprowadzenie wod opadbwipcstudni kanalizacii
deszczowej, maksymajnlos¢ zieleni niskiej isredniej stiy¢ beda poprawiesrodowiska
naturalnego w mikroskali.
11. Wplyw eksploatacji goérniczej

Teren zamierzenia budowlanego, nie znajduyjevsgranicach terenu gorniczego;

12. Obmiar rob6t

12.1. Plac parkingowy

- powierzchnia jezdni - 1869nt
- powierzchnia chodnikéw - 55n¥

- powierzchnia parkingéw - 965nf
— powierzchnia zjazdow - 25n¥

— powierzchnia opaski kraynika - 400n%
- powierzchnia zieleni - 1010n%
— dlugcé¢ obrzery betonowych - 550m
— dlugas¢ kraweznika betonowego wystggego - 533m
— dlugas¢ kraweznika betonowego obonego - 204m

12.2. droga dojazdowa
- powierzchnia jezdni - 790n%
- powierzchnia chodnikéw - 289nt



powierzchnia zjazdow

powierzchnia opaski kraynika
powierzchnia zieleni

diugci¢ obrzery betonowych

diugas¢ kraweznika betonowego wystagego
diugci¢ kraweznika betonowego obinego

12.3. Razem obmiar robét

powierzchnia opracowania

powierzchnia jezdni

powierzchnia chodnikow

powierzchnia parkingow

powierzchnia zjazdow

powierzchnia opaski kraynika
powierzchnia zieleni

diugai¢ obrzery betonowych

dhugas¢ kraweznika betonowego wystagego
diugci¢ kraweznika betonowego obinego

Opracowat:

- 93n7
- 68nt
- 266nt
- 365m
- 154m
-52m

- 0,63ha
- 2708n?
- 344nt
- 965nt
-118nt
- 468nt
- 1276n%
-915m
-687m
- 256m

mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
Upr. nr PDL/0106/POOD/14






Informacja o bezpieczaéstwie i ochronie zdrowia przy budowie parkingéw migskich
oraz drog dojazdowych zlokalizowanych w rejonie ulKili nskiego w Etku,

2. Zakres robot

roboty rozbiorkowe

wykopy

zasypywanie warstw konstrukcyjnych
zagszczanie warstw konstrukcyjnych
uktadanie kabli energetycznych
ustawianie lampswietleniowych
przebudowa linii telekomunikacyjnych
wykonanie kanalizacji deszczowej

. uktadanie nawierzchni z kostki betonowej
10. ustawianie kragznikow

11. Ustawianie obrzs trawnikowych

12. obsiewanie tragv

©CoNoOoO~wWNE

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

9.1. sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
9.2. zabudowa jednorodzinna

4. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogre stwarz& zagrazenie
ludziom

3.1. Wykonywanie wykopow pod koryta drog, kable eneygene, sieci
kanalizacyjne zatadunek i roztadunek ziemi z wykopu

3.2. roboty w pasie drogowym

3.3. prace zewetrzne w trudnych warunkach pogodowych (wiatr, uletganp. poniej
1 C

3.4. roboty przy instalacjach elektrycznych

3.5. wykopy, obsypywanie i plantowanie spi@m mechanicznym

3.6. sktadowanie materiatow

5. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
wykonywania robot budowlanych

4.1. maozliwosé¢ uderzenia pracownika beykiemi lub kamieniem
4.2. mozliwosé zasypania w wykopie

4.3. mazliwosé¢ uderzenia lub przygnieceniazkim elementem
4.4. wypadki drogowe

4.5. najechanie spezem budowlanym

4.6. odmraenia

4.7. porazenia padem

4.8. przygniecenie

4.9. najechanie spetem mechanicznym



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu  pracownikow  przed
przystapieniem do roboét szczegolnie niebezpiecznych

5.1. wszystkich robotnikéw pracggych na budowie przeszkéliw zakresie
wykonywanej przez nich pracy

5.2. wszystkie prace wykonywa pod osoby uprawnionej w zakresie
poszczegoblnych robot

5.3. przed przysipieniem do rob6t wydzidi strefy zagreenia w zalenosci od
rejonu

5.4. czasu ich wysfpowania i rodzaju zytego sprztu

5.5. do oznakowania stref stosotvi@smy, tablice ostrzegawcze i informacj

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot  budowlanych w
strefach szczegdlnego zagtenia zdrowia lub ich  gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. w trakcie wykonywania prac budowlanych, szczegdipah o podwyszonym
stopniu zagrgenia, naley zapewnt bezpieczg i sprawry komunikacg
umazliwiajaca szybly ewakuagj ze strefy zagreenia

6.2. zapewnt bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i d@jia do stanowiska
pracy

6.3. zapewnd stabilng¢ i odpowiedny wytrzymata¢ rusztowa

6.4. przed rozpocxiem wytkowania rusztowania nag dokon& odbioru
technicznego w trybie oelonych przepiséw

6.5. zapewné stosowanie przez pracownikdw hetmow ochronnych

6.6. w miejscu ogblnie dogbnym naley umiesci¢ apteczk zesrodkami pierwszej
pomocy

6.7. materialy budowlane natg przechowywé w miejscach nie kolidggych z
wykonywaniem prac budowlanych

6.8. materialy z zakresu chemii budowlanej rglerzechowywa zgodnie z
instrukcp producenta

6.9. dokumentagjtechniczi i inne dokumenty (dziennik budowy, certyfikaty
urzadzen technicznych) naley przechowywa w pomieszczeniach technicznych,
chrongc je przed zniszczeniem.

8. Bezwzgkdnie zastosowasic do Rozporzdzenia Ministra i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie leezgistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano — mombavych i rozbiorkowych z pah.
zmianami a take do Rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr6 2
wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy.

Niniejsz informacg sporadzono zgodnie Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji deigej bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot

Projektant :  Wiestaw Urbanowicz
Upr. nr PDL/0106/POOD/14



