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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpwmagania dotyeae wykonania i odbioru
robét zwgzanych z budow sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgaéeniami
dla projektu: Sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych wjorge ul.
Kili nskiego w Etku na dziatkach nr 3003/14; 3025/3; 3R28026/9; 3026/11; 3027/1; 3027/3,;
3028/1; 3029/1; 3029/2; 3030/1; 3036/7; 3036/8; 6303; 3037/3; 3037/7; 3038/1; 3038/4;
3051/1; 3053/3; 3854/7; 3854/8854/9; 3862/3; 3862/4; 3914.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpemetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres roboét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia prac przy realizacji budowy
sieci kanalizacji sanitarnej obejmuj
1. roboty montaowe
wykonanie sieci wodoggowej dz 10@el. sferoid.
wykonanie hydrantéw p.jo
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej @ 200, 2505 x 5,9 PVC, klasy SN 8
wykonanie odgakzien do posesji @ 160 x 4,6 PVC, klasy SN 8
posadowienie studzienek kanalizacyjnych dn 1000PVC
kontrola jakdci.

No ok owbd

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowrujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN i réwnoviae europejskie), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty wykorzystywane do wykonania robot
Materialy stosowane przy wykonaniu rob@tlicych przedmiotem niniejszej ST:

-sie¢ wodochgowa

- rurocig dz 10@Qel. sferoid. L=301,00m
- rurocig dz 8@el. L=4,50m

- rurocig dz 63PE én L=29,00m
- rurocig dz 40PE én L=45,00m
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- sie¢ kanalizacji sanitarnej

rurociggi dz 160 PCV L= 70,00m
rurociagi dz 200 PCV L= 219,50m
rurociggi dz 250 PCV L=101,50m
rurociagi dz 315 PCV L= 66,00m
studzienka kanalizacyjna dn1000PVC 14 szt.

2.2. Dokumentacja

Rury, zhczki, armatura winny posiadaktualra aprobat techniczi, deklaracg zgodndci z
aprobai i atest higieniczny.

2.3. Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznychggpodatne na uszkodzenia mechaniczne, vazwi z czym:

1. Nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadygmi od podiga, na ktorym s
skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéewaych urzdzen i
metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, skltadoévev stosach na rownym podie, na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsfpach | do 2 metrow. Wysoké
sktadowania nie powinna przekra¢Zam.

3. Rury o r&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wekszychsrednicach i grubszyclkciankach powinny znajdowasie na
spodzie. To samo dotyczy uktadania rusrakach transportowych.

4. Sktadowanie rur w stosach powinno odbywsic na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny yokosrzynajmniej 50% powierzchni
skitadowania. Wysok@ stosu nie powinna przekrac¢za 00 m.

5. Szczegoblnie naly zwracd uwag na zakdczenia rur i zabezpieczge ochronami
(kapturki, wkiadki itp.).
6. Nie dopuszcza do skladowania w sposob, przy ktorym moglty by wypst
odksztatcenia (zaggia, zagniecenia itp.) - w mi@amazliwosci przechowywa i transportowé
w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszczado zrzucenia elementéw.

8. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczychwigzek lub kegdéw po podtau.

9. Zachow& szczeg6la ostraznos¢ przy pracach w obsonych temperaturach
zewretrznych poniewa podatnéé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujgmnyc
znacznie wzrasta.

10. Transport powinien kywykonywany pojazdami o odpowiedniej diégg tak by wolne
konce wystajce poza skrzymi tadunkows nie byly diwsze nk | metr. Natomiast rury w
kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.
11.Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny lysktadowane, w sposob upgdkowany, z

zachowaniem wxej omawianychrodkéw ostranosci.
Tworzywa sztuczne m@j ograniczog odpornd¢é na podwyszory temperatuy i
promieniowanie UV, w zwizku z czym nalgy chront je przed:

a) dtugotrwah ekspozycj stoneczy,

b) nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidywane do wbudowaniagdlp zgodne z
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postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektoaalzoru inwestorskiego . W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi gbéaee informacje dotyegxe zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiedfwiadectwa badg dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budowniciwpedbki do zatwierdzenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego .

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz zanmielciwe skiadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalgeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania roboét dracych przedmiotem niniejszej ST stos@waastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przezyniera.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robot powinien ygodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptatjzyniera.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru inwestogskie kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sgtm budowlanego i uggdzen stosowa nastpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przezyimerasrodki transportu:
a) Samochody samowytadowcze

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Materialy naley ustawé rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obolebg i
zabezpieczy przed maliwosciag przesuwania si podczas transportu. Rury powinny ¢by
uktadane w pozycji poziomej wzdtgrodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywsg z
zachowaniem wszelkicirodkow ostranasci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzuca ze srodkow transportowych, lecz roztadofvagodnie z zaleceniami producenta.
Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewoziesmalkach transportowych néle przestrzega
przepisbw aktualnie obowdujacych w transporcie drogowym. Betonowe elementy
prefabrykowane winny liyprzewaone w pozycji poziomej i natg je zabezpieczy przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojadry przewozie naby przestrzega
przepisow obowgzujagcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako robot i widciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgaijiizob6t, ktory uzyskat
akceptagj Inspektora nadzoru inwestorskiego .

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.




Sieci wodoci ggowej i kanalizacji sanitarnej pod potrzeby uzbroj enia dzialek poto zonych
w Etku przy ul. Kili nskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robfgodnie z wymaganiami
obowigzujagcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych
1) Prace geodezyjne zyviane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.
2) Przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i grugith.

3) Wykonanie niezbdnych drog tymczasowych zasilania w energiektryczm i wode
oraz odprowadzenigiekow.

4) Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowyrogickotowe).

5) Dostarczenie na teren budowy niegbych materiatdw, usdzen i1 sprztu
budowlanego.

5.3. Zakres robdét zasadniczych dla budowy ruroci ggow sieciwodoci  ggowej

5.3.1.0go0Ine warunki uktadania (monta zu) przewoddow

Sposob montalr przewodow powinien zapewsiaitrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentagj technicza.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuzemo@dbywé& sie dopiero po
przygotowaniu podiza. Przed opuszczeniem rur do wykopu malesprawdzt ich stan
techniczny- nie mag mie¢ uszkodzé oraz zabezpiecZyje przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zangknv postaci zélepek, korkow itp.

5.3.2.Podsypka i zasypka

Dla sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej budowanej w grunsichym, o podizu
niepiaszczystym, natg wykona podsypk z piasku zwyktego o gruoi 10 cm. Podsypk
nalezy ubi¢ ubijakami gcznymi.

Zasypanie ruroggu do wysokeéci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad e¢yunalezry
rozpoca¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladmpiciem piasku, naginie
wykona obsypk z piasku zwyklego grudoi 20 cm, drewnianymi ubijakami o dym
ksztalcie i cgzarze 2,5 + 3,5 kg.

Do zasypu naley uzywac gruntow sypkich, mato spoistych nie zawiecgch kamieni, oraz
torfu i pozostatéci materiatdéw budowlanych.

5.3.3.Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mazna opuszczado wykopu ¢cznie lub w przypadku wkszychsrednic (0,50m) przy
uzyciu sprztu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podta. Poditae profiluje s¢ w
miare ukladania przewodu, a grunt z pathovykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czesci
przewodu poprzez zagzczenie po jego obu stronach..

Nalezy przy tym zwroat uwag na to, aby osiegezonych odcinkéw przewodu pokrywahesi
Przewdd po utzeniu powinierscisle przylega do podtaa na catej swej diugoi .

Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
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elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamiépi i

Odchylenia osi ulonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarunie powinno
przekracz& 0,01 m.

Polczone odcinki rurgprzenoszone z miejscgckenia do miejsca utenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukitadania przewodu na aiykopu zalgy od technologii
wykonania ziczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanegmka przewodu powinno odby@wa
sie na przygotowanym podia.

Pohczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem plozonym mana wykonywg na

poboczu wykopu lub tew wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejscaprzstu do

taczenia.

Ztgcza powinny pozostaodstonete do czasu przeprowadzenia proby na szczéimazewodu.

5.3.4.Gteboko $¢ uto zenia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny byutozone w gruncie w sposob unieptiaviaj acy:

a) uszkodzenia pod wptywem olggen zewretrznych,

b) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (a@benie fundamentami itp.).

Glebokas¢ utozenia przewodow bezprednio w gruncie i bez dodatkowyckrodkow
zabezpieczafych ustala Polska Norma.

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elemenidlarojenia
podziemnego zgodnie z dokumenigajojektovs.

5.3.5.0znaczenie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelcionalery obsypé rurocigg warstwg gruntu 30 cm zagci¢
grunt i utazy¢ nad rurocigiem tame ostrzegawcgzw kolorze niebieskim z metalawvkatadly
oraz obok przewdd sygnalizacyjny.

Koncowki przewodow sygnalizacyjnych najepolaczy¢ ze soh.
5.3.6.Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przefcia przewodu przez takie przeszkody, jak drogitotym znaczeniu komunikacyjnym
itp. powinny by wykonywane dokiadnie wg ustalei pozwole&x wydanych przez ich
wiascicieli. W przypadku kolizji z istnigcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodagowym i kanalizacyjnym naky stosowd rozwigzana
przewidziane projektem, tj. rury ostonowe i przetnia mediow.

Ustalone warunki budowy takiego pragp obejmuy miedzy innymi: rodzaj materiatu rury
ostonowej, dtugéci i gicbokasci przegcia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylapw
itp. Niemniej, przy wykonywaniu prz& powinny by przestrzegane warunki opisaneaji

W przypadku wskich i o matym znaczeniu komunikacyjnym drog,zme prowadzi przewody
bez rury ostonowej - natg przy tym zachowa giebokas¢ przykrycia co najmniej 1,5 m. W
wigkszasci trudnych przypadkow, takich jak przeja pod torami, drogami o intensywnym
ruchu itp., przewody naty prowadzé w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z pgtgjj technologii i najcgciej polega na
przeciskaniu lub przegganiu pod przeszkad Rurami ostonowymi magby¢ rury stalowe, PE,
a take z PVC o srednicy umaliwiajacej umieszczenie przewodu z kielichem z
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kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. @ftilscianki rury ostonowej powinna By
okreslona w dokumentacji i uzasadniona wedmi wytrzymatgéciowymi.

Wewngtrz rury ostonowej przewdd powinien niigoodparcie (podpory przymocowane do
przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowarghgwna, stali itp.), ktérych rozstaw
powinien uniemaliwia¢ powstawanie ugt. Podpory powinny zapewri&ontakt z przewodem
na 30 +50 % obwodu i mieszeroké¢ kilka centymetréw przewodu od 0,5 do 2,0 m. Roasta
nalezy przyjmowa dla okrélonejsrednicy doktadnie wg danych producenta rur.

Dlugaos¢ rury ostonowej zabey od rodzaju przeszkody i powinnadyzgodniona z wiicielem
(zaradzapcym) obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne wymagania dotygze wykonania roboét, dostawy materiatow, sfuzi srodkéw
transportu podano w TS 00.00 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i ugdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systesradki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiaga odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne mugzobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych weasciwych PN (EN-PN) Ilub
Aprobatach Technicznych, a ¢stotliwos¢ ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla éalowybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki bada Wykonawca przekazuje 2gnierowi w trybie okrélonym w PZJ do
akceptaciji.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportaw
wynikami bada nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmygaty proces budowy.

6.3. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormacAprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.4. Proby szczelno sci przewodu

W celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymaitagci polaczen przewodu naley przeprowadz
proby szczelngi.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych proksnegniowych przydcza stanovd tzw.
dokumentagj powykonawczo- odbiorgz

Rurochg, na ktérym wykonana jest proba szczétm@owinien by w sposob wyrany
oznakowany w terenie za pomoznakéw i tablic ostrzegawczych zabragigch zblizania s¢
do rurociggu osobom postronnym , zgodnie z PN-70/N-0127046réwnowane EN.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w TS 00.00 ,Wymagania
0golne™.

Roboty obgte niniejsa ST obmierza siw jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robot.
Obmiar robot okréda ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Korttrak

llos¢ robot oblicza si wedlug sporazdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymaga technicznych
zawartych w niniejszej ST i uymuje w kdize obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggdiceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego i muppsiada wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory rob6t podano w Specyfikaogichihicznej D-M-00.00.01
"Wymagania ogolne" pkt 8.0.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na migjanami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania rob6t dane geotechniczne obpjoeu zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN- 86/B-02480 [1]; wynikada gruntéw, ich uwarstwig
glebokdsci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony@aalgruntowego wg PN-81/B-
03020 [2]; poziom woéd gruntowych i powierzchniowyataz okresowe wahania poziomow;
stopieh agresywnéci srodowiska gruntowo- wodnego; uziemienia warstw wusaych;
stan terenu okétony przed przygpieniem do robot przez podanie znakow wysclkamvych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiggago wzdha i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekréj padiy terenu, zadrzewienie;

*Dziennik Budowy;

edokumenty dotycce jakaéci wbudowanych materiatow;

edane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore m@gprzeniké w grunt,
stwierdzenie konieczioi przeprowadzenia bafiazczelnéci odbieranego przewodu na
eksfiltracg, dane okréajagce dopuszczalnobjetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. ZAKRES

Odbiér robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
*sposob wykonania wykopéw pod wegdgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i z opadow atmosferycznych,
eprzydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj ped}ostopié
agresywnéci, wilgotnasci/,
ewarstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddywaivierzchni terenu,
eza@gszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétho
epodiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢dnych i
gtebokadsci utozenia,
ejakadsci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i nornm@azedmiotowymi,
sutozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;
dtugdici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania@@énia rur i prefabrykatow;
eszczelnéci przewoddw i studzienek na infiltrgg;
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8.2.

emateriatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
sizolacji przewodow i studzienek.
Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektovy
i ST, wycia wigciwych materiatdw, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz
zgodndci z innymi wymaganiami okéonymi w pkt.6.0.
Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza
niz odlegi@d¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagowinny by
ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budow

ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kfscowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
edokumenty jak przy odbiorze griowym;
sprotokoty wszystkich odbioréw technicznychegéaiowych;
sprotokot przeprowadzonego badania szczainoatego przewodu;
* Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
sinwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéwplanach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniofjednostk geodezyijy.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
ezgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowey;
eprotokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;
saktualn@¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkemiany i
uzupetnienia,
sprotokoty bada szczelnéci catego przewodu.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w TS 00.00 ,Wymagania ogolne".

Platn

G¢ za jednostk obmiarows roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami

Kontraktu, obmiarem rob6t, ocgenakosci uzytych materiatdw i jakéci wykonania roboét, na
podstawie wynikow pomiaréw i bafla

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nglevykona zakres robét wymieniony w p. 5.2 1 5.3

niniej

szej ST.

Cena wykonania robét mierzonychmvymonta rurocagow) obejmuje:

a)

b)
c)

d)

9)

prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzagy powykonawcz
rob6t i obiektu wraz ze spadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

prace geotechniczne,
badania laboratoryjne rob6t i materiatdw wraz aopwaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatdw (atesty na materiatyy wyte do budowy), spewu i

urzagdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie nieziglnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnychtalacji

wywoz z terenu budowy materiatowednych,

wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiaréw, sondowei
sprawdzé robot,

wykonanie podsypki i obsypki ruragu,

h) monta rur, ksztaltek, armatury
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i) ukiladanie odcinkéw w rurach ostonowych,
J) proby szczelnéi instalacji i odcinkow,

k) oznakowanie trasy ruragu,

[) uporzdkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania robét liczonychsatukach obejmuje:

a) prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzag powykonawca
robot i obiektu wraz ze spadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) prace geotechniczne

c) badania laboratoryjne rob6t i materiatdw wraz aopwaniem dokumentacii,
d) zakup, dostarczenie materiatdw, st urzdzen oraz ich skladowanie,

e) wykonanie niezizdinych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

f)  wywoz z terenu budowy materiatowednych,

g) wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu badgomiarow, sondowa i
sprawdzé robot,

h) przygotowanie podi@ gruntowego,
i)  uporadkowanie placu budowy po robotach

) wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, dekjarazgodnéci dla wyrobow
zastosowanych do budowy.

PRZEPISY ZWIAZANE
POLSKIE NORMY

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robél'B

PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-8 1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&aumie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wagkini badania przy
PN-68/B-06050 odbiorze

"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"
PN-92/B- 10729

"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymaganiaddraa przy odbiorze”
PN-92/B-10735

PN-86/B-01802 PN-86/B-01802
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konlstje betonowe ielbetowe.
Nazwy i okrélenia."

PN-H-74051219 "Whazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-72/H-83104 "Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbkg skrawania i
odchyiki masy".

PN-85/C-89203 "Ksztailtki kanalizacyjne z nieplaitgfvanego polichlorku winylu."

PN-85/C-89205 "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikego polichlorku winylu."

PN-87/B-01100 .Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledzial, nazwy i oké&enia

PN-8 I/B-] 0725 Przewody zewtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badpriy odbiorze

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgpogolnego stosowania

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem
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PN-85/B-01700

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i badania przy
odbiorze

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemnemafyania i badania przy odbiorze

1C




