CZESC OPISOWA:

1. Opis techniczny &Zci elektryczne;.
2. Obliczenia techniczne.

CZESC GRAFICZNA:
NR EL1 - Linie kablowe nN-0,4kV.
NR E2 — Schemat zasilania.

1. X¥wietlenie zewrgtrzne.
Oswietlenie zewstrzne parkingébw miejskich w rejonie ulicy Kikkiego w Etku zaprojektowanstupy gwietleniowe o

wys. 10m kolor: anodowany naturalny z wggiikiem jednoramiennym o dtuga 1,5m na prefabrykowanym funda-
mencie B-70 z opraavLED 48W 5000K oraz stupyswietleniowy o wys. 10m kolor: anodowany naturalnwysiggni-




kiem dwuramiennym o dtugoi 1,5m na prefabrykowanym fundamencie B-70 z oprainED 48W 5000K. Do swie-
tlenia dr6g dojazdowych zaprojektowano stdwvietleniowy o wys. 4m kolor: anodowany naturalny prafabrykowa-
nym fundamencie B-50 z opraED 24 mocowa# na stupie. Zasilanie obwodow dwietlenia ulicznego odbywasie
bedzie kablem YAKY 4x35mrh+ bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm z jstiég szafy éwietlenia ulicznego
S-642. Kabel éwietleniowy naley uktada w rowie kablowym o giokdsci 0,7m na 10-cio centymetrowej podsypce
z piasku. Nagpnie utazony kabel nalgy zasypd 30 centymetrowwarstwy zasypki. Zasypkwykopu wykoné z grun-
tu przepuszczalnego, zggczagc go mechanicznie warstwami grébo max. 30cm: wskanik zagszczenia 0,9. Zasyp-
ke przykry¢ folig koloru niebieskiego wzdiucatej trasy kabliStupy pohczy¢ trwale z utaong bednark. W stupach za-
montowa tabliczki stupowe
z bezpiecznikiem topikowym 6A. Przewody od tablicgtkipowej do oprawy 3xYDY 1x2,5min Rozdzielenie przewo-
du PEN na N i PE nagiuje w stupie. W przypadku skrzgwania kabli elektroenergetycznych z kablami elgdnymi,
telekomunikacyjnymi, z wodoggiem, rug kanalizacyjm itp. nalery kabel zabezpieczyrura ochronmn "Arot" zgodnie z
projektem zagospodarowania tereRPuzy zblizeniach i skrzyzowaniach kabla elektroenergetycznego z siecgazo-
wa, kabel zostanie utdony nad gazocigiem w rurze ochronnej 140/8 dtugéci 2 m od osi skrzyowania, mierzc
prostopadle do osi gazogigu. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowaneptniejagcego gazoeigu — szerokéé
1m — wykonat recznie. Wykonawca robo6t elektrycznych zobowizany jest do formalnego powiadomienia RDG
Etk o rozpoczciu i zakofnczeniu rob6t w obszarze przebiegu sieci gazowa&) miejscach skrzxowan i zblizen z ka-
blem telekomunikacyjnym natg réwniez kabel telekomunikacyjny zabezpie¢zsurami dwudzielnymi 110mm. Na 7
dni przed rozpocziem budowy naley bezwzgédnie powiadomi w trybie pisemnym Orange Polska S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruigtudziat Ewidencji Zargdzania Danymi o Infrastrukturze (10-004
Olsztyn, ul. Pieniznego 21a (fax 89 525 22 86) w celu wytyczenia tiagwastruktury TP, nadzorowania prac oraz od-
bioru wykonanych skrzyowan i zblizen. Prace ziemne w promieniu 2m od infrastrukturyvlylkonat recznie ze szcze-
g6lm ostraznosciag Kabel utazony w ziemi powinny b§ zaopatrzony na catej diugm w trwate oznaczniki rozmieszczo-
ne w odsgpach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystych, np. przy skrzapwaniach,
wejsciach do kanatow i rur.
Kabel ut@zony w powietrzu powinny hyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach siklzynkach oraz w takich
miejscach i w takich odgbach, aby rozrinienie kabla nie nastrzato trudnéci.
Na oznacznikach natg umiesci¢ trwate napisy zawierage co najmniej:
a) symbol i numer ewidencyjny linii,
b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
¢) znak uytkownika kabla,
d) rok utazenia kabla.
Prace wykona zgodnie z normn N SEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne i sygmalyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.
UWAGA! Nalezy dokona odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykoimaventaryzagj

geodezyjn

2. Uwagi kaicowe.
- calas¢ prac wykona zgodnie z obowgzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem
przepiséw BHP,
- 0 rozpoczciu rob6t powiadondi z odpowiednim wyprzedzeniem zagzapcych sieciami
i wiascicieli terenu.
- do odbioru kacowego przedstawiplan powykonawczy trasy linii, atesty i certyfikat
instalowanych urgzen oraz protokoty badai pomiarow w zakresie
wymaganym warunkami technicznym odbioru.
- istniejaca lini¢ napowietrzna nN-0,4kV kolidujaca z projektowanym parkingiem oraz istniejgce zhcze kablowe
ZK zostane przebudowane zgodnie z pismem ZI/701/2015.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1. Obwdd nr 1dawietlenia zewntrznego zasilanego zasilany z szafy S-642.

Pi = Ps = istn.4,4kW + proj. 0,8kW = 5,2kW

In=8,1Ax 1,8 = 14,6; zabezpieczenie obwodu n $-642 - istn. gG/16A

Kabel YAKY 4x35mnt o obchzalnaici diugotrwatej
Iz = 80A
ls=14,6A<}|=16A <L = 80A



Iz x1,45 = 80Ax1,45 = 116A > k1,45 = 16Ax1,45 = 23,2A
Kabel jest chroniony przed przezeniem.

Spadek naptia:
- ha kablu z szafy S-642 do stupa nr 12

+ x (37+63+90+114+148+176) = 0,32%
- ha kablu z szafy S-642 do stupa nr 6

+ x (37+40+104+131+154+182+212) = 0,36%
- na kablu z szafy S-642 do stupa nrC

X(40+42} x(32+64+96+128¥ x (30+65+100) = 0,44%
Sprawdzenie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowej)
Moc transformatora w stacji nr 4-1273 - 630kVA
- zwarcie w projektowanym stupie nr C:
Przy zwarciu w stupie nr C najgie zostanie wylczone w czasie t<5s.
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