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Opis do projektu drogowego budowy parkingdw miejskeh oraz drog dojazdowych
zlokalizowanych w rejonie ul. Kilinskiego w Etku, dz. geod. Nr 3003/14; 3025/3; 3026/2
3026/9; 3026/11; 3027/1; 3027/3; 3028/1; 3029/129(@2; 3030/1; 3036/7; 3036/8; 3036/10;
3037/3; 3037/7; 3038/1; 3038/4; 3051/1; 3053/3; 385 3854/8;3854/9; 3862/3; 3862/4; 3914

1. Podstawa opracowania

zlecenie Gminy Miasto Etk z siedailwv Etku przy ul. Pitsudskiego 4 w ramach umowy nr
18/Z1/2015 z dnia 15 maja 2015r.

Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzenrggawata nr 1V.40.15 Rady
Miasta Etku z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ualamia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Etk ekiRa 1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rozporadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiejrga 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie.
wizja lokalna terenu

uzgodnienie z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczKkipgow miejskich oraz
drog dojazdowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kdkiego w Etku.

3. Stan istniepcy

Teren lkgdagcym przedmiotem opracowania dziek sia dwa obszary: Plac przeznaczony
na zlokalizowanie parkingdbw miejskich zwany daljgem parkingowym na dziatkach o nr
geod. 3036/8; 3036/10; 3037/1; 3037/3; 3037/8; BO3I&az cig pieszo jezdny na dziatkach
o nr geod. 3026/2; 3026/11; 3027/3; 3028/1; 30230R9/2; 3862/3; 3862/4.

3.1 Plac parkingowy

Na placu parkingowym nie znajdugic zadne budynki, natomiast znajduje giiata
przeznaczona do rozbiérki. Nawierzchnia jest grwiste-zwirowa, bez wyranych szlakow
komunikacyjnych. Teren placu jest ptaski, a makdpaadnica terenu wynosi 1,60m.
Znajduje st infrastruktura techniczna podziemna w postaci firgkiego napicia, sieci
kanalizacyjnej sanitarnej, centralnego ogrzewaraa sieci teletechnicznej, a tak
infrastruktura techniczna nadziemna w postaci hirgkiego nagicia na stupach betonowych.
Nie znajduy si¢ zadne urgdzenia odwodnienia terenu. Ogrodzenie placu paokiego
wystepuje z trzech stron jako ogrodzenia dziatek prywelin natomiast od ul. Kitiskiego
jako otwarta przestrae

3.2. Ciag pieszo jezdny

Na terenie przeznaczonym nagpieszo jezdny nie znajdugic zadne budynki, natomiast
znajdup si¢ garae blaszane do likwidacji. Nawierzchnia jest gruntevwewirowa, z
wyraznym szlakiem komunikacyjnym. Teren placu jestzaiéowany, a maksymalnaadica
terenu wynosi 6,00m. Znajdujezshfrastruktura techniczna podziemna w postaci lini
niskiego napicia, sieci wodoeigowej, sieci centralnego ogrzewania oraz sieci



teletechnicznej, a tak infrastruktura techniczna nadziemna w postatiniskiego napgcia
na stupach betonowych. Nie znajglgjc zadne urgdzenia odwodnienia terenu. Ogrodzenie
ciagu pieszo — jezdnego wyplje na catej diugei jako ogrodzenia dziatek prywatnych,
natomiast od ul. Kiliskiego i ul. R¢knej jako otwarta przestrae

4. Zakres opracowania

Na placu parkingowym zaprojektowano dgatpjazdove do parkingdbw o szerokoiach
5,00m i 5,50m; z kostki betonowej gr. 8cm w koloszarym, 73 miejsca postojowe dla
samochodoéw osobowych o wymiarach 2,50 x 5,00m @razejsca postojowe dla osob
niepetnosprawnych o wymiarach 3,75m z 5,00m z kdstonowej gr. 8cm w kolorze grafit,
chodniki dla 0os6b pieszych o szeré&iach 1,50m i 2,00m w kolorze szarym, opaska
kraweznika o szerokéri 0,5m z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze szarymzdy do posesji
prywatnych z kostki betonowej gr. 8cm w kolorzergaeym. W miejscach gdzie nie
przewidziano utwardzenia terenu zaprojektowanaezieisky i srednag.

Droge dojazdovd zaprojektowano o szerokm 5,00m z kostki betonowej gr. 8cm w
kolorze szarym z przylegtym do niej chodnikiem oiemmej szerokgci srednio 2,20m zalaej
od odlegtdci kraweznika drogi dojazdowej do granicy dziatki pasa dnwggo (ogrodzenia
posesji prywatnej) gr. 6cm w kolorze szarym. Zagktywano chodnik od kKwa drogi
dojazdowej do ul. Bknej o szeroksri 1,5m z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze szarym

Projektuje s odwodnienie terenu poprzez wpusty punktowe dodgire] studni
kanalizacji deszczowej w ulicy Kilskiego oraz do istniggej studni na terenie sklepu ,Chata”
objety odrebnym opracowaniem.

Projektowane gwietlenie terenu poprzez ustawienie landpietleniowych przy
parkingach i wzdha chodnika do ul. Rknej.

Projektuje s¢ przebudow linii teletechnicznej zgodnie z projektem spesjgicznym.

5. Parametry techniczne

5.1. Jezdnia
*od punktu W1 do punktu W3 - szer. 5,00m; di. 126196droga dojazdowa
od punktu W2 do punktu W4 - szer. 5,00m; dt. 21,67droga dojazdowa
od punktu W6 do punktu W7 - szer. 5,00m , dt. 5,Awmjazd z ul. Kilhaskiego
od punktu W8 do punktu W11 - szer. 5,50m; dt. 7dh39jezdnia przy parkingach
od punktu W12 do punktu W16 - szer. 5,00m; dt. 8M0- jezdnia przy parkingach
od punktu W9 do punktu W13 - szer. 5,50m; dt. 46188jezdnia przy parkingach
od punktu W8 do punktu W17 - szer. 5,00m; dt. 4ih66jezdnia przy parkingach
od punktu W17 do punktu W8 - szer. 3,50; 4,00; 83/56t. 116,13m — gg pieszo jezdny przy
posesjach prywatnych

5.2. Chodniki
jako dopcie do parkingéw szer. 2,00m, dt. 25,50m
jako przejcie od drogi dojazdowej do ul.dRnej szer. 1,50m, dt. 57,70m

5.3. Opaska
0 szerokéci 0,50m wzdhta kraweznika gdzie nie wyspuje chodnik.

5.4. Parkingi
73 szt. o wym. 2,5m dt. 5,00m.



2 szt, o wym 3,75m dt. 5,00 dla 0s6b niepetnospyaivn
6. Geometria pozioma

Przy placu parkingowym zaprojektowano zjazd w naamniu do zaprojektowanego i
wybudowanego zjazdu w ul. Kiiskiego przez firra Drogowskaz s.c. M. Gwiazdowski A.
Sosnowski w. Grzybowski ul. Elewatorska 13/22,-1620 Biatystok w ramach projektu
przebudowa ul. Kiliskiego wraz z budosvi przebudowa infrastruktury technicznej w Etku —
Etap II.

Zaprojektowane drogi dojazdowe przy parkingachamsagrokdéci od 3,50m do 5,50m,
jako jedno i dwukierunkowe. tuki wyokglajace tor jady maj promienie R=5,00m oraz
R=6,00m, a wjazdy na miejsca postojowe 2,00m. Zastano tuki wyokiglajace & jezdni bez
krzywych przejciowych o promieniu R=5,00m z poszerzeniem jezan’ d0m oraz R=7,5m bez
poszerza. Miejsca parkingowe posiadayymiary 2,50m x 5,00m oraz 3,75m x 5,00m dla os6b
niepetnosprawnych w osiach liniia §ezpdrednio przylegte do jezdni.

Projektowany plac parkingowy posiada spadek 2%esuikiku prostopadtym do ul.

Kili nskiego ze sptywem wod opadowych od ul. #8kiego do projektowanych wpustow
kanalizacji deszczowej oraz spadek 0,5% w kierudkenolegtym do ul. Kiliskiego ze sptywem
wod opadowych do projektowanej drogi dojazdowe;j.

Przy drodze dojazdowej zaprojektowano wilot do uli.iskiego z maliwoscia
prawosketu w ul. Kilinskiego oraz z mdiwosciag prawosketu z ul. Kilinskiego w kierunku drogi
dojazdowej, bez miiwosci lewosketu z drogi dojazdowej w ul. Kiliskiego. tuki
wyokraglajace promi@ skretu wynosza 2,5m.

Projektowana jezdnia ze spadkiem jednostronnym 2Riemanku sptywu wody opadowe;j
I roztopowej po prawej stronie kraganika, gdzie zlokalizowano wpusty uliczne kanalizacj
deszczowej. Jezdnia w punktach W1 — W3 i W2 - é2erokdci 5,00m i dtugéci
odpowiednio 128,96 i 21,67m, z przyleglym chodmkie zmiennej szerokoi zaleznej od
odlegtcci lewego krawznika jezdni do granicy pasa drogowego (ogrodzeogegji prywatnych,
w punktach W4a — W5 chodnik o szeré&igezdni 1,50, i spadkiem jednostronnym 2%. w
kierunku sptywu wod opadowych i roztopowych po pepstronie chodnika. Na wysokm puntu
W2 zaprojektowano plac manewrowy do zawracania mmasach 13 x 7,6m ze spadkiem
poprzecznym zgodnym z pochyleniem jezdni.

Projektowane opaski maja szerék®,50m i § ze spadkiem 2% do nawierzchni
utwardzonej

7. Profil podtuzny

Profile podtine spetniagg wymagania normatywne. Maksymalne nachylenie nityele
wynosi 6,0%, minimalne 0,5%. Maksymalny wykop wyn@&8m a nasyp 0,61m Najsizy
punkt trasy W17 — W8 zaprojektowano w punkcie kaD@0,50m, gdzie zlokalizowano wpust
uliczny kanalizacji deszczowej zedmg wysokaciowg 132,48.

8. Konstrukcja nawierzchni

8.1. Nawierzchnia jezdni
~  kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
podsypka piaskowo — cementowa — gr. 5cm
podbudowa z zasadnicza z kruszywa naturalnego atkiedh 18% tamanego stabilizowana
mechanicznie — gr. 20cm
podiaze gruntowe zagszczone dosk= 1,00



8.2. Chodniki
kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm
podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stelvdina mechanicznie gr. 15cm
podiaze gruntowe zagszczone dosk= 1,00

8.3. Opaska
kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm
podsypka piaskowa gr. 5cm
podiaze gruntowe zagszczone dosk= 1,00

8.4. Parkingi

~  kostka betonowa koloru grafit z liniami z kostkittweowej koloru czerwonego gr. 8cm. linie
powinny by o szerokéci 10 — 15cm w odlegkei 2,50m m¢dzy osiami linii.
podsypka cementowo — piaskowa — gr. 5cm
podbudowa z zasadnicza z betonu cementowego C&hiflizowana mechanicznie — gr.
15cm
poditaze gruntowe zagszczone dosk= 1,00

8.4. Zjazd gospodarczy
"~ kostka betonowa koloru czernowego 8cm.
podsypka cementowo — piaskowa — gr. 5cm
podbudowa z zasadnicza z betonu cementowego Cé@lhizowana mechanicznie — gr.
15cm
podiaze gruntowe zagszczone dosk= 1,00

8.5. Kraweznik betonowy typu lekkiego
Kraweznik betonowy15 x 30
podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

8.6. Obrzee betonowe
obrzeze betonowe 6 x 20
podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm

9. Organizacja ruchu

Projektowane drogi dojazdowe dwukierunkowe. Nie projektujegsoznakowania
poziomego, jedynie natg wykon& linie rozgraniczajce miejsca postojowe kostka kolory
czerwonego. Oznakowanie pionowe projektugezgiodnie z wymogami wynikggymi z
przepisow o ruchu drogowym i rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v
sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dl&kawa sygnatéw drogowych oraz udzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach.

Projekt statej organizacji ruchu @by jest odebnym opracowaniem

10. Zielea projektowana

Istniefaca zielen sredni | wysokg ktora nie koliduje z projektem nalepozostawd. Nie
zainwentaryzowano drzewa ktére kwalifigigic do przesadzenia lub wycinki



Trawniki naley wykona w sposéb nagpujacy:

rozécieli¢ ziemk roslinng (humus) o gr. warstwy 10cm

wysiat mieszank traw i nawozi nawozami mineralnymi wg zaléceproducenta
11. Wptyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Rozwigzania projektowe poprzez odprowadzenie wod opadowigc studni chtonnych ,
maksymaly ilos¢ zieleni niskiej isredniej stiy¢ beda poprawiesrodowiska naturalnego w
mikroskali.
12. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego, nie znajduyjevsgranicach terenu gorniczego;

13. Obmiar rob6t

13.1. Plac parkingowy

- powierzchnia jezdni - 1869nt
- powierzchnia chodnikéw - 557

- powierzchnia parkingéw - 965nf
— powierzchnia zjazdow - 25n¥

— powierzchnia opaski krasnika - 400nt
- powierzchnia zieleni - 1010nt
— dlugci¢ obrzery betonowych - 550m
— dhugas¢ kraweznika betonowego wystggego -533m
— dhugas¢ kraweznika betonowego obmnego -204m

13.2. droga dojazdowa

- powierzchnia jezdni - 790nt
— powierzchnia chodnikéw - 289nf
— powierzchnia zjazdow - 93n¥
— powierzchnia opaski krasinika - 68n¥
- powierzchnia zieleni - 266nt
— dlugci¢ obrzery betonowych - 365m
— dhugas¢ kraweznika betonowego wystggego - 154m
— dhugas¢ kraweznika betonowego obmnego -52m

13.3. Razem obmiar robot

— powierzchnia opracowania - 0,63ha
- powierzchnia jezdni - 2708nt
— powierzchnia chodnikéw - 344n%
— powierzchnia parkingow - 965nf
— powierzchnia zjazdow -118nt
— powierzchnia opaski kraynika - 468nt
— powierzchnia zieleni -1276nt
— dlugas¢ obrzery betonowych -915m
— dhugas¢ kraweznika betonowego wystggego - 687m

— dlugci¢ kraweznika betonowego obibnego - 256m



Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
Upr. nr PDL/0106/POOD/14



