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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci wodagjowej i sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych w rejonie ul. Kilinskiego w Etku na dziatkach o nr ewid. 3003/14; 36G23;
3026/2; 3026/9; 3026/11; 3027/1; 3027/3; 3028/1290.; 3029/2; 3030/1; 3036/7; 3036/8;
3036/10; 3037/3; 3037/7; 3038/1; 3038/4; 3051/153(B; 3854/7; 3854/8; 3854/9; 3862/3;
3862/4; 3914.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,
- obowhgzujace przepisy i normy.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres obejmuje spaidzenie projektu wykonawczego sieci wodgoiwej i sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanych w rejonie ul. Kidkiego w Etku na dziatkach o nr ewid. 3003/14;
3025/3; 3026/2; 3026/9; 3026/11; 3027/1; 3027/2830; 3029/1; 3029/2; 3030/1; 3036/7; 3036/8;
3036/10; 3037/3; 3037/7; 3038/1; 3038/4; 3051/538; 3854/7; 3854/8; 3854/9; 3862/3; 3862/4;
3914.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

3.1. Si¢ wodociagowa.
W zakresie opracowania jest wykonan@gitu sieci wodogigowej za pomagrurocggu

dn 100zel. sferoid . Wicznie do istnigjcego wodocigu w ulicy Kilinskiego i Ulicy Pgknej dn
10Qzel. wykon& za pomog trojnika T1, T4, T5 100/100/100. Do o¢aia wodocigu
zaprojektowano cztery zasuwy dn 100 ( przy tr@otkT1, T4, T5, T6 ) -zgodnie z grafiezn
czescig opracowania. Na trasie projektowanego wagpczaprojektowano trzy hydranty pzpo
dn80 typ nadziemny w celu zabezpieczenia.po

Zasuwy wodogjgowe naley oznakowa na stupku betonowym zgodnie z PN-86/B-09700-
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia maywodach wodoggowych.

Na zatamaniach oraz na trojnikach na projektowaisgj wodocigowej naley wykona
bloki oporowe.
Na projektowanym wodoggu naley zamontowa opaski do nawiercania dn100/40 z zasguwain
32 oraz nalgy polgczy¢ projektowane odcinki z istniggymi przyhczami. Padczenia rur PE z
rurami stalowymi wykonaza pomog tagcznikdw PE/Stal. Rury dz 40 naigetaczy¢
elektrooporowo. Istnigge odcinki wodocigowe naley odcigé i zamulic w celu ich wyjczenia z
eksploatacji. Oderia istniecych przewoddw wodoggowych wykona w miejscu wkaczenia

przewodow ulicznych pod nadzorem PWiK w Etku.




Rurochg w ulicy Kilinskiego naley wykona za pomog przecisku w rurze ostonowej.
Nad wodocigiem naley utozy¢ taéme ostrzegawczo-lokalizacyjre wktadlg metalovg w
kolorze niebieskim na gbokasci 60cm nad wodoggiem.

Trasa, dtugéci, zagtbienie i spadki przewodéw w exi graficznej opracowania.

3.1.1. Proba szczelnéci wodociagu

Po ut@eniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesimin naley wykona proke
szczelnéci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasigm wodoggu naley
sprawdzt jego szczeln@ za pomog wpuszczonej wody do ruragu pod cinieniem 1MPa ( 10

kG/cm2) w obecnei dostawcy wody i inspektora nadzoru.
3.1.2. Plukanie i dezynfekcja wodocagu.

Przewody wodoggowe przed oddaniem do eksploatacji maleodd& doktadnemu
przeptukaniu gywajac do tego celu czystej wody.dekos¢ przeptywu czystej wody w czasie
ptukania nie mge by mniejsza od 1 m/s. Przewod wodgmwy uwaa st za wyptukany, gdy
wyptywajaca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wadogve wody pitnej po przeptukaniu
nalezy podd& dezynfekcji, aywajac podchlorynu sodu.

Szczego6towe warunki prowadzenia ptukania a w szinegri dezynfekcji naley uzgodné z

Zaktadem Wodoagowym przejmujcym wykonany odcinek do eksploatacji.

3.2. Siet kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano kanalizagjsanitarg z rur dn160, 200 PVC SN 8 litych jednorodnych
jednowarstwowych ze spadkiem w kierunku istigej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej
Sistn. 1 w ulicy Riknej o rzdnych-128,30/125,19 oraz Sistn. 2 w ul. Kslkiego o rzdnych-
132,36/129,68 - trasé&ednice i spadki wg. graficznejgzi opracowania. Petzenia odgakzien z
ciggiem kanalizacji sanitarnej nalewykona poprzez studnie kanalizacyjne rewizyjne .
Odgatzienia dopraowadzido granicy dziatki i zkaczye korkiem do dalszej rozbudowy. Jako
uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej projgktsic studzienki rewizyjne dn 1000 PP oraz
betonovg dn 1200 oznaczama rysunku jako S14A. Studnie ustémalezy w gotowym wykopie
na podsypce piaskowej gr 20cm. Pfeig przezciany studni wykonajako szczelne. Dno studni z

wyprofilowarg kinety do wysokdci minimalnej %.

Studnia winna b§wytrzymata na obgienia pionowe min. 300kN. Wiazgliwne

zatrzaskowe winny liwykonane zeliwa klasy D400 , prasvit @600, pokrywa niewentylowana,




wysokas¢ korpusu 150mm, gbokas¢ osadzenia 50mm. Wiazy posadéwa piegcieniach z
tworzywa ttumacego, amortyzacego drgania.
Rurochg w ulicy Peknej naley wykona za pomog przecisku w rurze ostonowe;j.

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykopodsypl¢ piaskowo —zwirowa gr 15 cm i

obsypk 25cm.

4. WYTYCZNE REALIZACJII INWESTYCJI

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nalewyznaczy miejsca skrzzowan z

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zabezpiecp)
Roboty ziemne projektujegsiwykona mechanicznie jako agkoprzestrzenne umocnione w
miejscach skrzyowan z istniegcym uzbrojeniemecznie. W przypadku przekroczenia
projektowanej gibokasci wykopu naley wykona podsyplk z ubitego piasku drobno Idbbednio
zZiarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadaw trzech etapach:
1.Wykona& warstwe ochronm rury z wyhczeniem odcinkdéw petzen rur. Zagszczenie tej warstwy
powinno by przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostoi ze wzgédu na kruch&t
materiatu rur. Warsteta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie ubga obu stron
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu natedokonywa warstwami o grubiei do 1/3srednicy rury. W
przypadku posadowienia studzienek kanalizacyjnyglzp rowniez wykona podsypk i zagscié .
Stopier (wskanik) zag:szczenia winien wynosiok. 1,0.
2. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z @resnym usuwaniem zastosowanego
deskowania powtarzamy do ggiiccia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykppwyzej warstwy ochronnej dokonujegsi
gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnymegagzeniem wibratorami i rozbiGrlodeskowa
scian wykopu. Ustalony stopiezag:szczenia gruntu powinien épotwierdzony przez geologa.
Wykopy w miejscach wygpowania kolizji z istniggcym uzbrojeniem podziemnym oraz pozostate
wykopy prowadzi nalezy mechanicznie, wskoprzestrzennie lulgeznie z odpowiednim
zabezpieczeniem tzn. najezamontowa scianki szczelne. Podczas wykonywania wykopow
przewiduje s} odktad urobku na pobocze wykopdéw lub odwo6z na waka miejsce przez
Inwestora .
W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepisow pgdkowych BHP.

Po zakdczeniu prac budowlanych nawierzchnie updkowat .




4.1. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysfpieniem do robét ziemnych naledoktadnie zlokalizowawystpujace kolizje
Z uzbrojeniem, a naginie wykona odkrywki i odpowiednio zabezpieazyNa istniejcych kablach
elektrycznych i telekomunikacyjnych w miejscu skiawan z projektowan kanalizacj sanitarg i
wodochgiem naley zatazy¢ dwupotéwkowe przepusty z PCV dn=160. Roboty ziemn
sasiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzé recznie przy wspétudziale wdaicieli
wystepujacego uzbrojenia.

Na catej dlugéci wodocihgu naley utozy¢ tasme detekcyja z wkiadlg metaliczra
pofaczomy z elementami metalicznymi zasuwy.

W czasie realizacji zadania obawtja przepisy BHP.

Po zakaczeniu prac budowlanych nawierzchnie updkowat .
Na czas prowadzenia rob6t nglavykona projekty organizacji ruchu oraz uzyska

stosowne pozwolenie na zeje pasa drogowego.

5. _MATERIALY | DEUGO SCI SIECI

-sie¢ wodochgowa

- rurocig dz 10@el. sferoid. L=301,00m
- rurocig dz 8@el. L=4,50m

- rurocig dz 63PE én L=29,00m

- rurocig dz 40PE én L=45,00m

- Hydranty dn 80 3 kpl.

- zasuwa dn 100 6szt.

- opaski do nawiercania 110/40 z zagwm 32 10 kpl.

- tréjnik 100/100/100 4szt.

- trojnik 63/40/63 1szt.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- rurocigi dz 160 PCV L=70,00m
- rurociggi dz 200 PCV L= 387,00m
- studzienka kanalizacyjna dn1000PP 13 szt.

- studzienka kanalizacyjna dn1200bet. 1szt.




6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Caltas¢ robdt montaowych i préby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanoentaowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe cz. II'" oraz wrunkami technicznymi ol$kimi Normami:

1. PN-71/B-02710-Kanalizacja zewtnzna.
2. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

3. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiMgmagania i badania przy

odbiorze.
4. PN-64/H-74086-Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

5. PN-93/H-74124-Zwiéczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoeva
nawierzchniach tytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstiiukadania typu i
znakowanie.

6. PN-93/H-74124-Zwiéczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoevwa

nawierzchniach tytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstiiukadania typu i
znakowanie.

7. PN-63/M-74084-Armatura przemystowa. Kaptasliwne do zasuw i hydrantéw.
8. PN-91/B-10725-Wodogni. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania przy odbiorze.
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