PRZEDMIAR ROBOT

Budowa parkingéw miejskich zlokalizowanych przy ul. Kilinskiego w Etku

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
<W17-W18>0.11613 km 0.116
RAZEM 0.116
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
<parking> 0.3 ha 0.30
RAZEM 0.30
2|ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1869*0.2+55.0*0.2+965.0*0.2+25.0*0.2+400.0*0.4*0.2 m3 614.80
RAZEM 614.80
4|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
662.8 m3 662.80
RAZEM 662.80
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
138.98+51.9 m3 190.88
RAZEM 190.88
6/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
190.88 m3 190.88
RAZEM 190.88
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1869+55+965+25+400*0.3 m?2 3034.00
RAZEM 3034.00
3|KRAW EZNIKI
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3/0401-03 kat.1-1
533.0+204.0 m 737.00
RAZEM 737.00
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
(533+204)*0.0575 m3 42.38
RAZEM 42.38
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
533 m 533.00
RAZEM 533.00
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.3|/0403-05 wo-piaskowej
204 m 204.00
RAZEM 204.00
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.3/0403-07
80 m 80.00
RAZEM 80.00
4|OBRZEZA
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
550 m 550.00
RAZEM 550.00
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.4/0407-06
80 m 80.00
RAZEM 80.00
5/PODBUDOWY
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.5/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1869 m?2 1869.00
RAZEM 1869.00
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.5/0115-02 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu
Krotnosé = 5
1869 m?2 1869.00
RAZEM 1869.00
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17/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.5/0109-01
965+25 m?2 990.00
RAZEM 990.00
18/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m2
d.5/0109-02 zageszczeniu
Krotnosé = 3
965+25 m?2 990.00
RAZEM 990.00
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.5/0114-03 niu 8 cm
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.5|0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
6|NAWIERZCHNIE
21|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m2
d.6/0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
1869+965+25 m?2 2859.00
RAZEM 2859.00
22|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsyp- |m2
d.6/0321-01 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
55+(400*0.3) m?2 175.00
RAZEM 175.00
23|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |ha
d.6/0404-01
0.101 ha 0.10
RAZEM 0.10
7|ELEMENTY ULIC
24|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm stabilizowane |szt
d.7|0702-01 betonem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw pionowych wielko$ci mate Il generacji szt
d.7/0703-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8|PARKING - dz nr 3773
26|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubosci 12 cm m2
d.8/0811-01
26.5*5.0 m?2 132.50
RAZEM 132.50
27|KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x22 cm wraz z tawg betonowg i opo- |m
d.8|0813-01 rem
26.5 m 26.50
RAZEM 26.50
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.8/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
26.5*5.0*0.2 m3 26.50
RAZEM 26.50
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm m2
d.8/0114-05
26.5*5.0 m?2 132.50
RAZEM 132.50
30/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.8/0403-05 wo-piaskowej
26.5 m 26.50
RAZEM 26.50
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04
26.5*0.0575 m3 1.52
RAZEM 1.52
32/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce ce- |m2
d.8/0317-01 mentowo-piaskowej gr. 5 cm
26.5*5.0 m?2 132.50
RAZEM 132.50
9|OSWIETLENIE PARKINGOW
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33|KNNR 5 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Il m3
d.9/0701-02
(263-14)*0.8*0.4 m3 79.68
RAZEM 79.68
34/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.9|0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kategorii lll-1V
1*0.8*3 m3 2.40
RAZEM 2.40
35/KNNR 5 Mechaniczne przewierty dla rur 1210mm pod obiektami - za pierwszg rure m
d.9/0723-02
14 m 14.00
RAZEM 14.00
36/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych 110mm m
d.9/0705-01
8+2+9+8+9+8+8+11+30 m 93.00
RAZEM 93.00
37/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
d.9/0706-01 Krotnosé = 2
263-14-93 m 156.00
RAZEM 156.00
38|KNNR 5w Reczne uktadanie kabli ziemnych 0,4 kV z zytami AL 4x35mm2 w rowach kab-|m
d.9/0707.1-02 lowych
156 m 156.00
RAZEM 156.00
39/KNNR 5 Uktadanie kabli ziemnych 0,4 kV z zytami AL 4x35mm2 w rurach m
d.9/0713-02
93+14 m 107.00
RAZEM 107.00
40|/KNNR 5 Uktadanie kabli ziemnych 0,4 kV z zytami AL 4x35mm2 w stupach m
d.9/0713-02
26*2 m 52.00
RAZEM 52.00
41|KNNR 5w Reczne uktadanie kabli ziemnych 0,4 kV z zytami AL 4x35mm2 w rowach kab-|m
d.9/0707.1-02 lowych - zapas kbla przed przepustami i stupami
43 m 43.00
RAZEM 43.00
42|KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli energetycznych ziemnych z zytami AL 4x35mm2 szt
d.9/0603-07
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
43|/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.9/0907-06
263 m 263.00
RAZEM 263.00
44/ KNNR 5 Uktadanie uziomow w stupach - analogia m
d.9/0603-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
45|/KNNR 5 Spawanie bednarki - analogia szt
d.9/0611-01
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
46|/KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigcia odci-
d.9/1302-03 nek
9 odci- 9.00
nek
RAZEM 9.00
47/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy |szt
d.9|1304-01 pomiar
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
48|/KNNR 5 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Il m3
d.9/0702-02
156*0.4*0.15 m3 9.36
RAZEM 9.36
49|KNNR 5w Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii l1I-1V m3
d.9/0702-05
(156*0.45*0.4)+(93*0.8*0.4) m3 57.84
RAZEM 57.84
50 KNR 2-01 Wykopy mechaniczne (wraz z zasypaniem recznym) dla stupéw elektroenerge-|ms3
d.9/0708-03 tycznych przy uzyciu $widra mechanicznego - wykop o gtebokosci do 2,0m,
grunt kategorii Ill-IV
8*0.8 m3 6.40
RAZEM 6.40
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51|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o wys. 10m kolor: anodowany |szt
d.9/0709-02 naturalny z wysiegnikiem jednoramiennym dt. 1,5m na prefabrykowanym fun-
damencie B-70
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
52|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o wys. 10m kolor: anodowany |szt
d.9/0709-02 naturalny z wysiegnikiem dwuramiennym dt. 1,5m na prefabrykowanym funda-
mencie B-70
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
53|KNNR 5w Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku LED 48 W 5000K szt
d.9]1004-02
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
54|KNR 5-10 Montaz w stupie tabliczek bezpiecznikowych izolowanych szt
d.9/1001-04
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
55/KNNR 5w Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury osto- | kpl
d.9/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 10m - przewdd miedziany w pod-
wojnej izolacji 3x1x2,5mm2
12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
56| KNNR 5w Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Ill - odkopanie istniejgcych|m3
d.9/0701-02 kabli nN 0,4kV wsp. R=1,2
6*0.4*0.9 m3 2.16
RAZEM 2.16
57|KNNR 5w Zatozenie rur dwudzielnych 110 mm2 na istniejgce kable poz zastepcza wsp. |m
d.9/0705-01 R=1,2
2+2 m 4.00
RAZEM 4.00
58| KNNR 5w Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii l1I-1V m3
d.9/0702-05
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
59|KNNR 9w Demontaz kabla wielozytowego o masie do 1,0kg/m uktadanego w gruncie ka- |m
d.9/0801-14 tegorii Ill-IV
20 m 20.00
RAZEM 20.00
60/KNNR 5 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Il m3
d.9/0701-02
20*0.8*0.4 m3 6.40
RAZEM 6.40
61|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
d.9/0706-01 Krotnosé = 2
20-8 m 12.00
RAZEM 12.00
62| KNNR 5w Reczne uktadanie kabli ziemnych 0,4 kV kable istniejace przekladane m
d.9/0707.1-02
20 m 20.00
RAZEM 20.00
63| KNNR 5w Zatozenie rur dwudzielnych 110 mm2 na istniejgce kable poz zastepcza wsp. |m
d.9/0705-01 R=1,2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
64|KNNR 5 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii 11l m3
d.9/0702-02
12*0.4*0.15 m3 0.72
RAZEM 0.72
65|KNNR 5w Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii lll-1V m3
d.9/0702-05
(12*0.45*0.4)+(8*0.8*0.4) m3 4.72
RAZEM 4.72
10|Sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodoci  ggu z przykanalikami -dziatki o nr geod. 3914, 3036/ 10, 3051/1, 3038/1,
3037/7, 3036/7
10.1|Sie€ kanalizacji deszczowej z przykanalikami
66 Projekt tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.10
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
-4 -
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67|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o |km
d.10{0120-01 szerokosci dna do 7m+inwentaryzacja powykonawcza
1 - krotnos¢ 0,5
Krotnosé = 0.5
(224.5)/1000 km 0.22
RAZEM 0.22
68|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20m rurami o $rednicy 400mm, w m
d.10]0401-02 gruncie kategorii llI-IV
1 - krotnos¢ 0,7
Krotnosé = 0.7
9 m 9.00
RAZEM 9.00
69|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o srednicy nominalnej 100-300mm w |m
d.10{0412-01 rurach ochronnych
A
13 m 13.00
RAZEM 13.00
70/KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w grun-|m3
d.10/0311-02 cie kategorii Il
A
((224.5)*2.3+(1.0*3.14*2.3)*15)*0.1 m3 62.47
korekta ob- |0.002 m3 0.00
miaru
RAZEM 62.47
71|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - po-|ms3
d.10/0217-01 jemnos¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-11
1
((224.5)*2.3+(1.0*3.14*2.3)*15)*0.9+224.5*0.15 m3 595.89
korekta ob- |0.003 m3 0.00
miaru
RAZEM 595.89
72|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii IlI-IV o $cianach piono- |m3
d.10{0320-05 wych szerokosci 1,6-2,5m i glebokosci do 3m
A
((224.5)*2.3-(1.0*3.14*2.3)*15)*0.3-224.5%0.15 m3 88.73
RAZEM 88.73
73|KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spycharkg |m3
d.10{0230-0200 |gasienicowg55kW, na odlegtos¢ do 10m
A
((224.5)*2.3-(1.0*3.14*2.3)*15)*0.7 m3 285.61
RAZEM 285.61
74|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.10/0236-03
A
((224.5)*2.3-(1.0%3.14*2.3)*15)*0.7 m3 285.61
korekta ob- [-0.004 m3 -0.00
miaru
RAZEM 285.61
75|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 15cm m2
d.10/0501-02
A
(((224.5))*1) m2 224.50
RAZEM 224.50
76|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 25cm-obsypka m2
d.10/0501-04
A
(((224.5))*1) m2 224.50
RAZEM 224.50
77/KNR-W 2-18 (Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk-SN8 m
d.10/0408-03
A
B-S1 56.5 m 56.50
RAZEM 56.50
78/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 250mm tgczone na wcisk-SN 8 m
d.10|0408-04
1
B-S1 127.5 m 127.50
RAZEM 127.50
79|KNR-W 2-18 (Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm faczone na wcisk-SN8 m
d.10/0408-05
A
B-S1 39.5 m 39.50
RAZEM 39.50
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80|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - remont wnetrza, kineta, stopnie zta- |studnie
d.10{0513-01 zowe, uzupetnienie ubytkéw
A
1 studnie 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy studnie
d.10/0513-01 1000mm i gtebokosci 3m
A
9 studnie 9.00
RAZEM 9.00
82|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfo- |szt
d.10]0524-01 nem i wpustem ulicznym
A
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
83/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy 300mm w $cia- szt
d.10{0204-10 nach betonowych o grubosci do 10cm
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR 2-15u2 |Przejscia szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej 200mm szt
d.10/0316-03
A
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
85/KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140mm-DZ 160 pcv|m
d.10/0303-03 I=3,0M
A
12 m 12.00
RAZEM 12.00
10.2|Sie€¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
86 Projekt tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.10
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
87 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o |km
d.10/0120-01 szerokosci dna do 7m+inwentaryzacja powykonawcza
.2 - krotnos¢ 0,5
Krotnos¢ = 0.5
(226)/1000 km 0.23
RAZEM 0.23
88/KNNR 6 Remonty czastkowe chodnikéw z polbruku na podsypce cementowo-piaskowej|m?2
d.10{1106-02 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - odtworzenie
2 - krotnos¢ 2
Krotnos¢ = 2
49*2 m?2 98.00
RAZEM 98.00
89 KNR 2-31 Wzmochienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m2
d.10/0117-01 podbudowy z tlucznia kamiennego twardego o grubosci warstwy po zagesz-
.2 czeniu 7cm
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
90|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w grun-|m3
d.10/0311-02 cie kategorii Il
2
((226.5)*2.7+(1.0*3.14*2.7)*6)*0.1 m3 66.24
korekta ob- [-0.002 m3 -0.00
miaru
RAZEM 66.24
91/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad - po-|m3
d.10{0217-01 jemnos¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-11
2
((226.5)*2.7+(1.0*3.14*2.7)*6)*0.9+(226.5*0.15) m3 630.15
korekta ob- |-0.001 m3 -0.00
miaru
RAZEM 630.15
92|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii IlI-IV o $cianach piono- |m3
d.10/0320-05 wych szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do 3m
2
((226.5)*2.7-(1.0*3.14*2.7)*6)*0.3-(226.5*0.15) m3 134.23
RAZEM 134.23
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93|KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spycharkg |m3
d.10/0230-0200 |gasienicowg55kW, na odlegtos¢ do 10m
2
((226.5)*2.7-(1.0*3.14*2.7)*6)*0.7 m3 392.48
RAZEM 392.48
94|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.10/0236-03
2
((226.5)*2.7-(1.0%3.14*2.7)*6)*0.7 m3 392.48
korekta ob- |0.003 m3 0.00
miaru
RAZEM 392.48
95|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 15cm m2
d.10/0501-02
2
(((226))*1) m2 226.00
RAZEM 226.00
96|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 25cm-obsypka m2
d.10/0501-04
2
(((226))*1) m2 226.00
RAZEM 226.00
97|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk-SN8 m
d.10/0408-03
2
B-S1 (187.50) m 187.50
RAZEM 187.50
98|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 150mm tgczone na wcisk-DZ 160 m
d.10|0408-02
.2
B-S1 (40.50) m 40.50
RAZEM 40.50
99|KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140mm-DZ 160 pcv|m
d.10/0303-03 I=3,0M
2
4*3 m 12.00
RAZEM 12.00
100|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.10/0513-03 gtebok. 3m
2
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
101|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych 1200mm - remont wnetrza, kineta, studnie
d.10{0513-01 stopnie ztazowe, uzupetnienie ubytkéw
2 - krotnos¢ 0,5
Krotnosé = 0.5
1 studnie 1.00
RAZEM 1.00
10.3|Sie€é wodoci ggowa z przykanalikami
102 Projekt tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.10
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o |km
d.10{0120-01 szerokosci dna do 7m+inwentaryzacja powykonawcza
3 - krotnos¢ 0,5
Krotnosé = 0.5
(142.5)/1000 km 0.14
RAZEM 0.14
104|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20m rurami o $rednicy 250mm m
d.10/0401-02 - krotnos¢ 0,4
3 Krotnosé = 0.4
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
105/KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 100-300mm w |m
d.10/0412-01 rurach ochronnych
3 - krotnos¢ 0,6
Krotnosé = 0.6
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
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Budowa parkingéw miejskich zlokalizowanych przy ul. Kilinskiego w Etku

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
106|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w grun-|m3
d.10{0311-02 cie kategorii lll
3
((143)*2.0)*0.1 m3 28.60
RAZEM 28.60
107|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - po-|m3
d.10/0217-01 jemnos¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-11
3
((143)*2.0)*0.9 m3 257.40
RAZEM 257.40
108/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii IlI-IV o $cianach piono- |m3
d.10{0320-05 wych szerokosci 1,6-2,5m i glebokosci do 3m
3
((143)*1.3)*0.3 m3 55.77
RAZEM 55.77
109|KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spycharkg |m3
d.10/0230-0200 |gasienicowg55kW, na odlegtos¢ do 10m
3
((143)*2.0)*0.7 m3 200.20
RAZEM 200.20
110/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.10/0236-03
3
((143)*2.0)*0.7 m3 200.20
RAZEM 200.20
111|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 15cm m2
d.10/0501-02
3
((143)*1) m2 143.00
RAZEM 143.00
112|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 25cm-obsypka m2
d.10/0501-04
3
(((143))*1) m2 143.00
RAZEM 143.00
113|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, PE, préba
d.10{0704-01 PEHD o $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
3
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m
d.10/0109-01 63mm
3
-odl. N-proj {(29.0) m 29.00
bud
RAZEM 29.00
115|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m
d.10/0109-01 63mm-dz 40 PE
3
-odl. N-proj |(18.50) m 18.50
bud
RAZEM 18.50
116|KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominal- {m
d.10{0103-02 nej 100mm-z zeliwa sferoidalnego dn 100 taczone na uszczelki
3
-odl. N-proj {(94.0) m 94.00
bud
RAZEM 94.00
117|KNR-W 2-18 |Rurociggi z rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominal- {m
d.10/0103-01 nej 80mmz zeliwa sweroidalnego dn 100 taczone na uszczelki
3
-odl. N-proj (2.0) m 2.00
bud
RAZEM 2.00
118|KNR-W 2-19 |Oznakowanie na stupku stalowym trasy gazociggu kpl
d.10/0134-02
3
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
119|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tadmg z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w zie- |m
d.10{0102-01 mi-poz,zast, wodociggu
3
143 m 143.00
RAZEM 143.00
120|KNR-W 2-18 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociggach o $rednicy szt
d.10/0802-02 100mm
3
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
121|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kielichowe z obudowg o $rednicy 90mm, montowane na ruro- |kpl
d.10/0210-01 ciggach PVC i PE-dn32-2xPE
3
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
122|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg o $rednicy 100mm, montowane na ru- |kpl
d.10{0212-02 rociggach PVC i PE (Zasuwy typu E montowane z nasuwkami)
3
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm |odci-
d.10{0707-01 (odcinek - 200m) nek
3
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
124|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o $rednicy nominalnej |odci-
d.10/0708-01 do 150mm (odcinek - 200m) nek
3
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
125/KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140mm-DZ 160 pcv|m
d.10/0303-03 I=3,0M
3
6*3 m 18.00
RAZEM 18.00
126|KNR 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 20cm-poz.zast -bloki oporowe na wodociggu m3
d.10/0504-04
3
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
127|\KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm kpl
d.10/0315-03
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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